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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Uporz adkowanie terenu - kod CPV 45100000-8
1/KNR 2-01 Oczyszczenie terenu i przygotowanie do wykopu m2
d.1/0111-01
ST.NR1
36.5*15 m?2 547.50
RAZEM 547.50
2|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
jw
S.T.nrl 547.5 m?2 547.50
RAZEM 547.50
2|Stan zerowy - wykopy pod budynek - kod CPV 45111000 -8
3|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
jw
<przekroj A-A>23.11*5*1.6*1.5 m3 277.32
<przekréj poprzeczny>11.06*6*1.6*1.5 m3 159.26
RAZEM 436.58
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.2|0201-01 gr.kat.l-ll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
j-w
436.58 m3 436.58
RAZEM 436.58
5/KNR 2-01 Reczne pogtebienie i wyréwnanie wykopow $r.ok,.20cm m3
d.2/0310-03
jw
przekréj B-B
ST.nrl 23.11*2*0.6*0.2 m3 5.55
23.11*1.0*0.2 m3 4.62
23.11*2*0.8*0.2 m3 7.40
przekréj poprzeczny
11.06*6*0.8*0.2 m3 10.62
RAZEM 28.18
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
jw
23.11*5*1.65*2 m?2 381.32
11.06*5*1.5*2 m?2 165.90
RAZEM 547.22
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokos$ci do 3 m m3
d.2|0320-05 kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
jw
S.T.nr.l 436.58-173.9 m3 262.68
RAZEM 262.68
8/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V - wy-
jow. wbz ziemi oraz dowdz piasku do zasypki i podkiady pod tawy
Krotnosé = 20
S.T.nrl 33.57+16.8+48.2+75.4+28.18 m3 202.15
RAZEM 202.15
3|Stan zero - roboty fundamentowe - betonowanie - kod CPV 45262311-4
9/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek gr. 20 cm |m3
d.3/1101-07
jw
<lawa £1>37.7*1.0*0.2 m3 7.54
<lawa t1a>4.5*1.54*0.2 m3 1.39
<tawa £2>21.6*0.8*0.2 m3 3.46
<tawa £3>44.3*0.8*0.2 m3 7.09
<tawa £4>10.3*0.7*0.2 m3 1.44
<tawa £5>71.6*0.6*0.2 m3 8.59
<fawa £5a>18.2*0.6*0.2 m3 2.18
<filarki>0.55*0.55*24*0.2 m3 1.45
0.55*0.75*2*0.2 m3 0.17
0.55*0.48*5*0.2 m3 0.26
RAZEM 33.57
10|KNR 2-02 Podktady betonowe B-10 na podt.gruntowym gr.10 cm pod tawy fundamento- |m3
d.3/1101-01 we
jw
33.57/0.2*0.1 m3 16.785
RAZEM 16.785
11|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - beton B-25 m3
d.3/0202-02
jw
<lawa £1>37.7*0.8*0.4 m3 12.064
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<lawa t1a>4.5*1.34*0.4 m3 2412
<tawa £2>21.6*0.6*0.4 m3 5.184
<tawa £3>44.3*0.6*0.4 m3 10.632
<tawa £4>10.3*0.5*0.4 m3 2.060
<tawa £5a>18.2*0.4*0.4 m3 2.912
<tawa £5>71.6*0.4*0.4 m3 11.456
<filarki>0.35*0.35*24*0.4 m3 1.176
0.35*0.55*2*0.4 m3 0.154
0.35*0.28*5*0.4 m3 0.196
RAZEM 48.246
12|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.3/0101-06
j-w.
48.25/0.4*1.0/0.4*0.25 m3 75.391
RAZEM 75.391
4|Zbrojenie - kod CPV - 45262310-7
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.4/0290-02 - fawy
jw
2.8 t 2.800
RAZEM 2.800
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkdw i budowli - prety gtadkie ta- |t
d.4/0290-01 wy
jw
0.2 t 0.200
RAZEM 0.200
5|1zolacje - kod CPV 45320000-6
15/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej PE - tawy fun- |m2
d.5/0606-01 damentowe
jw
<lawa £1>37.7*1.0 m?2 37.700
<lawa t1a>4.5*1.54 m2 6.930
<tawa £3>44.3*0.8 m?2 35.440
<tawa £2>21.6*0.8 m?2 17.280
<tawa £4>10.3*0.7 m?2 7.210
<tawa £5>71.6*0.6 m?2 42.960
<tawa £5a>18.2*0.6 m?2 10.920
<filarki>0.55*0.55*24 m?2 7.260
0.55*0.75*2 m?2 0.825
0.55*0.48*5 m?2 1.320
RAZEM 167.845
16/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5/0603-01 sji asfalt.- pierwsza warstwa Dysperbit
jw
STnrl
<lawa £1>37.7*0.4*2 m?2 30.160
<lawa £1a>4.5*0.4*2 m?2 3.600
<tawa £2>21.6*0.4*2 m?2 17.280
<tawa £3>44.3*0.4*2 m?2 35.440
<tawa £4>10.3*0.4*2 m?2 8.240
<tawa £5>71.6*0.4*2 m?2 57.280
<tawa £5a>18.2*0.4*2 m?2 14.560
<filarki>0.55*4*24 m?2 52.800
[0.55+0.55]*2*3 m?2 6.600
[0.35+0.28]*5*2 m?2 6.300
RAZEM 232.260
17/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul- |m2
d.5/0603-02 sji asfalt.- druga warstwa
jw
S.T.nrl 232.26 m?2 232.26
RAZEM 232.26
18/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styrodur 15 cm pionowe m2
d.5/0609-12
jw.
232.26/2 m?2 116.13
RAZEM 116.13
6/Sciany zew. i wew. - kod CPV -45262522-6
19/KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet rozbiérkowych na m2
d.6/0103-06 zapr.cement.gr.2ceg.
jw
23.11*2.5-[3.85*2.0]*3 m?2 34.68
RAZEM 34.68
20|KNR 2-02 Sciany budynkdw jednokond.o wys.do 4.5m z cegiet rozbiérkowych na m2
d.6/0103-02 zapr.wap.lub cem.-wap.gr.1 1/2ceg.
jw
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[6.15+6.7+6.06]*2.91 m2 55.03
29*5.9 m2 171.10
RAZEM 226.13
21|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych m2
d.6/0137-05
jw
23.11*2.9+11.06*2.9*2-0.9*2.0*5 m2 122.17
RAZEM 122.17
22|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr,25 cm pionowe z m2
d.6/0613-06 ptyt uktadanych na sucho
j-w
122.17 m2 122.17
RAZEM 122.17
23|KNR 2-02 Oktadanie (szpaldowanie) scian i stupéw cegtami gr.1/2ceg. cegta rozbiérkowg |m2
d.6/0123-02
j-w.
122.17 m2 122.17
RAZEM 122.17
24|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2ceg. m2
d.6/0120-02
j-w.
10.5*2.5*6 m2 157.50
RAZEM 157.50
25|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 1/2 i 2ceg.z cegiet szt
d.6/0126-03
jw
S.T.nr2 7 szt 7.00
RAZEM 7.00
26|KNR 2-02 Otwory na drzwi w $cianach murowanych szt
d.6/0126-04
jw
STnr2 28 szt 28.00
RAZEM 28.00
27|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.6/0126-05
jw
4.15*3*3 m 37.35
1.2*28*2 m 67.20
RAZEM 104.55
7|Roboty betonowe nadpro za, podci agi belki- kod CPV 45262311-4
28|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 10 m3
d.7/0210-02
jw
< belkaBz1>2.3*0.45*0.25*2 m3 0.52
< belkaBz2>6.1*0.5*0.25*1 m3 0.76
< belkaBz3>3.0*0.4*0.25 m3 0.30
<nadproze N1>5.5*0.55*0.5*2 m3 3.03
<nadproze N2>2.4*0.52*0.24 m3 0.30
<nadproze N3>2.0*0.52*0.24 m3 0.25
<nadproze N4>4*0.3*0.25+4.0*0.6*0.25 m3 0.90
<nadproze N5>2.3*0.3*0.25+2.3*0.35*0.25 m3 0.37
<nadproze N6>1.5*0.3*0.25+1.5*0.35*0.25 m3 0.24
<nadproze N7>5.5*0.3*0.26 m3 0.43
<wieniec W1>78.2*0.24*0.3 m3 5.63
<wieniec W2>27*0.3*0.5 m3 4.05
<wieniec W3>14.8*0.25*0.3 m3 1.11
<wieniec W4>22*0.25*0.75 m3 4.13
RAZEM 22.02
29|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.7/0211-01 ne
jw
<stup S1>4.3*0.25*0.25 m3 0.27
<stup S2>3.9*0.24*0.24*3 m3 0.67
<stup S3>4.3*0.24*0.24*4 m3 0.99
<stup S3a>5.5*0.24*0.24*2 m3 0.63
<stup S4>4.3*0.24*0.48*1 m3 0.50
<stup S5>4.3*0.25*0.25*1 m3 0.27
RAZEM 3.33
8|Zbrojenie - kod CPV 45262310-7
30/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.8/0290-02 dlapozostatych elementéw zelbetowych t.j.wieniec, podciagi
j-w
S.T.nrl
0.53 t 0.530
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RAZEM 0.530
31/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie dla |t
d.8/0290-01 pozostatych elementéw zelbetowych j.w.
j-w
0.1 t 0.1000
RAZEM 0.1000
9|Dach - kod CPV 45260000-7
32|KNR 2-02 Wiezba dachowa- dach kopertowy wielospadowy o nachyleniu potaci 18 st m2
d.9|0404-01 ana-|konstrukcja drewniana z belkami stalowymi , wiezba dachowa typ krokwiowo-
logia ptatwiowy
j-w.
29.4*16.2 m?2 476.28
RAZEM 476.28
33/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.wiatroizolacyjna m2
d.9/0607-01 ana-
logia
jw
476.4 m?2 476.40
RAZEM 476.40
34|KNR 2-02 Olacenie dachu m2
d.90410-02
j-w.
476.4 m?2 476.40
RAZEM 476.40
35/KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z ptytami OSB m2
d.9/0410-01 ana-
logia
j-w.
476.4 m?2 476.40
RAZEM 476.40
36|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg ptaskg na rgbek m2
d.9]202 0535-04
analogia
jw
476.4 m?2 476.40
RAZEM 476.40
37 KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.9/0410-04 syc. - stelaz
j-w.
476.4 m?2 476.40
RAZEM 476.40
38/KNR 2-02 Izolacje cieplne ptytami z welny mineralnej gr. 30 cm gestosci 150-180 kg/m2 |m?2
d.9/0609-03
jw
S.T.nr2 476.4 m?2 476.40
RAZEM 476.40
39/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.wiatroizolacyjna m2
d.9/0607-01
jw
476.4 m?2 476.40
RAZEM 476.40
40 KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych deski lakierowane m2
d.9/0410-01
jw
250 m?2 250.00
RAZEM 250.00
41|analizain-  |Wyrobienie zukosowan dachu na potgczenia z attykg m2
d.9|dywidualna
j-w.
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
42/ NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.9/202 0541-02 |cm
jw
S.T.nr2 [29.4+16.2]*2*0.5 m?2 45.60
RAZEM 45.60
43| KNR 4-03 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 10 mm |otw.
d.9/1009-05 w podtozu betonowym
jw
S.T.nr2 [29.4+16.2]*2*2 otw. 182.40
RAZEM 182.40
44 KNR 4-03 Osadzanie kotkéw rozporowych o $r.do 6 mm w $cianie szt.
d.9/1016-05
jw
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S.T.nr2 181.6 szt. 181.60
RAZEM 181.60
45| kalkulacja Kanal wentylacyjny - rura z blachy nierdzewnej - obudowa blacha nierdzew- |szt.
d.9|wiasna ng wraz z izolacjg z wetny mineralnej
analiza in-
dywidualna
S.T.nr2 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 KNR 2-02 Nasady wentylacyjne szt.
d.9/0513-01
jw
S.T.nr2 1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR 2-02 Obudowa kominéw cegta rozbiérkowg gr.12 cm m2
d.9|0117-14
jw
35 m?2 35.000
RAZEM 35.000
48 KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.9/0219-05
jw
[29.5+8]*0.6 m?2 22.50
RAZEM 22.50
49/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej grafitowa m2
d.9]202 0541-01
jw
S.T.nr2 [29.5+16.2]*2*1.0 m2 91.40
45*0.8 m?2 36.00
RAZEM 127.40
50{NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 115 mm tgczone |m
d.9]202 0546-01 |na klej - montaz rynien
jow.
88 m 88.00
RAZEM 88.00
51/NNRNKB (z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o $r. 100 mm m
d.9]202 0550-04
jw
2.7*6 m 16.20
RAZEM 16.20
52|KNR 2-02 Okno typu welux fabrycznie wykonczone m2
d.9/1009-06
jow.
0.8*1.2*9 m?2 8.64
RAZEM 8.64
53/ KNR 2-02 Swietliki aluminiowe w dachu m2
d.9]/1009-06 ana-
logia
j-w.
0.8*1.6*19 m?2 24.32
RAZEM 24.32
54 |kalkulacja Oktadzina drewniana jasnoszara m2
d.9\wtasna
jow.
2*5.5*2 m?2 22.00
RAZEM 22.00
10|Podto za i posadzki - kod CPV 45432120-1
55|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym gr.40 cm m3
d.10/1101-07
jw
[37.11+25+5.5+12.1+3.06+2.3+5.87+1.03+6.88+6.38+4.27+24.57+8.04+4.95+ |m3 93.16
7.83+4.2+16.24+1.35+53.34+2.87]*0.4
39.57*0.1 m3 3.96
RAZEM 97.11
56 KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym gr.10 cm beton B-10 m3
d.10/1101-01
jw
S.T.nr2 232.89*0.1 m3 23.289
RAZEM 23.289
57 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.10/0607-01 ana-|posadzkowe z wywinigciem
logia
jw
232.89*1.2 m?2 279.47
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RAZEM 279.47
58/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.10/0607-01 ana-|posadzkowe z wywinieciem
logia
jw
232.89*1.2 m?2 279.47
RAZEM 279.47
59/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt polistyren ekstrudowany styropiano- |m?2
d.10/0609-03 wych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm
jw
232.89 m?2 232.89
RAZEM 232.89
60|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt polistyren ekstrudowanyh poziome |m?2
d.10{0609-04 na wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa gr.5 cm
j-w
232.89 m?2 232.89
RAZEM 232.89
61|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m?2
d.10]1102-02 na gtadko
jw
232.89 m?2 232.89
RAZEM 232.89
62|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.10{1102-03 trgc.za zmiane grub.o 10mm
jow Krotnos¢ = 3
S.T.nr2 232.89 m?2 232.89
RAZEM 232.89
63|KNR 2-02 Zbrojenie siatka stalowg o $r. 6 mm w kwadraty 15x15 m2
d.10/1106-07 ana-
liza indywi-
dualna
jw
S.T.nr2 232.89 m?2 232.89
RAZEM 232.89
64|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.10{202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
jw
232.89 m?2 232.89
RAZEM 232.89
65|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.10]202 1134-01 |powierzchnie poziome
jw
S.T.nr2 232.89 m?2 232.89
RAZEM 232.89
66|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny kamiennych m2
d.10/1112-01 ana-
liza indywi-
dualna
jw
232.89-47.5-37.11 m?2 148.28
RAZEM 148.28
67|KNR 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek ceramicznych podiogowych(terakoto- m2
d.10|1104-05 wych),luzem
jw
2.6+9.9+10.4+6.9+3.4+7.8+4.2+2.3 m?2 47.50
RAZEM 47.50
68| kalkulacja Bruk drewniany w galerii stonecznej oraz na tarasie m2
d.10|witasna
j-w.
37.11+39.57 m?2 76.68
RAZEM 76.68
11|Roboty wyko Aczeniowe - stolarka okienna kod CPV 45421000-4
69|KNR 2-02 Okna drewniane fabrycznie wykornczone z szyba zespolona m2
d.11/1005-01
jw
1.0*1.45*3+1.0*1.35*2 m?2 7.05
RAZEM 7.05
70|KNR 0-19 Szklenie systemowe - zabudowy balkonowe elementy rozsuwane m2
d.11/1024-05
jw
1.3*2.5*12 m?2 39.0000
RAZEM 39.0000
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71/KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw szt
d.11/0129-02
jw
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
12|Roboty wyko Aczeniowe - stolarka drzwiowa - kod CPV 45421100-5
72|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe szt.
d.12/1016-01
jw
35.7 szt. 35.70
RAZEM 35.70
73|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe jednodzielne petne w okleinie m2
d.12|1017-02
jw
<D1>1.0*2.11*13 m?2 27.430
<D2>0.91*2.11*4 m?2 7.680
<D3>0.91*2.11*2 m?2 3.840
RAZEM 38.951
74/KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych z drzwiami o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych pod- |m?2
d.12{1024-05 wéjne zamki pochwyt ze sta,i nierdzewnej szczotkowanej
j-w
<Al1>2.85*2.6 m?2 7.41
<AL2>3.6*3.85 m?2 13.86
<AL3>2.6*1.4 m?2 3.64
<AL4>3.85*2.6 m?2 10.01
RAZEM 34.92
75|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych oszklonych m2
d.12/1024-08
jw
<Dz1>1.16*2.5*2 m?2 5.80
<Dz2>1.0*2.5*2 m?2 5.00
<Dz3>1.42*2.25*1 m?2 3.20
<Dz4>1.02*2.25*4 m?2 9.18
RAZEM 23.18
76| kalkulacja Przeszklenie wykusz zgodnie z projektem kpl
d.12|wtasna
j-w.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
77|kalkulacja Drewniane zaluzje i okiennice do okien zgodnie z projektem kpl
d.12|witasna
j-w.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
78|kalkulacja Woycieraczka systemowa m2
d.12|wtasna
j-w.
15 m?2 1.50
RAZEM 1.50
13|Roboty wyko Aczeniowe - tynki - kod CPV 45410000-4
79|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.13/0803-03
jw
385 m?2 385.00
RAZEM 385.00
80 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami glazurowanymi w fazienkach i pom.socjalnych m2
d.13/0822-06
jw
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
81| kalkulacja Odeskowanie potfaci dachowej z desek lakierowanych na konstrukcji drewnai- |m2
d.13|wtasna nej
325 m?2 325.00
RAZEM 325.00
82| KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - gruntowanie m2
d.13/1505-02 Scian
jw
385 m?2 385.000
RAZEM 385.000
83/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fakturowymi akrylowymi zmywalnymi do wyso- |m?2
d.13]1505-01 kosci 1,2 w korytarzach , szatniach i salach dla dzieci powyzej farbg akrylowag
jow na gtadko
385 m?2 385.000
RAZEM 385.000
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84 KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod okfadziny z plyt gipsow.pojedyncze z m2
d.13/2007-03 ksztattow.metal.na stropach
jw.
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
85/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.13/2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
jw
51 m?2 51.00
RAZEM 51.00
14|Piyta przed wej $ciem oraz opaska wokét budynku - kod CPV 45233260-9
86 KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie m2
d.14/0101-05 ana-|kat.I-1l glgbok. 50 cm - pod opaske wokét budynku
liza indywi-
dualna
j-w.
[29+11.06]*2*0.5 m?2 40.060
RAZEM 40.060
87 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozscielana recznie - grub.po m2
d.14/0202-01 zageszcz. 10 cm
jw
[29.+11.06]*2*0.5 m?2 40.06
RAZEM 40.06
88|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa rozscielana rgcznie - grub.po za- m2
d.14/0202-03 geszcz. 8 cm
jw
40.06 m?2 40.06
RAZEM 40.06
89 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - gorna warstwa rozscielana recznie - kazdy dalszy 1 |m2
d.14/0202-04 cm grub.po zageszcz.
jow Krotnosé =7
40.06 m?2 40.06
RAZEM 40.06
90|analiza in- Podesty przed wejsciami do budynku kpl
d.14|dywidualna
jw
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15|Wiata wolnostoj aca
91|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu i przygotowanie do wykopu m2
d.15/0111-01
ST.NR1
8*8 m?2 64.00
RAZEM 64.00
92|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.15/0126-01 spycharek
jw
S.T.nrl 64 m2 64.00
RAZEM 64.00
16|Stan zerowy - wykopy pod budynek - kod CPV 45111000 -8
93|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.16/0122-01
jw
5.92*1.2*1.2 m3 8.52
RAZEM 8.52
94|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w m3
d.16/0201-01 gr.kat.I-Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
jw
8.52 m3 8.52
RAZEM 8.52
95/KNR 2-01 Reczne pogtebienie i wyréwnanie wykopow $r.ok,.20cm m3
d.16/0310-03
jw
przekréj B-B
5.9%*0.4*0.2 m3 0.47
RAZEM 0.47
96|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.16/0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
jw
5.9%1.2*2 m?2 14.16
RAZEM 14.16
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97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.16/0320-05 kat.gr.llI-1V -szerokos¢ 0.8-1.5 m
jw
S.T.nr.l 7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
98|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.16|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V - wy-
jow. wbz ziemi oraz dowdz piasku do zasypki i podktady pod tawy
Krotnosé = 20
S.T.nrl 7.5 m3 7.50
RAZEM 7.50
17|Stan zero - roboty fundamentowe - betonowanie - kod CPV 45262311-4
99|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym - piasek gr. 20 cm |m3
d.17/1101-07
jw
przekréj B-B
5.2*0.4*0.2 m3 0.42
RAZEM 0.42
100|KNR 2-02 Podkfady betonowe B-10 na podt.gruntowym gr.10 cm pod tawy fundamento- |m3
d.17|1101-01 we
jw
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
101|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - beton B-25 m3
d.17/0202-02
jw
przekréj B-B
5.9%*0.4*0.4 m3 0.944
RAZEM 0.944
102|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.17/0101-06
jw
5.9*1.2*0.25 m3 1.770
RAZEM 1.770
18/Sciany zew. i wew. - kod CPV -45262522-6
103|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw silikatowych m2
d.18/0137-05
jw
5.9*2.5 m?2 14.75
RAZEM 14.75
104 |kalkulacja Konstrukcja wiaty drewnianej kpl
d.18|witasna
j-w.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
19|Dach - kod CPV 45260000-7
105|KNR 2-02 Wiezba dachowa- dach kopertowy wielospadowy o nachyleniu potaci 18 st m2
d.19/0404-01 ana-|konstrukcja drewniana z belkami stalowymi , wiezba dachowa typ krokwiowo-
logia ptatwiowy
jw
5.69*5.9 m?2 33.57
RAZEM 33.57
106|KNR 2-02 Olacenie dachu m2
d.19/0410-02
j-w.
33.57 m?2 33.57
RAZEM 33.57
107 |KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z ptytami OSB m2
d.19/0410-01 ana-
logia
j-w.
33.57 m?2 33.57
RAZEM 33.57
108|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.19/0410-04 syc. - stelaz
jw.
33.57 m?2 33.57
RAZEM 33.57
109|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 blachg powlekang dachéwkowg |m?2
d.19/202 0535-04 |na tatach
j-w.
33.57 m?2 33.57
RAZEM 33.57
20|Roboty wyko nczeniowe - tynki - kod CPV 45410000-4

-10 -
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110/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.20/0803-03
jw
14.75*2 m?2 29.50
RAZEM 29.50
111|KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - gruntowanie m2
d.20/1505-02 scian
jw
29.5 m?2 29.500
RAZEM 29.500
112|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami fakturowymi akrylowymi zmywalnymi do wyso- |m?2
d.20{1505-01 kosci 1,2 w korytarzach , szatniach i salach dla dzieci powyzej farbg akrylowg
jw na gtadko
29.5 m?2 29.500
RAZEM 29.500
21|Wyposa zenie
113|kalkulacja Wyposazenie budynku w stoly, tawy , krzesta, lady , potki ,szafki w szatni , lus- |kpl
d.21|wiasna tra i podajnik papieru, dozownik mydta oraz uchwyt na papier toaletowy w toa-
letach w/g projektu
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
-11 -
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