SPIS TRESCI TOMU 2

Zmiany nieistotne do zatwierdzonego projektu
budowlanego decyzja nr 456/2012 z dnia 17-12-2012
(rezygnacja z gastronomii)

i. Uprawnienia projektantéw i zaswiadczenia o przynaleznosci do
Izby

2. Oswiadczenie projektantéw

B

Opis techniczny projektu.
4. Czesc rysunkowa projektu budowlanego.

® Rys. 2. Rzut parteru 1:50
o Rys. 3. Rzut wiezby 1:50
° Rys. 4. Przekréj B-B 1:50
® Rys. 5. Przekrdj A-A 1:50
® Rys. 6. Rzut dachu 1:50
o Rys. 7. Przekréj B-B 1:50
° Rys. 8. Elewacja potudniowaizachodnia 1:50
o Rys. 9. Elewacja poinocnai wschodnia 1:50
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5. Informacja BIOZ
6. Projekt konstrukcji



OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

|

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Decyzja o lokalizacji celu pozytku publicznego.
- Mapa do celéw projektowych.
- Badania geologiczne.
- Umowa z Inwestorem na wykonanie projektu.

2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY BUDYNKU
2:1 Projektowana jest budowa pawilonu, w ktérym znajdzie sie:
Sala i zaplecze kuchenne dia turystow
- Informacja turystyczna
Toalety fazienka z prysznicem, korytarz z szafkami do przechowanis
cdziezy.

- sala edukacyina.

22—Lokel-gastrenemiczry—plancwany—joko—Sameobsiugewy—Ziekatizewany
jest—we—wsehodnimnaarozafla—bugynica—nw—bezposrednim—sasiedztwie

zhatduje—sie—wiata—ze—stotlamb—Zime—zamiast—ped—wiata—mozra—usiast—w
przeszdonei—galeri-sloneczrellatem——galeria—bedzie—otwarta,—a—przed-nia
zaprojektowany—jest—drewniany—teras—Sala—jadalna—zkeminkiern—barers
orazr—wspélne—dla—wszystkich—porn—gospodarcze——pokdi——socialny—=2
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maks—S-esbéb:

2.3 Informacija turystyczna, ktdrag obstugiwac bedzie 1 osoba znajduje sie na
wprost giéwnego wejscia w wydzielonym pomieszczeniu.

2.4 Toalety znajdujg sie w centralnej czesci budynku; z pirzedsionka
dostepna bedzie tez tazienka z kabing prysznicowa. Przedsionek wyposazory




2.5 W tej czesci budynku bedzie osobne pom. gospodarcze.
2.6 Sala edukacyjna zajmuje zachodnig czes¢ budynku. Bedzie mozliwosc
skorzystania z sali celem obejrzenia filmdw przyrodniczych i edukacyjnych.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
PARTER POZIOM 0.00
NR NAZWA POMIESZCZENIA POWIEE;ZZCHNIA
ruchu | uzytkowa
1.01 GALERIA SEONECZNA 37,11
1.02 SALA JADALNA 25,0
1.03 KORYTARZ 5,5
1.04 KUCHNIA TYRYSTYCZNA 12,1
1.05 ZMYWALNIAPOM.GOSP. 3,06
1.06 MAGAZYN 2.3
1 1.07 KORYTARZ 5,87
1.08 SZAFA GOSPODARCZA 1,03
1.09 POKOJ SOCJALNY 6,88
1 1.0 POM. TECHNICZNE 6,38
ERE WC 4,27
.12 INFORMACIA TURYSTYCZNA 24,57
1:43 WC DAMSKI 8,04
1.14 WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,95
115 WC MESKI 7,83
1.16 tAZIENKA Z NATRYSKIEM 4,2
1.17 PRZEDSIONEK 16,24
1.18 POM. GOSPODARCZE 1,35
1.19 SALA 53,34
1,20 SUSZARNIA 2,87
razem powierzchnie w rozbiciu 48,48 184,41
razem - powierzchnia netto 232,89

Kubatura 980 m?

4. USYTUOWANIE I FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowanyparterowy budynek gabarytami oraz formg nawigzuje do
tradycji lokalnej zabudowy; kopertowy czterospadowy dach i wysuniety szczyt
z motywem ganku oraz podcienia sg charakterystycznymi elementami
budynkow Podlasia. Bryte budynku uzupetniajg po obu jego stronach ceglane
skrzydta petnigce wielorakg funkcje: lewe skrzydio stanowi $ciane wiaty ze
stotami, jednoczesnie swoja forma,wskazuje” kierunek tras i na nie
wyprowadza. Prawe skrzydto wygradza plac z rowerami i jest poczatkiem
Sciezki edukacyjnej; w murze, we wnece za szkitem znajduje sie mapa i



pierwsze informacje. éciany wymurowane sg z cegly rozbidrkowej i nawigzujg
do tradycji architektury carskiej; sa spdjne z projektowanymi shupami Sciezki
edukacyjnej.

Budynek zostat zaplanowany jakec energooszczedny z minimalnym
zuzyciem energii, zaréwno usytuowanie jak i forma sg wynikowz takiego
zatozenia. Budynek stoi wiec w centralnej czesci parkingu, biizej pdinocnej
granicy; dzieki temu maksymalnie wykorzystane jest cazforoczne
nastonecznienie (nawet zimg, gdy storice jest bardzo nisko). Od pdinocy
ostoniety jest sciang lasu. Przeszklenie frontu od potudnia pomaga absorbowad
energie stoneczng, pdtnocna sciana jest praktycznie bez okien.

5. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE

5.1 Fundamenty nalezy wykonaé na 10cm warstwie ,chudego” betonu
klasy B1Q. Beton faw i stép B25. Zbrojenie podiuzne faw i strzemiona ze
stali ATIIN (BSt500).

5.2 Sciany do poziomu ,0” nalezy wykonaé szerokosci 24cm | 48cm{pod
sciang gr. 60 cm.) =z bloczkdow fundamentowych betonowychiklasy
wytrzymatosciowej min.20MPa na zaprawie marki 10MPa. Zewnetrzna
warstwa sciany do poziomu ziemi z bloczkéw betonowych impregnowanych.

5 Sciany noéne zewnetrzne nadziemia zaprojektowano jako murowane z
bloczkow silikatowych lub cegty petnej rozbidrkowe;, Klasy
wytrzymatcsciowaj min. 10MPa na zaprawie marki M10. Sciany zewnetrzne
nadziemia maja gruboéc¢ 63cm (24cm - bloczki silikatowe + 25cm — welna
+ 2cm - pustka + 12cm cegta kratdwka).Zewnetrzna frontowa Sciana
L,akumulacyjina” pomiedzy galeriz a pomieszczeniami z cegly peing]
rozbidrkowej gr. 50cm.

5.4 Sciany wewnetrzne nosne z cegly rozbidrkowej gr. 25cm
5.5 Sciany dziatowe tynkowane murowane z cegty dziurawki kiasy 50 gr.

12cm, nietynkowane z cegty rozbidrkowej gr 12cm. Sciana pomiedzy sala
barowg a infoirmacjatyrystyczna - gipsowo-kartonowa.
5:6 Stypy, belki, wiefice i nadproza zelbetewe monolityczne, wykcnane z
betonu kiasy B25, zbrojone stalg klasy A-IIIN (BSt500) - zbrojenie gtowne |
strzemiona oraz stalg klasy A-0 (St0S) - strzemicna.Drugorzedne nadproza
wykonane przy wykorzystaniu prefabrykowanych belek zelbetowych typu
LL19". Nadproza zewnetrzne ceglane.
L Dach
- Kopertowy wielospadowy o nachyleniu potaci 18°, konstrukcja drewniana
z belkami stalowymi, wiezba dachowa typ: krokwiowo-piatwiowy. Kizsa
drewna C-24. Polgczenia elementdw drewnianych typu ciesielskiego
skrecane na $ruby. Rozstaw krokwi max. 90 cm. Zabezpieczenie drewna
preparatem FOBOS. Przy kominie elementy drewniane wiezby
zabezpieczone ogniowo.

- Belki stalowe HEB 180

- Pokrycie dachu - blacha stalowa na rabek stojacy.



5.0 Podcienia i wykusz wejsciowy o konstrukcji drewnianej.

6. IZOLACJE
6.1 Ocieplenie $cian zewnetrznych wetng mineraing o grubosci 25 cm.
Elewacja budynku technicznego z cegly elewacyjnej (rozbidrkowej) 1z cm
impregnowanej i piaskowanej. Fugi wykonczone zaprawg mrozoodporna.
6.2 Dach
- Izolacja przeciwwiigociowa:folia PE.
- Izolacja cieplna 30 cm welny mineralnej o gestosci 150-180 kg/m2.
6.3 Posadzki na gruncie
- Izolacja cieplna:15 cm styropianu EPS 100.
- Izolacja pozioma - 2x folia fundamentowa.
6.4 [zolacja pionowa fundamentow - malowanie podwaojnie dysperbitem+ 15
cm polistyrenu ekstrudowanego.

7. ELEMENTY WYKONCZENIOWE
Wykonczenie scian wewnetrznych: cegta rozbidrkowa nietynkowana,
piaskowana i fugowana, tynk cementowo-wapienny, w pomieszczeniach
zaplecza na scianach glazura do wys. 200cm. Fragmenty $cian wylozone
boazeria z drewna egzotycznego i w sanitariatach panelami ze stali
nierdzewnej szczotkowanej.

malowanie $cian tynkowanych i sufitdw farbg akrylowa zmywalng fakturowa.

W pomieszczeniach zaplecza sufity podwieszone z ptyt gipsowych, pozostate
pomieszczenia otwarte bez sufitow.

Posadzki: w pomieszczeniach zapleczagres przeciwposlizgowy, odporny na
scieranie, w galerii —bruk drewniany, w sanitariatachptytki z tupka Mayur, w
sali, informacji turystycznej i sali - podtoga z tupanego drewna.

Posadzki na zewngtrz pod wiatami - z przetozonego istniejgcego bruku.
Podokienniki i nadproza zewnetrzne z cegiet uktadanych na sztorc.
Rynny i rury spustowe stalowe powlekane, w kolorze szarym.

Obrobki blacharskie — blacha stalowa powlekana szara.

Drzwi wewnetrzne na zapleczu drewniane w okleinie w kolorze orzecha, drzwi
do sanitariatow drewniane nieokleinowane.

Scianki w sanitariatach z cegty petnej rozbidrowej.

Taras po bokach wejscia z pomostéw z drewna impregnowanego egzotycznego
na legarach na podsypce zwirowej.

8. OKNA I DRZWI BALKONOWE, SWIETLIKI, DRZWI ZEWNETRZNE

Okna i drzwi balkonowe drewniane w kolorze orzecha, wspotczynnik
przenikania ciepta dla catego okna U<1,1W/m2K. Uszczelnienie na zewnatrz
silikonem pogodowym w kolorze fugi.Szklenie szybami zespolonymi
niskoemisyjnymi bezbarwnymi typu float 3.3.1/16/3.3.1 i 3.3.1/16/6, w
pozostatych pomieszczeniach 3.3.1/16/6.

L%



Przeszklenie zadaszenia galerii - z profili fasadowych aluminiowych wg
kolorystyki elewacji, szkienie szybami =zespolonymi niskcemisyinymi
bezbarwnymi typu ficatzadaszenie 8ESG/16/3.3.1, Sciana 6E5G/16/3.3.1 dla
catosci U <2,6 W/ m2K.
Przeszklenie $cian galerii przesuwnymi paneiami przeszklonymi w systemie
CopalCover, iub inne ¢ takich samych parametrach | wygladzie. Szvba
zespolona, zewnetrzna bezpieczna 3.3.1. Kolor szarv - RAL 8007.
Klamki okienne wyposazone w zamki z kiuczykiem.
Drzwi zewnetrzne w galerii i naswietla aluminiowe malowane proszkowe,
wepotczynnik dla drzwi U<2,6W/m2K, dla naswietla U<1,8W/m2K. Obrébki z
hiachy aluminiowej.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek dostosowany jest dla 0sdéb niepetnosprawnych, mozliwe jest
rowniez  zatrudnienie  niepelnosprawnych  pracownikdow. Weijscia sg
bezprogowe, poziom 0.00 jest zrdwnany z terenem. Zaprojektowara iest
toaleta dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie drzwi wewnetizne maja
szerokoéd  w dwietle 90 om  aby umozliwié  przejazd osoby na
wozku.Przewidziano 1 miejsce parkingowe dlaoséb na wozku.

10. ROZWIAZANIA EINSTALACYINE

Doprowadzenie wody do budynku z projektowanej studni gtebinowej. Woda
bedzie poddana procesowi filtracji mechanicznej, odzelaziania, odmanganiania
i zmiekczania.

Odprowadzenie sciekdw do biologicznej oczyszczalni | wyprowadzenie wody
nosciekowej do  zbiornikdwodparowujgcych  (opréznianych w  miare
koniecznosci) '

Odprowadzenie wdd opadowych rurami spustowymi do wewngtrznej kanalizacji

deszczowej i do zbiornika. Woda deszczowa po oczyszczeniu zostanie
wyorzystana do sptukiwania toalet.
Doprowadzenie  energii  elektrycznej  od projektowanego  przytacza

energetycznego. Czesé energii do odwietlenia budynku pozyskana bedzie z
paneli fotowoltaicznych umieszczonych na dachu.
Ogrzewanie budynku - c.0.: dwufunkcyiny piec elektryczny. W sanitariatach
ogrzewanie centralne podtogowe.
Ciepta woda uzytkowa z kolektoréw stonecznych i pieca c.o.
Wentylacja budynku- mechaniczna z rekupercig.
Wywoz odpaddw przez specjalistycznag firme.
Instalacia cdgromowa
Instalacja odgromowa ma by¢ wykonana zgednie z wymaganiami zawartyrni
w normie PN-IEC 62305.
Budynek iest chroniony od wyladowan atmosferycznych poprzez insta
pioruncchronng z wykorzystaniem zwodow pionowych sztucznych.
Jako przewody odprowadzajgce nalezy wykorzystaé drut stalowy FeZn fi 8
mm, prowadzone w niepalnych rurkach PCV pod eiewacja.
Polaczenia instalacji odgromowej z uziomem fundamentowym przeprowadzic
poprzez ztacza kontrolno - pomiarowe ZK umieszczone na poziomie terenu,



Urzadzenia elektryczne znajdujace sie na dachu nalezy chroni¢ za pomocy
zwodow pionowych o odpowiedniej wysokosci. Zwody pionowe montowac na
odpowiednich podstawach. Minimalny odstep pomiedzy urzgadzeniem
chronionym, a przewodem odprowadzajgcym powinien wynosi¢ 0,8 m.
Pozostate metalowe elementy podigczy¢ bezposrednio do instalacji
odgromowej.
ii. WIATA WOLNOSTOJACA

~ O konstrukcji drewnianej, dach kopertowy czterospadowy kryty gontem,
oparty na drewnianych stupach; od pétnocy wiata ostonieta ceglanym murem z
wmurowanym kominkiem.

12. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

- Planuje sie zatrudnienie maksymalnie 5-6 o0sob: do obstugi lekatc

gastrofnemiczrege; informacji turystycznej i sali.
13. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

RODZAJ] PROJEKTOWANY MAKSYMALNY
PRZEGRODY WSP "U” WSP. ,U”
SCIANY 0,1 0.3
ZEWNETRZNE

DACH 0,15 0.25

DRZWI 2,6 2,6

OKNA 1,0 1,8

SWIETLIK 0,68 157

14. WPLYW NA SRODOWISKO

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych

- Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery- ogrzewany jest piecem c.o.
elektrycznym.

- Odpady state - Nie przewiduje sie w budynku urzadzen na nieczystosci i
odpady state. Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziatki w miejscu
oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu.

- Emisja hatasow oraz wibracji - Budynek nie emituje szczegdinych hatasow i
wibracji wymagajacych dodatkowych srodkéw zaradczych.

Wptyw budynku na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne - nia ma wptywu

15. UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadac
obowigzujgcym normom.
Roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

16. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA



Przy okretaniu warunkow ochrony przeciwpozarowe] odniesiono sie do wymagan
zawartych w nasiepujgcych ohowigzujgcych przepisach | Polskich Normach oraz wykorzystano
nastepujgce pozycje:

@

@

@

-]

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny cdpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002
poz. 890 z péZnieiszyrni zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewneirznyen z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawis
ochrony przeciwpozarowe] budynkdw, innvch obiekidw budowianych i terendw. (Dz. U
nr 109, oz, 718),

Rozporzadzanie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie :
przeciwpozarowsgo zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U. 2008, nr 124, 5
poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia

3

o 16 lipca 2009 r. w sprawie uzgadniania projekiu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe) (Dz. U. Nr 119, poz. 998).

PN-92/N-012588/01. Znaki hezpieczenstwa. Qchrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-92/N-01256/04. Znaki bezpieczefistwa. Techniczne srodki przeciwpozarowes.
PN-92/N-01256/05. Znaki bezpieczefistwa. Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

FN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budowniciwie.

o Obiiczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
frwania pozaru.

PN-EN 871-1. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezern polsztywnym

PN-EN 671-2. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewnetizne
z wezem plasko skiadanym.

PN-M-51540: 1297. Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projekiowania | instalowania oraz odbicru | eksploatacii.

13. PN-B-02877-4: 2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjrie

do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

14. PN-EN 12101-8. Systemy konircli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czegsc 6:

wymagania techniczne dotyczgce systemow roznicowania cisnien. Zestawy urzgozen.

PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60849:2001 DZzwiskowe systemy osirzegawcze.

PN - IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektdw budowlanych. Zasady ogolne.

PKN - CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czeé¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji | konserwacii.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlane]. Wytyczne oceny odpornosci ogniowsa;
o elementdw konstrukcji budowtanych.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowianej. Projektowanie elemenidw

zelbetowych

o imurowanych ze wzgledu na cdpornost ogriiows.



16.1. Kiasyfikacja pozarowa

Budynek jest budynkiem jednokondygnacyjnym niskim (H<12m).
Ze wzgledu na przeznaczenie budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL [l1.
Zagrozenie wybuchem w obiekcie nie wystepuije.

16. 2. Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornos$ci ogniowej zastosowanych
elementdw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia

Dla jednokondygnacyjnego budynku niskiego ZL Ill dopuszczalna jest klasa D
odpornosci pozarowej. Przyjecie klasy D narzuca zastosowanie elementéw budowlanych nie
rozprzestrzeniajacych ognia, spetniajgcych nastepujgce wymagania w zakresie odpornosci
ogniowej:

- gtowna konstrukcja nosna / sciany, stupy , podciagi / - R 30 ( stupy, podciagi ) lub
REI 30 (sciany )

- stropy - co najmniej REI 30
- sciany wewnetrzne — bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej,

— sciany zewnetrzne — El 30 (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokos$ci co
najmniej 0.8 m lub REl 30 jezeli $ciana zewnetrzna jest elementem konstrukcji
gtdwnej budynku,

- konstrukcja dachu — bez wymagan
- przekrycie dachu — bez wymagan
Gdzie: '

R - nosnosc¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad
ustalania klas odpornosci

ogniowe] elementéw budynku,
E- szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
|- izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona j. w.,
Uwaga: obudowa poziomych drog ewakuacyjnych (korytarzy) co najmniej El 15.

16.3. Strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w jednokondygnacyjnym budynku ZL il
wynosi 8000 m”. W przedmiotowym budynku powierzchnia kondygnacji wynosi ok 230 m2
dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej nie jest w obiekcie przekroczona.

16.4. Oddzielenia przeciwpozarowe

Budynek stanowi jedna strefe pozarowg — nie dotyczy.

16.5. Warunki ewakuaciji

Ewakuacja w budynku na zasadzie przejscia. Dtugosci przejéé ewakuacyjnych (diugoscé
przejscia w pomieszczeniu (do wyjscia na korytarz lub na zewnatrz budynku) nie przekracza 40
m. Przejscie nie prowadzi przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

tgczng szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,
nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb moggcych przebywaé w nim réownoczesnie,



przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 os6b, przy czym najmniejsza szeroko$é drzwi
w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ C,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacii do 3
oséh - 0,8 m.

Drzwi, po ich catkowitym otwarciu nie powinny zawezac drogi ewakuacyjnej ponizej
wymaganego minimum.

W drzwiach wieloskrzydiowych skrzydio podstawowe powinno mieé szerckosé nie
mniejszg niz 0,8 m, w przypadku drzwi wahadiowych min 0,9 m przy jednym skrzydie, min 0,6
m orzy dwoch skirzydiach, przy czym ich szerckos$¢ musi by¢ jednakowa.

16.6. Wysirdi wnetrz

Nalezy przewidziet:

- posadzki - co najmnie] frudno zapaineg,

- sufity podwieszone wykonane z materialow niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wpiywem ognia.

- oktadziny $cian drog ewakuacyjnych - z materiatdw co najmniej trudno zapalnych.

Palne elementy wystroju wnetrz w budynku, przez ktére lub obok ktdrych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny by¢ zabezpieczone przed
mozliwoscia zapalenia lub zweglenia.

Stosowanie staiych elementdw wyposazenia wnetrz, ktdrych produkiy spalania iub
rozkiadu termicznego sa silnie dymigce lub bardzo toksyczne jest zabronione.

16.7. instalacie eleidroenerastyczne

W budynku (kubatura strefy ponizej 1000 m®) nie jest wymagany przeciwpozarowy
wytgcznik prgdu. Wykonanie wylacznika przeciwpcezarowego jest zaiecane.

Awaryjne céwietlenie ewakuacyjne jest wymagane w przedmictowym obiekcie tylke na
drogach ewakuacyjiiych oswietionych wylgcznie Swiattern sztucznym.

Obiekt badzie wyposazony jest w instalacje cdgromowag w wykonaniu podstawowym.
Wymaganiz ppoz. dla instalacji elekirycznej:
- Odporno$c ogniowa przepustdw kablowych w oddzieleniach przeciwpozarowych w
klasie Ei oddzizlenia.
Wszystkie wyjscia instalacji z rozdzielni nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
pozarowej oddzieienia.
instalacie zwiazane z bezpieczenstwem obiekiu powinny spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
- zrodio zasilania zapewni zasilanie w wymaganym czasie,
- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne: wymagane natezenie oéwietleria na powierzchni
drég ewakuacyjnycn co najmniej 1,0 fux; czas pracy awaryjnej cswielienia — <o
najmniej 1 godzina cod zaniku napiecia podstawowego, wigczanie samoczynne w

czasie do Zs.

16.8. Instalacia oddyimiania




W budynku PM niskim o powierzchni jak przedmiotowy obiekt instalacia oddymiania nie
fest wymagana.

16.9. System sygnalizacji alarmu pozaru (SSP)nie jest wymagany.

16.10. Stafe urzadzenia gasnicze (SUG) nie s3 w obiekcie wymagane.

16.11. Diwickowy system ostrzegawczy (DSO) nie iest w budynku wymagany.

16.12. Hydranty wewnetrzne

W budynkach niskich ZL Il 0 powierzchni strefy pozarowej ponizej 1000 m” instaiacja
wodociggowa ppoz. nie jest wymagana.

16.13. Zaopatrzenie w wode do Zewnetrznego gaszenia pozaru

~Zapewnienia zaopafrzenia w wode do Zewnelrznego gaszenia pozaru wymagaja: 1)

jednostki osadnicze o liczbie mieszkancow przekraczajgcej 100 osdb, niestanowiace zabudowy

kolonijnej, a takze znajdujgce sie w ich granicach: budynki uzytecznosci publicznej |
zamieszkania zbiorowego oraz obiekiy budowlane produkcyjne i magazynowe; 2) budynki
uzytecznosci publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiekty budowlane produkeyine i
magazynowe, nieznajdujace sie w granicach jednostek osadniczych wymienionych w pki 10
kubaturze brutto przekraczajacej 2.500 m3 lub o powierzchni przekraczajacej 500 m2

wyjatkiem slacji paliw ze zbiornikami podziemnymi i stacji gazu pltynnego:”

Ma przedmiotowej inweslyqji, lezace] poza obszarem zabudowanym instalacja do
zewnetrznego gaszenia pozaru nie jest wymagana.

16.14. Podreczny sprzet gasniczy { gasnice)

W nie chronionych statym urzgdzeniem gasniczym strefach 7L Hhwymaga sie min 2 kg
srodka lub 3,0 dm® / 100m°.

Rodzaj srodka gasniczego nalezy dobraé do wystepujacych w budynku materiatow palnych,

Jako sprzet podstawowy nalezy przewidzied gasnice proszkowe ABC zawicrajace 6 kg
srodka gasniczego.

16.15. Drogi poZarowe

Droga pozarowa do przedmiotowego budynku nie jest wymagana.

16.16. Odlegiosé od innych obiektow i od granicy dzialki

Budynek jest obiektem wolnostojacym, ktérego $ciana zewnetrzna jest usytuowana w
odleglosci 12 m od granicy lasu, stanowiacej rowniez granice dziafki. Odleglosdt od pozostalyeh
granic dziatki jest wieksza i wynosi ok. 20 m. W sasiedztwie, w odlegiosci co najmniej & m nie
wystepuja inne budynki.
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