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OPIS TECHNICZNY
1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt organizacji ruchu na czas przebudowy drogi gminnej nr 155638B
potozonej na dziatce nr 998 oraz 1006 na terenie gminy Narewka we wsi Tarnopol na odcinku od skrzyzowania z
drogg wojewodzka nr 688 dziatka nr 1191 do km1+387,60 — koniec trasy na skrzyzowaniu z drogg gminng
potozong na dziatce nr 924.

2 Podstawa opracowania

e Zlecenie

e inwentaryzacja istniejagcego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku
drogi wraz z pomiarami wtasnymi

e projekt przebudowy drogi gminnej nr 1556388

e rozporzadzenie MI w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na
drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz. 2181).

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka.
Droga 155638B na odcinku przewidzianym do realizacji umozliwia pofaczenie komunikacyjne drogi
wojewddzkiej nr 688 z miejscowosciami Mostki, Stary Dwér oraz obszarami lezacymi wzdtuz drogi.

Projektowany odcinek drogi gminnej o dtugosci ok. 1,387 km ma swdj poczatek na

skrzyzowaniu z drogg wojewodzka nr 688 potozong na dziatce nr ew. 1191 a koniec przy skrzyzowaniu z
drogg gminng potozong na dziatce nr ew. 924. W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchnig zwirowg
szerokosci zmiennej od 4,0 - 5,0 m. Przebiega przez miejscowosci Tarnopol i sasiaduje z uzytkami
rolnymi, leSnymi oraz zabudowg zagrodowg typowg dla obszardw wiejskich.

Na odcinku objetym opracowaniem ruch reprezentowany jest w gtownej mierze przez pojazdy
lekkie, ciggniki i maszyny rolnicze.

Z uwagi na zty stan nawierzchni oraz jej szerokoS¢ predkos$C pojazdéw na przedmiotowym
odcinku drogi nie przekracza 40-60 km/h.

4 Zasady ogdlne

W zastosowanym na czas robot oznakowaniu i urzadzeniach bezpieczeristwa ruchu drogowego
lica znakéw (tablic) powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 albo folii pryzmatyczne;.

Oznakowanie istniejace, kolidujace z projektowanym na czas robot nalezy bezwzglednie
kazdorazowo zastaniac w sposob nie powodujacy uszkodzenia, ani obnizenia jego parametrow
technicznych, pamietajac kazdorazowo o jego odstonieciu po zakoriczeniu robét. Krawedz rob6t od strony
pasa ruchu musi by¢ wydzielona urzadzeniami bezpieczeristwa ruchu drogowego.

5 Projektowana organizacja ruchu

W zwigzku z koniecznoscig przeprowadzania prac przy przebudowie drogi gminnej numer
155638B (budowa jezdni powierzchniowe utrwalenie, budowa zjazddw, budowa przepustu, oczyszczenie i
odtworzenie istniejacych rowdw przydroznych, wycinka oraz karczowanie pni drzew) przewidziano
wprowadzenie czasowej organizacji ruchu polegajacej na potowkowych zamknieciach oraz czasowym
catkowitym zamknieciu przebudowywanych odcinkéw drogi.



e Zamkniecia potéwkowe - ruch wahadtowy
Na czas prac wymagajacych zajecia pobocza i jednego pasa ruchu zostanie wprowadzony na
danym odcinku drogi ruch wahadtowy. Wykonawca przy tego typu robotach zobowigzany jest dzieli¢ je
na odcinki technologiczne zgodnie z jego potencjatem i przyjetymi dziennymi dziatkami roboczymi, a ruch
wahadiowy zobowigzany jest wprowadza¢ etapami. W przypadku braku recznego sterowania ruchem
przez uprawnionych do tego pracownikdw, odcinki ruchu wahadtowego (etapy) nalezy dobiera¢ w sposdb
umozliwiajacy wzajemng widzialno$¢ pojazdéw wjezdzajacych z przeciwnych stron na zwezeniu jezdni.
Schemat oznakowania etapow znajduje sie na rysunku nr 2.5 Schemat powtarzalny czasowej organizacji
ruchu.
e Zamkniecia catkowite drogi
Na czas prac wymagajacych zajecia catej szerokosci drogi (budowa przepustu, wycinka drzew
wraz z karczowaniem pni) konieczne jest catkowite wytaczenie z ruchu kotowego odcinka drogi. W tym celu
przed zamknieciem odcinka drogi w pasie drogi gminnej nalezy ustawi¢ tablice objazdéw zgodnie z
rysunkiem nr 2.3 Plan sytuacyjny organizacji ruchu na czas budowy — etap 2 oraz 2.4 Plan objazdu.

Catkowita dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 1,387 km. Planowane roboty budowlane
prowadzone bedg w okresie od marca 2021 r. do konca wrzesnia 2021 .

6 Opis wystepujacych zagrozen i utrudnien

W trakcie realizacji poszczegdlnych etapow robot moze wystapi¢ szereg sytuacji zagrazajacych
zdrowiu lub zyciu uzytkownikow drég takich jak najechanie na pieszego, zagrozenie ze strony pracujacego
sprzetu budowlanego, maszyn i pojazddw budowlanych, niedostosowania sie do znakéw drogowych przez
kierujacych pojazdami. Zaleca sie przestrzeganie przepisow BHP i znakow drogowych.

Utrudnieniem wynikajacym z koniecznosci przebudowy jest zamkniecie odcinka drogi dla ruchu
kotowego na drodze gminnej nr 1556938B na odcinku od km 0+520,00 do korica trasy tj. km1+ 387,60.

7  Zalecenia koncowe

e Projektowane znaki i zapory drogowe nalezy wykonac i ustawi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ml w
sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r
(Dz.U. nr 220 poz.2181) — zat. 4.

e Podczas zmniejszonej przejrzystosci powietrza, oraz o zmierzchu i w nocy, konieczne jest
umieszczenie nad barierami U-3d opraw $wietlnych koloru zottego 24V ze Swiattlem pulsacyjnym.

e Jednostki prowadzace roboty w pasie drogowym zobowigzane sg do utrzymania w nalezytym
stanie wszystkich $rodkow technicznych uzytych do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot
oraz innych, zastosowanych w zwigzku z wykonywanymi robotami.

e Wykonawca poszczegdlnych etapéw robot zobowigzany jest do przywrdcenia nawierzchni jezdni,
chodnikéw i poboczy do stanu pierwotnego tj. przed rozpoczeciem robét i zageszczenia gruntu.

e Po wykonaniu poszczegolnych etapdw robot nalezy na przedmiotowych odcinkach wprowadzac
statg organizacje ruchu przygotowang w odrebnym opracowaniu.

e Miejsca prowadzonych robét nalezy oznakowaé zgodnie z zatgczonymi schematami organizacii
ruchu.

e Przed rozpoczeciem robét, nalezy uzyska¢ zezwolenie zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

Planowany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu od marca 2021 r. do korca
wrzesnia 2021 r.
Autor:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06
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Plan sytuacyjny organizacji ruchu na czas budowy - etap 2 skala 1:1000
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Schemat powtarzalny czasowej organizacji ruchu - ruch wahadtowy

Organizacja ruchu przy robotach wymagajacych zajecia pobocza i jednego pasa ruchu

w ramach przebudowy drogi gminnej nr 155638B
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Uwaga:

prace wymagajce zajecia pobocza i jednego pasa ruchu nalezy dzieli¢ na odcinki
technologiczne a ruch wahadtowy wprowadza¢ etapami

w przypadku braku recznego sterowania ruchem odcniki ruchu wahadtowego (etapy) nalezy
dobiera¢ w sposob umozliwiajgcy wzajemng widzialno$¢ pojazdow wjezdzajacych z

przeciwnych stron na zwezeniu jezdni

na tablicach ciggtych prowadzacych U-3d zamontowac $wiatta ostrzegawcze U-35 w kolorze

Z6ttym

odlegtosci ustawienia znakdéw moga odbiega¢ od wartosci podanych na rysunku jezeli zmiana
poprawi ich widoczno$¢ i zwigkszy bezpieczenstwo ruchu
ruch pojazdow ma by¢ prowadzony przez uprawnionych do tego pracownikow
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