Przekro] 1 Przekroje normalne skala 1:50
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g L 3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie
+ 15 cm (grubo$¢ Srednia) - warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzane j kruszywem Csoiso
0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm

- istniejaca nawierzchnia zwirowa

- 3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie\

- 15 cm - warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzane j kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
- 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
- 10 cm - warstwa mrozochronna

L 15 cm - pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
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- 3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie S
- 15 cm - warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzane j kruszywem Csoro Nr Lokalizacja
0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm przekroju |~ od km do km Uwagi:
" istniejaca nawierzchnia zwirowa 1 0+008,98 | 0+321,46 |-brak
3 em - 4 x powierzchniowe utrwalenie 0+321,46 | 0+343,45 | -zawgzenie jezdni do szerokoci 3,50m, obustronne pobocze szerokodci 1,0m
p R . o, ) L . 0+399,23 | 0+409,70 | - lewostronne poszerzenie jezdni do szerokosci 5,0m, pobocze lewostronne szerokosci
- 15 cm - warstwa wyrownawcza z B_WmNm:_A_.:_mNs_.mNm:m _._AEmNEmB Csorz0 0 uziarnieniu o_.mma\s :m_a__..o-ﬁ ,omm 0,75m do koca proj. trasy, pobocze prawostronne szerokosci 1,0m do km 0+463,30
- 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm 0+409,70 | 0+419,64 | -brak
“ 10 cm - warstwa mrozochronna 0+419,64 | 0+449,64 | -zmiana pochylenia poprzecznego jezdni z "daszkowego" na "jesdnostronne”,
) L . L . 0+493,39 | 0+523,39 | -zmiana pochylenia poprzecznego jezdni z “jednostronnego" na "daszkowy",
L 15 cm - pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm 0+523,39 | 1+382,35 |-brak
Prze _Aq.O_ 3 2 |0+449,64 | 0+493,39 |-brak
| 6,00 |
ran o 3 0+343,45 | 0+399,23 | -brak
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C - 3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie Adres: Droga gminna nr 1556388 polozona na dzialce Skala: | 150
| 15 cm (grubos¢ Srednia) - warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwiazane j kruszywem Csoco nr ew. 998, 1006 w miejscowosci Tamopol
; AR ol i Nazwa Przekroje normalne Numer | 24
0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm rysunku: rysunku:
L _mﬁj_m__m.om nawierzchnia zwirowa Funkcja Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis
. . . BRANZA DROGOWA
- 3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie
, . .o . . . L . . inz. T B ik
L 15 cm - warstwa wyrdwnawcza z mieszanki niezwiazane j kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm PROJEKTANT | B8 6 1/POODI06
- 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciagtym frakcji 0-31,5mm mor inz. Krzysztof Aszurkiewicz
* 10 cm - warstwa mrozochronna PDL/0027/POOD/2




