PRZEPUST PP SN8 @ 600 W KM 0+323,80 skala 1:50

Widok z gory w miejscu budowy przepustu

Widok od strony wiotu

$cianka oporowa zelbetowa prefabrykowana z betonu C25/30
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Przekroj poprzeczny przepustu B-B

nadsypka z piasku grubego - gr. min. 15 cm

Przekroj poprzeczny A-A korpusu drogowego w

proj. rura ostonowa dwudzielna typu A160 PS 0 L=6,0 m

na istniejacym kablu eS
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podsypka z piasku wspierajaca

zasypka z gruntu niewysadzinowego 0/32 - gr. 24 cm

zasypka z piasku grubego - gr. 50 cm

podsypka z piasku grubego - gr. 15 cm

fawa z kruszywa naturalnego - gr. 30 cm

$cianka oporowa zelbetowa prefabrykowana z betonu min. C25/30

%_m__moc budowy przepustu
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Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego

opracowania:

we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski

Jednostka

; . Tomasz Borowik ul. $w. Jana Chrzciciela 47 15-571 Bialystok
projektowa: k TradQ el 85674 38 62, 0660 694 333 e-mail: biuro@strada.bialystok.p
Nazwa Przebudowa drég gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego
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projektowana rura ostonowa dwudzielna typu A160 PS kamien polny na zaprawie cementowej
podsypka z piasku grubego - gr. 15 cm na istniei odsypka z piasku grubego - gr. 10 cm
& ; istniejacym kablu €S podsypka z piasku grubego - g
$cianka oporowa zelbetowa prefabrykowana z betonu C25/30 awa  kruszywa naturalnego - gr. 30 om Jacy lawa  kiuszywa naturalnego - g1 30 cm

na fawie z kruszywa nafuralnego

UWAGA

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami | zageszcza¢. Maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukladanego
bezposrednio na rurze nie powinna przekracza¢ wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.
Podsypka wspierajaca powinna by¢ zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem pozostatej zasypki.
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