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f‘ﬂ Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciciela 47; 15-571 Biatystok
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NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa drogi gminnej nr 155645 B potfozonej na
dziatce nr ewidencyjny 1190 w ramach zagospodarowania
poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat
hajnowski.

ADRES : Droga gminna nr 155645 B potozona na dz. nr ew. 1190 we wsi Tarnopol
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Ul. Aleksego Zina 1
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Oznakowanie nalezy wprowadzié i zastosowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami

i wytyeznymi. Powolujgc sie na akt prawny, nalezy zastosowaé Sygnaturg tego aktu obowiazujacg w chwili

powolania

Projektowana organizacja ruchu przedstawiona na planie sytuacyjnym stoi w Sprzecznosei z przepisami

regulujacymi:

a.  Warunki stosowania tabliczki podznakowej. Napisy na tabliczce nalezy skomponowaé tak aby
szerokosé tabliczki nie byla wigksza od srednicy znaku, Ponadto pod znakiem B-18 umieszczonym na
znaku uprzedzajgcym F-6 nie uwzgledniono tabliczki podznakowej,

Projektowane oznakowanie nalezy dostosowaé do przepiséw regulujacych warunki umieszczania znakéw na
drogach,

W celu uprzedzenia kierujgcego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku Jjazdy na skrzyzowaniy nalezy
umiesci¢ na wprost drogi wlotowej na to skrzyzowanie tablice prowadzace ciggle U-3d i U-3¢,

Dla znaku A-7 obowiazuje stosowanie folii odblaskowej typu 2,
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3. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa
Karta uzgodnien
Spis zawartosci opracowania
Opis techniczny

CZESC GRAFICZNA

1. Plan orientacyjny - skala 1:25 000
2. Plan sytuacyjny organizacji ruchu - skala 1:1000



OPIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizaciji ruchu po wykonaniu przebudowy drogi gminnej nr
155645 B potozonej na dziatce nr ew. 1190 we wsi Tarnopol.

3.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie

* inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi wraz z
pomiarami wkasnymi

e projekt przebudowy drogi gminnej

e rozporzadzenie Ml w sprawie szczeg&towych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca
2003 r (Dz.U. nr 220 poz. 2181).

3.3 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej nr 155645 B na dziatce nr 1190
w powiecie hajnowskim na terenie gminy Narewka. Projektowany odcinek drogi gminnej o dtugo$ci ok. 760 m ma
swdj poczatek w rejonie skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 688 a koniec na skrzyzowaniu z drogg gminng
potozong na dziatce nr 1242. W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchnig zwirowa szeroko$ci zmiennej od 2,0
- 3,0 m. Przebiega przez miejscowosci Tarnopol i sgsiaduje z uzytkami rolnymi, leSnymi oraz zabudowg zagrodowg
typowa dla obszardw wiejskich.

Odwodnienie drogi odbywa sie powierzchniowo na tereny zielone w obrebie pasa drogowego. Pobocza sg
nieco zawyzone, porosniete trawa i lokalnie krzewami co utrudnia prawidtowe odwodnienie korony drogi.

Istniejacy ruch na drodze reprezentowany jest gtéwnie przez pojazdy lekkie oraz ciggniki i maszyny rolnicze
mieszkancow pobliskich miejscowosci skomunikowanych przedmiotowg droga.

Istniejace oznakowanie pionowe zostato naniesione na planie sytuacyjnym jako znaki czarno-biate.

Oznakowanie poziome nie wystepuije.

3.4 Opis stanu po przebudowie drogi

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni poprzez czterokrotne powierzchniowe utrwalenie na
dtugosci ok. 580,0 m (od poczatku trasy tj. od drogi wojewddzkiej nr 688 do skrzyzowania z droggq gminng na dziatce
nr ew. 1232) a w dalszej cze$ci na odcinku 80,0m az do konca trasy o nawierzchni zwirowej. Szerokosci jezdni 3,5
m wraz z wykonaniem mijanek na ktorych szerokoS¢ jezdni bedzie wynosi¢ 5,0m i przekroju szlakowym z
obustronnymi poboczami szeroko$ci 1,25m.

Zjazdy na posesje oraz uzytki rolne i leSne zaprojektowano jako zwirowe.

Parametry drogi po przebudowie:

e kategoria drogi: gminna
e klasa drogi: L

e kategoria ruchu: KR1

e predko$¢ projektowa: 50km/h
e obcigzenie: 80kN/o$

3.5  Projektowana organizacja ruchu

Stafa organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po wykonaniu przebudowy drogi
gminnej.
Oznakowanie pionowe dostosowano do aktualnie obowigzujacych przepiséw. Projekt przewiduje:
e ustawienie znakdw pionowych,

Projektowane znaki wzdtuz drogi gminnej powinny mie¢ tablice z grupy wielkosci mate (M), na drodze
wojewodzkiej Srednie (S). Tarcze znakéw wykonane z blachy stalowej ocynkowane; i folig odblaskowa generacii typu
. Znaki powinny by¢ ustawione zgodnie z niniejszym projektem i charakteryzowa¢ sie dobrg widocznoscig w dzien i
w nocy, dobrg i jednoznaczng czytelnoscig z zachowaniem prawidtowosci wymiaréw geometrycznych.

Znaki powinny charakteryzowa¢ sie wysoka trwatoscia, odpornoscig na zabrudzenia. Znaki powinny by¢
zamocowane na stupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm, ustawione na wysokoéci 2,00 m, mierzac od



dotu tarczy znaku do podfoza. Odlegto$¢ skrajnego punktu tarczy znaku od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w
poziomie minimum 0,50 m.
Projektowane oznakowanie pionowe zostato naniesione na planie sytuacyjnym jako znaki kolorowe.
Istniejace znaki pionowe na niesiono na planie jako znaki czarno - biate)

3.6 Zalecenie koncowe

Projektowane znaki wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ml w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz.2181) — zat. 1, 2, 3, 4.

3.7  Wykaz projektowanego oznakowania
Tab. 1 Znaki pionowe projektowane:

Symbol Opis znaku llo$¢ stupkdw llo$¢ tarcz
A-7 Ustap pierwszenstwa 1 1
A-12b Zawezenie jezdni prawostronne 1 1
A-12c Zawezenie jezdni lewostronne 1 1
B-18 Zakaz wjazdu pojazddw o rzeczywistej masie pojazdu 0 1
ponad 12t
D-1 Droga z pierwszenstwem 2 2
F-6 Uprzedzenie o zakazie umieszczonym za skrzyzowaniem 2 2
T-0 Tabliczka z napisem: Nie dotyczy mieszkancow, 0 1
zaopatrzenia i stuzb komunalnych
Razem 7 9
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
po wykonaniu przebudowy drogi gminnej tj.: 30.12.2022 r.
Autor opracowania:

mgr inz. Tomasz Borowik
nr PDL/0081/POOD/06
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