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L OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
1 WSTEP

1.1 Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru:

Przebudowa drogi gminnej nr 107095B polozonej na dziatce nr ewidencyjny 1137 oraz 1119 w ramach zagospodarowania
poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski

Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznyvch w zwiazku z przebudowg ukladu drogowego

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robét objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie do wykonania robot:

— Przestawienie ztacza kablowego nN ZK+TL 0,4kV

— Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nN 0,4kV YAKXs 4x35
— od mufy kablowej nN do przestawionego ZK+TL

— Budowa mufy kablowej nN 0,4Kv

— Rozbiorka elektroenergetycznego przylacza kablowego nN 0,4kV YAKXs 4x35 od mufy kablowej nN do
przestawionego ZK+TL
— Zaglebienie i zabezpieczenie linii kablowej SN 15kV
— Zaglebienie i zabezpieczenie linii kablowej nN 0,4kV
W przypadku wystapienia robot nie objetych niniejsza specyfikacja nalezy je wykonywac zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i aktualna wiedza techniczna pod nadzorem uprawnionego Kierownika budowy.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wiazka kabli jednozylowych w ukladzie wielofazowym albo kilka kabli jedno -
lub wielozylowych potaczonych réwnolegle, lacznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i taczace zaciski tych
samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno - lub wielofazowych.

Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne, przeznaczone do przesylania energii elektrycznej,
skladajace sie z przewodow, izolatoroéw, konstrukeji wsporczych i osprzetu.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktérym ulozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

Napigcie znamionowe linii - napiecie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostala zbudowana.

SkrzyZzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii kablowej
przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$é rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Zblizenie - takic miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odlegtos¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjna itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania bez
stosowania przegréd lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.

Uziemienie - celowo wykonane elektryczne polaczenie czeSci urzadzen lub instalacji elektrycznej z przedmiotem
metalowym znajdujacym si¢ w ziemi, zwanym uziomem

Uziom - cze$¢ przewodzaca, ktora moze by¢ umieszczona w specyficznym osrodku przewodzacym badZz zestaw
polaczonych ze soba elementéw przewodzacych, ktére sa pograzone w gruncie lub betonie tak, aby zapewni¢ dobry
elektryczny styk z ziemia na jak najwigkszej powierzchni.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Oprawa o$wietlenia ulicznego - urzadzenie shuzace do rozdziahu, filtracji i przeksztalcenia strumienia $wietlnego
wysylanego przez Zrodto $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i polaczenia z instalacja
elektryczna.

Szafka o$wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze z polami zasilajacym i odplywowymi bezposrednio zasilajace
instalacje o$wietleniowe.

Szafka pomiarowa — urzadzenie rozdzielcze z polem zasilajacym i pomiarowym bezposrednio zasilajace szafke
os$wietleniowa.
Wysiegnik - element profilowy montowany na wierzchotku lub na boku stupa stuzacy do zamocowania

i ustawienia oprawy o$wietleniowej w pozycji pracy.

Stup — konstrukcja wsporcza linii, osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomoca fundamentu.

Stup o$wietleniowy— konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie lub na fundamencie, stuzaca do zamocowania
oprawy o$wietleniowej (bezposrednio lub na wysiggniku) na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa

i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera



Pozostate okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w
Przepisach Budowy Urzadzen Elektrycznych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektow,
a takze specyfikacjg techniczna i poleceniami Inzyniera -inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennikiem budowy oraz z dwoma kompletami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

1.5.2. Dokumentacja techniczna Kontraktu

Wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu: Projekt budowy w zakresie
urzadzen elektrycznych, Przedmiar robét (naklady rzeczowe) robét elektrycznych, Specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robot elektrycznych.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacja projektowa

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione chocby w
jednym z nich s3 obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastgpujaca kolejnosc¢ ich waznosci:

1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
2) dokumentacja projektowa
3) przedmiary robot (naktady rzeczowe)

Wykonawca rob6t musi wykaza¢ si¢ niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot instalacyjnych, ze
szczeg6lnym uwzglednieniem robét specjalistycznych w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng i poleceniami
inspektora nadzoru. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢ uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bledéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢
Inzyniera (inspektora nadzoru, projektanta), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w pehi zgodne z tymi dyspozycjami i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢, to takie elementy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy, w
okresie trwania kontraktu, az do konicowego odbioru robét. Przed przystapieniem do robot wykonawca przedstawi
Inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie prowadzenia prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu
bezpieczenistwa na terenie placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003
nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

1.5.5. Odbiér frontu robot

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji elektrycznych wykonawca winien zapozna¢ si¢ z obiektem
budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbiér frontu robot przez wykonawce od
zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien by¢ dokonany komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i
potwierdzony spisanym protokotem oraz wpisem do dziennika budowy. Wykonywanie robot instalacyjnych nalezy
koordynowa¢é na biezaco z kierownikiem budowy robét ogélno budowlanych.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegbdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robodt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich uzywane - od
daty rozpoczecia robot budowlanych do daty wydania przez Inzyniera potwierdzenia ich zakonczenia. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w stanie zadawalajacym az do momentu koficowego
odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien usung¢
zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie obowiazujgce podczas wykonywania prac budowlanych przepisy,
wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewiduja posiadanie
za$wiadczenia o jakodci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materialy powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

2.1.1. Linia kablowa
Przy budowie nowej linii kablowej nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z zakladem energetycznym oraz zgodne z
dokumentacjg projektowa.

Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury
nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznosci zerowania w instalacjach
zerowanych.

Bebny z kablami nalezy przechowywaé w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.1.2. Wysiegniki
Ksztalt | wymiary wysiegnikéw powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowa. Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do
stupow i opraw oswietleniowych uzywanych do o$wietlania drég

2.1.3. Oprawy o$wietleniowe
Oprawa os$wietleniowa do lamp o$wietlenia zewnetrznego powinna spetnia¢  wymagania PN-E-06305
i N-E-06314. W opracowaniu przyjeto oprawy na napigcie zasilania 230V/50Hz wykonana w II klasa ochronnosci.

2.14.  Przewody dla podlaczenia opraw oSwietleniowych
Przewody do potaczenia bezpiecznika z oprawa, powinny spelnia¢ wymagania PN-E-90184. Nalezy stosowa¢ przewody o
napieciu 750V, z zytami miedzianymi o przekroju zy} nie mniejszym niz 1,5 mm?2 i izolacji polwinitowej.

2.1.5. Wkladki bezpiecznikowe
Wkiadki bezpiecznikowe montowane na przewodach linii  o$wietleniowej powinny spelnia¢  wymagania
PN-E-06160/10.

2.1.6. Osprzet

Osprzet przeznaczony do budowy elektroenergetycznych linii napowietrznych powinien spetnia¢ wymagania PN-91/E-
06400.01. Osprzet powinien wykazywa¢ sie wytrzymatoscia mechaniczna nie mniejsza niz czgs¢ linii z ktéra wspotpracuje
oraz powinien by¢ odporny na wplywy atmosferyczne i korozje zgodnie
z PN-93/E-04500. Czesci osprzetu przewodzace prad powinny by¢ wykonane z materialtow majacych przewodnosé
elektryczna zblizong do przewodnosci przewodéw roboczych oraz powinny mie¢ zapewniong dostatecznie duzg
powierzchnie styku i doktadno$¢ polaczenia z przewodem lub innymi cz¢séciami przewodzacymi prad, ponadto powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoécia powstawania korozji elektrolitycznej. Ponadto do budowy linii nalezy stosowac osprzet
nie powodujgcy nadmiernego powstawania strat energii.

2.1.7. Przewody

W elektroenergetycznych liniach napowietrznych niskiego napiecia powinny by¢ stosowane przewody z materialéw o
dostatecznej wytrzymaloéci na rozciaganie i dostatecznej odpornosci na wplywy atmosferyczne i chemiczne. W
opracowaniu zastosowano przewody w izolacji z polietylenu usieciowanego typu AsXSn o przekroju 4x25mm2 i AsXSn
4x50mm?2 oraz spelniajace wymagania ZN-94/MP-13-K2108.

2.1.8. Odgromniki
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé odgromniki zaworowe o napigciu  roboczym  0,5kV
i znamionowym pradzie wyladowczym SkA lub wedlug wymagan Zaktadu Energetycznego.

2.19.  Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajacemu szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego zrédla nie oznacza, ze wszelkie materialy z tego zrodia
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uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winien poda¢ inzynierowi terminy dostaw zatwierdzonych
materiatow.

2.20. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - zostang przez wykonawce usunigte z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca prowadzi
na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z ich nie przyjeciem i nie oplaceniem.

2.21. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Materialy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki
materiatowej dla przedsigbiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla przedsigbiorstw wykonujacych elektryczne
roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materialowej na placu
budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robot lub przedsigbiorstwo wykonujace dany rodzaj robét
w porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposéb skladowania materiatlow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja
tych materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Materialy np. rury instalacyjne, kable i przewody,
osprzet nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, przewietrzanych i o$wietlonych. Rury nalezy
skladowa¢ w wiazkach w pozycji stojacej pionowej, kable w czasie skladowania powinny znajdowa¢ si¢ na bgbnach.
Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi
utozone poziomo.

2.22. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej trzy tygodnie przed
jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inzyniera (Inspektora Nadzoru).

2.23. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowa¢ kable uzgodnione z zaktadem
energetycznym oraz zgodne z dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach elektroenergetycznych nalezy
stosowaé kabel YAKXs, YKY lub YKY(20) wg PN-76/E-90301 o napieciu znamionowym do 1 kV oraz kable
3x(XRUHAKXs 1x120-240mm2) Przekréj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od dopuszczalnego spadku
napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz powinien spefnia¢ wymagania
skutecznosci zerowania w instalacjach zerowanych.

Bebny z kablami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

2.24.  Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymatych
mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego oraz powinny umozliwia¢ instalacj¢ na istniejacych
liniach kablowych oraz by¢ dostosowane do trudnych warunkéw terenowych o érednicy zapewniajacej swobodne ulozenie
linii kablowych oraz jej przysziej eksploatacji oraz o kolorze sygnalizujacym poziom napigcia chorionach linii zgodnie z
obowiagzujacymi standardami.

Dodatkowo na istniejacych kablach elektroenergetycznych SN 15kV nalezy stosowac przepusty dwudzielne
dostosowane do trudnych warunkéw terenowych o $rednicy 160mm koloru czerwonego oraz koloru niebieskiego na
istniejacych liniach kablowych nN 0,4kV dwudzielne dostosowane do trudnych warunkéw terenowych o $rednicy 110mm.

2.25.  Zrodla $wiatha i oprawy

W przypadku zastosowania opraw innych niz przewidziane w projekcie, zaprojektowaé oprawy w drugiej klasie
ochronnosci o wskazniku IP 66 dla komory optycznej, korpus z odlewanego ci$nieniowo aluminium, reflektor paraboliczny
jednoczesciowy klosz plaski szklany odporny mechanicznie i temperaturowo.

Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw nierdzewnych. Oprawy
powinny by¢é przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —5C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie
przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.26. Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy zaleca si¢ stosowanie fundamentéw prefabrykowanych lub plyt ustrojowych dobranych pod konkretny
rodzaj stupa wedtug ustalen dokumentacji projektowej. Ogélne wymagania dotyczace fundamentow konstrukeji okreslone sa
w PN-80/B03322 . W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wod gruntowych, nalezy wykona¢
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,,Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych”.

2.27. Folia

Foli¢ nalezy stosowaé do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca sig stosowanie folii
kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. 1. Dla ochrony kabli o napigciu znamionowym do
1 kV nalezy stosowa¢ folie koloru niebieskiego oraz koloru czerwonego dla kabli o napieciu powyzej 1kV.



Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata ulozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm. Folia powinna
spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.28. Piasek
Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.1.3. Shupy elektroenergetyczne
Shupy strunobetonowe wirowane powinny speinia¢ wymagania PN-87/B-03265. Zastosowano stupy wykonane z zerdzi
typu E oraz ZN wg. albumu ,,ENSTO" oraz , Elprojekt" Poznan.

2.1.4. Slupy oswietleniowe
Shupy oswietleniowe stalowe o wysokosci 10m z fundamentem prefabrykowanym betonowym.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zaladunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢
akceptacj¢ Inzyniera.

Liczba i wydajnoéé sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania budowy i przebudowy
Wykonawca przystepujacy do przebudowy i budowy urzadzen elektroenergetycznych winien wykazac sie
mozliwoscia korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujacych wlasciwa jakos¢ robot.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Srodki transportu
Wykonawca przystepujacy do przebudowy i budowy urzadzen elektroenergetycznych powinien wykazywaé sie
mozliwo$ciag korzystania ze Srodkow transportu:
- zuraw samochodowy
- samochdéd skrzyniowy
- samochdd specjalny z platforma i balkonem
przyczepa dluzycowa
- samochdd dostawczy.
Na érodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania wykopow powinna
by¢ dobrana w zaleznoéci od ich wymiaréw, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Nalezy zwroci¢ uwage, aby nie byta
naruszona struktura gruntu dna wykopu, a wykop byt zgodny z PN-68/B-06050.

5.2. Montaz stupéw

Stupy nalezy montowaé w sposéb przewidziany przez producenta na przewidzianych fundamentach
prefabrykowanych wkopanych uprzednio w grunt. Stawianie stupéw powinno odbywaé si¢ za pomoca Sprzgtu
mechanicznego przestrzegajgc zasad okreslonych w ,Instrukcji bezpiecznej pracy w energetyce”. Odchylka osi stupa od
pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001 wysokosci stupa. Na trzonie stupa zainstalowa¢ przewidziane
wysiggniki.

5.3. Montaz przewodoéw

Stosowane do montazu elementy konstrukcyjne (haki), uchwyty, zaciski itd. powinny mie¢ odpowiednie certyfikaty
polskich biur badawczych.

Przewody podlegajace dziataniu sity naciagu nalezy tak laczy¢ lub tak zawieszaé na konstrukcji wsporczej, aby
wytrzymato$é zlacza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodéw wielodrutowych co najmniej 90%
wytrzymatosci przewodu.

Do montazu przewodéw izolowanych nalezy uzy¢ przeciagnietej wstepnie linki nylonowej opartej na rolkach
montazowych zamocowanych do shupa w poblizu uchwytéw przelotowych lub naroznych. Na koricu linki przymocowac

7



oponcze do rozciggania przewodow wiazkowych. Przewdd podcezas rozeiagania nie powinien dotyka¢ ziemi, ani ociera¢ sig
o zadne przeszkody. Po dociagnieciu przewodu do stupa kraficowego nalezy go zamontowac na stupie w uchwycie na state.
Pozniej nalezy przystapi¢ do naciggu przewodu. Naciag nalezy dobraé jak dla temperatury o 5°C nizszej od panujgcej w
czasie montazu. Przy montazu przewodow izolowanych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad prawidlowego dokrecenia
uchwytow i zaciskow z sita podana w katalogach.

Zawieszenie przelotowe powinno byé tak wykonane, aby przy wystapieniu znaczniejszej sity wzdhuz przewodu,
mogacej grozi¢ uszkodzeniem konstrukcji wsporczej, przew6d przesunat si¢ w miejscu zawieszenia albo wySlizgnat z
uchwytu lub aby umocowanie przewodu zerwalo sie, nie dopuszczajac w ten sposob do skutkow powstalej sity.

Zawieszenie odciggowe przewodu roboczego nalezy stosowaé w przypadku, gdy sily naciggu przewodow w
przestach sa niejednakowe. Zawieszenie odciaggowe powinno wytrzymywac co najmniej 90% sity zrywajacej przewod.

Podlaczanie przewodéw w linii napowietrznej zaleca si¢ wykonywaé w stanie beznapigciowym z wykorzystaniem
odpowiednich zaciskow.

5.4. Montaz przewodow zasilajacych oprawy os$wietleniowe

Przewody zasilajace oprawy oswietleniowe nalezy zaciaga¢ do stupéw i wysiggnikow przed zamontowaniem opraw. O ile
nie przewidziano inaczej w Dokumentacji Projektowej, przewody laczace oprawy oéwietleniowe z tabliczkami
bezpiecznikowymi powinny posiada¢ zyly miedziane o przekroju nie mniejszym niz 1,5 mm?2.

5.5. Odlegtosé przewodéw od powierzchni ziemi

Najmniejsze dopuszczalne odlegloéci pionowe przewodow elektroenergetycznych, bedacych pod napigciem, przy
najwigkszym zwisie normalnym na calej dtugosci linii napowietrznej z wyjatkiem przeset krzyzujacych drogi ladowe i
wodne oraz obiekty, od powierzchni ziemi powinny wynosi¢ dla linii do 1 kV 5,00 m.

5.6. Konstrukeje stalowe

Wszystkie konstrukcje stalowe stosowane do budowy napowietrznej linii energetycznej (jarzma, wysiggniki, haki
itp) winny byé odporne na korozje (ocynkowane) oraz powinny byé dobrane pod wzgledem obciazen mechanicznych
wystepujacych w linii.

Do montazu konstrukcji stalowych na stupach zaleca si¢ wykorzystywanie samochodu specjalnego z platforma i
balkonem.

5.7. Montaz wysiegnikow

Wysiegniki nalezy montowaé na projektowanych i istniejgcych stupach. Czgs¢ pionowa wysiegnika nalezy wsuna¢ do oporu
w rure znajdujaca sie w gérnej czesci stupa oswietleniowego lub w jarzmo mocujace. Po ustawieniu, nalezy go
unieruchomié. Pion wysiegnika nalezy ustala¢ pod obciazeniem oprawa o$wietleniowa lub cigzarem réwnym jej cigzarowi.
Wysiegniki w stosunku do osi jezdni lub stycznej do osi (w przypadku gdy jezdnia jest w tuku) powinny by¢ ustawione pod
katem 90°.

5.8. Montaz opraw o§wietleniowych na shupach

Montaz opraw o$wietleniowych na wysiegnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu specjalnego z
platforma i z balkonem. Kazda oprawg przed zamontowaniem nalezy podigczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Oprawy montowa¢ po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajgcych do
wysiegnikéw. Od skrzynki bezpiecznikowej zainstalowanej na linii do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm? Przewody nalezy podlaczy¢ pod zaciski oprawy i tabliczki
bezpiecznikowej. Oprawy nalezy mocowaé na wysiegnikach w sposob wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu
do nich przewodow zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby
nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla 11 i 111 strefy wiatrowej.

5.9. Uziemienia ochronne i ochrona odgromowa

Uziemienia ochronne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu w sprawie
warunkow  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie —ochrony
przeciwporazeniowej. Uklad sieci TN-S z wydzielonym obwodem ochronnym PE bedacym zyla kabli zasilajacych. System
ochrony przeciwporazeniowej —samoczynne wylaczenie zasilania. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziemienie stupow
koficowych uziomem pretowym typu Galmar 5/8”. Uziom pograza¢ do uzyskania wymaganej wartosci rezystancji
uziemienia Ry.

5.10. Rowy pod kable

Rowy pod kable nalezy wykonywaé¢ za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie w zaleznosci od warunkow
terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne. Wymiary
poprzeczne rowdw uzaleznione sa od rodzaju kabli i ich ilosci uktadanych w jednej warstwie.

Glebokosé rowu okreslona jest glebokoscia ulozenia kabla powigkszong o 10 cm, natomiast szeroko$¢ dna rowu
obliczamy ze wzoru:
S=nd+(n-1)a+20 [cm]
gdzie: n -ilos¢ kabli w jednej warstwie,

d - suma $rednic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odlegto$ci pomiedzy kablami.



5.11. Ukladanie kabli - Ogélne wymagania

Uktadanie kabli powinno byé wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie,
rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych sie na trasie budowanej linii. Podczas przechowywania, uktadania i montazu, kofice kabla nalezy
zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wplywami chemicznymi i atmosferycznymi przez natozenie kapturka z tworzywa
sztucznego (rodzaju jak izolacja).

Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz:

a) 4°C - w przypadku kabli o izolacji papierowej o powloce metalowej,

b) 0°C - w przypadku kabli o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych.

W przypadku kabli o innej konstrukcji niz wymienione w pozycji a) i b) temperatura otoczenia i temperatura
uktadanego kabla - wg ustalen wytworcy.

Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem.

Wazrost temperatury otoczenia utozonego kabla na dowolnie matym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez
sasiednie zrodta ciepta, np. rurociag cieplny, nie powinien przekraczac¢ 5°C.

Zginanie kabli

Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien
by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz:

a) 20-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli jednozytowych o izolacji papierowej i o powloce otowianej,
kabli o izolacji polietylenowej i o powloce polwinitowej oraz kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powloce
aluminiowej o liczbie zy! nie przekraczajacych 4,

b) 15-krotna zewnetrzna $rednica kabla - w przypadku kabli wielozylowych o izolacji papierowej i o powtoce otowianej
oraz w przypadku kabli wielozylowych skrecanych z kabli jednozylowych o liczbie zyt nie przekraczajacych 4.

Uktadanie kabli bezposrednio w gruncie i na stupach

Kable nalezy ukladaé na dnie rowu pod kable, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable
nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10 cm. Nie nalezy uklada¢ kabli bezposrednio na dnie wykopu
kamiennego lub w gruncie, ktory mégiby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio zasypywa¢ takim gruntem.

Kable krzyzujace si¢ z mediami podziemnymi nalezy uklada¢ w rurach ostonowych, a kable biegnace pod drogami
uktada¢ w rurach ostonowych wykonanych metoda przeciskéw.

Kable nalezy zasypywa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastgpnie warstwa rodzimego gruntu o
grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odleglos¢ folii od kabla powinna wynosic
co najmniej 25 cm.

Grunt nalezy zaggszcza¢ warstwami co najmniej 20 cm. Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien osiggnac co
najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Glebokos¢ utozenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnetrznej powierzchni kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 70 cm w przypadku kabli o napigciu znamionowym do 1 kV, z wyjatkiem kabli ulozonych w gruncie
na uzytkach rolnych.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linia falista z zapasem (od 1 do 3% diugosci wykopu) wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przy mufach zaleca si¢ pozostawi¢ zapas kabli po obu stronach mufy,
tacznie nie mniej niz 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych, o napigciu znamionowym 1 kV.

Konce kabli nalezy podtaczy¢ do stupowych tabliczek bezpiecznikowych po uprzednim ich zarobieniu. Linie
kablowe elektroenergetyczne na skrzyzowaniach i zblizeniach z drogami kotowymi nalezy tak prowadzi¢ i wykonywac, aby
nie powodowaly przeszkod i trudnosci w ruchu kofowym i pieszym oraz w nalezytym utrzymaniu drog i na warunkach
podanych w zezwoleniu zarzadu drogi na prowadzenie robdt w pasie drogowym.

5.12.  Istniejgce nawierzchnie

Istniejace chodniki nalezy rozebra¢ recznie, a po wykonaniu prac ziemnych, nalezy doprowadzi¢ je do stanu
pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych materialéw. W nawierzchniach asfaltowych nalezy wyciaé odpowiedni
fragment w celu demontazu asfaltu, a po wykonaniu prac zwiazanych z ukfadaniem kabli i ustawianiem stupéw, naprawi¢ z
wykorzystaniem nowych materiatow — masy bitumicznej. Pod istniejacymi drogami linie kablowe nalezy prowadzi¢ w
przepustach kablowych montowanych pod nawierzchniami mechanicznie metoda przecisku.

5.13. Ukladanie przepustéw kablowych
Przepusty kablowe nalezy uktada¢ w miejscach, gdzie kabel narazony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym
przepuscie powinien byé¢ utozony tylko 1 kabel. Gleboko$¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie mierzona od
powierzchni terenu do gornej powierzchni rury powinna wynosi¢ co najmniej 80 cm- w terenie bez nawierzchni i 100 cm od
nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej dla ruchu kofowego. Pod drogami wykona¢ przeciski mechaniczne.
Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinny by¢ uszczelnione nasmolowanymi szmatami, sznurami lub pakutami,
uniemozliwiajacymi przedostawanie sie do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.



5.14. Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w gruncie powinny by¢ zaopatrzone na calej dugosci w trwate oznaczniki (np. opaski kablowe typu
OK.) rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy
skrzyzowaniach.

Kable utozone w powietrzu powinny by¢ zaopatrzone w trwate oznaczniki przy glowicach oraz w takich miejscach
i w takich odstepach, aby rozréznienie kabla nie nastrgczalo trudnosci.

Na oznacznikach powinny znajdowac sig¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

— oznaczenie kabla,

— znak uzytkownika kabla,

— znak fazy (przy kablach jednozylowych),

— rok ufozenia kabla.

Trasa kabli ufozonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktow
terenu, powinna byé oznaczona trwatymi oznacznikami trasy, np. slupkami betonowymi typu SD wkopanymi w grunt, w
sposob nie utrudniajacy komunikacji. Na oznacznikach trasy nalezy umiesci¢ trwaly napis w postaci ogdlnego symbolu
kabla ,,K”. Na prostej trasie kabla oznaczniki powinny by¢ umieszczone w odstepach okoto 100 m, ponadto nalezy je
umieszczaé w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyzowan lub zblizen.

Oznaczniki trasy kabli uktadanych w gruncie na uzytkach rolnych nalezy umieszczac tak, aby nie utrudnialy prac
rolnych i stosowac takie oznaczniki, ktére umozliwia fatwe i jednoznaczne okreslenie przebiegu trasy kabla.

6. Kontrola jakoS$ci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych . Wykonawca ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych robét z dokumentacja projektowa. Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem
do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakornczeniu
kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci lub atesty
stosowanych materiatow. Na zadanie Inzyniera, nalezy dokona¢ testowania sprzgtu posiadajacego mozliwos¢ nastawienia
mechanizméw regulacyjnych. W wyniku badan testujacych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa cechowania.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera

6.4. Badania w czasie wykonywania robot
6.4.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopéw, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek przed
osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny byé tak wykonane, aby zapewnione bylo w nich ustawienie fundamentow lub
ustojow, ktorych lokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne z dokumentacja projektows.

6.4.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu zewngtrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢é zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-73/B-06281. Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne
posadowienia. Po zasypaniu fundamentéw lub wykonaniu ustojéw ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien zageszezenia gruntu,
ktory powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

6.4.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar glebokodci utozenia bednarki, stanu potaczen
spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory powinien osiaggna¢ co najmniej 0,85 wg
BN-72/8932-01.Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym w dokumentacji projektowej.

~ Po wykonaniu rowéw pod kable, sprawdzeniu podlegaja wymiary poprzeczne rowu i zgodnos$¢ ich tras z
dokumentacjg geodezyjng. Odchytka trasy rowu od wytyczenia geodezyjnego nie powinna przekraczac 0,5 m.
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6.4.4. Kable i osprzet kablowy
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z wymaganiami norm przedmiotowych lub dokumentow,
wedhug ktérych zostaly wykonane, na podstawie atestow, protokétéw odbioru albo innych dokumentow.

6.4.5. Ukladanie kabli
W czasie wykonywania i po zakoficzeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:

~ glebokosci zakopania kabla,
— grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtosci folii ochronnej od kabla,

— stopnia zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru gruntu.
Pomiary nalezy wykonywaé co 10 m budowanej linii kablowej, a uzyskane wyniki moga by¢ uznane za dobre,
jezeli odbiegaja od zatozonych w dokumentacji nie wiecej niz o 10%.

6.4.6. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodéw nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen zamontowanych konstrukcji stalowych i osprzetu oraz
przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszanych przewodow. Naprezenia nie powinny przekraczaé dopuszczalnych
wartosci normalnych. Wartosci naprezen dla przewodéw nalezy przyjac z Dokumentacji Projektowej. Po wybudowaniu linii
nalezy sprawdzi¢ wysokos¢ zawieszonych przewod6éw nad obiektami krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone
nizej niz podane w Dokumentacji Projektowej i PN-E-05100-1:1998.

6.4.7. Sprawdzenie cigglosci zyl

Sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonac przy uzyciu przyrzadow o
napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli poszczegdine zyly nie maja przerw
oraz jesli poszczegodlne fazy na obu koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.4.8. Pomiar rezystancji izolacji
Pomiar nalezy wykona¢ za pomoca megaomomierza o napigciu nie mniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odczytu po
czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co
najmniej:
— 20 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu
znamionowym do 1 kV,
— 50 MQ/km - linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru nasyconego, o napigciu
znamionowym wyzszym niz 1 kV oraz kablami elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

— 0,75 dopuszczalnej warto$ci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-76/E-90300 [6].

6.4.9. Préba napigciowa izolacji
Probie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie proby napieciowej
izolacji linii wykonanych kablami o napieciu znamionowym do 1 kV. Prébe napigciowa nalezy wykona¢ pradem statym lub
wyprostowanym.
Wynik proby napieciowej izolacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
— izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min. bez przeskoku, przebicia i bez objawow przebicia czgsciowego, napiecie
probiercze o wartosci rownej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-76/E-90250 [4] i PN-76/E-90300,
— warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyl nie przekroczy 300 pA/km i nie wzrasta w czasie ostatnich 4 min.
badania; w liniach o dtugosci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ warto$¢ pradu uptywu 100 pA.

6.5. Badania po wykonaniu robét
W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badaf wykonanych przed i w czasie wykonywania roboét, na
wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

6.6. Kanalizacja teletechniczna
Kontrola jako$ci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
- trasy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
- przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
- prawidlowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu drozno$ci rur, wykonania skrzyzowan z
obiektami,
- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacej na sprawdzeniu wymagafi normy BN-85/8984-01.

7. Obmiar robét

Obmiaru robét dokonag¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikle
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostka obmiarows dla elektroenergetycznej kablowej linii o$wietleniowej jest kilometr.
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8.

Odbiér robot
Przy przekazywaniu linii napowietrznej i kablowej do eksploatacji, Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢

Zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

— projektowa dokumentacje¢ powykonawcza,

9.

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokéty odbioru robot zanikajacych,

ewentualng ocene robét wydang przez Urzad Miejski.

Podstawa platnosci

Platnos¢ za km linii nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci uzytych materiatéw i wykonanych robot
na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow,

odtaczenie i demontaz kolidujacego odcinkéw linii,

wybudowanie nowych linii kablowych o§wietlenia terenu,

podigczenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacja projektowa,

wykonanie inwentaryzacji lokalizacji stupow.

10. Przepisy zwiazane, Normy
10.1 Normy

1. PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefistwa.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

3. PN-77/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

4. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschnacy czarny.

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

6. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym do 60 kV. Ogdlne
wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe 0,6/1 kV.

8. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

9. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodow i zy! (analogia).

10. BN-74/3233-17 Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.

11. N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

12. PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie i budowa,

13. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi,

14. PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi golymi

10.2.  Inne dokumenty

15. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE wyd. 1980 r.

16. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materialéw Budowlanych w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.

17. Rozporzadzenie Ministra Przemyshu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia
26.11.1990 r.

18. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru przewodow i kabli

elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.
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1L SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

L.p. Wyszczegélnienie Elektroenergetyczne urzadzenia nN 0,4kV
1 Ztacze kablowe — material z rozbiérki
2 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm

3 Uziom stalowy pomiedziowany np. Galmar 5/8” lub réwnowazny df. 18m
- pret o dlugoscei 1,5m — szt 12

- ztaczka — szt 10

- grot —szt 2

- uchwyt RCC16 Erico- szt 1

4 Kabel nN YAKXs 4x35 mm?

W

Mufa kablowa nN 0,4kV np. ZRMZ-35/JLP-CX4 35 (KA,D) lub réwnowazna

6 Rura np. SRS 110 Arot lub réwnowazna niebieska z fabrycznymi ztaczkami zapewniajacymi trwatos¢ i
szczelno$¢ potaczen

7 Rura dwudzielna np. A110PS Arot lub rownowazna niebieska zabezpieczona przed rozpadaniem tasma
stalowa z klamerkami i ta§ma utwardzalng np. Armorcast 3M lub réwnowazng

8 Diawnica czopowa np. EK 186/110 lub réwnowazna

9 Folia kablowa niebieska

10 Piasek

11 Palczatka termokurczliwa

12 Oznaczniki faz

L.p. Wyszczegélnienie Elektroenergetyczne urzadzenia SN 15kV

1 Rura dwudzielna np. A160PS Arot lub réwnowazna czerwona zabezpieczona przed rozpadaniem tasma
stalowa z klamerkami i ta$ma utwardzalna np. Armorcast 3M lub réwnowazng

2 Dtawnica czopowa np. EK 186/140 lub rownowazna

3 Folia kablowa czerwona

4 Piasek

Urzadzenia dobrano przykladowo, dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen réwnowaznych pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora i PGE Dystrybucja S.A.
Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.

III. UWAGI KONCOWE

Zawarte powyzej dyspozycje materialowe sa obowiazujace bezwzglednie. Kazda potencjalna ich zmiana wymaga
zgody autora projektu.
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