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ZAKRES ROBOT

L.p Wyszcezegolnienie J. m. [Hos¢

1 Przestawienie zlgcza kablowego nN ZK+TL 0,4kV kpl | 1

2 Budowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nN 0,4kV YAKXs 4x35 m 9
od mufy kablowej nN do przestawionego ZK+TL (12)

3 Budowa mufy kablowej nN 0,4kV kpl |1

4 Rozbidrka elektroenergetycznego przytacza kablowego nN 0,4kV YAKXs 4x35 m 7
od mufy kablowej nN do przestawionego ZK+TL (10)

5 Zaglebienie i zabezpieczenie linii kablowej SN 15kV m 35

6 Zaglebienie i zabezpieczenie linii kablowej nN 0,4kV m 14

Upr. bud. do proj 0 ié ograniczenh

w specjalnoéci in ncj w zakresie

sieci, instalacji | uf ﬁ elektrycznych
i elektro ; etycznych
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Bielsk Podlaski 18.08.2020

Nr RE3/TO/3686/30/2020

Starostwo Powiatowe
w Hajndwce

ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnéwka

WARUNKI USUNIECIA KOLIZH

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spotka”) odpowiadajac na wniosek dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci
elektroenergetycznej z inwestycjg okreéla sie nastepujgce warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen
elektroenergetycznych wehodzacych w sklad sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujgcych
z projektowang inwestycja:

Budowa przepustéw w pasie drogi gminnej w miejscowosci Tarnopol dz. 1137
1. Miejsce wystepujacej kolizji:
Tarnopol - Smolnica gm. Narewka dz. nr 1137

2. Istniejgce urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycjs, bedace
wiasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:
¢ Odcinek linii kablowej SN 15kv Lewkowo — tuka przed stacjg transformatorowsg 3-0937
Tarnopol IV Smolnica
* Przytacze kablowe do dz. nr geod. 1130 (533) wraz ze zlaczem kablowo - pomiarowym

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen elekiroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzgdzen oraz celem, dla ktorego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzed wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wylacznie w przypadku
zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji | pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzeri. (projekt umowy wg wzoru nr 2b)

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) Przebudowaé/przeniesé/odtworzyé urzgdzenia wskazane w pkt. 2, stosujac Wytyczne budowy
systemow elektroenergetycznych PGE Dystryhucja S.A., w nastepujacym zakresie:

s se

i. Zabezpieczenie linii kablowej SN 15kV rurami ostonowymi w miejscu budowy przepustu
# 600 w km 0+364,00 na wysokosci dz. nr 1131;
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ii. Przetozenie kabla typu YAKXs 4x35 przebiegajgcego pod dz. 1137 (przylacze kablowe od
st nr 1 do ZK przy dz. 1130);
ii. Przestawienie ZK+TL zasilanie do dz. nr 1130
opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng czes¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.
prace nalezy wykonaé w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przylgczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkow wylaczenia.
Przed zawarciem umowy usuniecia kolizii uzgodni¢ dokumentacje techniczno - prawng (lit.b} wraz
z kosztorysem inwestorskim z Rejonem Energetycznym Bielsk Podlaski ul. 11 Listopada 11, 17-
100 Bielsk Podiaski
w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,
uzyskaé niezbedne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonad
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t. J. Dz.U. z
2019 r. poz. 1186).
przed zawarciem umowy usuniecia kolizji nalezy pozyskac i dostarczy¢ Spofce — wtasnym
kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla
przypadkéw, dla ktdérych to mozliwe) tytul prawny do nieruchomoéci, na ktorej
zlokalizowane zostang przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE
Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji w postaci Nieodptatnej dla Spétki, bezterminowej
stuzebnoéci przesylu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedziba w Lublinie o tresci: ,SfuZebnost
przesytu zostaje ustanowiona na rzecz PGE Dystrybucja S.A. i jej nastepcow prawnych lub
nabywcdw urzqgdzen, na okres nieoznaczony, | Ze wygasa najpdiniej wraz z likwidacjg
przedsiebiorstwa, StuZebnosc bedzie polego¢ na prawie korzystania z nieruchomosci obcigzonef na
ktorej znajdujg sie urzgdzenia elektroenergetyczne w tym urzqdzenio powiqzane, polegajgcej w
szczeqgdinosci na prawie do utrzymywanio na niej urzgdzen | instolucji elektroenergetycznych,
dystrybucji/przesytu energii elektrycznej za ich posrednictwem, prawie dostepu i dojazdu do nich
niezbednym sprzetem, usuwanio awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynnosci
eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli przeglgdéw, wymiany, przebudowy,
remontu, rozbudowy i demontazu”. Integralng czes$cig aktu notarialnego zawierajgcego
os$wiadczenie o ustanowieniu stuzebnosci przesylu bedzie zatgcznik graficzny okresdlajacy
polozenie urzadzert na nieruchomodci objetej stuzebnoscia przesylu, przy czym akt notarialny
zawierajgcy o$wiadczenie o ustanowieniu na rzecz Spotki stuzebnosci przesylu zostanie
sporzadzony przed demontazem urzadzed. W przypadku, gdy stuzebnosé¢ ustanawiana jest
poprzez ziozenie jednostronnego os$wiadczenia przez wiadciciela lub uzytkownika wieczystego
gruntu, akt notarialny powinien zostac dostarczony Spolce w terminie 7 dni od ziozenia takiego
oéwiadczenia z uwagi na cigzgcy na Spdlce obowigzek podatkowy w podatku od czynnosc

cywilno-prawnych.




Dopuszcza sie mozliwosc pozyskania tytulu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych
ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usunigcia kolizji pod warunkiem zawarcia ze Spétka
umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spéice).

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowac/przebudowadé/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczyC sig ze Spotkg z materiatéw pochodzacych z demontazu urzadzen elektroenergetycznych
zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokot zdawczo-odbiorczy po zakoticzeniu usuwania kolizji.

Najpézniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce rob6t lub dostawce materiatéw 36-miesieczne] gwarancji, liczonej
od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzgdzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Sp6tkg umowy okreélajacej sposob i warunki usuniecia
kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajace] oéwiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 819 ponizej.

Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreélajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem  dopuszczenia do prac  na  kolidujgecych 2 inwestycjg  urzadzeniach
elektroenergetycznych.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze urzadzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu badiZ przebudowie w ramach
usunigcia kolizji stanowig wiasnosé Spétki zardwno w trakcie usuwania kolizji, jak i po usunieciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka umowy usuniecia kolizji, w
ktorej zawarte bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostal poinformowany oraz akceptuje, iz naktady
na istniejgce urzadzenia Spétki, urzgdzenia odtworzone w catoéci bads w czesci z innych
elementdw niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wlasnoscia
Spotki z chwilg pofaczenia z siecig elektroenergetyczng Spétki. Inwestor zobowigzany jest do
zawarcia ze Spotka umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji
wigze sie z obowigzkiem  wydania Spdice do niezakiéconego posiadania czesdci sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu bad? przebudowie wraz z nakladami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usunigcia kolizji, niezwlocznie po usunieciu kolizji, w oparciu ¢ podpisany obustronnie
protokdt zdawcezo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej
zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz

www . pgedysirybucia.pl



akceptuje warunek, ze w przypadku wspétfinansowania plandéw inwestycyjnych Inwestora
ze érodkéw wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycje w sposob,
ktéry umoiliwi Inwestorowi wydanie Spoice do niezaktéconego posiadania czes¢ sieci
elektroenergetycznych (w  tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla
przeniesieniu, odtworzeniu badZz przebudowie wraz z nakladami oraz nowo
wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwfocznie po usunieciu
kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokot zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznoséci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12.Osoba do kontaktu: Tomasz Ostaszewski, PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski, ul. 11 Listopada 11, 17-100 Bielsk Podlaski, tel. 85 676 6365

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowig
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na
kolidujacych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie porozumienia/umowy pomigdzy
Stronami.
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Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/012/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozniejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst Jjednolity:
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdZniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 0 zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji lechnicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ADAM BOROWIK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071,
z pOzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre§lono na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Siuda

b

. Z~ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZz. Bogdan Banski

4. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Miroslaw Jerzy Szumski



Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

[. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienione] specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja;

1. Pan Adam Borowik

ul. Pogodna 29 m 13

15-365 Biatystok

G¥éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowmctwa
aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BYA-AQK-ECR *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-20 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
- ogledzin w terenie,
- zlecenia Inwestora,
- warunkdw usuniecia kolizji,
- obowiazujacych przepisdw, norm 1 zarzadzen.

2.  Charakterystyka ogoélna

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy 1 zabezpieczenia urzadzen
elektroenergetycznych w zwiazku z przebudowa uktadu drogowego na dziatce nr 11371 1119 na
terenie gminy Narewka we wsi Tarnopol.

3. Przebudowa elektroenergetycznego przylacza kablowego nN 0,4kV  oraz
zabezpieczenie linii kablowych nN 0,4kV i SN 15kV
Przebudowe 1 zabezpieczenie linii kablowych wykona¢ w sposdb typowy w stanie
beznapieciowym, przy uziemionych koncach kabli.

Istniejace kolidujace ztacze kablowe ZK+TL zasilajace dz. 1130 posadowione przed ST
3-0937 przestawi¢ na nowsg lokalizacje. Wybudowac nowy odcinek przylacza kablowego nN od
proj. mufy kablowej na istniejacym przylaczu kablowym do ZK+TL w nowej lokalizacji.
Istniejacy odcinek kablowego przylacza nN 0,4kV od mufy kablowej do starej lokalizacji
ZK+TL zaznaczony na mapie rozebra¢. Kable przeznaczone do rozbidrki odkopaé¢ na
zaznaczonych odcinkach, przecig¢ i usuna¢ z rowu kablowego. Row kablowy zasypaé
warstwami 0,2m z kazdorazowym zaggszczeniem gruntu. Istniejagcy WLZ do dziatki 1130
skroci¢ i wprowadzi¢ do ZK+TL w nowej lokalizacji. Na kablach stosowa¢ palczatki
termokurczliwe. Na koncach kabli w ztaczu kablowym ZK+TL stosowaé¢ oznaczniki fazowe L1,
L2, L3, PEN. W ZK+TL wykona¢ nowe uziemienie z zastosowaniem uziomu pionowego
pomiedziowanego typu np. Galmar lub réwnowaznego.

Projektowany kabel przytacza nN 0,4kV uklada¢ w rowie kablowym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami na glebokosci 0,7 m i na 0,1 m warstwie piasku (réw glebokosci 0,8
m). Przejscie pod droga wykonac przyciskiem lub przewiertem na glebokosci 1,2m od proj.
nawierzchni w rurze ostonowej do trudnych warunkéw terenowych. Kable uktada¢ linig falista
na dnie oczyszczonego rowu kablowego, wyrownanego 0,1 m warstwag piasku. Po ulozeniu
kable zasypa¢ 0,1m warstwa piasku, a nastepnie 0,15 m warstwg gruntu rodzimego, poczym
przykry¢ folig kablowg z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ kabli od folii
powinna wynosi¢ od 0,25 m do 0,35 m.

Istniejace linie kablowe nN 0,4kV wykazane na projekcie zagospodarowania terenu pod
projektowanymi utwardzeniami drég zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi.
Obnizenie i zabezpieczenie linii nN 0,4kV wykonaé w nastepujacy sposob:

- odkopac¢ lini¢ kablowg z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przed uszkodzeniem kabla,

- zabezpieczy¢ linie kablowa rurg ostonowa dwudzielng do trudnych warunkéw terenowych
koloru niebieskiego np. A110PS Arot lub rdwnowaznej z zabezpieczeniem przed rozpadaniem
tasmami stalowymi i1 klamerkami, taczenie rur wykonaé z przesunieciem poszczegodlnych
elementow rury dwudzielnej, w przypadku wykonywania przepustow kablowych o dlugosci
wickszej od dlugosci fabrykacyjnej rur stosowanych na ostony, rury te nalezy polaczy¢ ze soba
W sposob szczelny, np. zabezpieczy¢ tasma utwardzalna np. Armorcast 3M lub réwnowaznej,
wloty rury zabezpieczy¢ firmowymi dtawnicami,

- pod drogami i zjazdami poglebi¢ row kablowy do normatywnej glebokosci,

- rury i kable uktada¢ w warstwie piasku 0,1m pod i nad urzadzeniami,



- na warstwe piasku nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego, poczym przykry¢ folig kablowa z
tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odleglos¢ kabli od folii powinna wynosi¢ od 0,25 m
do 0,35 m.

- calos¢ zasypac z zageszczeniem gruntu co ok. 0,2m.

Istniejaca lini¢ kablowg SN 15kV typu 3x XRUHAKXs 70 relacji ST 3-0937 do stupa
24/1 obnizy¢ pod projektowanym przepustem drogowym w km 0+364,00. W projekcie nie
przewiduje si¢ przecinania linii kablowej SN 15kV — obnizenie wykonaé poprzez odkopanie
kabla na odpowiednio duzej dtugo$ci. Dodatkowo linie kablowg zabezpieczy¢ pod przepustem
drogowym 1 pod planowanymi utwardzeniami (zjazdy i dojscie do kapliczki). Lokalizacja rur
ostonowych wykazana na projekcie zagospodarowania terenu. Obnizenie i zabezpieczenie linii
wykona¢ w nastepujacy sposob:
- odkopac¢ lini¢ kablowa z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przed uszkodzeniem kabla,
- zabezpieczy¢ lini¢ kablowa rura ostonowa dwudzielng do trudnych warunkow terenowych
koloru czerwonego np. A160PS Arot lub rownowaznej z zabezpieczeniem przed rozpadaniem
tasmami stalowymi i klamerkami, laczenie rur wykonaé z przesunieciem poszczegdlnych
elementow rury dwudzielnej, w przypadku wykonywania przepustow kablowych o dtugosci
wiekszej od dhugosci fabrykacyjnej rur stosowanych na ostony, rury te nalezy polaczyé ze sobg
w sposob szczelny, np. zabezpieczyé tasmg utwardzalng np. Armorcast 3M lub réwnowaznej,
wloty rury zabezpieczy¢ firmowymi dlawnicami,
- pod zjazdami poglebi¢ row kablowy do normatywnej glebokosci, pod przepustem drogowym
poglebi¢ row kablowy do glebokosci wykazanej na rys. E.2,
- rury i kable uktada¢ w warstwie piasku 0,1m pod i nad urzadzeniami,
- na warstwe piasku nasypa¢ warstwg gruntu rodzimego, poczym przykry¢ folig kablows z
tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Odlegtos¢ kabli od folii powinna wynosi¢ od 0,25 m
do 0,35 m.
- calos¢ zasypac z zageszcezeniem gruntu co ok. 0,2m.

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujacg norma kablowa.

Istniejace nawierzchnie na trasie linii kablowej oraz przy ukladaniu przepustéw nalezy
rozebra¢, a nastgpnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych
weczesniej materialdw. Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlegaé
odbiorowi wstepnemu kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika Zakladu Sieci.
Wykonawca przewidzi zabezpieczenie ciaglosci dostaw energii elektrycznej poprzez
zapewnienie agregatu pradotworczego w celu zasilania odbiorcow na czas przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych.

Po wykonaniu robot Wykonawca wykona standardowe pomiary linii kablowych SN i nN.
Dla linii kablowych SN przy ktorych bedg wykonywane roboty wykona¢ dodatkowo
diagnostyke wyladowan niezupetnych.

Materialy z rozbiorki Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Inwestora.
Materialy ktore nie beda potrzebne Wykonawca na polecenie Inwestora zutylizuje.

4.  Sposob zabezpieczenia mienia i ludzi przy robotach budowlanych

- Teren, na ktérym odbywaé si¢ bedzie budowa i rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac¢ tablicami ostrzegawczymi,

- Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w sposob zapewniajacy maksymalny odzysk
materialdw nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- Przed rozpoczeciem robot nalezy odlaczy¢ od obiektu istniejace (ewentualnie) przylgcza
infrastruktury technicznej,

- Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem budowy i
rozbi6rki 1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania z zakresu przepisow BHP,



- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania si¢ innego,

- Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikow wykonujacych
wezesniej tego typu roboty,

- Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiggu nie ma 0sob postronnych,
jesli sa teren odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi,

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401).

5. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym i projektowanym
zagospodarowaniu dzialek sgsiednich i zamyka si¢ na dzialce wymienionej na stronie tytulowe;j
— ustalono na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz przepiséw
wykonawczych do ww. ustawy. Teren po budowie zostanie uporzadkowany i przywrocony do
stanu pierwotnego.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

6. Uwagi koncowe

- Po robotach budowlanych teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- Prace budowlane w poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykonywac¢ zgodnie
obowigzujgcymi przepisami oraz zaleceniami gestordw sieci,

- Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapieciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracownikow PGE
Dystrybucja Biatystok S.A.,

- Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postgpowac
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami,

- Prace ujete w niniejszym projekcie musza byé wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

- Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. z zachowaniem przepiséw BHP,

- Przy wykonywaniu stosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

- Projekt dotyczy obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia,

- Warunki gruntowe okresla sie jako proste. Okresla sie pierwsza kategorie geotechniczng
posadawiania obiektu budowlanego,

- Budowa przylacza nie krzyzuje si¢ z innymi sieciami, nie wymaga uzgodnienia na
naradzie koordynacyjnej, uzyskania pozwolenia na budowe ani zgloszenia,

- Rozbiodrka urzadzen elektroenergetycznych nN 0,4kV nie wymaga uzyskania pozwolenia

na rozbidrke,
- Wykonawca przewidzi zabezpieczenie ciaglosci dostaw energii elektrycznej poprzez
zapewnienie agregatu pradotwodrczego w celu zasilania odbiorcéw na czas przebudowy
urzadzen elektroenergetycznych,
- Opis stanowi integralna czgs¢ projektu.
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Widok z gory w miejsc

u budowy przepustu

PRZEPUST PP §N8 @ 600 W KM 0+364,00 skala 1:50
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Widok od strony wlotu
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Scianka oporowa zelbetowa prefabrykowana z betonu min. C25/30
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nafawie z kruszywa naturalnego tawa z kruszywa naturalnego - gr. 30 cm proj. rura oslonowa dwudzielna podsypka z piasku grubego - gr. 10 cm
typu A160PS fawa z kruszywa naturalnego - gr. 30 cm
UWAGA

Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami i zageszcza¢. Maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukfadanego
bezposrednio na rurze nie powinna przekraczac wielko$ci skoku karbu zewnetrznego rury.
Podsypka wspierajaca powinna by¢ zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem pozostatej zasypki.
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Jednostka Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
; . Tomasz Borowik ul. $w. Jana Chrzciciela 47~ 15-571 Bialystok
ktowa: !;
projetfowa TerCI tel.: 85674 38 62; 0660 694 333 e-mail: biuro@strada.bialystok.pl
Nazwa Przebudowa drég gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego

opracowania:

we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski - Przebudowa i zabezpieczenie
urzadzen elektroenergetycznych w zwiazku z przebudowa uktadu drogowego

Adres: Droga gminna nr 107095B, dziatka nr 1137 oraz 1119w | Data: 15.09.2020
res: miescowosci Tarnopol Skala: 1:50
.| Przepust PP SN8 @600 w KM 0+364,00 - Nr arkusza:

Nazwa rysunku: ! .

Zabezpieczenie kabla SN Nr rysunku: E2
Funkcja: Imig i nazwisko / nr uprawnien budowlanych: Podbpis:
BRANZA DROGOWA

mgr inz. Tomasz Borowik
PROJEKTANT | pp 10081/P00DI0G
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Krzysztof Aszurkiewicz

PDL/0027/POOD/12
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA mgr in?

mgr inz. Adam Borowik Nr upr| PDL/0054/PHOE/08

PROJEKTANT

PDL/0054/POOE/08

POIIB nr PDL/IE/@123/08




PRZESTAWIONE istniejgce ZK + TL
- PGE Dystrybucja S.A.

zasilanie dz. 1130

3faz
kWh

A

rezerwa

A

istn. skrécony WLZ do dz. 1130 /

istn. YAKXS 4x35 proj. YAKXS 4x35, di. 9m(12m) )

TS
AES <~

proj. mufa kablowa nN 0,4kV

np. ZRMZ-35/JLP—-CX4 35 (KA,D) lub réwnowazna

istn. stup nr 1

linii napowietrznej nN 0,4kV

Pracownia projektowa budowniciwa komunikacyjnego

Jednostka
h . Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciciela47 ~ 15-571 Bialystok
projeklowa: Jirada & wens 62;0660 694333  e-mail: bisro@strada.bialystok.pl
Nazwa Przebudowa drég gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego
opracowania: we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski - Przebudowa i zabezpieczenie
) urzadzen elektroenergetycznych w zwiazku z przebudowa uktadu drogowego
. Droga gminna nr 1070958 potozona na dziatkce nr 1137 | Data: 15.09.2020
Adres:
oraz 1119 Skala: 1:500
. Nr arkusza:
Nazwa rysunku: Schemat projektowanych urzgdzen elektroenergetycznych
Nr rysunku: E3
Funkcja: Imie i nazwisko / nr uprawnier budowlanych: Podpis: v

BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTANT

g ini-Adapd Borowid

mgr inz. Adam Borowik Nr upr. |PD 54/POOE/08
PDL/0054/POOE/08 POIIB|nr PDL/IE/0123/08
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY

L.p. l Wyszcezegolnienie ] J.m. | Hlos¢
Elektroenergetyczne urzadzenia nN 0,4kV
1 Ztacze kablowe — material z rozbiorki kpl 1
2 Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 10
3 | Uziom stalowy pomiedziowany np. Galmar 5/8” lub réwnowazny dt. 18m kpl 1

- pret o dtugosei 1,5m — szt 12
- ztgczka — szt 10

- grot —szt 2
- uchwyt RCC16 Erico- szt |
4 | Kabel nN YAKXs 4x35 mm’ m 12
5 | Mufa kablowa nN 0,4kV np. ZRMZ-35/JLP-CX4 35 (KA,D) lub kpl 1
rownowazna
6 | Ruranp. SRS 110 Arot lub réwnowazna niebieska z fabrycznymi m 8
zlaczkami zapewniajacymi trwalo$¢ i szczelnosé potaczen
7 | Rura dwudzielna np. A110PS Arot lub rownowazna niebieska m 14

zabezpieczona przed rozpadaniem tasma stalowa z klamerkami i tasmg
utwardzalna np. Armorcast 3M lub réwnowazng

8 | Diawnica czopowa np. EK 186/110 lub rownowazna szt 6
9 Folia kablowa niebieska m 40
10 | Piasek m3 2
11 | Palczatka termokurczliwa szt 2
12 | Oznaczniki faz kpl 1
L.p. | Wyszczegolnienie | J.m. [ Tlo§¢
Elektroenergetyczne urzadzenia SN 15kV
1 Rura dwudzielna np. A160PS Arot lub réwnowazna czerwona m 35
zabezpieczona przed rozpadaniem tasma stalowa z klamerkami i tasma
utwardzalng np. Armorcast 3M lub réwnowazna
2 | Diawnica czopowa np. EK 186/140 lub réwnowazna szt 8
3 Folia kablowa czerwona m 50
4 Piasek m3 5

Urzadzenia dobrano przykladowo, dopuszcza si¢ zastosowanie urzgdzen rownowaznych
pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i PGE Dystrybucja S.A.
Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.

ZESTAWIENIE MATERIALOW Z ROZBIORKI

L.p. Wyszczegolnienie J.m. Tlos¢

1 Kabel nN YAKXs 4x35 m 10

Materialy z rozbiérki Wykonawca dostarczy w miejsce wskazane przez Inwestora, lub na
polecenie Inwestora zutylizuje we wlasnym zakresie.




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa drogi gminnej nr 1070958 potozonej na dziatce nr ewidencyjny
1137 oraz 1119 w ramach zagospodarowania poscaleniowego we Wwsi
Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski
Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych w
zwigzku z przebudowa uktadu drogowego

BRANZA: ELEKTROENERGETYCZNA

KATEGORIA OBIEKTU :  XXVI

STADIUM:  PROJEKT WYKONAWCZY

ADRES : droga gminna nr 1070958
dziatka nr 1137, 1119 — obreb 0034 Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski

INWESTOR :  Starosta Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnowka

ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA ELEKTROENRGETYCZNA

PROJEKTANT: Adqm Borowik
ul. Sw. Jozefa 11
15-199 Bialystok

upr. nr PDL/0054/POOE/08
POIIB PDL/IE/0123/08




1. Zakres robot:

1.1. Przebudowa przylacza elektroenergetycznej nN 0,4kV

1.2. Rozbidrka przylacza elektroenergetycznej nN 0,4kV.

1.3. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nN 0,4kV.
2. Istniejace obiekty budowlane:

2.1. Linie napowietrzne NN,

2.2. Linie kablowe SN i NN,

2.3. Stacje transformatorowe,

24. Drogi,

2.5. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1. Linie napowietrzne NN,

3.2. Linie kablowe SN i NN,

3.3. Stacje transformatorowe SN/NN,

3.4. Drogi,

3.5. Urzadzenia infrastruktury podziemne;.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy linii kablowych SN i nN.

4.2. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbidrki linii kablowych SN.

4.3. Ryzyko wypadkoéw drogowych oraz z maszynami budowlanymi.

5. Sposob prowadzenia instrukeji pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegoOlnionymi w pkt. 3 14, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wlacznie
z wykonaniem wpisu do dziennika bud.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywaé¢ z uzyciem podnosnika samochodowego w
zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokos$ci z wykorzystaniem atestowanego sprzetu.

6.2. Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé po przygotowaniu
miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja
Biatystok S.A. (wylaczenie napiecia w linii oraz obustronne uziemienie linii w stosunku do
miejsca pracy).

6.3. Podczas postoju sprzetu w pasie drogowym nalezy zastosowaé sie do przepisow Kodeksu
Drogowego.

6.4. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w
odpowiednio oznakowanym miejscu pracy

6.5. Operatorzy maszyn budowlanych obowiazani sa posiada¢ uprawnienia do ich obshugi.

Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rekawice robocze

6.6. Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego

6.7. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.8. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczefistwa i
higieny pracy -

6.9. Zaleca sie posiadanie telefonu komorkowego /

mgr inz. Adam/Borowik
Upr. bud. do projektowag

w specjalnoéci ms? a
sieci, Instalacji i urgad

chergetycznych
PDL/0054 /POOE/08
/



Bialystok, 15.09.2020r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Przebudowa drogi gminnej nr 107095B potozonej na dzialce nr ewidencyjny 1137
oraz 1119 w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina

Narewka, powiat hajnowski

Przebudowa i zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych w zwiazku z

przebudowa ukladu drogowego

droga gminna nr 107095B, dziatka nr 1137, 1119 — obreb 0034 Tarnopol, gmina

Narewka, powiat hajnowski

Jest sporzadzony zgodnie obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

PROJEKTANT :

mgr inz. Adam Borowik
upr. nr PDL/0054/POOE/08

POIIB PDL/IE/0123/08
/
mer inz, » il
Upr%brudl.?fp ania os:mm
W specjalnoéci ins ief w zakresie
sleci, instalacfi i u ¥ elektrycznych
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