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Biatystok, dnia 2 czerwca 2008 r.
POIIB.KK.7131/012/08

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow,
inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 35, poz. 42, z pozZuiejszymi zmianami), art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pézniejszymi zmianami), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie
ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, ze

Pan ADAM BOROWIK
magister inzynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwca 1980 r. w Bialymstoku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0054/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
z poZniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres nadanych uprawnien
budowlanych okre$lono na odwrocie decyzii.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
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1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB /(‘ A
mgr inz. Bogdan Siuda /
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2. Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ('” / :} '
mgr inz Jakub Grzegorczyk '

3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Banski

4. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Anna Andruszkiewicz

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POILIB
mgr inz. Danuta Piszczatowska
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Szczegolowy zakres uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Zgodnie z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. | ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania 1 sterowania.

~ sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnodci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3
ust. 2 ww. rozporzadzenia.

Otrzymuja:
1. Pan Adam Borowik

ul. Pogodna 29 m 13

15-365 Biatystok
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ‘
Rada Podlaskiej Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa
4. aa.

(s}



BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-BYA-AQK-ECR *

Pan Adam Borowik o numerze ewidencyjnym PDL/1E/0123/08

adres zamieszkania ul. Sw. Jézefa 11, 15-199 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

ZaSwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-05-20 roku przez:

Woijciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Projekt opracowano na podstawie :
ogledzin w terenie,
zlecenia Inwestora,
obowigzujacych przepisow, norm i zarzadzen.

2. Charakterystyka ogélna

Przedmiotem opracowania jest projekt zabezpieczenia urzadzen elektroenergetycznych w
zwiazku z przebudowa uktadu drogowego na dzialce nr 923 na terenie gminy Narewka we wsi
Tarnopol.

3. Zabezpieczenie linii kablowych SN 15kV
Zabezpieczenie linii kablowych wykona¢ w sposdb typowy w stanie beznapieciowym,
przy uziemionych koncach kabli.

Istniejacy linig kablowa SN 15kV typu 3x XRUHAKXs 120 relacji stup 3/593 kierunek
ST TR 3-1750 obnizy¢ pod projektowanym przepustem drogowym w km 0+323,80. W projekcie
nie przewiduje si¢ przecinania linii kablowej SN 15kV — obnizenie wykona¢ poprzez odkopanie
kabla na odpowiednio duzej dlugosci. Dodatkowo lini¢ kablowg zabezpieczy¢ pod przepustem
drogowym i pod planowanymi utwardzeniami (zjazdy). Lokalizacja rur ostonowych wykazana
na projekcie zagospodarowania terenu. Obnizenie 1 zabezpieczenie linii wykona¢ w nastepujacy
Sposéb:
- odlaczy¢ napiecie i uziemi¢ konce linii kablowej,
- odkopac¢ lini¢ kablowa z zachowaniem szczegolnej ostroznoscei przed uszkodzeniem kabla,
- zabezpieczy¢ lini¢ kablowa rurg ostonowsg dwudzielng do trudnych warunkéw terenowych
koloru czerwonego np. A160PS Arot lub réwnowaznej z zabezpieczeniem przed rozpadaniem
taSmami stalowymi i klamerkami, lgczenie rur wykonaé z przesunigciem poszczegdlnych
elementéw rury dwudzielnej, w przypadku wykonywania przepustow kablowych o dlugosci
wigkszej od dlugosci fabrykacyjnej rur stosowanych na ostony, rury te nalezy potaczy¢ ze soba
W sposob szczelny, np. zabezpieczy¢ tasma utwardzalng np. Armorcast 3M lub rownowaznej,
wloty rury zabezpieczy¢ firmowymi dlawnicami,
- pod zjazdami poglebi¢ réw kablowy do normatywnej glebokosci, pod przepustem drogowym
poglebi¢ row kablowy do glgbokosci wykazanej na rys. 2.6,
- rury 1 kable uktada¢ w warstwie piasku 0,1m pod i nad urzadzeniami,
- na warstwe piasku nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego, poczym przykry¢ folia kablowg z
tworzywa sztucznego koloru czerwonego. Odlegtos¢ kabli od folii powinna wynosi¢ od 0,25 m
do 0,35 m.
- calos¢ zasypac z zageszczeniem gruntu co ok. 0,2m.

Kable uktada¢ zgodnie z obowigzujacg normg kablowa.

Istniejace nawierzchnie na trasie linii kablowej oraz przy ukladaniu przepustow nalezy
rozebraé¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego z wykorzystaniem zdemontowanych
wczesniej materialow. Kazda budowana linia kablowa w momencie uktadania powinna podlegaé
odbiorowi wstgpnemu kabla przed zasypaniem, przez upowaznionego pracownika Zaktadu Sieci.

Po wykonaniu rob6t Wykonawca wykona standardowe pomiary linii kablowych SN oraz
dodatkowo diagnostyke wytadowan niezupelnych.



4.  Sposob zabezpieczenia mienia i ludzi przy robotach budowlanych

- Teren, na ktéorym odbywaé si¢ bedzie budowa i rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ 1 oznakowac tablicami ostrzegawczymi,

- Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane w sposob zapewniajagcy maksymalny odzysk
materiatow nadajacych si¢ do ponownego uzycia,

- Przed rozpoczeciem robot nalezy odiaczyé od obiektu istniejace (ewentualnie) przylacza
infrastruktury technicznej,

- Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem budowy i
rozbiodrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania z zakresu przepisow BHP,

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania si¢ innego,

- Prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem oraz przez pracownikéw wykonujacych
wczesniej tego typu roboty,

- Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢, czy w ich zasiggu nie ma 0s6b postronnych,
jesli sa teren odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami nieupowaznionymi,

- Roboty prowadzi¢ zgodnie z Roz. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401).

5. Obszar oddzialywania

Projektowana inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym 1 projektowanym
zagospodarowaniu dziatek sasiednich i zamyka si¢ na dzialce wymienionej na stronie tytulowe;
— ustalono na podstawie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r oraz przepiséw
wykonawczych do ww. ustawy. Teren po budowie zostanie uporzadkowany i przywrécony do
stanu pierwotnego.

Realizacja rob6t zawartych w tym opracowaniu nie wymaga wycinki drzew.

6. Uwagi koncowe
- Po robotach budowlanych teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

Prace budowlane w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej wykonywaé zgodnie
obowigzujacymi przepisami oraz zaleceniami gestorow sieci,

Wszelkie prace w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé w
stanie beznapigciowym, po ich uziemieniu i po dopuszczeniu przez pracownikéw PGE
Dystrybucja Biatystok S.A.,

Prace ujete w niniejszym projekcie nie stwarzajg szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
(dla tego rodzaju prac), niemniej jednak nalezy przy ich wykonywaniu postepowaé
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami,

Prace ujete w niniejszym projekcie musza by¢é wykonywane przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,

Calos¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami, przepisami oraz wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. z zachowaniem przepisow BHP,

Przy wykonywaniu stosowa¢ materialty i urzadzenia posiadajgce aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajace do ich stosowania.

Projekt dotyczy obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i nie wymaga sprawdzenia,
Warunki gruntowe okresla si¢ jako proste. Okresla si¢ pierwszg kategorie geotechniczng
posadawiania obiektu budowlanego,

Opis stanowi integralng czes¢ projektu.

megr inz. Adam B6rowik

Upr. bud. do projek ograniczen
w specjalnoéci I 'nej w zakresie
sieci, lnstalacjh ; elektrycznych
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Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
Jednostka
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E Obiekt: Przebudowa drég gminnych w ramach zagospodarowania

poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski
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PRZEPUST PP SN8 @ 600 W KM 0+323,80 skala 1:50
Widok od strony wlotu

Scianka oporowa zelbetowa prefabrykowana z betonu C25/30

Widok z gory w miejscu budowy przepustu
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW DO BUDOWY

L.p. Wyszcezegolnienie J.m. Tlosé
1 Rura dwudzielna np. A160PS Arot lub réwnowazna czerwona m 42
zabezpieczona przed rozpadaniem tasma stalowg z klamerkami i tasma
utwardzalng np. Armorcast 3M lub réwnowazna
2 | Dlawnica czopowa np. EK 186/140 lub réwnowazna szt 12
3 Folia kablowa czerwona m 100
4 | Piasek in3 7

Urzadzenia dobrano przykladowo, dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen rownowaznych

pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i PGE Dystrybucja S.A.

Pozostale drobne materialy Wykonawca dostarczy we wlasnym zakresie na plac budowy.

mgr inz. Ada
Upr. bud. do projektowi
w specjalnoéci instdfa
sieci, instalacji | yffadz

PDL/f054/POOE/08

MBorowik



INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OPRACOWANIA : Przebudowa drogi gminnej nr 155644B potozonej na dzialce nr ewidencyjny

BRANZA:

923 w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina
Narewka, powiat hajnowski

Zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych w zwigzku z
przebudowg uktadu drogowego

ELEKTROENERGETYCZNA

KATEGORIA OBIEKTU :  XXVI

STADIUM:  PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES: droga gminna nr 1556448
dziatka nr 923 — obreb 0034 Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski
INWESTOR :  Starosta Hajnowski
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnowka
ZESPOL PROJEKTOWY

BRANZA ELEKTROENRGETYCZNA

PROJEKTANT:

Adqm Borowik
ul. Sw. Jozefa 11

15-199 Biatystok P
upr. nr PDL/0054/POOE/08 N /
POIIB PDL/IE/0123/08 up,ﬁdfﬁt*;,uﬁ Jazr Borowile

sieci, instalacj r‘ ,: '
ielene,-ge h
"DL/0054/POOE/08

Y



1. Zakres robot:

1.1. Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej SN 15kV.
2. Istniejagce obiekty budowlane:

2.1. Linie napowietrzne NN,

2.2. Linie kablowe SN i NN,

2.3. Stacje transformatorowe,

2.4. Drogi,

2.5. Urzadzenia infrastruktury podziemnej.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogjce stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:

3.1 Linie napowietrzne NN,

3.2. Linie kablowe SN i NN,

3.3. Stacje transformatorowe SN/NN,

3.4. Drogi,

3.5. Urzadzenia infrastruktury podziemne;j.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy linii kablowych SN i nN.

4.2 Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas rozbidrki linii kablowych SN i nN.

4.3. Ryzyko wypadkow drogowych oraz z maszynami budowlanymi.

5. Sposéb prowadzenia instrukeji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych:

S.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot wiacznie
z wykonaniem wpisu do dziennika bud.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budoewlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnosnika samochodowego w
zabezpieczeniu przed upadkiem z wysokosci z wykorzystaniem atestowanego sprzetu.
6.2. Prace w rejonie istniejacych urzadzen elektroenergetycznych wykonywaé po przygotowaniu

miejsca pracy i dopuszezeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja
Bialystok S.A. (wylaczenie napi¢cia w linii oraz obustronne uziemienie linii w stosunku do
miejsca pracy).

6.3. Podczas postoju sprzgtu w pasie drogowym nalezy zastosowac sie do przepiséw Kodeksu
Drogowego.
6.4. Praca w czynnym pasie drogowym dopuszczalna jest w pomaranczowych kamizelkach i w

odpowiednio oznakowanym miejscu pracy

6.5. Operatorzy maszyn budowlanych obowigzani sg posiadaé¢ uprawnienia do ich obshugi.
Pracownicy przystepujacy do pracy winni by¢ ubrani w ubrania robocze, kaski ochronne,
rekawice robocze

6.6. Roboty na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego

6.7. Zaleca si¢ posiadanie apteczki pierwszej pomocy

6.8. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy

6.9. Zaleca si¢ posiadanie telefonu komdrkowego




Biatystok, 21.09.2020r

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Przebudowa drogi gminnej nr 155644B potozonej na dziatce nr ewidencyjny 923
w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol, gmina Narewka,
powiat hajnowski

Zabezpieczenie urzadzen elektroenergetycznych w zwiazku z przebudowa
ukladu drogowego

droga gminna nr 155644B, dziatka nr 923 — obreb 0034 Tarnopol, gmina Narewka,
powiat hajnowski

jest sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.
PROJEKTANT : mgr inz. Adam Borowik
upr. nr PDL/0054/POOE/08
POIIB PDL/IE/0123/08 3/
mgr inz. Ad orowik
Upr. bud. do proje} j& bez ograniczen
w specjalnoéci ins; jnej w zakresie

sieci, instalacji i



