Przekroje normalne skala 1:50

Przekrdj 1 od km0+008,65 do km0+218,00 i od km0+308,38 do km405,19
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- 3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie

+ 15 cm (grubos¢ $rednia) - warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzane j kruszywem
Csu0 0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm

- istniejaca nawierzchnia zwirowa

3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie

+ 15 cm - warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzane j kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm
25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
* 10 cm - warstwa mrozochronna

L 15 cm - pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm

Przekrdj 2 od km0+218,00 do km0+308,38
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- 3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie

- 15 cm (grubos¢ Srednia) - warstwa wyréwnawcza z mieszanki niezwigzane j kruszywem Csorso
0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm

- istniejaca nawierzchnia zwirowa

3 cm - 4 x powierzchniowe utrwalenie

+ 15 cm - warstwa wyrownawcza z mieszanki niezwigzane j kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm
25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
- 10 cm - warstwa mrozochronna

L 15 cm - pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm

Przekroj dojscia do kapliczki

125 Szczeg6t "A" skala 1:25
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8x30 cm - obreze betonowe
5 ¢m - podsypka cem. - pias. w stosunku 1:4
tawa betonowa z oporem z betonu B20 (C16/20)

6 cm - kostka betonowa brukowa
5 c¢m - podsypka cem. - pias. w stosunku 1:4
15 cm - warstwa podbudowy z mieszanki

niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm

UWAGA:

Szeroks¢ poboczy na dziatce nr 1300 wynosi 1,0m

Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
,_m%mw,xm ) Wﬂﬂ Tomasz Borowik ul. éw. Jana Chrzciciela 47 15-571 Bialystok
projekiowa: TrOQO el 085 6743862; 0660 694 333; -mail: biuro@strada.bialystok.pl
Przebudowa drég gminnych w ramach Arkusz:
Obiekt: zagospodarowania poscaleniowego we wsi Tarnopol Data: b1.09.2020
gmina Narewka, powiat hajnowski
Stadium:
Adres: Droga gminna nr 155620B potozona na dziatce Skala:
nr 1209 oraz w czesci na dziatce nr 1300
Nazwa B Numer
rysunku: Przekroje normalne rysunku: 24
Funkcja Imig i Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Tomasz Borowik
PROJEKTANT | B0 j0081/POODI06
mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12




