Rysunek szczegotowy wykonania zjazdu
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_— i DA SR , Jednostka Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
; . Tomasz Borowik ul. $w. Jana Chrzciciela47 ~ 15-571 Bialystok
W projektowa: & TrOdQ 1e1:85674 38 62 0660694 333 e-mail: biuro@strada bialystok.pl
| ! biekt: Przebudowa drég gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi
Obiekt: Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski
Adres: Droga gminna nr 155620B potozona na dziatce nr 1209 | Data: 21.09.2020
res: oraz w czeéci na dziafce nr 1300 Skala: 150
-15 c¢m - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csorso 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm ) o Nr arkusza: .
L 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwiazanej kruszywem Csoso 0 uziarnieniu ciagtym frakcji 0-31,5mm Nazwa rysunku: | Rysunek szczegtowy wykonania zjazdu Nrrysunkr | 25
- istniejace podtoze gruntowe - —— — : .
Funkcja: Imig i nazwisko / nr uprawnieri budowlanych: Podpis:

BRANZA DROGOWA

mgr inz. Tomasz Borowik

PROJEKTANT | bp1j0081/POODI0G

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12




