Przekroj 1

Przekroje normalne skala 1:50

ODCINEK 1 od km 0+035,00 do km0+434,22
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& - 15 cm (gruboséisrednia) - warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoizo

Przekroj 1

L 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm

10 cm - warstwa mrozochronna

L istniejacy korpus drogowy (nawierzchnia zwirowa)

L 15 cm - pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos30 0 uziarnieniu ciagtym frakcji 0-31,5mm

ODCINEK 2 od km 0+000,00 do km0+971,26
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Przekrdj 2

L 10 cm - warstwa mrozochronna

L 15 cm - pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
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L 10 cm - warstwa mrozochronna

L 15 cm - pobocze z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakeji 0-31,5mm

- 15 cm - warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csos30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
- 25 ¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm

% - 15 cm (grubos¢ $rednia) - warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csoiso
0 uziarnieniu ciagtym frakgji 0-31,5mm

- istniejaca nawierzchnia zwirowa
- 15 cm - warstwa Scieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm

+ 25 ¢m - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm

+ 15 cm - warstwa $cieralna z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciagtym frakcji 0-31,5mm
+ 25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm

Nr Lokalizacja
przekroju [Tod km _ do km Uwagi:
ODCINEK 1
1 |0+000,00 _ 0+434,22 |- brak,
ODCINEK 2
1 0+000,00 | 0+014,23 | -row po stronie lewej
0+014,23 | 0+057,67 | -mijanka zlokalizowana po stronie prawej, skos wjazdowy/wyjazdowy 1:4, promien
wyokraglajacy skosy zataman R=20,0m, szeroko$¢ jezdni w miejscu mijanki 5,0m,
dhugos¢ 25,0m, réw strona lewa,
0+057,67 | 0+275,00 | - row po stronie lewe]
2 0+275,00 | 0+343,42 | -r6w po stronie lewe]
0+343,42 | 0+385,40 | - mijanka zlokalizowana po stronie lewej, skos wjazdowy/wyjazdowy 1:4, promien
wyokraglajacy skosy zatamarn R=20,0m, szeroko$¢ jezdni w migjscu mijanki 5,0m,
dhugos¢ 25,0m,
0+385,40 | 0+597,06 | -brak
0+597,06 | 0+640,00 | -mijanka zlokalizowana po stronie prawej, skos wjazdowy/wyjazdowy 1:4, promieh
wyokraglajacy skosy zataman R=20,0m, szeroko$¢ mijanki 5,0m, dlugos$¢ 25,0m,
0+640,00 | 0+967,22 | - réw po stronie prawej,
UWAGA:

NA ODCINKU 2 POD KORONA DROGI OD KM0+275,00 DO KONCA TRASY KM0+967,22 NALEZY WYKONAC WYMIANY ISTNIEJACEGO
GRUNTU ORGANICZNEGO GLEBY ORAZ TORFU O SREDNIEJ GRUBOSCI WARSTWY 0,3 M | ZALEGAJACEGO DO GLEBOKOSCI OK.

0,6- 08M PONIZEJ POZIOMU ISTNIEJACEJ JEZDNI NA GRUNT NIEWYSADZINOWY O ZAWARTOSCI FRAKCJI PYLASTYCH <15%
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