Rysunek szczegotowy wykonania zjazdu

granica pasa drogowego

max. 5%

skala 1:50

dlugo$¢ zmienna

jezdnia
3%

Przekroj A-A

0 uziarnieniu ciagtym frakcji 0-31,5mm
0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
istniejgce podioze gruntowe -

15 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csorso
25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cs0/30

Parametry techniczne zjazdow zestawiono w tabeli robot na zjazdach
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L istniejace podioze gruntowe

-15 c¢m - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem Csorso 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
- 25 cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem Cso/30 0 uziarnieniu ciggtym frakcji 0-31,5mm
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ktowa:
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Obiekt: Przebudowa drég gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego we wsi
ekt: Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski
) . ) Data: 21.09.2020
Adres: Droga gminna nr 107100B, potozona na dziatce nr 1300
Skala: 1:50
o Nr arkusza: -
Nazwa rysunku: | Rysunek szczegdtowy wykonania zjazdu
Nr rysunku: 2.6
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