WIDOK Z GORY

kamieniem polnym na zaprawie cementowej

brukowanie skarpy i wylotu przepustu

Przepust PP SN8 @600 pod zajzdem w km0+764,17
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brukowanie skarpy i wylotu przepustu
kamieniem polnym na zaprawie cementowej
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_ nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa C50/30 frakcji 0-31,5mm
15 cm - nadsypka przepustu z gruntu niewysadzinowego
UWAGA:

W  przypadku wystepowania w
wykopie pod przepustem gruntéw
gliniastych, pylastych lub ilastych,
tawe z kruszywa nalezy oddzieli¢ od
podioza gruntowego przy pomocy
geotkaniny polipropylenowej.

przepust z rur PP SN8 @600
20 cm - fawa przepustu z kruszywa naturalnego

UWAGA: Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami i zageszcza¢. Maksymalna $rednica ziaren
kruszywa uktadanego bezposrednio na rurze nie powinna przekracza¢ wielko$ci skoku karbu
zewnetrznego rury.

Podsypka wspierajaca powinna by¢ zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem
pozostatej zasypki.
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20 cm - nawierzchnia z migszanki
niezwigzanej kruszywa C50/30

Widok od strony wiotu/wylotu

skarpy rowu w migjscach wlotu/wylotu przepustu
wybrukowac kamieniem polnym
Z wypehnieniem spoin zaprawg cementowa

Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego

Jednostka
; . Tomasz Borowik  ul. $w. Jana Chrzciciela47  15-571 Bialystok
ktowa:
projekiowa & TradQ el 8567438 62,0660 694 333 e-mail: biuro@strada bialystok.pl
Obiekt: Przebudowa dr6g gminnych w ramach zagospodarowania poscaleniowego
ekt: we wsi Tarnopol, gmina Narewka, powiat hajnowski
) . i Data: 21.09.2020
Adres: Droga gminna nr 107100B, potozona na dziatce nr 1300
Skala: 1:50
Nr arkusza: -

Nazwa rysunku:

Przepust pod zjazdem w km0+764,17 z rury PP SN8 @600

Nr rysunku: 2.1

Funkcja: Imig i nazwisko / nr uprawnieri budowlanych: Podpis:
BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Borowik

PDL/0081/POOD/06

mgr inz. Krzysztof Aszurkiewicz
PDL/0027/POOD/12




