PRZEKROJE NORMALNE SKALA 1:50

Na odcinku 0+000,00 — 0+/10,05 oraz 1+240,00 — 1+320,58
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300

Pobocze kr. tamane 0-31,5 mm stab. mechanicznie 15¢cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0—-31,5mm stab. mechanicznie gr 20cm

Podfoze gruntowe doprowadzone do G1

Na odcinku 0+710,05 — 1+240,00
550

273 2/

Pobocze kr. tamane 0-31,5 mm stab. mechanicznie 15¢cm

Inwestor: Powiat I‘SliljnOWtSkl relprezeﬂl’(OWG ny Warstwa scieralna z betonu asfaltowego 4cm
przez arostg Hanowsklego Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 5cm

Obiekt: ':zzc?gggor\:lf 4df$9ik I;J]mci)ngOt“D c?b:eini 3L20 ‘lécshé"'kﬂ Podbudowa z kruszywa famanego 0-31,5mm stab. mechanicznie gr 20cm
Adres: Dziatka nr_geodezyjny 386 obreb topuchéwka Podfoze gruntowe doprowadzone do G1

Opracowanie:

Projekt budowlany

Tytut rysunku: .
Przekroje normalne

OPRACOWAL
Branza: Imig i nazwisko Nr_upr. proj. | patg
Sebastian Czyzewski POM/0339/ 0.09.2020r]
Projektant PBD/18

Drogi

Jan Czyzewski LUAN 7343— 0.09.20201,
Sprawdzajqcy 21/91

| Skala: 1:50 Nr rys.
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