SZCZEGOL REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ
ISTNIEJACYCH STUDNI REWIZYJNYCH BETONOWYCH
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Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
. TEMAT:  PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 23298
OZNACZENIA: UL PODDOLNEJ 10DC. UL, KS. A. DZEWIATOWSKIEGOW |\ o\
HAINGWCE NA ODC. OD KM 0+013,50 DO KM 1+139,79 ORAZ OD ys-
; KM 1+254,29 DO KM 1+327,70 WRAZ Z ROZBIORKA | BUDOWA
1-WEAZ ZELIWNY @600 TYP D400 - 28 SZT. LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH NN ORAZ SN, ORAZ
2 - PLYTA POKRYWOWA 2020x600 - 8 SZT. BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEL.
2A - PLYTA POKRYWOWA 1440x600 - 20 SZT. OBIEKT:  Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poddolnej oraz
3 - PIERSCIEN ODCIAZAJACY 2020x1520 - 20 SZT. ks. Antoniego Dziewiatowskiego.
4 - PODBUDOWA Z BETONU B15 gr.20cm - 20 SZT. NAZWA RYS.:  Szczegot regulacji wysokosciowej istniejacych studni rewizyjnych betonowych Skala:
5 - PIERSCIEN DYSTANSOWY BETONOWY LUB Z TWORZYW SZTUCZNYCH @WEW. 600MM - 28 SZT. ) _ - wala:
WYSOKOSC PIERSCIENIA DO USTALENIA NA BUDOWIE W TRAKCIE WYKONYWANIA REGULACJI STUDNI INWESTOR:  Zarzad m%moﬂﬂm_m%ﬁﬁm_ﬁ_.msosom
6 - TASMA IZOLACYJNA PRZYSCIENNA - 8 SZT. sTADIUM:  Projekt Bu %s_m:w\
UWAGA:
* W STUDNIACH ZLOKALIZOWANYCH W JEZDNI W PRZYPADKU KOLIZJI PROJ. PLYTY POKRYWOWEJ Z ISTNIEJACYM KREGIEM Imig i nazwisko Data Podpis
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WYKONANIE NOWEGO ZWIENCZENIA DOSTOSOWANEGO DO PROJEKTOWANEJ NIWELETY OSTATNI KRAG NALEZY &2 p—— —
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