SZCZEGOL UtOZENIA KANALU W WYKOPACH
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1,00 m W PRZYPADKU KANALU DN200

L1=1,1m W PRZYPADKU KANALU DN300

L1=1,25 m W PRZYPADKU KANALU DN400

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych
"INKOM" Sp. z 0.0. w Biatymstoku
15-014 Biatystok, ul. Sobieskiego 12; tel./fax. (0-85) 675 35 93
TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2329B
UL. PODDOLNEJ 1 ODC. UL. KS. A. DZIEWIATOWSKIEGO W NFrvs.: S11
HAJNOWCE NA ODC. OD KM 0+013,50 DO KM 1+139,79 ORAZ OD rys.:
KM 1+254,29 DO KM 1+327,70 WRAZ Z ROZBIORKA | BUDOWA
LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH NN ORAZ SN, ORAZ
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
OBIEKT: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Poddolnej oraz
ks. Antoniego Dziewiatowskiego.
NAZWA RYS.: Szczegot utozenia kanatu w wykopach
Skala:
INWESTOR:  Zarzad Drog Powiatowych w Hajnowce -
17-200 Hajndwka, ul. Bielska 41
STADIUM: Projekt Budowlany
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