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CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewzigcie bedzie polega¢ na przebudowie drogi powiatowej
Nr 2329B ul. Poddolnej oraz odcinka ul. ks. Antoniego Dziewiatowskiego w m. Hajnéwka
wraz z przejazdem kolejowym i niezbedng infrastrukturg o ‘diugoéci ok, B35 ‘loan
Przedmiotowe przedsigwzigcie bedzie realizowane w czesei na terenie zamknigtym (dziatka
nr 2320/201 — teren PKP). Pas drogowy objgty przedmiotem wniosku przylega do zabudowy
jednorodzinnej. Zakres wniosku obejmuje przebudowe jezdni, budowe $ciezki rowerowej,
budowe i przebudowe chodnikéw i zjazdéw; budowe kanatu deszczowego z wpustami;
przebudowe istniejacego przepustu pod ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego (przedtuzenie)
oraz kabli elektroenergetycznych kolidujacych z tg przebudowg, w tym demontaz i budowe

w nowej lokalizacji dwoch stupow o$wietleniowych.

Podstawowe zatozenia projektowe:
e Kklasaulicy L
e kategoria obcigzenia ruchem KR2

e szeroko$¢ w liniach rozgraniczajagcych wg MPZP 12-15 m (szeroko$¢ istniejacego
pasa drogowego wynosi 14-21 m)

e predkos¢ projektowa 30 km/h

e szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m (szeroko$¢ jezdni — 6,00 m)
e szeroko$¢ chodnika 1,50 m - 2,00 m

e szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2,00 m

e pobocze gruntowe 0,75 — 1,60 m

Wariant realizacyjny przewiduje w maksymalny sposéb wykorzystanie istniejgcej
nawierzchni jako podbudowy przy zachowaniu przebiegu drogi zgodnie z przebiegiem
istniejagcym. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana w technologii bitumicznej, a ciagi

piesze, rowerowe oraz zjazdy do posesji z elementéw betonowych.




