obiektach typu TOI-TOI. Pnie drzew zostang zabezpieczenie przed urazami mechanicznymi
(np. przez oblozenie deskami lub owinigcie matami stomianymi), a wykopy w obrebie bryly
korzeniowej drzew beda wykonywane recznie. Eksploatacja przedsiewziecia nie bedzie
ponadnormatywnie oddziatywa¢ na klimat akustyczny terenow sgsiednich, gdyz analizowane
ulice charakteryzuja si¢ bardzo matym natezeniem ruchu — rzedu 200 poj./dobe. Realizacja
przedsigwzigcia wptynie w pozytywny sposob na stan klimatu akustycznego, obnizenie poziomu
zapylenia powietrza oraz zmniejszenie ilosci wprowadzanych spalin do atmosfery. Przebudowa
drogi bedzie realizowana w istniejagcym pasie drogowym, wiec nie zmieni si¢ sposob
zagospodarowania i przeznaczenia terenu. Wody opadowe z terenu pasa drogowego beda
odprowadzane kanatami deszczowymi do istniejgcego rowu przydroznego oraz do kanalizacji
deszczowej. Wody deszczowe przed wylotem do rowu bedg podczyszczane przez wpusty
deszczowe z osadnikami oraz osadnik wirowy z wktadem lamelowym.

Ustosunkowujgc si¢ do zapiséw zawartych art. 63 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale

spofeczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ustalono, co nastepuje:

e planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsiewzieciami i nie
przyczyni si¢ do kumulowania oddziatywan przedsiewzi¢é¢ znajdujacych sie¢ na obszarze,
na ktory bedzie oddziatywaé przedsiewzigcie;

e w fazie eksploatacji inwestycji bedg wykorzystywane surowce naturalne, tj. kruszywo
naturalne;

e przedmiotowe przedsigwzigcie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii — przedsiewziecie nie zalicza
si¢ do zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii, o ktérych
mowa w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie
rodzajow iilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zakladzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. Nr 58, poz.535 z pdzn. zm.).

Dalsza analiza materiatu dowodowego pod katem dalszych wymagan zawartych w art. 63
ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wykazala, ze realizacja wnioskowanego przedsiewzigcia nie stanowi
zagrozenia dla $rodowiska, w tym réwniez przy: istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska 1 odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych ikrajobrazowych. Wnioskowane przedsigwziecie nie jest zlokalizowane
na obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach o ptytkim zaleganiu wod podziemnych,
na obszarach przylegajacych do jezior i obszarach wybrzezy, na obszarach gorskich czy innych
obszarach objetych ochrong, wtym w strefie ochronnej uje¢ wod i obszarach ochronnych
zbiornikéw wod $rodladowych. Nie lezy rowniez na obszarach wymagajacych specjalnej ochrony
ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw rodlin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrong, w tym na obszarach Natura 2000 oraz pozostalych formach
ochrony przyrody. Najblizsze obszary Natura 2000 to: Obszar Specjalnej Ochrony Ptakéw
Puszcza Bialowieska oraz Projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Puszcza
Biatowieska, oddalone od planowanej inwestycji o 2,08 km.

Przedsigwzigcie nie bedzie rowniez realizowane na obszarach, na ktérych standardy
jakosci Srodowiska zostaly przekroczone, na obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne oraz uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowe;.

Oddziatywanie planowanego przedsigwzigcia bedzie mialo zasieg lokalny (brak
transgraniczego oddziatywania).

Wypelniajac wymoég art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2013 r., poz. 267 tj.) organ obwieszczeniem z dnia 25 wrzesnia 2013 r., znak: WOOS-
[1.4210.13.2013.MR powiadomit strony postgpowania o wydanym w/w postanowieniw otraz
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