elektroenergetycznych kolidujacych z tag przebudowg, w tym demontaz i budowe w nowej
lokalizacji dwoch  stupow oswietleniowych. Nawierzchnia jezdni- zostanie wykonana
z betonu asfaltowego, a ciagi piesze, rowerowe oraz zjazdy do przyleglych posesji z elementéw
betonowych.

Roboty beda wykonywane przy zajeciu potowy jezdni (ruch wahadlowy)
1 ograniczeniu predkosci do 40 km/godz. Do prac beda wykorzystane m.in.: koparki, spycharki,
rowniarki, walce 1 zageszczarki. Na trasie istniejacych instalacji energetycznych,
telekomunikacyjnych i wodociggowych oraz w poblizu urzadzen naziemnych typu: studzienki,
zasuwy, stupy itp. roboty ziemne bgda wykonywane recznie.

W ramach  prowadzonego postgpowania w  sprawie  wydania decyzji
o S$rodowiskowych uwarunkowaniach organ ustalit, iz liczba stron tego postgpowania
przekracza 20. W zwigzku z powyzszym strony postepowania zawiadamiane byly w trybie art. 49
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 1. poz. 267 j &)

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Biatymstoku pismem z dnia 30 sierpnia
2013 r. zawiadomil o wszczeciu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach strony postgpowania obwieszczeniem znak: WOOS-
11.4210.13.2013.MR. Obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszer tut. urzedu oraz
zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Srodowiska w Biatymstoku w dniu 2 wrzesnia 2013 r., na tablicy ogloszen Urzedu Miasta
Hajnowka oraz w miejscu planowanej inwestycji w dniach 05.09.2013 r. — 20.09.2013 r.

Organ jednoczesnie w dniu 30 sierpnia 2013 r. wystapit do Pafistwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego w Hajnéwce o wyrazenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko oraz ewentualne okreslenie zakresu raportu dla przedmiotowego
przedsigwziecia.
i Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnéwce w opinii z dnia 17 wrzesnia
2013 r. (data wplywu: 18 wrzesnia 2013 r.), sygn.: NZ.8200-31/13 nie stwierdzil obowiazku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanej inwestycji, uzasadniajac
SWojg opini¢ tym, iz przedsigwzigcie to nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko.
Emitowane w trakcie robot zanieczyszczenia, hatas i wibracje beda mie¢ charakter krotkotrwaty,
odwracalny i nie wplyna na zdrowie ludzi oraz tereny przylegle. Pafstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Hajnéwce uargumentowal swoje stanowisko tym, iz w wyniku realizacji
przedsigwzigcia poprawiony zostanie standard nawierzchni oraz komfort i bezpieczenstwo jazdy,
a poprawa parametrow technicznych drogi wplynie na poprawe stanu $rodowiska poprzez
obnizenie poziomu zapylenia, hatasu oraz zmniejszenie ilo$ci wprowadzanych spalin do
atmosfery.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego materiatu w przedmiotowej sprawie oraz
uwzglednieniu opinii Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnéwce
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Bialymstoku w dniu 25 wrzegnia 2013 r. wydat
postanowienie znak: WOOS-I1.4210.13.2013.MR, w ktérym nie stwierdzil obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla wnioskowanego przedsigwziecia, gdyz
w ocenie organu nie bgdzie ono negatywnie oddzialywaé¢ na $rodowisko. W trakcie realizacji
inwestycji nastapi okresowe zwiekszenie poziomu hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza,
ktore ogranicza si¢ do terenu zwigzanego z realizacjg inwestycji i ustgpig z chwilg zakoficzenia
prowadzonych robét. Prace bedg prowadzone w porze dziennej, tj. w godzinach od 6* do 22%,
a silniki sprzgtu budowlanego podczas przerw i postoju bedg wytaczane. Inwestor zadba rowniez
0 nalezyty stan techniczny sprzetu mechanicznego i jego bezawaryjng pracg, co wykluczy
ewentualne zanieczyszczenia gleb i wdéd gruntowych zwigzkami ropopochodnymi. Masy
mineralno-asfaltowe bedg dostarczane na teren budowy z istniejgcych wytwérni specjalistycznym
sprzetem. Odpady powstajace podczas budowy drogi bedg gromadzone selektywnie na
wydzielonej powierzchni i sukcesywnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia
uprawnionym podmiotom. Scieki powstajace w fazie budowy beda gromadzone w: przenésnych




