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Hajnowka. dnia 26.06 2013 1.

DT4134.22.2013

Przedsigbiorstwo Projektowania

i Realizacji Inwestycji Komunalnych

»INKOM?” Spétka z o0.0.
ul. Sobieskiego 12
15-014 Bialystok

Dotyczy: Pisma z dnia 18.06.2013 r. w sprawie wydania warunkéw technicznych do
projektowania kanalizacji deszczowej oraz pisma z dnia 20.06.2013 r. w
sprawie wyrazenia zgody na zmniejszenie wysokosci skrajni pionowej do 3,50
m istniejgcej napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.062013 r. w sprawie podania warunkow
technicznych do projektowania kanalizacji deszczowe] w zwiazku z opracowaniem
dokumentacji na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolnej oraz
odcinka ul. Ks. Antoniego Dziewiatowskiego w miejscowosci Hajnowka wraz z przejazdem
kolejowym PKP i niezbedna infrastrukturg Zarzad Drog Powiatowych informuje, ze
odwodnienie projektowanych ulic nalezy zaprojektowat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i wymaganiami w tym zakresie.

Przyjete rozwigzania projektowe musza zapewni¢ wlasciwe odwodnienie

przebudowywanych ulic Nr 2329B ul. Poddolnej; odcinka ul. Ks. Antoniego
Dziewiatowskiego oraz skrzyzowan z drogami gminnymi.

Nalezy zapewnic rowniez odwodnienie istniejacych oraz projektowanych skrzyzowan
drogi powiatowej z drogami gminnymi na odcinku przebudowy oraz dokona¢ oceny stanu
technicznego istniejacych urzadzen odwadniajacych w pasie drogowym i rozwazy¢ ich
wykorzystanie (dotyczy to roéwniez istniejacych przepustéw pod drogami). Informacje o
przyjetych rozwigzaniach w opracowanych dokumentacjach (skrzyzowanie ul Targowe;j,
Poddolnej i Dolnej) zostaly przekazane z zafgcznikami pismem DT.4131.22.2013 z dnia
14.052013 .

W przypadku odprowadzenia wod z pasa drogowego do urzadzen melioracyjnych
(rowdéw) nalezy wiaczenie uzgodnié z ich wilascicielami, uzyskujac zgode oraz warunki na
wprowadzenie wod doistniejacych urzadzen. '

Jednocze$nie informujemy, ze w na terenach przylegtych do granicy pasa drogowego
ul. Poddolnej zostal opracowany projekt budowlany pn. | Zbiornik wodny malej retencji przy
ul. Poddolnej w Hajnéwcee”. Informacja wraz kopia zagospodarowania terenu (z projektu
budowlanego zbiomika) w sasiedztwie pasa drogowego ul. Poddolnej zostala przekazana
pracownikom ,Inkom” w dniu 04.06.2013 r. w siedzibie ZDP w Hajnowee. Projektowany
zbiornik z infrastruktura towarzyszaca zostal zaprojektowany na czeéci terenu przyleglej do
granicy pasa drogowego drogi powiatowej. Inwestorem przedsiewziecia jest Gmina Miejska
Hajnéwka. W celu zapoznania sie ze szczegblami oraz projektowanymi rozwiazaniami nalezy
informacje uzyska¢ w Urzedzie Miasta Hajnoéwka, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka.
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