Bielsk Podlaski dnia 15.10.2013r.

Nr RE3/RM3/KK/591 5/7/2013

Zarzad Drég Powiatowych
w Hajndowce
ul. Bielska 41
17-200 Hajndéwka
WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajac na wniosek z dnia 09.09.2013r. (data wptynigcia) okresla sie nastepujace warunki
przeniesienia lub odtworzenia sieci elektroenergetycznych bedacych wiasnoscia PGE
Dystrybucja S.A., kolidujgcych z projektowang budowa:

»Przebudowa drogi powiatowej Nr 2329B ul. Poddolna i odc. ul. Dziewiatowskiego w
Hajnéwce”.

1. Miejsce wystepujgcej kolizji:
ul. Poddolna w Hajnéwce na odcinku od skrzyzowania z ul. Targowa do dz. nr geod. 200.

2. Sieci wehodzace w kolizjg z projektowang budowa, bedace wiasnoscig Spétki:
a) stup typu P-10/ZN nr 22 w linii napowietrznej zasilanej ze stacji nr 3-1555 Centrala
Nasienna wraz z przy%qczam| napowietrznymi sztuk 4, w tym: wykonane przewodami
nieizolowanymi 4xAl szt.2 i 2xAl szt.1, wykonane przewodami izolowanymi AsXSn szt.1,
b) stup typu P-10/ZN nr 17 w linii napowietrznej zasilanej ze stacji nr 3-1555 Centrala
Nasienna wraz z przytaczami napowietrznymi sztuk 3, w tym: wykonane przewodami
nieizolowanymi 4xAl szt.1, wykonane przewodami izolowanymi AsXSn szt.2.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoziiwia ich

Wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla kiérego majg stuzyé. Przedmiotowe

urzadzenia elekiroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do
odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzqdzeﬁ wskazanych punkcie 2 jest mozliwa wytgcznie w

przypadku zawarcia ze Spétkg umowy i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen.

4. W celu usunigcia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:

a) przenie$é/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosujgc Wytyczne
budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A., w zakresie:

1. Zmiana lokalizacji stupéw nr 22§ 17.

2. Odtworzenie przytaczy napowietrznych nN potaczonych z w/w stupéw, przy
czym technologie sztukowania przewodéw AsXSn w przypadku koniecznosci
ich wydtuzenia nalezy uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng czeé¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych zgodnie z zakresem wskazanym
w pkt. 2.a) i 2.b).

c) uzgodni¢ dokumentacje projektowg w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon
Energetyczny Bielsk Podlaski
w zakresie przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé
zgtoszenia z art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t,].
Dz. U. z2010r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.),

e) uzyska¢ zgody wiascicieli gruntéw, na ktdrych zostang usytuowane urzadzenia
energetyczne, sporzadzone w formie umow. Wymagane jest, by zatgcznikiem do umowy
cywilno-prawnej — zgody zawartej z wiascicielem dziatki byto uwidoczniohé usytuowame
urzgdzen na dziatce (ksero z trasy) potwierdzone podpisami stron, }h{)’ {




