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OPINIA TECHNICZNA KONSTRUKCIJI BUDYNKU

SPIS ZAWARTOSCI
[. BUDYNEK SZKOLY - opis techniczny
II. LACZNIK I SALA GIMNASTYCZNA - opis techniczny
[II. BIBLIOTEKA - opis techniczny

I. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU SZKOLY
1. Przedmiot ekspertyzy
przedmiotem ekspertyzy jest zespot budynkow istniejacych I Liceum Ogodlnoksztalcacego
im. M. Sklodowskiej - Curie w Hajnowce, 200501 1.0001, obreb ewidencyjny: 0001
Hajnéwka, powiat Hajnowski, dziatki nr ewid. gruntow: 1631/1, 1633/26,

2. Cel 1 zakres opracowania

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego konstrukcji Istniejacego budynku oraz
mozliwosci adaptacji.

Opracowanie obejmuje:

- opis techniczny konstrukcji budynku.

- oceng stanu technicznego elementow konstrukcyjnych

- 0g6lna oceng techniczna budynku

- wnioski I zalecenia

3. Materialy wykorzystane przy opracowaniu
3.1. Wizja lokalna
3.2. Ustalenia dokonane z przedstawicielem Zleceniodawcy
3.3 Inwentaryzacja budynku

3.4. Materiaty archiwalne

3.5. Polskie Normy
- PN-82/B-02000 - Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 - Obciazenia budowli. Obciazenia stale.
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- PN-82/B-02003 - Obciazenia budowli. Obcigzen la zmienne technologiczne. Podstawowe
obciazenia technologiczne I montazowe

- PN-77/B-02011 Az1:2009 - Obciazenia w obliczeniach statycznych.

Obcigzenia wiatrem.
- PN-80/B-02010/Az1:2006 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.
- PN-B-03002:2007 - Konstrukcje murowe. Projektowanie 1 obliczanie.
- PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

3.6. Eurokody
- EUROKOD 0 - PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji
- EUROKOD 1 - PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje.
Czgs¢ 1-1: Oddzialywania ogdlne, cigzar objetosciowy, cigzar wiasny, obciazenia uzytkowe
w budynkach.
- EUROKOD 1 - PN-EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje.
Czg$¢ 1-3: Oddzialywania ogdlne - Obciazenie $niegiem.
- EUROKOD 1 - PN-EN 1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje.
Czg$¢ 1-4: Oddzialywania ogdlne - Obciazenie wiatrem.
- EUROKOD 2 - PN-EN 1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne 1 regutly dla budynkow.
- EUROKOD 6 - PN-EN 1996-1-1 Projektowanie konstrukcji murowych.
Czgs¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji murowych

- EUROKOD 7 - PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne.

3.7 . Bibliografia 1 akty prawne.

4.0 Kryteria oceny
Przyjeto nastgpujace kryteria oceny:
* stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia 1 uszkodzen; cechy 1 wlasciwosci materiatdw odpowiadaja

wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego)



* stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie; celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetieniach 1 konserwacji (16-
30% zuzycia technicznego)

* stan techniczny dostateczny: w elementach wystepuja niewielkie uszkodzenia 1 ubytki nie
zagrazajace bezpieczenstwu uzytkowania; celowy jest czgsciowy remont kapitalny, lub
wzmocnienie elementow (31-50% zuzycia technicznego)

* stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja silne uszkodzenia 1
lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)

* stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja silne uszkodzenia 1
lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego)

* stan techniczny zly: w elementach wystepuja znaczne uszkodzenia, ubytki; cechy 1
wlasciwosci wbudowanych materialdow maja obnizona klasg, nie petnia swojej funkcji

(71-100% zuzycia technicznego).

5.0 Ogdblny opis budynku I Liceum Ogolnoksztalcacego.

Omawiany budynek w przesziosci pehit funkcje szkoty i obecnie jest budynkiem bez zmian
uzytkowany jako budynek szkolny..

Budynek jest wolnostojacy, trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem niepeinym. Brak
podpiwniczenia wystgpuje w czesci budynku sasiadujacym z tacznikiem.

W rzucie ma ksztatt prostokata o wymiarach 51,78m x 16,39m.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o uktadzie konstrukcyjnym
podhluznym, dwu 1 p6t traktowy. Konstrukcje nosna budynku stanowia podhuzne $ciany
zewnetrzne 1 wewngtrzne wydzielajace korytarz.

Komunikacje w budynku zapewniaja dwie klatki schodowe. Usytuowanie po srodku dwoch
jednakowych czgsci, liczac, iz srodek budynku wyznacza wejscie zewngtrzne do szkoly.

Schody zelbetowe dwubiegowe monolityczne z okladzing lastrikowa.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne murowane z cegly pelne;j.
Stropy gestozebrowe typu DMS o rozstawie belek 65 cm, stropodach wentylowany.
Na stropie drugiego pigtra ocieplenie warstwa polepy z trocin z wapnem.

Poddasze jest wentylowane.



Pota¢ dachowa stanowia zelbetowe belki monolityczne w rozstawie ca 1,85 m, wsparte na
scianach zewngtrznych 1 stupkach wewngtrznych, pokrytych zelbetowymi ptytami ptaskimi
grubosci 6 cm zbrojonych pretami $rednicy 6 mm ze stali gltadkiej. Pokrycie warstwami papy

po zatarciu ptyt dachowych warstwa zaprawy betonowe;.

Budynek posadowiony jest na fawach fundamentowych betonowych.
Sztywnos$¢ przestrzenna budynku zapewniaja podtuzne i poprzeczne, wewngtrzne $ciany

murowane wspotpracujace ze stropami.

Obecnie budynek jest dobrze zadbany. Jest poddawany biezacym pracom konserwacyjnym.

6.0 Opis elementow konstrukcyjnych budynku

Na podstawie ogledzin oraz stosownych odkrywek stwierdzono:

6.1. Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych betonowych, zagle¢bionych
W gruncie ponizej przemarzalnos$ci gruntu na zmiennej wysokosci w czesci

niepodpiwniczonej. W czesci podpiwniczonej fundamenty 50 cm ponizej posadzek piwnic.

6.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe i $ciany piwnic wykonane jako murowane z bloczkow betonowych
grubosci 2-cegly w piwnicach tynkowane tynkiem wapiennym. Sciany zwieficzone wieficem

obwodowym.

6.3. Sciany nadziemne zewnetrzne

Wszystkie $ciany nadziemne petnia funkcije $cian nosnych i ostonowych. Sciany zewnetrzne i
szczytowe wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej. Grubos$¢ $cian 2-cegty, 1,5-
cegly 1lacznie z tynkami wynosi 42 cm.

Sciany zewnetrzne podokienne wykonane sa jako murowane z cegly pelne;.

6.4. Sciany nadziemne wewnetrzne
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne podhuzne wydzielajace korytarz oraz cztery poprzeczne

wydzielajace klatki schodowa wykonane sa jako murowane z cegtly peine;.



Sciany nosne partery i pigtra grubosci 1,5 cegly. Sciany przy klatkach schodowych grubosci
I-cegly.

Sciany pomiedzy poszczegdInymi salami wyktadowymi i pomieszczeniami technicznymi
grubosci 1-cegly 1 ciensze do >= 1/2-cegly.

6.5. Sciany dzialowe

Wszystkie Sciany dzialowe wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej dziurawki

grubosci 12cm 1 6,5cm obustronnie otynkowane

6.6. Stupy, filary Scienne

Zewngtrzne elementy konstrukcyjne stanowia murowane filary prostokatne o wymiarach
>=57cm x grubos$¢ Sciany cm. Rozstaw filarow w $wietle wynosi okoto 2,09m. Filary sa
murowane z cegly ceramicznej pelnej. Filary zwienczono w poziomie stropow belkami
obwodowymi zelbetowymi, stanowiacymi jednocze$nie nadproza okienne oraz podparcie

stropow.

6.7. Stropy
W budynku wystepuje stropy gestozebrowe DMS o wysokos$ci konstrukeji 27cm. Rozstaw
osiowy belek stropu wynosi 65cm. Strop oparty jest na $cianach konstrukcyjnych za

posrednictwem wienca zelbetowego oraz wienca obwodowego na $cianach zewngtrznych.

6.8. Dach

Budynek przekryty jest dachem wentylowanym z ptyt zelbetowych plaskich opartych na
zelbetowych belkach monolitycznych. Beli monolityczne o przekroju 11x28 cm w rozstawie
co 1,85m. Rozstaw zasadniczy moze by odcinkowo zmieniony. Grubos¢ ptyt ptaskich 6cm.
Dach jest dwuspadowy z kalenica posrodku, biegnaca wzdtuz budynku. Na skrajach
wystepuja Gzymsy $ciekowe podtrzymujace rynny dachowe.

Wyjscie na dach zapewnia wylaz dachowy dostepny z poddasza.

6.9. Belki - nadproza
Nadproza w $cianach wewngtrznych 1 zewnetrznych zelbetowe monolityczne. W $cianach
zewnetrznych rolg nadprozy petni belka nadprozowa obwodowa, belka wylewana taczy si¢ z

wiencem stropu.



6.10. Schody
Schody w budynku sa dwubiegowe, ptytowe, zelbetowe ze spocznikami migdzy pigtrowymi
opartymi na $cianach zewnetrznych i wewngtrznych klatki schodowej. Schody wykonczone

sq lastrikiem.

7.0 Ocena stanu technicznego gtdéwnych elementow budynku

7.1. Fundamenty 1 $ciany fundamentowe

Na podstawie wykonanych odkrywek $cian fundamentowych i fundamentow stwierdzono iz
brak jakichkolwiek zarysowan 1 spgkan.

Ogodlnie stan techniczny fundamentow 1 $cian fundamentowych wg przyjetego kryterium

oceny jest dobry.

7.2. Sciany nadziemne zewnetrzne (konstrukcyjne ostonowe).

Od strony wewngtrznej 1 zewngtrznej nie stwierdzono spekan 1 zarysowan mogacych
swiadczy¢ o ewentualnym nieréwnomiernym osiadaniu budynku badz utracie no$nosci
elementow.

Od strony wewngetrznej stwierdzono powierzchniowe uszkodzenie tynkow i powtok
malarskich spowodowane brakiem konserwacji.

Ogolny stan techniczny $cian ostonowych jest dobry.

7.3. Sciany nadziemne wewnetrzne (konstrukcyjne)

Podtuzne 1 poprzeczne $ciany konstrukcyjne pomimo lokalnych ubytkéw oraz luznych cegiet
(gtownie przy otworach drzwiowych) nie budza zastrzezen. We wszystkich §cianach nie
stwierdzono wigkszych zarysowan 1 spekan mogacych §wiadczy¢ o przekroczeniu no§nosci
elementu badZ nierownomiernym osiadaniu fundamentéw. Wystgpujace spgkania w narozach
otworow drzwiowych powstaty w wyniku eksploataciji..

Na $cianach wystepuja powierzchowne uszkodzenia tynkow 1 powtok malarskich bedace
skutkiem uzytkowania oraz brakiem jego konserwacji.

Ogolny stan techniczny $cian wewngtrznych mozna przyjac jako dobry spehiajacy warunki

bezpieczenstwu konstrukcji ale wymagajacy lokalnie napraw 1 wzmocnien.



7.4. Shupy - filarki Scienne

Na zewngtrznych filarach murowanych nie stwierdzono zarysowan lub spekan wynikajacych
z przekroczenia no$nosci elementu lub nierownomiernego osiadania fundamentow.
Wystepuja lokalne ubytki fragmentow tyku wynika to bardziej z eksploatacji budynku 1 braku
biezacej konserwacji.

Na filarkach wewngtrznych parteru nie stwierdzono spgkan i1 zarysowan mogacych swiadczy¢
o przekroczeniu nosnosci elementow.

Ogolnie stan techniczny elementow mozna uzna¢ za dobry.

7.5. Nadproza

Stan techniczny nadprozy w §cianach wewngtrznych jest zadowalajacy, nie zauwazono
nadmiernego ugigcia elementéw ani zarysowan $cian.

Belki zelbetowe obwodowe oraz wewngtrzne nie wykazuja nadmiernych ugig¢¢ ani zarysowan
co $wiadczy o nieprzekroczeniu no$nosci tych elementow.

Ogodlnie stan techniczny belek 1 nadprozy mozna uzna¢ za zadowalajacy.

7.6. Stropy migdzykondygnacyjne

7.6.1. Strop nad podpiwniczeniemiami.

Nad parterem strop DMS pod katem statyczno-wytrzymatosciowym jest w dostatecznym
stanie technicznym. W zadnym z pomieszczen nie stwierdzono duzych zarysowan oraz
nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczy¢ o utracie nosnosci. Pustaki stropowe rOwniez nie
budza zastrzezen. Od spodu stwierdzono lokalne duze ubytki w tynkach i1 powlokach
malarskich co wynika z demontazu urzadzen grzewczych 1 wyposazenia kotlowni.

Slady zaciekow oraz ubytkéw w pustakach, pozostate z demontazu kotlowni lokalne;.

Ogodlnie stan techniczny elementéw mozna uznac za zadowalajacy.

7.6.2. Strop parteru

Nad parterem strop DMS pod katem statyczno-wytrzymatosciowym jest w dostatecznym
stanie technicznym. W zadnym z pomieszczen nie stwierdzono duzych zarysowan oraz
nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczy¢ o utracie nosnosci. Pustaki stropowe réwniez nie
budza zastrzezen. Od spodu stwierdzono lokalne ubytki w tynkach i powlokach malarskich

co wynika z braku biezacej konserwacji 1 dewastacji budynku.



Wszedzie od spodu zauwazono wyrazne zarysowania na styku belek z pustakami
wynikajacymi z charakteru pracy stropu gestozebrowego. Nie zauwazono $ladow zaciekdw
oraz ubytkow w pustakach.

Ogolnie stan techniczny elementéw mozna uznac za zadowalajacy.

7.6.3. Strop 1 pietra

Nad 1 pigtrem istniejacy strop DMS, podobnie jak na parterze pod katem statyczno-
wytrzymatosciowym jest w dostatecznym stanie technicznym. W zadnym z pomieszczen nie
stwierdzono zarysowan oraz nadmiernych ugie¢ belek mogacych §wiadczy¢ o utracie
nosnosci. Pustaki stropowe rowniez nie budza zastrzezen. Od spodu stwierdzono lokalne
ubytki w tynkach 1 powlokach malarskich co wynika z braku biezacej konserwacji budynku.
Wszedzie od spodu zauwazono wyrazne zarysowania na styku belek z pustakami
wynikajacymi z charakteru pracy stropu gestozebrowego. Nie zauwazono sladow zaciekow
oraz ubytkow w pustakach.

Ogodlnie stan techniczny elementéw mozna uznac za zadowalajacy.

7.6.4. Strop 2 pigtra

Nad 2 pigtrem istniejacy strop DMS, podobnie jak na parterze pod katem statyczno-
wytrzymato§ciowym jest w dostatecznym stanie technicznym. W zadnym z pomieszczen nie
stwierdzono zarysowan oraz nadmiernych ugie¢ belek mogacych swiadczy¢ o utracie
nosnosci. Pustaki stropowe rowniez nie budza zastrzezen. Od spodu stwierdzono lokalne
ubytki w tynkach 1 powlokach malarskich co wynika z braku biezacej konserwacji budynku.
Wszedzie od spodu zauwazono wyrazne zarysowania na styku belek z pustakami
wynikajacymi z charakteru pracy stropu ggstozebrowego. Nie zauwazono $ladow zaciekow
oraz ubytkow w pustakach.

Strop od gory posiada ocieplenie z trocin z wapnem. Pomieszczenia wykorzystywane na
przechowywanie sprzgtu wycofanego 1 drobnych elementow.

Ogodlnie stan techniczny elementéw mozna uznac za zadowalajacy.

7.6.5. Schody
Stan konstrukcyjny schodoéw (biegi, spoczniki) mozna uzna¢ w catosci za zadowalajacy. Nie

stwierdzono nadmiernych ugig¢ czy spekan. Lokalnie wystgpuja powierzchniowe
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uszkodzenia wynikajace z braku odpowiedniej konserwacji oraz sa wynikiem dtugoletniej
postepujacej destruke;i.

Ogolnie stan techniczny schodéw mozna uzna¢ za zadowalajacy.

7.6.6. Dach

Na powierzchni stropodachu nie stwierdzono zadnych wglebien i zapadlisk co swiadczy o
braku ponadnormowego ugigcia ptyt plaskich czy klawiszowaniu elementow ptytowych.
Pokrycie papowe jest w ztym stanie 1 kwalifikuje si¢ do catkowitej wymiany. Wystepuja
liczne spgkania 1 ubytki w pokryciu co powoduje przeciekanie wody w glab konstrukcji
stropu. Ponadto w stropodachu wystepuja miejscowe odkrywki w postaci dziur bez zadnego
zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

Obrobki blacharskie gzymsoéw rowniez sa w ztym stanie technicznym.

Elementy sa skorodowane, lokalnie jest brak obrébek blacharskich co dodatkowo wplywa na

proces niszczenia elementow budynku.

Stan techniczny dachu pod katem konstrukcji jest dostateczny, natomiast duze zniszczenia
elementéw poszycia 1 obrobek blacharskich sa przyczyna wystgpowania w budynku licznych

zaciekow 1 destrukcja elementow (glownie na ostatniej kondygnacji).

7.6.7. Kominy

Stan kominoéw wentylacyjnych wychodzacych ponad dach jest niezadowalajacy.

Wplyw czynnikoéw atmosferycznych, brak czap kominowych, obrobek blacharskich
doprowadzity do lokalnej destrukcji cegiet a w jednym przypadku do catkowitego
zniszczenia komina. Na powyzszy stan techniczny ma réwniez brak odpowiedniej
konserwacji budynku.

Brak wydr kominowych 1 nieszczelnosci izolacji wokot komina powoduje przeciekanie wody
po Scianie komina 1 tym samym zaciekanie Scian wewngtrznych budynku.

Ogolnie stan techniczny kominéw ponad potacia dachowa nalezy uzna¢ za niezadowalajacy.

8.0 Ogoblna ocena techniczna budynku
Opiniowany budynek, obecnie jaki i przez dlugi czas w przesztosci byt uzytkowany.
Obecnie mozna uzna¢ iz budynek wymaga przystosowania do wzrastajacych wymagan dla

obiektow szkolnych. Wymaga remontu polaczonego z modernizacja.
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9.0 Okreslenie mozliwos$ci adaptacji budynku do nowych wymagan.

Okreslenia mozliwos$ci adaptacji istniejacego budynku na cele szkoty i1 przystosowanie
budynku do nowych warunkéw.

Niniejsze opracowanie nie ujmuje opracowania takiego programu. Wykazuje natomiast
rozbieznos$ci migdzy wymogami natury formalnej a obecnym stanem faktycznym.

Zmiana przeznaczenia budynku w punktu widzenia konstrukcji wigze si¢ ze zmiang obcigzen
uzytkowych przypadajacych na strop. Wg normy warto$¢ obciazenia uzytkowego w budynku
szkoty wynosi 2,0 kN/m2. Zmiana przeznaczenia jest dopuszczalna pod warunkiem
zbilansowania obciazen. Niedopuszczalne jest wykraczanie poza dopuszczalna no$nosc¢

stropu - obciazenie charakterystyczne (state 1 zmienne) przypadajace na 1m2 stropu.

9.1 Wszystkie $ciany dzialowe nalezy realizowa¢ w technologii lekkie - gdyz w przypadku
stropu gestozebrowego nie ma mozliwosci swobodnej aranzacji pomieszczen tj dowolnego

wydzielania pomieszczen Scianami cigzkimi.

9.2 Nalezy zrealizowa¢ nowe warstwy podtogowe na stropie tj: wykonac izolacje akustyczna
1 lekkie warstwy podposadzkowe - nie powodujac jednoczes$nie zwigkszenia ci¢zaru nowego

rozwiazania ponad ci¢zar rozwigzania dotychczasowego

9.3 Lokalizacja szybu dzwigowego przy zewngtrznej scianie budynku jest mozliwa 1 nie
narusza pracy istniejacego budynku szkoty. Wymagane jest aby posadowienie szybu dzwigu
bylo w gruncie ponizej przemarzalnosci 1 na poziomie istniejacych fundamentow budynku

szkoty.

9.4 Lokalizacja paneli fotowoltaniki na dachu budynku szkoty o cigzarze < 20 kG/m2 - jest
dopuszczalna pod warunkiem:

- obcigza¢ tylko belki zelbetowe podtrzymujace ptyty dachowe,

- kotwi¢ konstrukcje za pomoca wklejanych w belki zelbetowe $rub stalowych,

- zapewni¢ mozliwos¢ sptywu wod dachowych,
- nie dopuszcza sig:

- obciazenia - reakcji konstrukcji na ptyty dachowe,

- kotwienie systemu paneli poprzez balastowanie.
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10.  Wnioski 1 zalecenia

Od strony formalnoprawnej, majac na uwadze obowiazujace warunki techniczne dla
obiektow (Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z dnia 12 kwietnia
2002r.), istniejacy budynek nie spetnia kryteriow stawianych dla tego typu placéwek

oswiatowych.

10.1 W wyniku przeprowadzonych ogledzin oraz badan stwierdza sig, ze zuzycie elementow
konstrukcji wynosi ca 32%.
Stan konstrukcji budynku okresla si¢ jako dostateczny.

Przystosowanie obiektu do nowych warunkéw wymaga modernizacji obiektu.

10.2 W przypadku modernizacji istniejacego budynku konieczne jest przeprowadzenie
remontu obiektu. Remont nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o pelnobranzowa dokumentacje

techniczna.

10.3 Prace remontowo - budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy zachowaniu warunkow technicznych oraz zgodnie ze sztuka budowlana i

przy zachowaniu obowiazujacych warunkéw bhp.
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II. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU LACZNIKA I SALI GIMNASTYCZNEJ

1.0 Ogdblny opis budynku tacznika 1 sali gimnastycznej. I Liceum Ogolnoksztatcacego.

Budynki w zabudowie zwartej, jadnokondygnacyjne z miejscowym obnizeniem poziomu

posadzki w taczniku w celu powigzania z poziomem wejscia z ulicy.

Budynki tacza gldéwny budynek szkoty, poprzez tacznik, halg sportowa, z budynkiem
biblioteki.
W rzucie maja ksztalt prostokata

Budynki sa wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o uktadzie konstrukcyjnym
podhluznym, jedno-traktowym.

Przekrycie budynku stanowia stropo-dachy o konstrukcji zelbetowe;.

Budynki posadowione jest na tawach fundamentowych betonowych.

Sztywnos$¢ przestrzenna budynku zapewnia zelbetowa konstrukcja stropo-dachu i $ciany

szczytowe murowane wspotpracujace ze soba.

Stropodachy maja ponadnormatywne ugigcie - wigksze w hali sportowe;.
Stan techniczny okresla si¢ na mierny (niezadowalajacy): w elementach wystgpuja silne
uszkodzenia 1 lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia

technicznego).

2.0 Opis elementow budynkow.

2.1. Fundamenty

Budynki posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych betonowych, zagltebionych
W gruncie ponizej przemarzalnos$ci gruntu.

Ogodlnie stan techniczny fundamentow 1 $cian fundamentowych wg przyjetego kryterium

oceny jest dobry.

2.3. Sciany nadziemne zewnetrzne
Wszystkie Sciany nadziemne petnia funkcj¢ Scian nosnych 1 ostonowych. Grubo$¢ §cian 1,5-

cegly 1 tacznie z tynkami wynosi 42 cm
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Sciany szczytowe wykonane sa jako murowane z cegly ceramiczne;.

Sciany zewnetrzne podokienne wykonane sa jako murowane z cegly pehne;.

W budynku sali gimnastycznej filarki miedzyokenne w §cianach podluznych maja szeroko$¢
2-cegiel (51 cm) 1 grubos$¢ $cian 1,5-cegly (38 cm). Filarki murowane z cegly peinej na

zaprawie cementowe. Pelnia role stupodw podtrzymujac zebra dachowe.

[FILARKI W SCIANACH NOSNYCH NIE MOGA BYC OSLABIONE BRUZDAMI
POZIOMYMI I PIONOWYMI NA EWENTUALNE INSTALACJE]

Filary zwienczono w poziomie stropow belkami obwodowymi zelbetowymi, stanowiacymi
jednoczesnie nadproza okienne.

Od strony wewngetrznej stwierdzono powierzchniowe uszkodzenie tynkow i powtok
malarskich spowodowane brakiem konserwacji.

Ogolny stan techniczny $cian ostonowych jest zadawalajacy.

2.4. Sciany nadziemne wewnetrzne wykonane sa jako murowane z cegly pelnej.

2.5. Sciany dziatlowe w taczniku
Wszystkie Sciany dzialowe wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej dziurawki
grubosci 12c¢m 1 6,5¢cm obustronnie otynkowane.

Stan techniczny zadawalajacy.

2.6 Nadproza

Nadproza w $cianach wewngtrznych 1 zewngtrznych zelbetowe monolityczne. W §cianach
zewnetrznych rolg nadprozy peini belka nadprozowa obwodowa, belka wylewana taczy si¢ z
wiencem stropu.

Stan techniczny zadawalajacy.

3.0 Schody w taczniku
Stan konstrukcyjny schodow (biegi, spocznik) mozna uzna¢ w catosci za zadowalajacy. Nie

stwierdzono nadmiernych ugig¢ czy spekan. Lokalnie wystepuja powierzchniowe
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uszkodzenia wynikajace z braku odpowiedniej konserwacji oraz sa wynikiem dtugoletniej
postepujacej destruke;i.

Ogolnie stan techniczny schodéw mozna uzna¢ za zadowalajacy.

4.0 Stropodachy
Stropodachy stanowia ptyty zelbetowe oparte na wylewanych belkach-zebrach zelbetowych o
zmiennej wysokosci.
Ptyty dolna zelbetowe grubosci 6 cm stanowia podsufitke a ptyty goérne zelbetowe grubosci 6
cm stanowia powierzchni¢ dachu.
Na powierzchni dachu utozone sa warstwy ocieplenia o pokrywajace, tj. paroizolacja z papy,
plyty widrowo- cementowe ,,suprema’” 10 cm 1 na szlichcie cementowej pokrycie podwodjnie
papa.
Rozpigtosci konstrukeyjne przekry¢ dachowych:

- nad tacznikiem lo=7,66 m

- nad sala gimnastyczna lo = 9,00 m
Na $cianach zewngtrznych podluznych wsparte sa zelbetowe belki w ksztalcie
dwutrapezowym formujac dwuspadkowa powierzchni¢ dachu.
Rozstaw belek nosnych co 208 cm. Belki zbrojone 5022 dotem, 1 20012 gora.
Wymiary zeber- belek zelbetowych:

- sali tacznikiem - przy podporze 25x30 cm, - w srodkowej partii 25x60 cm.

- sali gimnastycznej - przy podporze 25x35 cm, - w Srodkowej partii 25x65 cm.
Belki zelbetowej-zebra; w dolnej czgsci maja zelbetowe wsporniki do ulozenie ptyt
podsufitki.
Belki nosne w srodku rozpigtosci st¢zone sa podtuzna belka zelbetowa o wymiarach 20x59
cm zbrojonymi dotem 1 gora pretami 3016. Belki stgzajaca zapewniaja statecznos¢ zeber.
Stan techniczny okresla si¢ na mierny (niezadowalajacy): w elementach wystgpuja silne
odksztatcenia; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia technicznego). Istnieje
mozliwos$¢ odciazenia konstrukcji poprzez wymiang ocieplenia z ptyt wibrowo-cementowych
na pokrycie ocieplenia lekkiego bezszlichtowego.
Zalecenie jest dyktowane duzym ugieciem elementow konstukcyjnych oraz zmiana norm

obcigzen $niegiem.
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5.0. Kominy

Stan kominoéw wentylacyjnych wychodzacych ponad dach jest niezadowalajacy.

Wplyw czynnikéw atmosferycznych, brak czap kominowych, obrobek blacharskich
doprowadzity do lokalnej destrukcji cegiet a w jednym przypadku do catkowitego
zniszczenia komina. Na powyzszy stan techniczny ma rowniez brak odpowiedniej
konserwacji budynku.

Brak wydr kominowych 1 nieszczelnosci izolacji wokot komina powoduje przeciekanie wody
po Scianie komina 1 tym samym zaciekanie §cian wewngtrznych budynku.

Ogolnie stan techniczny kominéw ponad potacia dachowa nalezy uzna¢ za niezadowalajacy.

6.0 Ogo6lna ocena techniczna budynku
Opiniowane budynki, obecnie jaki 1 przez dlugi czas w przesztosci byt uzytkowany.
Obecnie mozna uzna¢ iz budynek wymaga przystosowania do wzrastajacych wymagan dla

obiektow szkolnych. Wymaga remontu pofaczonego z modernizacja.

7.0 Okreslenie mozliwos$ci adaptacji budynkow do nowych wymagan.

Okreslenia mozliwos$ci adaptacji istniejacego budynku na cele szkoty i1 przystosowanie
budynku do nowych warunkéw.

Niniejsze opracowanie nie ujmuje opracowania takiego programu. Wykazuje natomiast
rozbieznos$ci migdzy wymogami natury formalnej a obecnym stanem faktycznym.

Zmiana przeznaczenia budynku w punktu widzenia konstrukcji wiaze si¢ ze zmiang obciazen
uzytkowych przypadajacych na stropodachy. Nie moze powodowaé zwigkszenie obciazen

uzytkowych.

Zmiana przeznaczenia jest dopuszczalna pod warunkiem zbilansowania obciazen.
Niedopuszczalne jest wykraczanie poza dopuszczalng no$nos¢ - obciazenie charakterystyczne
(stale 1 zmienne) przypadajace na 1m2 stropu nie moga by¢ zwigkszone od obciazen

dotychczasowych.
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III. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU BIBLIOTEKI

1.0 Ogdblny opis budynku biblioteki.

Omawiany budynek w przesziosci pehnit funkcje biblioteki szkoty 1 obecnie jest budynkiem
bez zmian uzytkowany jako budynek biblioteki.

Budynek jest wolnostojacy, dwukondygnacyjny niepodpiwniczony.

W rzucie ma ksztalt prostokata.

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej o uktadzie konstrukcyjnym
podhuznym 1 poprzecznym. Konstrukcje no$na budynku stanowia podtuzne Sciany
zewnetrzne 1 wewngtrzne wydzielajace korytarz.

Komunikacje w budynku zapewnia klatki schodowa. Schody zelbetowe dwubiegowe

monolityczne.

Sciany konstrukcyjne wewngtrzne murowane z cegly pelnej.
Stropy zelbetowe monolityczne.
Na stropie pigtra ocieplenie.

Poddasze jest wentylowane.

Pota¢ dachowa stanowia zelbetowe plyty dachowe ptaskie wsparte na Scianach azurowych z

cegly. Pokrycie warstwami papy po zatarciu ptyt dachowych warstwa zaprawy betonowe;.

Budynek posadowiony jest na fawach fundamentowych betonowych.
Sztywnos$¢ przestrzenna budynku zapewniaja podtuzne i poprzeczne, wewngtrzne $ciany

murowane wspotpracujace ze stropami.

Obecnie budynek jest dobrze zadbany. Jest poddawany biezacym pracom konserwacyjnym.

2.0 Opis elementoéw konstrukeyjnych budynku

Na podstawie ogledzin oraz stosownych odkrywek stwierdzono:

2.1. Fundamenty
Budynek posadowiony bezposrednio, na tawach fundamentowych betonowych, zagtebionych

W gruncie ponizej przemarzalnos$ci gruntu.
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2.2. Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe i $ciany piwnic wykonane jako murowane z bloczkow betonowych

grubosci 2-cegly. Sciany zwienczone wiencem obwodowym.

2.3. Sciany nadziemne zewnetrzne

Wszystkie §ciany nadziemne pelnia funkcije $cian nosnych i ostonowych. Sciany zewnetrzne i
szczytowe wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej. Grubo$¢ $cian 1,5-cegly tacznie
z tynkami wynosi 42 cm.

Sciany zewnetrzne podokienne wykonane sa jako murowane z cegly penej.

Ogodlnie stan techniczny elementow mozna uzna¢ za dobry.

2.4. Sciany nadziemne wewnetrzne

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne podtuzne wydzielajace korytarz oraz cztery poprzeczne
wydzielajace klatki schodowa wykonane sa jako murowane z cegly petne;.

Sciany noéne partery i pigtra grubosci 1-cegly. Sciany przy klatkach schodowych grubosci
I-cegly.

Ogolnie stan techniczny elementow mozna uzna¢ za dobry.

2.5. Sciany dziatowe
Wszystkie Sciany dzialowe wykonane sa jako murowane z cegly ceramicznej dziurawki

grubosci 12cm 1 6,5cm obustronnie otynkowane

2.6. Nadproza

Nadproza w $cianach wewngtrznych 1 zewngtrznych zelbetowe monolityczne.

3.0. Schody
Schody w budynku sa dwubiegowe, ptytowe, zelbetowe ze spocznikiem posrednim.

Ogolnie stan techniczny elementow mozna uzna¢ za dobry.

4.0 Opis elementéw budynku

4.1. Fundamenty 1 $ciany fundamentowe
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Na podstawie wykonanych odkrywek $cian fundamentowych i1 fundamentow stwierdzono iz
brak jakichkolwiek zarysowan 1 spgkan.
Ogolnie stan techniczny fundamentow 1 $cian fundamentowych wg przyjetego kryterium

oceny jest dobry.

4.2. Sciany nadziemne zewnetrzne (konstrukcyjne oslonowe).

Od strony wewngtrznej 1 zewngtrznej nie stwierdzono spekan 1 zarysowan mogacych
$wiadczy¢ o ewentualnym nieréwnomiernym osiadaniu budynku badz utracie nosnosci
elementow.

Od strony wewngetrznej stwierdzono powierzchniowe uszkodzenie tynkow i powtok
malarskich spowodowane brakiem konserwacji.

Ogolny stan techniczny $cian ostonowych jest dobry.

4.3. Sciany nadziemne wewnetrzne (konstrukcyjne)

Podtuzne 1 poprzeczne $ciany konstrukcyjne pomimo lokalnych ubytkéw oraz luznych cegiet
(glownie przy otworach drzwiowych) nie budza zastrzezen. We wszystkich Scianach nie
stwierdzono wigkszych zarysowan 1 spekan mogacych §wiadczy¢ o przekroczeniu no$nosci
elementu badZ nierownomiernym osiadaniu fundamentow. Wystgpujace spgkania w narozach
otworow drzwiowych powstaty w wyniku eksploatacji..

Na $cianach wystepuja powierzchowne uszkodzenia tynkow 1 powtok malarskich bgdace
skutkiem uzytkowania oraz brakiem jego konserwacji.

Ogolny stan techniczny $cian wewngtrznych mozna przyjac jako dobry spehiajacy warunki
bezpieczenstwu konstrukcji ale wymagajacy lokalnie napraw i wzmocnien.

Ogolnie stan techniczny elementow mozna uzna¢ za dobry.

4.4 Nadproza

Stan techniczny nadprozy w §cianach wewngtrznych jest zadowalajacy, nie zauwazono
nadmiernego ugigcia elementow ani zarysowan $cian.

Belki zelbetowe obwodowe oraz wewngtrzne nie wykazuja nadmiernych ugig¢ ani zarysowan
co $wiadczy o nieprzekroczeniu no$nosci tych elementow.

Ogodlnie stan techniczny belek 1 nadprozy mozna uzna¢ za zadowalajacy.
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5.0. Schody

Stan konstrukcyjny schodoéw (biegi, spoczniki) mozna uzna¢ w catosci za zadowalajacy. Nie
stwierdzono nadmiernych ugig¢ czy spekan. Lokalnie wystepuja powierzchniowe
uszkodzenia wynikajace z braku odpowiedniej konserwacji oraz sa wynikiem dtugoletnie;j
postepujacej destruke;i.

Ogolnie stan techniczny schodéw mozna uzna¢ za zadowalajacy.

6.0. Stropy
Stropy nad parterem 1 pigtrem nie wykazuje ugie¢ i spekan.

Stan techniczny dobry

7.0. Dach

Na powierzchni stropodachu nie stwierdzono zadnych wglebien i zapadlisk co $§wiadczy o
braku ponadnormowego ugigcia ptyt plaskich czy klawiszowaniu elementow ptytowych.
Pokrycie papowe jest w ztym stanie 1 kwalifikuje si¢ do catkowitej wymiany. Wystepuja
liczne spgkania 1 ubytki w pokryciu co powoduje przeciekanie wody w glab konstrukcji
stropu. Ponadto w stropodachu wystepuja miejscowe odkrywki w postaci dziur bez zadnego
zabezpieczenia przed czynnikami atmosferycznymi.

Obrobki blacharskie gzymsoéw rowniez sa w ztym stanie technicznym.

Elementy sa skorodowane, lokalnie jest brak obrébek blacharskich co dodatkowo wplywa na

proces niszczenia elementow budynku.

Stan techniczny dachu pod katem konstrukcji jest dostateczny, natomiast duze zniszczenia
elementéw poszycia 1 obrobek blacharskich sa przyczyna wystgpowania w budynku licznych

zaciekow 1 destrukcja elementow (glownie na ostatniej kondygnacji).

7.1. Kominy

Stan kominoéw wentylacyjnych wychodzacych ponad dach jest niezadowalajacy.
Wplyw czynnikdéw atmosferycznych, brak czap kominowych, obrobek blacharskich
doprowadzity do lokalnej destrukcji cegiet a w jednym przypadku do catkowitego
zniszczenia komina. Na powyzszy stan techniczny ma réwniez brak odpowiednie;j

konserwacji budynku.
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Brak wydr kominowych 1 nieszczelnosci izolacji wokot komina powoduje przeciekanie wody
po Scianie komina 1 tym samym zaciekanie §cian wewngtrznych budynku.

Ogolnie stan techniczny kominéw ponad potacia dachowa nalezy uzna¢ za niezadowalajacy.

8.0 Ogoblna ocena techniczna budynku
Opiniowany budynek, obecnie jaki 1 przez dlugi czas w przesztosci byt uzytkowany.
Obecnie mozna uzna¢ iz budynek wymaga modernizacji - przystosowania do wzrastajacych

wymagan dla obiektow szkolnych. Wymaga remontu potaczonego z modernizacja.

9.0 Okreslenie mozliwosci modernizacji budynku do nowych wymagan.

Okreslenia mozliwos$ci adaptacji istniejacego budynku 1 przystosowanie budynku do nowych
warunkow.

Niniejsze opracowanie nie ujmuje opracowania takiego programu. Wykazuje natomiast
rozbiezno$ci migdzy wymogami natury formalnej a obecnym stanem faktycznym.

Zmiana przeznaczenia budynku w punktu widzenia konstrukcji wiaze si¢ ze zmiang obciazen
uzytkowych przypadajacych na strop. Wg normy wartos¢ obciazenia uzytkowego w budynku
biblioteki wynosi 5,0 kN/m2.

Zmiana przeznaczenia jest dopuszczalna pod warunkiem zbilansowania obcigzen na potac
dachu.. Niedopuszczalne jest wykraczanie poza dopuszczalna no$no$¢ - obciazenie

charakterystyczne (state 1 zmienne) przypadajace na 1m2 stropu.

10.1 Wszystkie $ciany dzialowe nalezy realizowa¢ w technologii lekkie;.

10.2 Nowe warstwy podlogowe na stropie nalezy zrealizowa¢ w technologii lekkiej
szkieletowe - nie powodujac jednoczesnie zwigkszenia cigzaru nowego rozwigzania ponad

cigzar rozwiazania dotychczasowego

Dodatkowe wymagania wynikajace z przepisOw odrgbnych w tym przepisow BHP, Sanepid,
Ppoz musza by¢ przeanalizowane w oparciu o programu funkcjonalno - uzytkowy placowki

okreslony na etapie koncepcji.
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11.0. Wnioski 1 zalecenia

11.1 W wyniku przeprowadzonych ogledzin oraz badan stwierdza sig, ze zuzycie techniczne
elementéw budynku jest niewielkie.

Stan konstrukcji budynku okresla si¢ jako dobry.

11.2 W przypadku modernizacji istniejacego budynku konieczne jest przeprowadzenie
remontu obiektu. Remont nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o pelnobranzowa dokumentacj¢

techniczna.

11.3 Aktualnie konieczne jest wykonanie prac zabezpieczajacych tj: naprawa stropodachu
oraz systemu odprowadzenia wody opadowej, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej $cian oraz posadzki na gruncie. Ponadto konieczne jest biezace zabezpieczenie

otworow okiennych 1 drzwiowych.

11.4 Prace remontowe nalezy realizowa¢ w miarg jak najszybciej, aby nie dopusci¢ do

dalszej destrukcji elementoéw dachu jaki elementéw pozostatych.
11.5 Prace remontowo - budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby
uprawnionej, przy zachowaniu warunkoéw technicznych oraz zgodnie ze sztuka budowlana

1 przy zachowaniu obowigzujacych warunkéw bhp.

Hajnowka, dn. 08.03.2022 r inz. Lucjusz Poplawski



