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1. Opis techniczny.

1.1. Dane ogdlne

Podstawy opracowania:

— Projekt architektoniczno-budowlany,
— Wizja lokalna,

— Obowigzujgce przepisy i normy,

1.2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest modernizacja budynku | Liceum
Ogodlnoksztatcgcego im. Marii Sktodowskiej-Curie w HAJNOWCE.

Zakres opracowania obejmuje:

— instalacja oswietlenia ogdélnego,

— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego,

— instalacja gniazd wtykowych,

— instalacja zasilania odbiornikow sanitarnych,

— Instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych.
— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— rozdzielnice gtdbwne,

— rozdzielnice nn

— instalacje Systemu Dozoru Wizyjnego (VSS);

— instalacja dzwonkowa.

— gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

— ochrona odgromowa.

— Urzadzenia zwigzane z elektrownig fotowoltaiczng

. Panele fotowoltaiczne

o Falowniki

. Potgczenia kablowe DC

. Potgczenia kablowe AC

J System nadzoru elektrowni

1.3. Charakterystyka ukfadu

napiecie zasilania 0,4kV
Rozdzielnica TG1

— Moc zainstalowana 192,00 kW.
— Moc szczytowa 68,00 kW.
— Moc przytgczniowa 40,00 kW

— uktad sieciowy TN-C-S
— moc zainstalowana elektrowni fotowoltaicznej [PV]:
Pv=39,75kW
— dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych samoczynne wytgczenie
w ukfadzie TN-C-S i izolacja dodatkowa.
— Zgodnie z o$wiadczeniem inwestora w budynku nie wystepujg strefy zagroze-
nia wybuchem.
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1.4. Zasilanie i rozdziat enerqii

Zasilanie budynku istniejgce. Zasilanie szkoty odbywa sie ze ztgcza kablo-
wego ZK-0397. Istniejgcy WLZ nalezy przetozy¢ do projektowanego ztgcza kablo-
wego ZK+PWP (zgodnie ze schematem IE01). W ztgczu ZK+PWP przewidzie¢
punkt podziaty przewodu PEN na N i PE. Punkt podziatu uziemié.

Moc przytgczeniowa budynku wynosi 40kW. W przypadku przekroczenia
mocy zamoéwionej Inwestor powinien wystgpi¢ z wnioskiem o zwigekszenie mocy
przytgczeniowej do 70kW.

1.5. Pomiar enerqii elektrycznej

Pomiar w budynku istniejgcy. Pomiar szkoty znajduje sie przy rozdzielnicy
gtéwnej RG. Pomiar nalezy wynie$¢ do projektowanego ztgcza kablowego
ZK+PWP. Przed wymiang rozdzielnic nalezy poinformowac dostawce energii o
planowanym rozplombowani licznikow i przetozeniu ich do nowych rozdzielnic
obiektu. Nowy ukfad pomiarowy nalezy uzgodni¢ z PGE Dystrybucja S.A. oraz
dostosowac do obowigzujgcych wymagan WBSE PGE Dystrybucja S.A. Tom 7
Uktady Pomiarowe.

1.6. Rozdzielnica Gtdwna

Projektowana nowa rozdzielnica gtéwna znajdowac sie na parterze w koryta-
rzu(zgodnie z rzutem IEQ7). Zasilanie od dotu, odejscia do géry. Obudowy w wy-
konaniu podtynkowym Il klasa ochronnosci, IP30, z drzwiczkami metalowymi za-
mykanymi na kluczyk. Rozdzielnice gtéwng podtgczy¢ z gtbwng szyng wyréwnaw-
czg budynku przewodem wyréwnawczym LgY25mm?2,

1.7. Rozdzielnica nn

Projektowane nowe rozdzielnice nn umieszczone w budynku zgodnie z rzu-
tami IEQ7-09. Zasilanie od dotu, odejscia do gory. Obudowy w wykonaniu podtyn-
kowym Il klasa ochronnosci, IP30, z drzwiczkami metalowymi zamykanymi na klu-
czyk.

1.8. Gléwny przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Przy wejsciach do budynku umieszczono roztgczniki w obudowach czerwo-
nych z szybkami do sttuczenia. Petnig one funkcje wytgcznika gtownego p.poz.”
catego obiektu. Po zbiciu szybki i wcisnieciu przycisku zostanie podane napiecie
na cewki wybijakowe wytgcznikéw zainstalowanych w ztgczu kablowym ZK+PWP.
Prowadzi¢ przewodem HDGs 3x1,5mm?.

1.9. Oswietlenie ogdlne.

Oswietlenie ogodlne realizowane bedzie oprawami dostosowanymi do prze-
znaczenia poszczegoélnych pomieszczen. Instalacje prowadzi¢ przewodem
N2XH-J 3/4x1,5mm?.

IE 4



1.10. Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa zapala sie automatycznie w
przypadku awarii o$wietlenia podstawowego. Zrealizowane ono zostanie przy po-
mocy opraw z modutem Swiecenia awaryjnego 1h. Stosowac¢ oprawy z uktadami
testujgcymi. Oprawy nalezy podtgczy¢ z centralg monitorujgcg o$wietlenie AW.
Oprawy z certyfikatem CNBOP.

W obiekcie zaprojektowano system centralnego monitoringu opartego o
system CTI DALI. W sktad systemu wchodzg dwie jednostki sterujgce potgczone
ze sobg przy pomocy urzgdzen switch, oraz oprawy wyposazone w mikroproceso-
rowy uktad nadzoru wykorzystujgcy protokét komunikacji DALI. Aplikowany proto-
kot komunikacyjny, spetniajgca wymagania norm IEC 62386-202, IEC 62386-101,
IEC 62386-102, umozliwia integracje, sterowanie oraz nadzor opraw awaryjnych i
oswietlenia podstawowego na magistralach komunikacyjnych. Przeprowadzenie
konfiguraciji, uzyskanie informacji o stanie systemu i raportow z testéw mozna do-
konaé z poziomu urzgdzenia (smartfon, tablet, PC) z zainstalowanym oprogramo-
waniem CTI DALI automatycznie generuje dziennik zdarzen zgodny z aktualnymi
postanowieniami normy PN-EN 50172.

Projektowany system musi wykonywac testy, inicjowane recznie lub wedtug
ustalonego harmonogramu okreslajgcego date i czas wykonania:

e funkcyjny (comiesieczny): polegajgcy na sprawdzeniu przetgczenia oprawy w
tryb pracy awaryjnej, a nastepne powro6t do pracy normalnej; sprawdzany jest
stan magistrali komunikacyjnej, zrédet Swiatta w oprawach oraz stan baterii

e autonomii (coroczny): polegajgcy na sprawdzeniu funkcji; sprawdzany jest
stan magistrali komunikacyjnej, zrédet Swiatta w oprawach, stan i czas pod-
trzymania baterii.

Oswietlenie awaryjne w korytarzach spetnia¢ bedzie role o$wietlenia po-
rzgdkowego i zostanie one wysterowane za pomocg centrali monitorujgcej tak aby
pracowato w wyznaczonych godzinach nocnych.

1.11. Instalacja gniazd wtykowych ogdélneqo przeznaczenia

Obwody gniazd wtykowych wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5,mm?2. Gniaz-
da w pomieszczeniach biurowych mocowac na wys. 0,30m.

Gniazda w pomieszczeniach magazynowych i sanitarnych montowac na wys.
1,2m. W pomieszczeniach z prysznicem stosowac osprzet o stopniu ochrony IP55.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowoprgdowy-
mi 30mA. Gniazda tgczy¢ przelotowo.

1.12. Instalacja gniazd wtykowych instalacji komputerowej

Gniazda wyodrebnionych obwodéw komputerowych zasili¢ z odpowiednich
obwoddw z rozdzielnic znajdujgcych sie w danej czesci obiektu. Przy salach kom-
puterowych znajdujg sie rozdzielnice z ktorych zasilone bedg gniazda komputero-
we.
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1.13. Prowadzenie instalacji

Instalacje elektryczne prowadzi¢ w korytkach kablowych, pod tynkiem lub
za sufitem podwieszanym, zejscia pionowe pod tynkiem. Puszki tgczeniowe IP44
za sufitem. W przypadku koniecznosci montazu puszek za sufitem podwieszanym
poza strefg rozbieralng, wykonac¢ otwory rewizyjne w suficie.

Za sufitem podwieszanym korytarzy utozy¢ dodatkowe korytko kablowe K-
100 dla instalacji staboprgdowych. W scianach gipsowo-kartonowych przewody
ostoni¢ rurkami RVKL.

Przewody instalacji strukturalnej prowadzi¢ w oddzielnym korytku kablo-
wym. Zestawy gniazd komputerowych tgczy¢ przewodem N2XH-J 3x2,5 z roz-
dzielnicg komputerowg, gniazda komputerowe RJ45 tgczy¢ przewodem Cat. 5e

1.14. Obudowy i uszczelnienia przeciwogniowe

Przejscia kabli przez sciany uszczelni¢ ogniowo uszczelnieniami o wytrzy-
matosci 120min, np. CP 636 HILTI. Przy prowadzeniu wewnetrznych linii zasilaja-
cych przez granice stref pozarowych nalezy zapewni¢ odporno$¢ ogniowg przepu-
stow kablowych 120min.

1.15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim przyjeto zastosowanie izolaciji
czesci czynnych. Jako ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
zastosowano samoczynne wytgczenie, w przypadku przekroczenia wartosci na-
piecia dotykowego, realizowane przez bezpieczniki z wktadkami topikowymi, wy-
taczniki elektromagnetyczne i réznicowoprgdowe, oraz drugg klase izolaciji.

Po zamontowaniu rozdzielnic i podtgczeniu odbiornikow nalezy sprawdzi¢
skutecznosc¢ ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).
Wszystkie dostepne elementy metalowe potgczy¢é miedzy sobg przewodem wy-
rownawczym LgY6mm? i potgczy¢ z szyng uziemiajacg. Rury metalowe wodocig-
gowe, kanalizacyjne i inne potgczy¢ miedzy sobg stosujgc typowe obejmy zaci-
skowe.

Gtéwng szyne wyréwnawczg zlokalizowano przy rozdzielnicy gtéwnej.

1.16. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrone przepieciowg zrealizowano za pomocg ochronnikéw przepiec.
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1.17. Instalacja okablowania strukturalnego

Sie¢ okablowania strukturalnego sktada sie z instalacji logicznej. Gtowne
Punkty Dystrybuciji instalacji logicznej oznaczone na rzutach IE07-09.

W budynku wykonana zostanie sieC komputerowa (LAN). Okablowanie
strukturalne UTP 4x2x0.5 kat5e zapewni komunikacje w pomieszczeniach biuro-
wych i na stanowiskach pracy.

Cate okablowanie strukturalne z pomieszczen budynku nalezy sprowadzic
w poblize punktu GPD. Okablowanie w korytarzu nalezy poprowadzi¢ w odreb-
nych korytkach kablowych. Okablowanie w pomieszczeniach prowadzone bedzie
podtynkowo do kazdego z gniazd za pomocg nieekranowanej skretki 4-o parowej
UTP 4x2x0.5 kat5e.

Do obstugi instalacji strukturalnej proponuje sie gniazda komputerowe
2xRJ45 kat.5e.

Instalacje przewodowg nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami
dla instalacji niskoprgdowych. Przewody nalezy prowadzi¢ z zachowaniem do-
puszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami. Nalezy tez
uwazac by zachowaé odpowiedni promienh giecia kabli oraz, aby odpowiednio (nie
za mocno) zaciskacC opaski kablowe. Sprzet, ktory wymaga obstugi i dostepu dla
pracownikow technicznych nalezy umiesci¢ w takich miejscach i w taki sposéb aby
zapewnic tatwy dostep.

Przejscia przez $ciany bedgce przegrodami pozarowymi wykona¢ zaprawg
ognioodporng. Metalowe czesci drabin kablowych i korytek nalezy uziemic.

1.18. Instalacja dzwonkowa

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji dzwonkowej w |
Liceum Ogélnoksztatcgcym im. Marii Sktodowskiej-Curie w Hajndwce.

Zaprojektowany system dzwonkowy bedzie dziatat w oparciu o Uniwersalne
bezstresowe DZWONKI SZKOLNE zespolone z ZEGAREM wtgczajgcym.

llos¢ dzwonkow oraz ich rozmieszczenie zostaty uprzednio ustalone z inwe-
storem. Przewiduje sie 6 punktow wewnetrznych. Wszystkie dzwonki wyposazy¢
w dedykowane puszki potgczeniowe.

Podczas projektowania instalacji dzwonkowej na terenie wzieto pod uwage
przeznaczenie oraz 0golng charakterystyke obiektu.
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1.19. Instalacja CCTV

1.191. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji syste-
mu monitoringu telewizji przemystowej (VSS) na obiekcie | liceum ogdlnoksztatca-
cego im. Marii Sklodowskiej-Curie W HAJNOWCE, 17-200 Hajnéwka.

1.19.2. Zakres opracowania

Podczas projektowania instalacji VSS na terenie oraz w budynku wzieto
pod uwage przeznaczenie oraz o0golng charakterystyke obiektu. Przewiduje sie
czesciowg ochrone obiektu nadzorem wizyjnym z cyfrowg rejestracjg obrazu:

Monitoring obejmujgcy swym zakresem:

o Zewnetrze Sciany i teren wokot budynkow

o Wejscia do budynkow

e Wiatrotapy

o Ciggi komunikacyjne
o Hall
1.19.3. OPIS PROJEKTU

1.19.3.1. Funkcje realizowane przez system:
System ma spetniac kilka podstawowych funkcji:

e Monitoring zewnetrzny przy pomocy kamer SMPX w obudowach typu Bullet
z promiennikami podczerwieni o zasiegu 50m, tak aby ukaza¢ potencjalne
zdarzenia drogowe, akty wandalizmu czy proby wlamania, kradziezy oraz
pozostate niepozgdane dziatania oséb trzecich

e Monitoring wewnetrzny przy pomocy kamer 5SMPX w obudowach koputko-
wych, z promiennikiem podczerwieni o zasiegu 30m, tak aby ukaza¢ poten-
cjalne akty wandalizmu, proby wtamania, kradzieze oraz wypadki pieszych
na ciggach komunikacyjnych

e Przechowywanie nagran przez okreslony czas minimum 30 dni

e Mozliwos¢ zdalnego dostepu przy pomocy aplikacji NMS, N-
CONTROLG6000 a takze SuperLive Plus

e Posiada¢ zaawansowang analityke obrazu utatwiajgcg nadzér nad obiek-

tem
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Instalacja CCTV bedzie zrealizowana w technologii IP w systemie moduto-
wym umozliwiajgcym dowolne w skalowanie, bazujgcej na architekturze klient-
serwer. Szeroka gama wiasnos$ci i uprawnien wizualizacyjnych zostanie zdefinio-
wana w formie profili, ktére bedg przyporzgdkowane poszczegolnym uzytkowni-
kom, lub ich grupom. System bedzie miat co najmniej dwie grupy uzytkownikéw:
Administratorzy, Ochrona.

Wykonany system powinien posiada¢ mozliwos¢ integracji z systemami:
kontroli dostepu, sygnalizacji wtamania i napadu, ochrony przeciwpozarowej po-
przez platforme integrujgcg np. zatgczenie systemu alarmowego, przeciwpozaro-
wego itp. spowoduje wyswietlenie na monitorze stacji operatorskiej obrazu z ka-

mery/kamer znajdujgcych sie najblizej miejsca zdarzenia.

1.19.3.2. Lokalizacja elementow:
Szafe RACK 19” nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu informatyka na dru-

gim pietrze. Szafa powinna by¢ wyposazona w wymagane komponenty takie jak
panel wentylacyjny, organizator kabli, patchpanel. W szafie nalezy umiesci¢ réw-
niez dwa switche PoE 24 portowe oraz rejestrator 64 kanatowy wraz z monitorem
do podgladu 27”.

W pomieszczeniu biurowym sekretariacie nalezy zainstalowac stacje robo-
cz3g, ktéra bedzie potgczona z rejestratorem. Stacja robocza bedzie wyposazona w
odpowiednie oprogramowanie NMS do nadzoru systemu. Stacja bedzie réwniez
pozwalata na instalacje innych aplikaciji.

Kamery instalowac¢ zgodnie z dostarczonymi schematami. Ostateczne roz-
mieszczenie kamer oraz kat widzenia nalezy omoéwié z inwestorem.
1.19.3.3. Zasilanie systemu:

Kamery wewnetrzne i zewnetrzne zasilone bedg przy pomocy skretki UTP i
switchy PoE umieszczonych w pomieszczeniu informatyka. W szafie RACK
umieszczone zostanie zasilanie awaryjne UPS pozwalajgce na niezaktdcong pra-
ce CCTV po zaniku zasilania lub po awarii w wyniku wytadowan atmosferycznych
przez co najmniej 5 min, do chwili powrotu zasilania. Z uwagi na fakt, ze bezob-
stugowe akumulatory zelowe, uzywane do systemow zasilania awaryjnego (UPS)
Zz biegiem czasu tracg swoje parametry, system zasilania awaryjnego powinien

by¢ zaprojektowany z ok. 20-30% zapasem mocy. Pozwoli to na prawidtowe dzia-
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tanie systemu przez dtuzszy okres eksploatacji. Bilans mocy i system zasilania
awaryjnego powinny by¢ obliczone na warunki skrajnie niekorzystne, tj. powinny
uwzglednia¢ mozliwo$¢ wigczenia wewnetrznej grzatki i promiennika IR. System
zasilania awaryjnego powinien pracowac w trybie OnLine lub AVR ze wzgledu na
wrazliwos¢ kamer IP na warunki zasilania.

1.19.3.4. Montaz urzgdzen:

Kamery wewnetrzne i zewnetrzne instalowac przy pomocy dedykowanych
adapteréw montazowych.
1.19.3.5. Okablowanie:

Dtugos¢ kabla UTP kategorii 5 wraz z patchcordami nie moze przekroczy¢é
90m. W lokalnej szafie RACK okablowanie rozszyte zostanie na patchpanelu i za
pomocg kabla potgczeniowego tzw. Patchcordu podtgczone do switchy PoE. Przy
kamerze zakohczone zostanie w gniezdzie natynkowym RJ45 STP kat. 6 w miej-
scu mato widocznym i najmniej narazonym na ingerencje osob trzecich np. prze-
strzeni miedzy sufitowej. Potgczenie od gniazda do kamery wykonane zostanie
rowniez za pomocg Patchcordu. Przewiduje sie odrebng podsie¢ wraz z przetgcz-
nikami dedykowanymi do pracy z CCTV. Przetgczniki te bedg zasilone z UPSow
umieszczonych w szafach RACK gwarantujgc nieprzerwang prace systemu od
momentu zaniku prgdu przez ok. 5 min.

Przewody wideo instalacji CCTV nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum
0,3m od innych linii przewodow i kabli, w szczeg6Inosci zasilajgcych i biegngcych
rownolegle. Przeciecia zespotdéw kablowych, ktérych nie mozna unikng¢, wykonac
pod katem 90 stopni. Przejscia przez sciany powinny by¢ odpowiednio zabezpie-
czone np. poprzez zastosowanie rurek ostonowych.

Okablowanie kamer zbiegac¢ sie bedzie do poszczegdlnych szafy dystrybu-
cyjnej. Okablowanie wizyjne prowadzone zostanie w korytkach kablowych przewi-
dzianych do instalacji teletechnicznych. Poza trasami koryt w rurkach PCV moco-
wanych uchwytkami do scian i sufitéw lub podtynkowo.

Przewody zasilajgce i wideo zbiegajgce sie do pomieszczenia rejestracji
powinny by¢ jasno i czytelnie oznaczone, pozwalajgc na identyfikacje linii do od-
powiedniej kamery.
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1.19.3.6. Rejestracja i przestrzen dyskowa:
Rejestracja obrazu bedzie odbywac sie za pomocg rejestratora sieciowego.

Pomieszczenie w ktérym bedzie znajdowac sie punkt rejestracji powinno by¢ wy-
posazone w odpowiednie zasilanie awaryjne gwarantujgce nieprzerwang prace
serwerow do czasu powrotu zasilania z sieci ok. 5min. System powinien zapewni¢
zapis obrazu ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie. Obraz wizyjny be-
dzie archiwizowany na rejestratorze wyposazonym w dyski wewnetrzne wspotpra-
cujgce z oprogramowaniem NMS. Dobrane dyski umozliwiajg archiwizowanie ob-
razu na okres 31 dni przy zatozeniu nagrywania ciggtego ze wszystkich kamer w
rozdzielczosci SMPX, 15 kl/s, bitrate 3980 oraz kompresiji obrazu H.265. Projektuje
sie 8 dyskow po 6TB kazdy.

1.19.3.7. Podglad:

Podglad obrazu na zywo bedzie mozliwy z poziomu stacji operatorskiej z
zaimplementowanym oprogramowaniem monitorujgcym NMS. Zastosowany
sprzet umozliwi statg obserwacje monitorowanego terenu. Obstuga systemu za-
gwarantuje: mozliwos¢ zmiany trybu pracy, wybor kamer oraz podziatéw, przegla-
danie zapisanego materiatu. System umozliwi rowniez archiwizacje obrazu z ka-
mery/kamer z wybranego przedziatu czasowego na zewnetrznym nosniku danych.
llo§¢ kamer w trybie podgladu oraz odtwarzanie nagran bedzie uzaleznione od
zalogowanego uzytkownika. Inwestor wraz z wykonawcg systemu uzgodni na eta-
pie montazu konfiguracje stacji operatorskich pod kgtem praw dostepu.

Monitory majg by¢ przystosowane do pracy ciggtej o parametrach nie gor-
szych niz monitor LCD FS-27 i powinny zosta¢ zainstalowane na uchwytach sys-

temowych.

1.19.3.8. Opis funkcjonalnosci i zalet systemu monitoringu wizyjnego NMS:
Szerokie mozliwosci ustawien serwera NMS w zakresie udostepniania

strumieni wideo, pozwalajg na tworzenie ztozonych systemdéw monitoringu z roz-
proszonymi centrami rejestracji i nadzoru, skupiajgcymi wiele spersonalizowanych
stanowisk operatorskich. NMS nie ma ograniczen licencyjnych co do liczby podta-
czonych urzadzen, liczby uzytkownikéw i pojemnosci dyskow, umozliwia tworzenie
systemow rozbudowanych nawet do kilkuset kamer. Konfigurowalny interfejs
uzytkownika oraz tryb wielomonitorowy pozwala na efektywng prace operatora

systemu.
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1.19.4. ELEMENTY WCHODZACE W SKtAD SYSTEMU

Przewiduje sie zainstalowanie nastepujgcych typow urzadzen o parame-
trach nie gorszych niz:
1.19.4.1. Rejestrator:

Rejestrator obstuguje do 64 kamer. Strumienie wizyjne mogg by¢ kodowane
w formacie H.265 z rozdzielczoscig do 8 Mpx. W celu efektywnego obserwowania
obrazéw przez operatora urzgdzenie zostato wyposazone w wyjscia monitorowe
trzech rodzajéw — gtéwne HDMI o rozdzielczosci 4K i predkosci odswiezania 60
Hz, VGA oraz pomocnicze HDMI o rozdzielczosci Full HD.

Dla wyjscia gtbwnego i wyjS¢ pomocniczych operator moze ustali¢ dowolne
podziaty ekranu i przyporzadkowaé do nich strumienie wizyjne ze wszystkich 64
kamer. W celu archiwizacji takiej ilosci danych rejestrator zostat wyposazony w
osiem ztgcz SATA do podtgczenia dyskéw o pojemnosci do 14 TB. Lgczna mozli-
wa pojemnos¢ to 112 TB. Rejestrator posiada tryby RAIDO, RAID1, RAIDS,
RAID6, RAID10.

Rejestrator zostat wyposazony w dwa interfejsy sieciowe 1000 Mb umozli-
wiajgce réwnoczesny dostep nawet 20 uzytkownikéw. Dostep jest mozliwy z uzy-
ciem oprogramowania klienckiego NMS oraz komputera z systemem operacyjnym
Windows lub macOS, za pomocg urzgdzenia mobilnego z systemem operacyjnym
SuperLive Plus na Android lub iOS, a takze z uzyciem przeglgdarki sieciowe;.

Opisywany rejestrator, podobnie jak pozostate rejestratory z serii 6000, ma
inteligentne funkcje do analizy tresci obrazu, w tym wykrywanie pojawienia si¢ al-
bo zniknigcia obiektu, przekroczenia linii, wejscia do zakazanej strefy oraz sabota-
ZU.

Rejestrator posiada rowniez 8 wejs¢ oraz 4 wyjscia przekaznikowe umozli-

wiajgce odebranie sygnatu z centrali alarmowe;.
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NAJWAZNIEJSZE CECHY:
. kanaty wideo i audio: 64
. obstuga protokotow: ONVIF, RTSP
. nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczosci 3840 X 2160

. obstugiwane rozdzielczosci do 3840 x 2160

. wielko$¢ nagrywanego strumienia: 320 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
. montaz dyskow wewnatrz: 8

. wyjscia monitorowe: 3 (HDMI (4K UltraHD), HDMI, VGA)

. inteligentna analiza obrazu

. montaz w szafie RACK

1.19.4.2. Stacja monitorujgca:
Podglad obrazu na zywo bedzie mozliwy z poziomu rejestratora oraz z po-

ziomu stacji klienckiej przy stanowisku nadzoru obiektu. Zastosowany sprzet
umozliwi statg obserwacje monitorowanego terenu. Obstuga systemu zagwarantu-
je: mozliwos¢ zmiany trybu pracy, wybor kamer oraz podziatow, przeglgdanie za-
pisanego materiatu.

System umozliwi réwniez archiwizacje obrazu z kamery/kamer z wybranego
przedziatlu czasowego na zewnetrznym nosniku danych oraz zdalny dostep do
systemu. llos¢ kamer w trybie podgladu oraz odtwarzanie nagran bedzie uzalez-
nione od zalogowanego uzytkownika.

Inwestor wraz z wykonawcg systemu uzgodni na etapie montazu konfigura-
cje stacji operatorskich pod katem praw dostepu. Przy pomocy stacji klienckiej
oraz dedykowanemu oprogramowaniu bedzie mozliwy dostep zdalny do systemu.
NAJWAZNIEJSZE CECHY:

* Monitorowanie do 150 kanatéw audio i wideo

» Obstugiwane rozdzielczosci do 4000 x 3000

* Obstuga do 3 monitorow jednoczesnie

» System operacyjny: Microsoft Windows 10 Pro

» System rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

» Wyswietlanie do 35 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni gtéwnych w roz-

dzielczosci SMPX i kompresji H.265.

* Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWIN DSC, systemami

NMS ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne)
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e MONITOR:
NAJWAZNIEJSZE CECHY:
. Podswietlenie IPS LED
o Przekatna ekranu: 27”
o Rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080
. Format: 16:9
e  Jasnos¢: 250 cd/m2
o Wejscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI, 1x Display Port

o Wejscia audio: 1x Mini Jack Stereo

1.19.4.3. Kamery:
e Kamera zewnetrzna typ 2:

Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze
niz wymienione ponizej:

. Przetwornik CMOS 1/2.7”, OV o rozdzielczosci 5SMPX

. Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetgczany
automatycznie zaleznie od oswietlenia sceny, recznie Ilub zgodnie =z
harmonogramem. Regulacja poziomu i op6znienia przetgczania.

. Obiektyw motor-zoom z automatyczng przystong, f=2.8 ~ 12
mm/F1.4

J Czutos¢: 0.007 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, O Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

. 30 kl/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci

. Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 50 m

o Obudowa aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony
IK10, przepust kablowy w uchwycie

J Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobor mocy nie wiecej niz 9W (przy
wigczonym oswietlaczu)

o Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

. Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

. Wejscie audio typu Jack (3.5 mm)

. Obstuga kart pamieci microSD (do 256GB) — zapis nagran i zdje¢

alarmowych z mozliwoscig pozniejszego ich przegladania i pobierania
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Funkcje inteligentnej analizy obrazu

. Rozréznienie obiektéw typu cztowiek, pojazd i jednoslad

J Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wkroczenie w wirtualny
obszar, bgdz naruszenie go przez wykrywane obiekty

o Automatyczna kalibracja, bez ingerencji operatora

. Mozliwos¢ wybierania typow wykrywanych obiektow, ktore beda
wywotywac reakcje

J Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokgta o
maksymalnie szesciu kgtach i dowolnym potozeniu na obrazie

. Mozliwos¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dlugosci i
potozeniu na obrazie

. Wykrywanie  sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia,
nienaturalnej zmiany kolorow

e Kamera wewnetrzna typ 1:

Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze
niz wymienione ponizej:

. Przetwornik CMOS 1/2.7”, OV o rozdzielczosci 5SMPX

. Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetgczany auto-
matycznie zaleznie od oswietlenia sceny, recznie lub zgodnie z harmonogramem.
Regulacja poziomu i opéznienia przetgczania

. Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 mm/F1.6

. Czutos¢: 0.009 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, O Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

. 30 kl/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci

. Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 30 m

. Obudowa aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony
IK10

J Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobor mocy nie wiecej niz 9W (przy wia-
czonym oswietlaczu)

o Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

. Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

. Wejscie audio - 1 x Jack (3.5 mm), wbudowany mikrofon
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. Obstuga kart pamieci microSD (do 256GB) — zapis nagran i zdje¢
alarmowych z mozliwoscig pozniejszego ich przegladania i pobierania

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

. Rozréznienie obiektéw typu cztowiek, pojazd i jednoslad

o Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wkroczenie w wirtualny
obszar, bgdz naruszenie go przez wykrywane obiekty

o Automatyczna kalibracja, bez ingerencji operatora

. Mozliwos¢ wybierania typow wykrywanych obiektow, ktore beda
wywotywac reakcje

J Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokgta o
maksymalnie szesciu kgtach i dowolnym potozeniu na obrazie

. Mozliwos¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dlugosci i
potozeniu na obrazie

o Wykrywanie  sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia,
nienaturalnej zmiany koloréw
1.19.4.4. Urzadzenia sieciowe:

e Switch:

NAJWAZNIEJSZE CECHY:

24 portowy 10/100 z funkcjg PoE+ pracujgcy w standardzie |IEEE
802.2af/at

« PoE+ wspierajgcy standardy IEEE 802.3 af/at jest w stanie
zagwarantowac¢ 30W zapotrzebowania dla kamer o duzym zuzyciu energii takich
jak kamer z podczerwienig czy grzatkg

« 2 porty UPLINK: 2x 1000Mb/s port optyczny SFP i 2x 1000Mb/s Ethernet
port. Do portu UPLINK Ethernet mozna podtgczy¢ NVR albo inne urzgdzenia
wymagajace wyzszego transferu z zasiegiem transmisji do 150m. UPLINK
optyczny zarezerwowany jest dla modutéw Swiattowodowych SFP, dzieki ktérym
zapewniona jest transmisja na duzg odlegtosc.

FUNKCJONALNOSC:

+ Gigabitowe porty Uplink - wykorzystywane do ftgczenia urzadzen
serwerowych i klienckich do przetgcznikéw sieciowych. Porty te w wiekszosci
przypadkow posiadajg wiekszg przepustowos¢ od portéw PoE.

Zasiegi: do 20 km przy potgczeniu Swiattowodowym i do 100m przy
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potgczeniu przewodem UTP.

» Switch pozwala na zdalng konfiguracje z poziomu interfejsu webowego:
portow PoE, wirtualnych sieci VLAN, zabezpieczen potgczen (Link Aggregation),
limitowania przepustowosci danych potgczen i wiele innych.

* Porty POE+ wykorzystywane do zasilania i transmisji danych do kamer IP
z wykorzystaniem jednego przewodu. Budzet catkowity mocy udostepniany przez
przetgcznik pozwala na podtgczenie urzadzeh o maksymalnym poborze mocy od
30W do 38W (obstuga protokotéw 802.3at/af)

1.19.5. UWAGI KONCOWE:

Zaleca sie aby na system CCTV gwarancja producenta wnosita min 3 lata.
Po montazu nalezy w odpowiedni sposéb wykona¢ dla kazdej kamery odpowied-
nie regulacje m.in. kgtéw widzenia, dlugosci ogniskowej, ustawien poszczegdlnych
funkcji wspomagajgcych dla kamer. Wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami
pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z przepisami materiatami ognioodpornymi zgodnie
z wymagang klasg odpornosci ogniowe;.

Montaz oraz uruchomienie systemu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
urzgdzeniami DTR producenta przez wykwalifikowane osoby z odpowiednimi

uprawnieniami.

1.19.6. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Lp. | Urzadzenie llos¢
1. | Rejestrator 1

2. | Dysk WD 6TB 8

3. | Switch 2

4. | Kamera typ 2 9

5. | Kamera typ 1 26
6. | Puszka montazowa 35
7. | Stacja operatorska 1

8. | Monitor 277 2
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1.20. Instalacja odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Nalezy wykonac instalacje ochrony
odgromowej w klasie Ill. Promien toczgcej sie kuli 45m; wymiary oka siatki do
15x15m, rozstaw przewodow odprowadzajgcych do 15m.

Instalacja ochrony odgromowej sktadaé sie bedzie ze zwoddw sztucznych
i naturalnych, naturalnych przewoddéw odprowadzajgcych i uzioméw fundamento-
wych lub otokowych

Elementy ochrony odgromowe;:

1. Zwaod poziomy stanowi drut FeZn 8mm na wspornikach dachowych oraz
blaszane pokrycie dachu o grubosci blachy >0,5mm. Zwody poziome pota-
czyC z przewodami odprowadzajgcymi sztucznymi przez ztgcza krzyzowe

2. Przewdd odprowadzajgcy sztuczny stanowi drut FeZn 8mm, prowadzony
po Scianie na uchwytach sciennych. Przewody odprowadzajgce prowadzi¢
w minimalnej odlegtosci 2m od drzwi i okien. W przypadku zblizenia ostoni¢
rurg RLHF 25 MARMAT (temp. pracy -25°C + +90°C) o grubosci $cian >
5mm. Przewody odprowadzajgce przebiegajgce przy chodnikach prowadzi¢

jw.

3. Nowy uziom otokowy FeZn 25x4mm na gt. 0,8m w odlegtosci 1m od budyn-
ku

4. Elementy przewodzace znajdujgce sie blizej niz 80cm od zwoddw pozio-
mych potaczy¢ ze zwodami przez iskiernik izolacyjny.

5. Wszystkie wystajgce ponad dach elementy nieprzewodzgce ostoni¢ zwo-
dami pionowymi.

6. Instalacje odgromowg wykonaé uzywajgc typowych elementéw instalaciji
odgromowej produkcji n.p. Elko-Bis lub Dehn

7. Instalacje wykonaé elementami ze stali ocynkowanej ogniowo.
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Obliczenia techniczne

1.21.

Obliczenia oswietlenia.

jac wsp. odbicia 0,5; 0,3; 0,1 (sufit; Sciany; podtoga) i wsp. zapasu 1,35.
Wymagane natezenia o$wietlenia oznaczono na rzucie.

1.22. Bilans mocy

Dobdér ilosci opraw przeprowadzono przy pomocy programu Dialux zakfada-

Lp. Nazwa Moc zainsta- | wsp. jedpqcze- Moc zapotrze- | Napigcie | wsp. | Prad
obwodu lowana [KW] SNoSCi bowana [kW] [Vl |mocy| [A]
0.0 | ZK+PWP 192,00 0.4 69,00 400 | 0,95 | 104,96
0.1 | Oddymianie 1,00 10 1,00 230 | 095 [ 4,58
0.2 RWC 4,00 05 2,00 400 | 095 | 3,05
0.3 RG 187,00 0,4 66,00 400 | 095 [100,40
Oswietlenie 8,50 0,5 4,25 400 ] 085 [ 1446
Oé""i:}'e”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 256
Oé""i:;'e”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 256
Oéwf?t"e”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 256
Oéwﬁ'e”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 256
Oé""i:;'e”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 256
Oé""i:é'e”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 256
Oé""i:;'e”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 256
Oé""i:;'e”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 256
Oéwfge”ie 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 256
Oé""c‘)‘fi‘t(')e”ie 0,50 05 0,25 230 | 085 | 256
Oé""c‘)‘ﬂe”ie 0,50 05 0,25 230 | 0,85 | 256
Oé""c‘)‘fi‘ge”ie 0,50 05 0,25 230 | 085 | 256
Oé""c‘)‘fi‘t?"e”ie 0,50 05 0,25 230 | 085 | 256
Oé""c‘)ﬂe”ie 0,50 05 0,25 230 | 085 | 256
Oé""c‘)‘;f‘%e”ie 0,50 05 0,25 230 | 0,85 | 256
Oé""c‘)‘fi‘t('se”ie 0,50 05 0,25 230 | 0,85 | 256
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 2,56
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Gniazda 230V | 24,00 0,3 7,20 400 ] 0,85 | 40,81
G”iazg? 230V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgg 230V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgg 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgj 230V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgg 230V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgg 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gmaz;ﬁ 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgg 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgg 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazd1ao23ov 2,00 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”‘azdﬂ 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazdfz”ov 2,00 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gnia;gg\l;omp 5,00 0,5 2,50 400 |0,85| 8,51
G”iazda 230V 100 0,5 0,50 230 | 085 | 512
G”iazdlff?’ov 1,00 0.5 0,50 230 | 085 | 512
G”iaz(jgmov 1,00 0,5 0,50 230 | 0,85 | 5,12
G”iaz(jamov 1,00 0,5 0,50 230 | 0,85 | 5,12
G”iaz(jgmov 1,00 0,5 0,50 230 | 085 | 5,12
cetrala aw 1,00 0,5 0,50 230 0,85 [ 5,12
GPD 1,00 0,5 0,50 230 | 085 | 512
Rezerwa 1,00 0,5 0,50 230 | 085 | 512
Rkuch 27,50 0,4 10,25 400 | 095 | 15,60
Oswietlenie 2,50 0,5 1,25 400 1085 | 4,26
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswiellente 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlente 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
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Oswietlenie

ot 0.50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Gniazda 230V | 10,00 0,3 3,00 400 | 0,85 | 17,01
Gniazg? 230V 2,00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gniazgg 230V 2,00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gniazgg 230V 2,00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gniazda 230V 2.00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
g4 - rezerwa
Gniazda 230V 2.00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
g5 - rezerwa
Gniazda 400V | 15,00 0,4 6,00 400 ] 0,85 | 25,51
Gn'azg? 400V 3.00 0,4 1,20 400 | 0,85 | 5,11
Gn'azgg 400V 3,00 0,4 1,20 400 | 0,85 | 5,11
Gn'azgg 400V 3,00 0,4 1,20 400 | 0,85 | 5,11
Gniazda 400V 3,00 0,4 1,20 400 0,85 5,11
kociol 1
Gniazda 400V
PONIA 3,00 0,4 1,20 400 0,85 [ 5,11
Rezerwa 0,00 0,5 0,00 230 | 0,85 | 0,00
Rbiur 15,50 03 4,35 4007 [[9% | 552
Oswietlenie 2,50 0,5 1,25 400 1085 4,26
Oswzﬂeme 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oswgleme 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oswgleme 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oswﬁleme 0,50 05 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oéwi(;a;lenie 0,50 0,5 0,25 230 0,85 | 2,56
Gniazda 230V | 10,00 0,2 1,80 400 | 0,85 | 17,01
Gniazg? 230V 2,00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gniazgg 230V 2,00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gniazgg 230V 2.00 0,3 0,60 230 |0,85| 10,24
Gniazda 230V 2.00 0,0 0,00 230 0,85 | 10,24
g4 - rezerwa
Gniazda 230V 2.00 0,0 0,00 230 0,85 | 10,24
g5 - rezerwa
Gniazda komp
2da k 2.00 0,4 0,80 400 | 0,85 | 3,41
Gn'azda 230V 400 0,4 0,40 230 | 085 | 5,12
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Gniazda 230V

o 1,00 0,4 0,40 230 | 0,85 | 5,12
PPD_biur 1,00 0,5 0,50 230 | 0,85 | 5,12
Rezerwa 0,00 0,5 0,00 230 | 0,85 | 0,00

Rbibl 20,00 0,4 7,30 400 095 | 11,11
Oswietlenie 4,00 0,5 2,00 400 085 6,81
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswiellenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswiellenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56

Gniazda 230V 12,00 03 3,60 400 | 0,85 | 20,41

G”‘azg? 20V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”‘azgg 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”‘azgg 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”‘azgi 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”‘azgg 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”‘azgg 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

Gnia;gg\l;omp 3,00 0,4 1,20 400 | 085 | 511

G”iazgda 230V 400 0,4 0,40 230 | 085 | 512

G“iazgdlf‘223ov 1,00 0,4 0,40 230 | 0,85 | 5,12

G“iazgdlf‘323ov 1,00 0,4 0,40 230 | 0,85 | 5,12
PPD_bibl 1,00 05 0,50 230 | 0,85 | 5,12
Rezerwa 0,00 0,5 0,00 230 | 0,85 | 0,00

Rgim 6,00 0,4 2,20 400 | 05 | 3,35
Oswietlenie 2,00 0,5 1,00 400 | 085 | 3,41
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56

IE 22




Oswietlenie

o 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 256
Oswiellente 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oswiellente 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56

Gniazda 230V 4,00 0.3 1,20 400 085 | 6,81

G”‘azg? 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”‘azgg 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

Rezerwa 0,00 0,5 0,00 230 | 0,85 | 0,00
R1 23,50 0,3 7,75 400 | 095 | 11,79
Oswietlenie 3,50 0,5 1,75 400 | 085 | 5,9
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswiellenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswietlenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56
Oswiellenie 0,50 0,5 0,25 230 | 085 | 2,56

Gniazda 230V 20,00 0,3 6,00 400 | 0,85 | 34,01

G”‘azg? 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”‘azgg 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”‘azgg 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G“‘azgj 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G“‘azgg 20V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G“‘azgg 230V 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G“‘“S? 230VI 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G“‘azgg 230VI 200 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”iazgg 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

G”iazd1ao23ov 2,00 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24

Rezerwa 0,00 0,5 0,00 230 | 0,85 | 0,00
R2 56,00 0,4 19,70 400 | 095 | 20,97
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Oswietlenie 3,00 0,5 1,50 400 085 5,11
Oéwi;tlenie 0.50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oswgleme 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oswglenle 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oswge‘:leme 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
OSWI:;Ien'e 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Oswgeéleme 0,50 0,5 0,25 230 | 0,85 | 2,56
Gniazda 230V | 16,00 0,3 4,80 400 ] 0,85 | 27,21
Gnlazg? 230V 2,00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
Gnlazgg 230V 2,00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
Gnlazgg 230V 2,00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
Gmazsc;lif\1 230V 2,00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
Gniazgg 230V 2.00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
Gnlazgg 230V 2,00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
Gnlazg? 230V 2,00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
Gnlazgg 230V 2,00 0,3 0,60 230 0,85 | 10,24
Gniazda kom-
puterowe 1,00 0,4 0,40 400 10,85 | 1,71
230V
Gn'azda 230V 400 0,4 0,40 230 | 085 | 5,12
Rezerwa 0,00 0,5 0,00 230 | 0,85 | 0,00
5.1 RK1 18,00 0.4 6,50 400 ] 0% | 989
Gniazda 230V 8,00 0,3 2,40 400 | 0,85 | 13,61
Gnlazg? 230V 2.00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gnlazgg 230V 2.00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gnlazgg 230V 2.00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gnlazgi 230V 2.00 0,3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gniazda kom-
puterowe 9,00 0,4 3,60 400 | 0,85 | 15,31
230V
Gmazgdlfm1 230V 1,00 0.4 0,40 230 | 085 | 512
Gmazgdkaz 230V 1,00 0.4 0,40 230 | 085 | 512
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Gniazda 230V

e 1,00 0,4 0,40 230 | 085 | 512
G”‘azgd&w)v 1,00 0.4 0,40 230 | 0,85 | 5,12
G”‘azgdlf‘523ov 1,00 0,4 0,40 230 | 0,85 | 5,12
G”‘azdlf‘623ov 1,00 0.4 0,40 230 | 0,85 | 5,12
G”‘azgdlf‘723ov 1,00 0.4 0,40 230 | 0,85 | 5,12
G“iazgdlf‘823ov 1,00 0,4 0,40 230 | 085 | 512
G“iazdlfgzg’ov 1,00 0,4 0,40 230 | 0,85 | 5,12

PPD_RK1 1,00 0,5 0,50 230 | 085 | 512
Rezerwa 0,00 0,5 0,00 230 [ 085| 0,00

5.2 RK2 18,00 0,4 6,50 400 | 095 | 9,89
Gniazda 230V | 8,00 0.3 2,40 400 | 0.85 IS
G”iazgj‘ 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgg 230V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgg 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
G”iazgj 20V 200 0.3 0,60 230 | 0,85 | 10,24
Gniazda kom-

puterowe 9,00 0,4 3,60 400 | 0,85 | 15,31
230V
e L 0,4 0,40 230 | 085 | 512
G”iazgdlfz23ov 1,00 0,4 0,40 230 | 085 | 512
e | 1,00 0,4 0,40 230 | 085 | 512
G”iazgdlamov 1,00 0,4 0,40 230 | 085 | 512
G”iazgdlg23ov 1,00 0,4 0,40 230 | 085 | 512
e | 100 0,4 0,40 230 | 085 | 512
G”iazgdka723ov 1,00 0,4 0,40 230 | 085 | 512
e | 100 0,4 0,40 230 | 085 | 512
e | 100 0,4 0,40 230 | 085 | 512
PPD_RK2 1,00 0,5 0,50 230|085 | 512
Rezerwa 0,00 0,5 0,00 230 | 085 | 0,00
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1.23.

Obliczenia instalaciji.

Obliczenia techniczne dotyczg sprawdzenia doboru przewoddw, kabli

i zabezpieczen.

1.24.

Przeprowadzono nastepujgce obliczenia:

— prad obliczeniowy szczytowy obwodu

— sprawdzenie obcigzalnosci kabli i dobor zabezpieczen

— sprawdzenie dopuszczalnych spadkéw napiecia
Obliczenia potwierdzajg prawidtowy dobér kabli.

Procedura wyboru srodkéw ochrony odgromowej i dobdr urzgdzen pioruno-
chronnych.

Parametry przyjete do obliczen:

Aktywnos$¢ burzowa- 18 dni burzowych/rok

Powierzchnia zbierania Ad¢- 17960 m kw.

Powierzchnia zbierania linii zasilajgcej i telekomunikacyjnej AL=2000 m. kw.
Parametr usytuowania obiektu Cab- 0,5

Przewiduje sie podziat budynku na 1 strefe
Z1-strefa obejmujgca magazyn

Dla strefy Z1 przyjmuje sie nast. parametry

Wspotczynnik zalezgcy od materiatu podtogi - ra=0,0001

Srodki dodatkowej ochrony zycia ludzkiego - Pa=1

Strata wskutek porazenia przy napieciach dotykowych i krokowych - L=
0,05

Strata wskutek uszkodzenia fizycznego — szkoty - L= 0,05

Przeprowadzono obliczenia klasy ochronnosci wg normy PN-IEC 62305-1 i
Nd  czestos¢ bezposrednich wytadowan piorunowych trafiajgcych w

obiekt

Rt1=10 dla utraty zycia ludzkiego

Rt2=103 dla uszkodzenia fizycznego i wewnetrznego
R1=0,00081

R2=0,00484

R>Rr ochrona odgromowa jest wymagana

Przy zastosowaniu ochrony odgromowej w klasie Il i skoordynowanego

uktadu SPD zgodnie z PN-HD 62305:1-4 oraz izolacji cz. Przewodéw odprowa-
dzajgcych:

Rt1=10° dla utraty zycia ludzkiego

Rrt2=103 dla uszkodzenia fizycznego i wewnetrznego

R1=4,1*10°

R2=2,4*10"°

R>Rt ochrona odgromowa jest zapewniona

Ochrone odgromowa nalezy wykonac¢ w klasie ochronnosci Klasa I
Promien toczgcej sie kuli 45m; wymiary oka siatki do 15x15m, rozstaw

przewodow odprowadzajgcych do 15m.

Warunkiem wykonania ochrony w klasie Il jest zaprojektowanie oraz wyko-
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nanie skoordynowanego uktadu ochrony przeciwprzepieciowej w budynku.

Dla urzadzen zainstalowanych na dachu wymagana jest ochrona zwodami
pionowymi.

Odstep izolacyjny wg. normy PN-EN 62305-3 pkt. 6.3 obliczono przyjmujac
minimalng dtugos¢ przewodu odprowadzajgcego od punktu w ktérym rozpatrywa-
ny jest odstep izolacyjny do najblizszego potgczenia wyréwnawczego réwng 50m.
Odstep izolacyjny wynosi min. 80cm od krawedzi urzadzenia.

1.25. Wyniki obliczen

— Prady szczytowe obwoddw nie przekraczajg wartosci znamionowych zabezpie-
czen i obcigzalnosci dtugotrwatej przewodow.
Wielkosci zabezpieczen zapewniajg prawidtowg ochrone przewodow.

— Przekroje przewoddéw sg wieksze od minimalnych wymaganych z punktu obcia-
zalnosci zwarciowe;.

— Samoczynne wytgczenie zasilania dla rozdzielnic i odbiornikow jest spetnione
przy dobranych zabezpieczeniach i obliczonej impedanciji petli zwarcia Zs.

— Najwiekszy procentowy spadek napiecia wynosi  7%.
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2, Uwagi koncowe

1. Catosc robdt instalacyjno - montazowych wykonac zgodnie z Normami
PN-IEC 60 364, PN-E 05125, PN-EN 623-5 oraz Warunkami technicz-
nymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Roz-
dziat 8 ,Instalacje elektryczne”.

2. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowigzany jest
dostarczyc¢ zleceniodawcy dokumentacje powykonawczg, a w szczegél-
Nosci:

- dokumentacje techniczng z naniesionymi ewentualnymi zmianami.

- protokét badan rezystanciji izolacji

- protokét badan skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- protokét badania oswietlenia

- protokoét badania ochrony odgromowej

— protokot sprawdzenia ciggtosci przewodow ochronnych

—  certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobow stoso-
wanych w instalacjach elektrycznych
sprawdzenie instalacji SAP

3. Oprawy w standardzie L80B20, z zasilaczem PFC, cos¢>0,95, muszg
mie¢ min 5 lat gwaranc;ji producenta.

3. ZESTAWIENIE ZAt ACZNIKOW

zat. nr 1. DOKUMENTACJA TECHNICZNA - Instalacja zasilajgca dzwigi elek-
tryczne i hydrauliczne
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Rysunki techniczne

Rys. | IE0O1 |SCHEMTA ZASILANIA
RZUT PIWNICY — INSTALACJA OSWIETLENIOWA;
Rys. | IE02 .
skala 1:100
RZUT PARTERU — INSTALACJA OSWIETLENIOWA;
Rys. | IEO3 .
skala 1:100
R RZUT | PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA skala
ys. | IEO4 1100
R RZUT Il PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA; skala
ys. | IEO5 1:100
Rys IE06 RZUT PIWNICY — INSTALACJA SILOWA |
' NISKOPRADOWA,; skala 1:100
Rys. | IEO7 RZUT PARTERU — INSTALACJA SILOWA |
NISKOPRADOWA; skala 1:100
Rys IE08 RZUT | PIETRA — INSTALACJA SILOWA |
' NISKOPRADOWA; skala 1:100
Rys IE09 RZUT Il PIETRA — INSTALACJA SILOWA |
' NISKOPRADOWA,; skala 1:100
RZUT DACHU — INSTALACJA ODGROMOWA;
Rys. | IE10 -
skala 1:100
Rys. | IE11 |SCHEMAT ZtACZA ZK+PWP
Rys. | IE12 |SCHEMAT ROZDZIELNICY RG
Rys. | IE13 |SCHEMAT ROZDZIELNICY Rkuch
Rys. | IE14 |SCHEMAT ROZDZIELNICY Rbiur
Rys. | IE15 |SCHEMAT ROZDZIELNICY Rbibl
Rys. | IE16 |SCHEMAT ROZDZIELNICY Rgim
Rys. | IE17 |SCHEMAT ROZDZIELNICY R1
Rys. | IE18 |SCHEMAT ROZDZIELNICY R2
Rys. | IE19 |SCHEMAT ROZDZIELNICY RK1
Rys. | IE20 |SCHEMAT ROZDZIELNICY RK2
Rys. | IE21 |SCHEMAT BLOKOWY SYSTEMU ODDYMIANIA
Rys. | IE22 SCHEMAT IDEOWY CENTRALI MONITORINGU
OPRAW AW
Rys. | IE23 |SCHEMAT INSTALACJI LAN
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowat oprawy LED zgodne z normg PN-EN 82471:2010 Bezpleczeristwo fotoblologiczne lamp [ systeméw lampowych.
Wykonanie badaf nalezy potwierdzi¢ raportem z badari wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa oéwietleniowa p/t LED 25W IP20

Oprawa oswietleniowa n/t LED 37W IP20

Oprawa oswietlenlowa n/t LED 52W IP20

Cprawa oswietlenlowa n/t LED 31W IP20

Oprawa oéwietleniowa n/t LED 28W IP20

Oprawa oéwietleniowa n/t LED 41W IP20

Oprawa o$wietienlowa n/t LED asymetryczna 48W IP20

Oprawa oéwietleniowa n/t LED 24W IP54

Oprawa oéwietleniowa n/t LED 47W |P66

Oprawa o$wietleniowa n/t LED 40W |P66

Oprawa o$wietlenlowa n/t LED 25W IP66

Oprawa oswietlenlowa n/t LED 29W IP54

Cprawa oswietlenlowa n/t LED 24W IP54

Oprawa oswietlenlowa n/t LED 79W IP85 OPAL + SIATKA OCHRONNA

o Oprawa oéwietlenla ewakuacyjnego n/t LED 1x1W CR IP65 / CTI-DALI 1h
o Oprawa oéwietienla ewakuacyjnego n/t LED 1x3W CR IP85 / CTI-DALI 1h
o Oprawa oéwietienla ewakuacyjnego n/t LED 1x1W VWD IP85 / CTI-DALI 1h
o Oprawa oéwietienla ewakuacyjnego n/t LED 1x3W VWD IP85 / CTI-DALI 1h
o Oprawa oéwietlenia ewakuacyjnego n/t LED 1x3W WD IP85 / CTI-DALI 1h
= Oprawa oéwietienia ewakuacyjnego n/t 1x3W IP65 VWD + SIATKA OCHRONNA / CTI-DALI 1h
o Oprawa oéwietienla ewakuacyjnego nascienne LED 1x2W ASM N IP85 / CTI-DALI 1h
Oprawa o$wietlenla kierunkowego nasclenna LED 1.2W IP40 / CTI-DALI 1h
Oprawa o$wietienla kierunkowego n/t LED 1.2W IP40 / CTI-DALI 1h
Oprawa oéwietlenla kierunkowego nasclenna LED 1.2W IP685 / CTI-DALI 1h
Oprawa oéwietlenta kierunkowego nasclenna LED 1.2W IP65 + SIATKA OCHRONNA / CTI-DALI 1h
Oprawa oéwietienlowa LED 16W IP85
& Wytgcznik podiynkowy IP44 w ramce 1/2-krotne]
& Lacznik jednobiegunowy
® tacenik bistabilny
" tacznik swiecznikowy
f Lacznik schodowy

PROWADZENIE INSTALAGL:

Instalacje oswietleniowe prowadzie przewodem N2XH 0,6/1kV 2/3/4/5x1,5mm’

Do wylqcznikéw prowadzic przewody bez zyly niebieskiej i zielono—2z6ttej.

(dwody gniazdowe lqczyt przewodem N2XH 0,6/1KV 3x2,5mm’ i zabezpieczac wyt. rznicowopradowym.

Stosowat puszki i ramki wielokrotne.
Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.

W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynowat trasy
prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjomi (kanaly, rurociqgi itp.)
Wentylacja w lazienkach zasilona z obwodu opraw oswietleniowych w danym
pomieszczewniu.
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Branza: | INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum RYS. NR
Ogbdlnoksztatcqcego im. M. Sklodowskiej — Curie w Hajndwce |E02
oraz jego otoczenia.
ARKUSZ NR 1
Nazwa ‘
rysunku: RZUT PIWNIC — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Obiekt: Przebudowa budynku | Liceum Ogdlnoksztatcqcego im. M. Sktodowskiej - Curie w
Hajndwce wraz z budowg windy zewngtrznej
Inwestor: Powiat Hajnowski,
ul. A Zina 1, 17-200 Hajndwka " R
Projektant: | Janusz Topolski Bt/5/01 - i) Skala
Sprawdzajcy: | Patryk Piszczatowski PDL/0070/PWBE/20 ~ 1:100

Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r
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LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Nalezy stosowat oprawy LED zgodne z normg PN-EN 82471:2010 Bezpleczeristwo fotoblologiczne lamp [ systeméw lampowych.
Wykonanie badaf nalezy potwierdzi¢ raportem z badari wykonanym w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.

Oprawa o$wietleniowa p/t LED 25W IP20
1 2 & : & 2 =
ES E ) E E Oprawa oéwietienlowa n/t LED 37W IP20
e L % I
%:% %?) Oprawa oéwietienliowa n/t LED 52W IP20
| & 2 g+ @ Oprawa oéwietienlowa n/t LED 31W IP20
H By = ] g f
- REH . g2 Oprawa oéwietieniowa n/t LED 28W IP20
5% E T
I +8° < ] gg% Oprawa oéwietlenlowa n/t LED 41W P20
& g = - -
g E = Oprawa o$wietieniowa n/t LED asymetryczna 46W IP20
i 5 B °§'§ : Oprawa oéwietienlowa n/t LED 24W IP54
E = =) S - \ % o gg%
T gle2 2 N . = ¢
| & P < ; = g < Oprawa oéwietieniowa n/t LED 47W IP66
S - i ERGE
0 o H Oprawa o$wietleniowa n/t LED 40W IP66
22 X5
E o - H
KX s = - S C " 53 &l 243 Wé Oprawa oéwietienlowa n/t LED 25W IP66
® - ERS = =
| % n@égg l & @gﬁ**@ %’@
& — ER P = > B S =
23 = 2. : N Zg 1 Oprawa oéwietieniowa n/t LED 20W IP54
i) = - 2 wa
sg \ E o §§» ol — @
| + g < 786 - E"%& 5 . ]
N s & O / O3 o/§ Ha £8s Oprawa oéwietlenlowa n/t LED 24W IP54
N8 < > .
> 2 EF g F
sSan T . 1 Oprawa o$wietienlowa n/t LED 78W IP65 OPAL + SIATKA OCHRONNA
5 N @- el *%i
T = N Y AW
8 R i 2" Oprawa oéwietienla ewakuacyjnego n/t LED 1x1W CR IP85 / CTI-DALI 1h
2, 2 7 [ W
: £ E 3 £ ) o o | a3 Oprawa oéwietienia ewakuacyjnego n/t LED 1x3W CR IP85 / CTI-DALI 1h
= M ol Oprawa oéwietlenla ewakuacyjnego n/t LED 1x1W VWD IP65 / CTI-DALI 1h
b % = AW
. e §§Zi§ i o, e Oprawa oéwietienla ewakuacyjnego n/t LED 1x3W VWD IP65 / CTI-DALI 1h
S Wt o —
= % § u @ Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego n/t LED 1x3W WD IP65 / CTI-DALI 1h
= e
AWES
i 2 C§ 3 — Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego n/t 1x3W IP65 VWD + SIATKA OCHRONNA / CTI-DALI 1h
e, = 5 a
H - 5 \ 5 % 2 g ﬁ mxz Oprawa o$wietlenla ewakuacyjnego nasclenne LED 1x2W ASM N IP85 / CTI-DALI 1h
& é op 2 = - |
= N
- > Oprawa o$wietlenla kierunkowego nasclenna LED 1.2W IP40 / CTI-DALI 1h
i g = ; Oprawa oéwietienla kierunkowego n/t LED 1.2W IP40 / CTI-DALI 1h
18 z/ |
TR g o & Oprawa oéwietienla kierunkowego nasclenna LED 1.2W 1P85 / CTI-DALI 1h
@ ] S E = I
- & g X Oprawa oéwietienia Kierunkowego nasclenna LED 1.2W IP85 + SIATKA OCHRONNA / CTHDAL! 1h
e £ |
Ss < o, ]
. :8 v 5 %@?}; 2 Oprawa o$wietieniowa LED 16W IP65
WWW = 5 A yiacznk podtynkomey P44 w ramos 12-aotne
izs o
‘Hﬁ * : éé g §) [ .
g ¢ . 2o =2 - s & £ ol tqcznik jednobiegunowy
i = g E; T\ e =
a . P2 15 o
g XX TP
X 1% tacznik bistabil
1 2. ::’”"’ "”"” "’0"’ R T T © ny
E § E ‘.’ R T R R,
: N " tacznik swiecznikowy
I 7 .
8 : ol S 5 »
< S = H
" T 2 3 ?, :: = %ﬁ N:2 tacznik owy
g8 i = P
gé = :3 g3 - PROWADZENE INSTALACAE:
) % :: = % Instalacje oswietleniowe prowadzie przewodem N2XH 0,6/1kV 2/3/4/5x1,5mm’
@u :: ° %; g Do wylqcznikéw prowadzic przewody bez zyly niebieskiej i zielono-zottej.
° o % E % Ll
" % % %@ - :§ iﬁ . % g%% (dwody gniazdowe lqczyt przewodem N2XH 0,6/1KV 3x2,5mm’ i zabezpieczac wyt. rznicowopradowym.
<P :: 800 i Stosowat puszki i ramki wielokrotne.
<
X
H Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.
% A z X S E C(% o . g% W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.
E) 152 s E $ £ % WGk
2 - e ” 2 Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynowat trasy
= g" % > K prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjomi (kanaly, rurociqgi itp.)
H - g Wentylacja w lazienkach zasilona z obwodu opraw oswietleniowych w danym
EAlco | = || pomieszczewniu,
P
% < sl i s i
/¥ sl
’ E g3 e - 7
.23 e i ES |
'§3§§ _ ECin |
2 N
Eé% B
* Z2sp. o1 . g ‘ g
=) = |
é 2. § AT T T T %\ T @ T IS
qg)@E g @@ ’ -
o ' &2
: < 3 J gE 2 .
gs B Vap 2, g 2
}} a } NH & - g
~N = N E =z
=4 = R
2 2 D £ S
£ ] £ S $ 2 ’ 2 S
: ) 2 by ) - ’ A
B 5 = > RN & & ' gl s
i g E 1T g
< =
Voz 8" 3% 9
~N = -
2 g < s & =
n = = B = 1 &
%gs = " - - 1 H X g
838 s o+ = =2 5
g s g g ] 2
g ER'R ©+ = @0 & =
gL % i} R E orr g E
= ® 2 & G =4
% % . D \/ g 5 o % J J'_y % %
=1 = oz el Soe bV B s,
i H o % 3 % o| i g g § E;E 3 % gg ?{j
K8 g ‘T = > s 5 : b 2
%0 = & = =
o 202 2 (
z 4 s . € 5 . .. .
]
Rs=d
Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum RYS. NR
Ogbdlnoksztatcqcego im. M. Sklodowskiej — Curie w Hajndwce |EO 4
oraz jego otoczenia.
ARKUSZ NR 1
Nazwa ¢
rysunku: RZUT | PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Obiekt: Przebudowa budynku | Liceum Ogdlnoksztatcqcego im. M. Sktodowskiej - Curie w
Hajndwce wraz z budowg windy zewngtrznej
Inwestor: Powiat Hajnowski,
ul. A Zina 1, 17-200 Hajndwka " R
Projektant: | Janusz Topolski Bt/5/01 - i) Skala
Sprawdzajacy: | Patryk Piszczatowski PDL/007O/PWBE/20 [, 1:100
| ) Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r MY Data: 08.03.2021r




RIRE et
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
Nalezy stosowat oprawy LED zgodne z normg PN-EN 82471:2010 Bezpleczeristwo fotoblologiczne lamp [ systeméw lampowych.
namnie an nal erazic ra| mz al nanym w lai um na terenié uUnili EUropajskie).
ie badar nalezy potwierdzi¢ raportem z badaf laboratori terenie Unii E jskie]
Oprawa o$wietieniowa p/t LED 25W IP20
— Oprawa o$wietlenlowa n/t LED 37W IP20
& & 2 & &
= 3 Y / X = E Oprawa o$wietlenlowa n/t LED 52W IP20
U T3
o C;) Oprawa o$wietlenlowa n/t LED 31W IP20
B R | Y
. <gz R Oprawa o$wietieniowa n/t LED 28W IP20
< N ég j=1 o
g b2 . Oprawa céwietieniowa n/t LED 41W IP20
s 92 :
g g ok
i R : ¢ Oprawa oéwietieniowa n/t LED asymetryczna 46W IP20
1 q s Bl
g F@ 8 -
5 & = Oprawa oéwietlenlowa n/t LED 24W 1P54
E N
VR S
& 8 % 3} ) ] Oprawa o$wietlenlowa n/t LED 47W IP86
~ ; o 2
] 5] 3 % @ d ; / 768 é .. s
Q;‘% R 3 S Oprawa o$wietleniowa n/t LED 40W IP66
} N
Oprawa o$wietlenlowa n/t LED 25W IP66
o 3 @ .
R A . 2 e g . N Oprawa céwietieniowa n/t LED 26W IP54
3 = o Bk = %%ﬂ iR
<« << ¥ N B
b 3 N N H Oprawa o$wietlenlowa n/t LED 24W IP54
I o = ul
P OTTR Mo ecs B, o & £
H a<s Cl & 8% %\ w | lo HE u
! 2 %EE% (] R® §§E T g it || Oprawa oéwietienlowa n/t LED 79W IP85 OPAL + SIATKA OCHRONNA
E Y 23 3 5 e %? ]
2 00 | g Oprawa oéwietienia ewakuacyjnego n/t LED 1x1W CR IP85 / CT-DALI th
. o 0 %
s B Oprawa oéwietlenla ewakuacyjnego n/t LED 1x3W CR IP85 / CTI-DALI 1h
i ®
= T 5y
4y i % Oprawa oéwietlenla ewakuacyjnego n/t LED 1x1W VWD IP65 / CTI-DALI 1h
I — g g
T = rawa n nego
s ; Op oswietlenla ewakuacy] n/t LED 1x3W VWD IP65 / CTI-DALI 1h
/ Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego n/t LED 1x3W WD IP65 / CTI-DALI 1h
% 3 ? i%' s, Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego n/t 1x3W IP65 VWD + SIATKA OCHRONNA / CTI-DALI 1h
0 IR
3 2
o Oprawa o$wietlenla ewakuacyjnego nasclenne LED 1x2W ASM N IP85 / CTI-DALI 1h
= (=] ®
2 cgg + 3
% 3 \ " R % ag % Oprawa o$wietlenla kierunkowego nasclenna LED 1.2W IP40 / CTI-DALI 1h
28 © Sine - L
i g% @ B Oprawa o$wietlenla klerunkowego n/t LED 1.2W IP40 / CTI-DALI 1h
[ Oprawa oéwietlenla kierunkowego nasclenna LED 1.2W IP685 / CTI-DALI 1h
-1 ! a g,‘“ E
£ E s
- ° Oprawa oéwietlenla kierunkowego nasclenna LED 1.2W IP85 + SIATKA OCHRONNA / CTI-DALI 1h
< g ERiEe
2.7z 1
SN @ Oprawa o$wietlenlowa LED 16W IP85
8
z 7
s & le
& 8 2 2 : , g8 Ik IP44 w ramce 1/2-krotn
] g S 5 e &1 ¢ Wylgcznik podtynkowy o
. E & Lacanik jednoblegunowy
4 3 +i LI
8 ? £
& & ik bistabil
.8 & @ tacen ny
g B
£ & % ) 55y 2
R = S MR B @ ~" tacznik swiecznlkowy
(=1 % -~
£ e
s % s tacznik schodowy
L < 3
ST g_g - ;gé PROWADZENIE INSTALAGL:
& §§ iﬁ\ % % N Instalacje oswietleniowe prowadzie przewodem N2XH 0,6/1kV 2/3/4/5x1,5mm’
% 1 éﬁ % : Do wylqcznikéw prowadzic przewody bez zyly niebieskiej i zielono—2z6ttej.
: %z% % (dwody gniazdowe lqczyt przewodem N2XH 0,6/1KV 3x2,5mm’ i zabezpieczac wyt. rznicowopradowym.
- é Stosowat puszki i ramki wielokrotne.
& g = 1 g .
3 B 5oz g 8 Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.
] =
1 § & W instalacjach prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.
& | B By UNAGA:
o3 g Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynowat trasy
=~ & - prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjomi (kanaly, rurociqgi itp.)
= 4 \ 50 SR & £ Wentylacjo w lazienkach zasilona z obwodu opraw oswietleniowych w danym
+ 3 §§ 8 2 & ] ] pomieszczewniu,
& iz <R
¥ s Cog
B N >
@)
& 0O || < ; U z i i o
= ==
B > 3 2 EN
a2 &
= < B
4P ndS \ 2 %% & BPox (B
5 & Y R
53R ) 2 2 . i
g 2lS ;‘ g 3 3 E
B 5
> § \ \ \ &
229 18.113; aR 2 S g‘ = §' e
s |
3
N
NTE
v <
5 & g . L g
<
<3 +3
=z ) s E
s 8r E i £5
I & LoSE
I 3 2 i 2 5
% R4 E
i . 2 %
g é; < c§ 8 R _
g & £
H
g =L
& % g & Branza: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE
] s R 8
R Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum RYS. NR
Ogbdlnoksztatcqcego im. M. Sklodowskiej — Curie w Hajndwce | E O 5
oraz jego otoczenia.
ARKUSZ NR 1
Nazwa ¢
rysunku: RZUT I PIETRA — INSTALACJA OSWIETLENIOWA
Obiekt: Przebudowa budynku | Liceum Ogdinoksztafcqcego im. M. Skiodowskiej - Curie w
Hajndwce wraz z budowg windy zewngtrznej
Inwestor: Powiat Hajnowski,
= ul. A Zina 1, 17-200 Hajnwka N
& Projektant: | Janusz Topolski Bt/5/01 - i) Skala
Sprawdzajcy: | Patryk Piszczatowski POL/0070/PWBE/20 [, 1:100
| ) Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r MY Data: 08.03.2021r




dAsz

aPp| J
PPDX[ 7]

Centrala UCS
oddymiania

o= |

OBJASNIENIE

kamera zewngtrzna — typ 2
kamera wewngtrzna - typ 1

Dzwonek szkolny antystresowy

Wentylator tazienkowy zasilony z obowdu o$wietleniowego
w danym pomieszczeniu
Gnigzdo LAN RU5 kat. 6

Gniazdo 16A+N+PE 230V
Gniozdo komputerowe 16A+N+PE 230V
Gniazdo 16A+N+PE 230V IP44

Glowny punkt dystrybucyjny sieci LAN - szafka RAK 45U

Posredni punkt dystrybucyjny sieci LAN — szafka RAK 9U

Centrala Oddymiania zasilona z za zlqcza ZK+PWP przewodem HDGs 3x2,5 E90
z zasilaniem rezerwowym w postaci akumulatordw o pojemnosci 7,5 Ah
lqczy¢ z oknem oddymiajqcym przewodem HDGs 3x2,5 E90

Sitownik do dzwi lqczy¢ przewodem HDGs 3x2,5 E90 z centralq oddymiania
Przycisk oddymiania tqczy¢ przewodem HTKSHekw 3x2x0,8 z centralg oddymiania
Przycisk przewietrzania fqczy¢ przewodem Ytdy 4x2x0,8 z centralg oddymiania

Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajqcego sie w pierwszej fazie pozaru.
lqczy¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 z centralg oddymiania

PROWADZENIE INSTALACUI:

Instalacje oswietleniowe prowadzie przewodem N2XH 0,6/1kV 2/3/4/5x1,5mm’
Do wylqcznikéw prowadzic przewody bez zyly niebieskiej i zielono—26ltej.

Odwody gniazdowe lqczy¢ przewodem N2XH 0,6/1KV 3x2,5mm’ i zabezpiecza¢ wyt. réznicowoprgdowym.

Stosowa¢ puszki i ramki wielokrotne.
Instalacje elektryczne wykona¢ podtynkowo.

W instalacjoch prowadzonych pod tynkiem osprzed podtynkowy.

UWAGA:
Przed przystapieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynowat trasy
prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjomi (kanaly, rurociqqi itp.)

I I {
€2gé6 niepodplwniczena ; §
. HE
% di
+ @§
pey %
a5 e
ﬁggg g g 7 T 5#
¢ B 2 5
NI & g @ \g ELED ISR
LA Y SN T
g ? % @ ‘*gq;i/.wu QEE :
& %l S ¥
o % %"
g '
55 7 .
12 5. 1928 é%
3 5] S o / HP 025
Q y 198 N
e s A
:
=k |
e
L
8 |
i .
g n
i+
g |
N ‘.:3 = <
102 < ﬁq
#*N. ¥ [ | I /1@ !
® L
8 gi s ge 13
Eh 1)
g i i: i
g & 3 :
§ 0555 8 :
g
900 2 3
:,: =E 1 ES
5 z
L K o i
23 K §
63 0" 3
| K
; o
% o
H KX
t
533 873
2= )
z .%E+N ER |
3 ERE:] &0
8 Eg \ 189
%‘
) k3
NS =N
Q E OQ g
E 3
vl
Wyz. pert 114
@l
i
fis
o1
!l
it
g
7
. - %
~ 192
= 2
>> ERS /
Yy ¥ 1y
= g"'
¥ L
80 g
200 g
283
1y
11 8tp. 1725
i
{
- | BE
« ) \w g
L ¥ &
Wl
H gl 3 iis .
Eég it i | i
% % g T
| . i i &8
/gf 4 H
. _ R
aggf & a0 S g
S >
¥ X
.- I

Branza: | INSTALACJUE ELEKTRYCZNE
Modernizacja budynku z lat 60-tych | Liceum RYS. NR
Ogbdlnoksztatcqcego im. M. Sklodowskiej — Curie w Hajndwce |EO 6
oraz jego otoczenia.
ARKUSZ NR 1
Nazwa
. RZUT PIWNIC — INSTALACJA SILOWA | NISKOPRADOWA
rysunku:
Obiekt: Przebudowa budynku | Liceum Ogdlnoksztatcqcego im. M. Sktodowskiej - Curie w
Hajndwce wraz z budowg windy zewngtrznej
Inwestor: Powiat Hajnowski,
ul. A Zina 1, 17-200 Hajndwka " R
Projektant: | Janusz Topolski Bt/5/01 - i) Skala
Sprawdzajacy: | Patryk Piszczatowski PDL/007O/PWBE/20 [, 1:100
Prawa autorskie zastrzezone. USTAWA z dn. 4.02.1994r MY Data: 08.03.2021r




] Y=
lH 5
87§
AlE e ;\
:
:
¢=‘ 4+
A -
2

PREI yjuzeeds - BL/L

JUWQLXG P-HXON Xg

w/ebsOH

02-61/0d90dd 5T+ _—

w +

8

K

nBejewy
B[S = FLIL

st gy

14/016

%)
lﬁ, -}
=c g+
S
= =
¥ g
= 90
200
Eie s
&+
&
Bz
e
2 %g?
E
= @
+ =N
=1 o
SIHHO =
s
e \ »

W/ x
) @ HEX 91-61/0d970ed

7/ £2 oy ¥
- 545 7
8o 2 F
£ s
g Y

g3
i e 7 o =
3 i &8s
E
R
- w MO
: 2 -
o) & 25 4
N D
) §s
B
|

0

®

23

2><}

F
2D o

aPp| J
PPDX[ 7]
=1

Centrala UCS
oddymiania

OBJASNIENIE

kamera zewngtrzna — typ 2
kamera wewngtrzna - typ 1

Dzwonek szkolny antystresowy

Wentylator tazienkowy zasilony z obowdu o$wietleniowego
w danym pomieszczeniu
Gnigzdo LAN RU5 kat. 6

Gniazdo 16A+N+PE 230V
Gniozdo komputerowe 16A+N+PE 230V
Gniazdo 16A+N+PE 230V IP44

Glowny punkt dystrybucyjny sieci LAN - szafka RAK 45U

Posredni punkt dystrybucyjny sieci LAN — szafka RAK 9U

Centrala Oddymiania zasilona z za zlqcza ZK+PWP przewodem HDGs 3x2,5 E90
z zasilaniem rezerwowym w postaci akumulatordw o pojemnosci 7,5 Ah

lqczy¢ z oknem oddymiajqcym przewodem HDGs 3x2,5 E90

Sitownik do dzwi lqczy¢ przewodem HDGs 3x2,5 E90 z centralq oddymiania

Przycisk oddymiania tqczy¢ przewodem HTKSHekw 3x2x0,8 z centralg oddymiania
Przycisk przewietrzania fqczy¢ przewodem Ytdy 4x2x0,8 z centralg oddymiania
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajqcego sie w pierwszej fazie pozaru.

% i3 lqczy¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 z centralg oddymiania
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Centrala Oddymiania zasilona z Rozdzielnicy TG3 przewodem HDGs 3x2,5 E90

7 zasilaniem rezerwowym w postaci akumulatorow o pojemnosci 7,5 Ah

lqczy¢ z Klapq oddymiajgcq przewodem HDGs 3x2,5 E90
Sitownik do dzwi lqczy¢ przewodem HDGs 3x2,5 E90 z centralq oddymiania

Przycisk oddymiania fqczy¢ przewodem HTKSHekw 3x2x0,8 z centralg oddymiania

Przycisk przewietrzania fqczy¢ przewodem Ytdy 4x2x0,8 z centralg oddymiania
Czujka przeznaczona jest do wykrywania dymu pojawiajacego sie w pierwszej fazie pozaru.
laczy¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 z centralg oddymiania — czujka montowana na suficie
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