PPJT TOPOLSKI 16-001 KLEOSIN, ul. TUWIMA 17

PRZEDMIAR ROBOT - Zasilanie

Windy
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzgdzenh rozdzielczych
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

NAZWA INWESTYCJl:  PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU | LICEUM
OGOLNOKSZTALACACEGO im. Marii Sktodowskiej-Curie w Hajnéwce

ADRES INWESTYCJI: ul. J.Pitsudskiego 7, 17-200 HAJNOWKA, POWIAT HAJNOWSKI
dziatka nr ewid. gruntéw: 1631/1, Obreb ewidencyjny: 0001 Hajnéwka

NAZWA INWESTORA:  POWIAT HAJNOWSKI
ADRES INWESTORA: ul. AZINA 1, 17-200 HAJINOWKA

BRANZE: Instalacje Elektryczne

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Janusz Topolski

DATA OPRACOWANIA: 08.03.2022

Dobrane w projekcie urzadzenia i materiaty ze wskazaniem konkretnych typéw lub producentdéw zostaty przyjete celem
rzetelnego opracowania projektu umozliwiajgce jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 1 stycznia 2022r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dz. U. z 2021r.)
Celem podania nazw producentow i typdw nie jest wyeliminowanie konkurenciji, lecz jednoznaczneokreslenie
parametrow urzadzen.

Projektant oswiadcza, ze mozliwe jest zastosowanie innych materiatow i urzgdzen niz zaprojektowane, pod warunkiem,

iz zastosowane materialy i urzgdzenia bedg miaty parametry nie gorsze, niz przyjete w obliczeniach lub pokazane na
rysunkach.

WYKONAWCA: INWESTOR:
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Zasilanie Windy
11 KNNR5 | Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg szt.
d.1| 0404-04 | Rozdzielnica T_Windy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2 KNNR S5 | Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykfe) - kpl.
d.1] 0502-02 | swietlowkowa do 2x20 W
analogia | Oswietlenie szybu windowego System easy connect LED
plus z funkcjg oswietlenia awaryjnego.
Uchwyty montazowe
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3| KNR 5-08 | Przykrecenie uchwytow pod przewody kabelkowe m
d.1| 0201-03 | pojedyncze do kotkow metalowych osadzonych w podiozu
betonowym
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4/ KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym poditozu przewodow m
d.1] 0211-06 | kabelkowych miedzianych w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 z mocowaniem uchwytami
odstepowymi
NZXH-J 5x6
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5| KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym podiozu przewodéw m
d.1] 0211-06 | kabelkowych miedzianych w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 z mocowaniem uchwytami
odstepowymi
NZXH-J 5x4
20 m 20,000
RAZEM 20,000
6| KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym podiozu przewodow m
d.1l 0211-06 | kabelkowych miedzianych w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 z mocowaniem uchwytami
odstepowymi
NZXH-J 3x2,5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
7] KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym podiozu przewodow m
d.1| 0211-06 | kabelkowych miedzianych w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 z mocowaniem uchwytami
odstepowymi
N2XH-J 6x1,5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
KNR 5-08 | Uktadanie na przygotowanym podfozu przewodow m
d.1] 0211-06 | kabelkowych miedzianych w powtoce polwinitowej o
przekroju do 6mm2 z mocowaniem uchwytami
odstepowymi
HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm?2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
9] KNNR5 [ Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe- HDGs/E90 3x2,5mm
100 m 100,000
RAZEM 100,000
10| KNNRS5 Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.1] 0205-01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podfozu innym niz
betonowe- HDGs/E90 3x2,5mm
30 m 30,000
RAZEM 30,000
11l KNR 5-08 | Montaz miejscowej szyny wyrownawczej MSW- w szybie | szt.
d.1] 0620-01 wyndy
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
12 KNR 7-08 | Obrobka koncow kabli sygnalizacyjnych oraz przewodow | koni
d.1] 0512-01 kabelkowych o ilosci zyt do 7 ec
40 koni 40,000
ec
RAZEM 40,000
13] KNR 5-06 | Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 40 szt.
d.1| 1614-04 | punktach
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1| sruby,podkiadki,nakretki kg 1,0800 0,0000 1,0800 0,00 0,00
Oswietlenie szybu windowego m 12,0000 0,0000 12,0000 0,00 0,00
System easy connect LED plus z
funkcjg oswietlenia awaryjnego.
3 | Uchwyty montazowe szt 8,0000 0,0000 8,0000 0,00 0,00
4 | Uchwyty stalowe kablowe typu szt 66,0000 0,0000 66,0000 0,00 0,00
1015/10
5 | Kotki ognioodporne FNA/M6x30x5 | szt 66,0000 0,0000 66,0000 0,00 0,00
6 | HTKSHekw PH90 3x2x0,8mm2 m 62,4000 0,0000 62,4000 0,00 0,00
7 | N2XH-J 5x6 m 20,8000 0,0000 20,8000 0,00 0,00
8 | N2XH-J 6x1,5 m 20,8000 0,0000 20,8000 0,00 0,00
9 [ UTP 4x2x0,5mm cat 6 m 104,0000 0,0000 104,0000 0,00 0,00
10 | Rozdzielnica T_Windy szt 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
11| MSW kg 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
12 | HDGs/E90 3x2,5mm m 31,2000 0,0000 31,2000 0,00 0,00
13 | N2XH-J 3x2,5 m 20,8000 0,0000 20,8000 0,00 0,00
14 | N2XH-J 5x4 m 20,8000 0,0000 20,8000 0,00 0,00
15 | materialy pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
Stownie: zero i 00/100 zt

-3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2907 Uzytkownik: PPJT Topolski






