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OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa ulicy Gérnej (dr. powiatowa nr 2323B) w
Hajnéwce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km
1+756.00 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni, obustronnych
chodnikéw dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodéw
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przepustu na rowie melioracyjnym R-A, budowa: o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych i kanalizacji teletechnicznej, rozbiorkg i budowa: sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami, napowietrznej linii
elektroeneregetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych nN i
sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii kablowej
doziemnej i napowietrzne;.

INWESTOR: Zarzad Powiatu Hajnowskiego; ul. A. Zina 1; 17-200
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OPRACOWANIE: Przebudowa kolizji projektowanej ulicy Goérnej (dr.
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1. OPIS TECHNICZNY

Projekt niniejszy zostat wykonany na zlecenie Inwestora w celu stworzenia podstawy
prawnej i technicznej rozbudowy ulicy Gornej od km 0+000 do km 1+172.96 wraz z
towarzyszacgy infrastrukturg techniczng

2. Podstawa opracowania.

Umowa z Inwestorem.

1. Warunki usuniecia kolizji nr RE3/RM3/KK/5487/6364/25/2018 z dnia 17.08.2018 r.
2.  Wyrys z mapy zasadniczej w skali 1:1000.

3.  Obowigzujgce normy i przepisy.

4 Uzgodnienia i umowy z wiascicielami nieruchomosci.

3. Zakres opracowania.

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV.

Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV.

Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN 0,4kV.
Budowa-montaz stupéw elektroenergetycznych linii napowietrznej nN 0,4kV.
Przebudowa elektroenergetycznych przytaczy napowietrznych nN 0,4 kV.
Demontaz elektroenergetycznych urzadzen SN15kV, nN 0,4 kV.

I e A

4. Stan istniejacy.

W miejscowosci Hajnéwka przy ulicy Gornej i wrzosowej istnieje linia napowietrzna
nN 0,4 kV zasilane ze stacji nr 3-0563 ,Hajnéwka Drogowa” , 3-1631 ,Hajnéwka Podlaska
Fundacja Rozwoju” oraz 3-0202 ,,Gorna”.

5. Zalozenia projektowe.

Zaprojektowac przebudowe linii kablowych i napowietrznych SN 15kV, nN 0,4 kV —
przestawienie stupow oraz przetozenie przewodéw w celu unikniecia kolizji z rozbudowana
ulicy Gérnej i Wrzosowej w Hajnowce.

5.1. Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV.

LK-SN-1 typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 mm? — o dtugosci trasy 141 m — odcinek GG’,
od projektowanej mufy przelotowej w punkcie G przy dziatce nr geod. 136/5 do
projektowanej mufy przelotowej w punkcie G’ w ul. Wiejska.

Przebudowa linii kablowej SN 15 kV bedzie sie krzyzowaé oraz zbliza¢ z istniejgcymi
urzgdzeniami i obiektami. W miejscach tych kabel uktada¢ w rurach ostonowych ® 160 mm.
W miejscach skrzyzowaniach z drogami i wjazdami zastosowac rury typu SRS. W miejscach
wykonania przepustow w wykopie otwartym przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami
stosowac rury DVK. Dtugosci, typ i miejsce utozenia rur ostonowych pokazano na mapach
terenu i schematach. Nalezy stosowac rury koloru czerwonego.
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Do uszczelnienia przepustéw zastosowac¢ dtawice czopowe typu EK 186/160

Przy skrzyzowaniach proj. kabla SN z istn. urzagdzeniami zachowac nastepujgce odlegtosci:

z kanalizacjg — minimum 50 cm

z wodociggiem — minimum 50 cm

z kablami energetycznymi SN i nN — minimum 15 cm

z kablami telekomunikacyjnymi — minimum 15 cm

Kabel na pozostatej czesci trasy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 1,0 m na podsypce

piaskowej grubosci 10 cm. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwag

gruntu rodzimego.

Na grunt rodzimy utozy¢ folie koloru czerwonego. Na folie nasypac pozostaty grunt rodzimy.
Kabel przysypywac warstwami i ubija¢. Kabel w rowie uktada¢ w uktadzie ptaskimi

spina¢ co 1 m opaskami CT 370/4,8. Kabel nalezy znakowac¢ zaczepiajgc tabliczki

identyfikacyjne w nastepujgcych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na kablu w stacji trafo

przy gtowicach, na stupach w miejscu wyjscia kabla z ostony. Tabliczki powinny posiada¢

trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Tabliczki

powinny zawiera¢ nastepujgce informacje: typ kabla, dtugos¢ catkowitg, adres, rok budowy,

wiasciciela.

5.2. Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN
0,4 kV.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe i wyprostowanie nastepujgcych linii

kablowych nN 0,4 kV:
Odcinek BB” - LK-nN-0,4kV YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm? - dtugos$c¢
przebudowanej trasy 7 m / od projektowanych muf przelotowych w punkcie B do granicy
pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 689 (punkt B”).
Odcinek B”B’ - LK-nN-0,4kV YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm2 - dtugos¢
przebudowanej trasy 10 m / od granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 689 (punkt
B”) w kierunku projektowanego stupa nr 1 typu K-10,5/12 (punkt B’).
Odcinek BC’ - LK-nN-0,4kV 2 x YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm? - dlugos¢ przebudowane;j
trasy 9 m / od projektowanych muf przelotowych w punkcie B do granicy pasa drogowego
drogi wojewddzkiej nr 689 (punkt C’).
Odcinek C’C - LK-nN-0,4kV 2 x YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm? - dtugos¢ przebudowanej
trasy 22 m / od granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 689 (punkt C’) w kierunku
projektowanych muf przelotowych w punkcie C.
Odcinek DD’ - LK-nN-0,4kV YAKY 4x150 + 3 x YAKY 4x70mm? - dtugos¢ przebudowanej
trasy 3 m / od projektowanych muf przelotowych w punkcie D do punktu D’ (wyprostowanie
odcinka kabli).
Odcinek EE’ - LK-nN-0,4kV YAKY 4x150 + 3 x YAKY 4x70mm?2 - dlugo$¢ przebudowanej
trasy 2 m / od projektowanych muf przelotowych w punkcie E do punktu E’ (wyprostowanie
odcinka kabli).

Projektowane linie kablowe nN 0,4kV bedg sie krzyzowacé oraz zbliza¢ z istniejgcymi
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urzadzeniami i obiektami. W miejscach tych kable uktada¢ w rurach ostonowych ® 160 mm
dla kabla YAKY 4x150mm? oraz dla pozostatych ® 110 mm . W miejscach wykonywania
skrzyzowaniach z drogami i wjazdami zastosowac rury typu SRS. W miejscach wykonania
przepustéw w wykopie otwartym przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami stosowac rury
DVK.
Do uszczelnienia przepustow zastosowacé dtawice czopowe typu EK 186/160, EK 186/110
Przy skrzyzowaniach proj. kabla nN z istn. urzgdzeniami zachowa¢ nastepujgce odlegtosci:
z kanalizacjg — minimum 50 cm
z wodociggiem — minimum 50 cm
z kablami energetycznymi SN i nN — minimum 15 cm
z kablami telekomunikacyjnymi — minimum 15 cm
Kabel na pozostatej czesci trasy uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0,7 m na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwag
gruntu rodzimego.
Na grunt rodzimy utozy¢ folie koloru niebieskiego. Na folie nasypac pozostaty grunt rodzimy.

Kabel przysypywac warstwami i ubija¢. Kabel nalezy znakowa¢ zaczepiajac tabliczki
identyfikacyjne w nastepujgcych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na kablu w stacji trafo
przy gtowicach, na stupach w miejscu wyjscia kabla z ostony. Tabliczki powinny posiadaé
trwale wykonane napisy odporne na dziatanie czynnikow atmosferycznych. Tabliczki
powinny zawiera¢ nastepujgce informacje: typ kabla, dtugosé¢ catkowitg, adres, rok budowy,
wiasciciela.

Kable na stupie nr 1 zabezpieczy¢ do wysokosci do 2,5 rurami typu BE 160, BE

110 dtugosci 3 m. Rury mocowac do stupéw tasmga stalowg COT 37 w trzech miejscach,
wejscie kabla do rur ochronnych zabezpieczy¢ obkurczajgc rurami termokurczliwymi. Kabel
na stupie nalezy uktada¢ na uchwytach dystansowych.

5.3. Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych
nN 0,4 kV.

Projektuje przebudowe, sztukowanie przewodéw linii elektroenergetycznej niskiego
napiecia nN 0,4kV.
Linia napowietrzna nN 0,4kV gtéwna typu 4xAL50 + 3xAL25mm? zasilana ze stacji
transformatorowej nr 3-0563 na proj. stupa nr 6 nalezy zamontowac do konstrukcji mocnych
przelotowych, linia odciggowa typu 4xAL35 + AsXSn 2x25mm? nalezy dosztukowaé 2m
przewodow za pomocg ztgczki MJPB 25 (przewod izolowany) oraz za pomoca ztaczki
samoklinujgcej CIL63 (przewdd goty).
Linia napowietrzna nN 0,4kV gtéwna typu 4xAL50 + 3xAL25mm? zasilana ze stacji
transformatorowej nr 3-0563 na proj. stupa nr 15 nalezy zamontowac do konstrukcji mocnych
przelotowych, linia od strony istn. stupa nr 14 nalezy dosztukowaé¢ 8m przewoddéw za
pomocg ztgczki samoklinujgcej CIL63 (przewod goty).
Linia napowietrzna nN 0,4kV gtéwna typu 4xAL50 + 3xAL25mm? zasilana ze stacji
transformatorowej nr 3-0563 na proj. stupa nr 21 nalezy zamontowac do konstrukcji mocnych
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naroznych. Nalezy wprowadzi¢ istn. ztgcze kablowe YAKY 4x25mm? dla dziatki nr geod.
145/1.

Linia napowietrzna nN 0,4kV gtéwna typu 4xAL50 + 3xAL25mm? zasilana ze stacji
transformatorowej nr 3-0202 na proj. stupa nr 52 nalezy zamontowac do konstrukcji mocnych
naroznych, linia odciggowa typu 4xAL50 + AsXSn 2x25mm? nalezy dosztukowa¢ 8m
przewodow za pomocg ztgczki MJPB 25 (przewdd izolowany) oraz za pomoca ztaczki
samoklinujgcej CIL63 (przewdd goty).

Linia napowietrzna nN 0,4kV gtéwna typu 4xAL50 + AsXSn 2x25mm?2 zasilana ze staciji
transformatorowej nr 3-1776 na proj. stupa nr 53 nalezy zamontowac do konstrukcji mocnych
naroznych, nalezy wykona¢ podziat sieci dla przewoddéw komunalnych montujgc
zdemontowany roztgcznik stupowy RSA oraz dla przewoddw oswietlenia ulicznego za
pomocag zdemontowanej szafki SOM.

5.4. Budowa-montaz stupow elektroenergetycznych linii
napowietrznej nN 0,4kV.

Projektuje budowe-montaz elektroenergetycznych stupéw linii napowietrznej nN 0,4
kV wg: ,Aloumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia z przewodami
izolowanymi samonos$nymi o przekroju 25-120 mm? LnniB Tom | — linie napowietrzne
wielotorowe niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn na
stupach z zerdzi wirowanych E i ELV. Opracowanie ELprojekt Poznan, luty 2003r.”
Istniejgcy stup nr 1 typu RK-10/ZN usytuowany przy skrzyzowaniu ul. Bielskiej i Gornej
nalezy zdemontowac, a obok zgodnie z mapa zagospodarowania terenu (punkt B’) wstawic
stup typu K-10,5/12. Stup wykonac z zerdzi wirowanej E-10,5m/12kN. Posadowi¢ na
gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustdj UP3. Na stupie nalezy zamontowac podwajny wysiegnik
dla opraw oswietleniowych, jednej zdemontowanej ze stupa, druga proj. odrebne
opracowanie — stup usytuowany jest w pasie drogi wojewodzkiej nr 689.

Istniejgcy stup nr 6 typu P-10/ZN usytuowany przy dziatce nr geod. 99/1 nalezy
zdemontowac, a obok zgodnie z mapg zagospodarowania terenu wstawi¢ stup typu RPK-
10,5/12. Stup wykona¢ z zerdzi wirowanej E-10,5m/12kN. Posadowi¢ na gtebokosci 2,5 m,
zastosowac ustéj UP3. Na stupie nalezy zamontowac wysiegnik dla oprawy oswietleniowe;j
zdemontowanej ze stupa.

Istniejgcy stup nr 15 typu BP-10/ZN usytuowany przy dziatce nr geod. 141/69 nalezy
zdemontowac, a obok zgodnie z mapg zagospodarowania terenu wstawic stup typu N-
10,5/6. Stup wykonac z zerdzi wirowanej E-10,5m/6kN. Posadowi¢ na gtebokosci 2,5 m,
zastosowac ustéj UP1. Na stupie nalezy zamontowac wysiegnik dla oprawy oswietleniowe;j
zdemontowanej ze stupa.

Istniejgcy stup nr 21 typu BP-10/ZN usytuowany przy dziatce nr geod. 145/1 nalezy
zdemontowac, a w jego miejsce nalezy wstawi¢ stup typu N-10,5/6. Stup wykona¢ z zerdzi
wirowanej E-10,5m/6kN. Posadowi¢ na gtebokosci 2,5 m, zastosowac ustéj UP1. Na stupie
nalezy zamontowac wysiegnik dla oprawy oswietleniowej zdemontowanej ze stupa.
Istniejgcy stup nr 52 typu RNK-10/ZN usytuowany przy skrzyzowaniu ul. Wrzosowej i Gornej
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nalezy zdemontowac, a obok zgodnie z mapg zagospodarowania terenu wstawic stup typu
RNK-10,5/15. Stup wykonac¢ z zerdzi wirowanej E-10,5m/15kN. Posadowi¢ na gtebokosci 2,5
m, zastosowac ustoj UP3. Na stupie nalezy zamontowac wysiegnik dla oprawy
os$wietleniowej zdemontowanej ze stupa.
Istniejgcy stup nr 53 typu RNK-10/ZN usytuowany przy skrzyzowaniu ul. Wrzosowej i Gornej
nalezy zdemontowac, a obok zgodnie z mapg zagospodarowania terenu wstawic stup typu
RNK-10,5/15. Stup wykonac z zerdzi wirowanej E-10,5m/15kN. Posadowi¢ na gtebokosci 2,5
m, zastosowac¢ ust6j UP3. Na stupie nalezy zamontowac wysiegnik dla oprawy
os$wietleniowej zdemontowanej ze stupa.

Wykona¢ numeracje stupéw oraz numeracje obwodow, ktére nalezy zawiesic¢ na
przewodach linii.

Na koncach obwodoéw zyty przewoddw zabezpieczy¢ przed wilgocig ostonkami PK
99.2595 dla obwodu komunalnego PK 99.025 dla obwodu os$wietleniowego.

5.5. Przebudowa przylagcza napowietrznego.

W sieci nN 0,4kV w miejscowosci Hajnowka przy ul. Gérnej wystepujg przytacza
napowietrzne wykonane przewodami typu AL oraz AsXSn. Przytgcze do budynku mocowaé
w miejscu mozliwie najwyzszym — minimum 4,5 nad ziemig. Przy skrzyzowaniu przytgcza z
droga zachowaé minimalng odlegtos¢ 6 m.

Opis robét na przylaczach:
przytacze — PN-15 — budynek mieszkalny nr 15, od stupa nr 6, dziatka nr geod. 99/1
-jednostronny demontaz przytgcza AsXSn 4x25mm?
—ponowny montaz przytgcza AsXSn 4x25 mm?
przytacze — PN-6 — budynek mieszkalny nr 6, od stupa nr 15, dziatka nr geod. 135/5
—jednostronny demontaz przytacza 4xAL16mm?
—ponowny montaz przytgcza 4xAL16 mm?
przytacze — PN-29 — budynek mieszkalny nr 29, od stupa nr 21, dziatka nr geod. 144
—demontaz przytgcza 2xAL16mm?— 28 m
—montaz przytgcza AsXSn 2x25 mm2 —29 m
—podtgczenie przytgcza pod zaciski odgatezne przy budynku
przytacze — PN-24 — budynek mieszkalny nr 24, od stupa nr 15, dziatka nr geod. 140
—demontaz przytgcza 4xAL16mm?— 19 m
—montaz przytgcza AsXSn 4x25 mm2 —20 m
—podtgczenie przytgcza pod zaciski odgatezne przy budynku
przytacze — PN-131 — budynek mieszkalny nr 131, od stupa nr 52, dziatka nr geod.
260/1
—jednostronny demontaz przytacza 4xAL16mm?
—ponowny montaz przytgcza 4xAL16 mm?
przytacze — PN-130 — budynek mieszkalny nr 130, od stupa nr 53, dziatka nr geod.
215/10
—demontaz przytgcza 4xAL16mm?— 22 m
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—montaz przytgcza AsXSn 4x25 mm2 — 25 m
—podtgczenie przytgcza pod zaciski odgatezne przy budynku

5.6. Rozbiorka urzadzen elektroenergetycznych

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbidrke nastgpujacych elementow sieci:

- linie kablowe SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm? — 136 m.

- linie kablowe nN typu YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm?2 —21 m.,

- linie kablowe nN typu 2 x YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm?2 — 35 m.

- linie kablowe nN typu YAKY 4x150 + 3 x YAKY 4x70mm?2 — 5 m.

- demontaz energoelektrycznych stupéw nN — 6 kpl.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ z zastosowaniem sprzetu mechanicznego takiego jak dzwig
oraz podnosnik montazowy z zachowaniem nalezytej ostroznosci. W pierwszej kolejnosci
zdemontowac przewody a w nastepnej stupy. Podczas demontazu stupéw nalezy je
wczesniej odkopac do gtebokosci 1,5 m. Zdemontowane materiaty nalezy unieszkodliwié¢
(zutylizowac).

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

W sieci SN system dodatkowej ochrony od porazen — uziemianie.
W sieci nN system dodatkowej ochrony od porazen — samoczynne wytgczenie zasilania w
wymaganym czasie z zastosowaniem bezpiecznikéw (wktadek) topikowych WTN.
Po zakonczeniu robot wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w
sieci nN. Wartosci z pomiarow porownac z wynikami obliczen.

5.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Ochrona przepieciowa linii SN 15 kV.
Do ochrony przed przepieciami w sieci SN istn. ograniczniki zainstalowane w stacji trafo.

Ochrona przepieciowa linii NN 0,4 kV.
Jako ochrone przed przepieciami w sieci nN projektuje ograniczniki typu ASA-A 500-5
zainstalowane na transformatorze oraz na stupach linii nN nr 1, 6, 52, 53.

5.9. Uziemienia.

Projektuje uziemienia powierzchniowo — gtebinowe z zastosowaniem bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4 oraz pretéw pomiedziowanych o $rednicy 17,2 mm.
Wymagane wartosci uziemien dla poszczegélnych elementéw sieci:
- uziemienie stacji trafo _ R < 2,3 Q.
- uziemienie stupow liniinN nr 1, 6,52,53 _ R <10 Q.
Na stupach linii nN posiadajgcych uziemienia wykonac¢ potgczenie przewoddéw PEN linii do
uziemienia stupa. Potaczenia przewodu PEN do uziemienia wykonac jako odrebne od
przewodu tgczgcego ograniczniki z uziemieniem.
Na przewodach izolowanych linii NN na stupach nr 1, 6, 52, 53 zainstalowac¢ zaciski do
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zaktadania uziemien. Dla obwoddéw komunalnych zastosowac¢ zaciski typu TTD2-CC, dla
oswietleniowych TTD1-CC.

6. Uwagi.

Przed przystgpieniem do prac projektowane urzadzenia nalezy wytyczy¢ geodezyjnie.
Po zakonczeniu prac wykonane urzadzenia zainwentaryzowaé powykonawczo. Obydwie
czynnosci powinien wykonaé¢ geodeta uprawniony.
Po zasileniu odbiorcéw z nowej sieci sprawdzi¢ kolejnos¢ faz.
Nawierzchnie naruszone podczas prowadzenia prac — odbudowac do stanu pierwotnego.
Przed przystgpieniem do prac w pasach drogowych wykonawca powinien wystgpi¢ do ich
wiascicieli 0 uzyskanie decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego.

W obszarze inwestycji urzadzenia melioracji wodnych nie wystepujg

Przed wykonaniem przebudowy linii elektroenergetycznej nalezy zgtosi¢ do Urzedu Miasta w
Hajnéwce o demontazu LN-nN 0,4kV komunalnej oraz oswietleniowej.

Materiaty do montazu oswietlenia ulicznego po przebudowie stanowi¢ bedg majgtek Miasta
Hajnéwka.

Przebudowa kolizji projektowanej ulicy Gérnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnéwce z sieciami elektroenergetycznymi
Pawetl Iwanicki kom: 660 482 486 Strona:9



wDROGOWSKAZ" s.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska |3/22, 15-620 Bialystok, Tel./fax (085) 652 06 80
email: drogowskaz-sc@ol.pl

Drog{ wskaz;c

PROJEKTOWAMNIE DROG | ULIC MIP 542-302-12-36, Regon 200131486

7. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z 2013r
Nr 0, poz. 1409, (Dz.U. z 2012r Nr 0, poz. 462 z péz. zmianami) w sprawie szczegélowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego oswiadczam, iz dokumentacja:

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa ulicy Gérnej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnéwce od km
0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00 w zakresie budowy:

nawierzchni jezdni, obustronnych chodnikéw dla pieszych, miejsc postojowych dla
samochodéw osobowych, zatok autobusowych, $ciezki rowerowej, zjazdow
indywidualnych i publicznych wraz z rozbiérkg mostu i budowg przepustu na rowie
melioracyjnym R-A, budowg: os$wietlenia przejs¢ dla pieszych i kanalizacji
teletechnicznej, rozbiorkg i budowa: sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
napowietrznej linii elektroeneregetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych nN

i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej i

napowietrzne;.
INWESTOR: Zarzad Powiatu Hajnowskiego; ul. A. Zina 1; 17-200
Hajndéwka

Zarzad Drog Powiatowych; ul. Bielska 41;17-200 Hajndéwka

STADIUM: PROJEKT _ WYKONAWCZY - BRANZA
ELEKTRYCZNA

OPRACOWANIE: Przebudowa kolizji projektowanej ulicy Gornej (dr.

powiatowa nr 2323B) w Hajnéwce z sieciami

elektroenergetycznymi

. Imig¢ i Nazwisko .
Funkcja €1 Data Podpis
Uprawnienia budowlane
mgr inz. Pawet Iwanicki
: _ Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
PI'Q] ektgnt Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
branza budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 09.2018 rok
elektryczna zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486

Data opracowania: 09.2018rok
sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej
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8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
BIOZ

OBIEKT:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Gérnej (dr. powiatowa nr 2323B) w
Hajnéwce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km
1+756.00 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni, obustronnych
chodnikbw dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodéw
osobowych, zatok autobusowych, $ciezki rowerowej, zjazddéw
indywidualnych i publicznych wraz z rozbiérkg mostu i budowg
przepustu na rowie melioracyjnym R-A, budowa: o$wietlenia przejs¢ dla
pieszych i kanalizacji teletechnicznej, rozbiérkg i budowg: sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami, napowietrznej linii
elektroeneregetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych nN i
sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii kablowej

doziemnej i napowietrzne;.

INWESTOR: Zarzad Powiatu Hajnowskiego; ul. A. Zina 1; 17-200

Hajnéwka
Zarzad Drog Powiatowych; ul. Bielska 41;17-200 Hajndéwka

STADIUM: PROJEKT __WYKONAWCZY - BRANZA

ELEKTRYCZNA

OPRACOWANIE: Przebudowa kolizji projektowanej ulicy Gornej (dr.

powiatowa nr 2323B) w Hajndéwce z sieciami

elektroenergetycznymi

PROJEKTANCI:
Funkcja Iml@. ! Nazw1sko Data Podpis
Uprawnienia budowlane
mgr inz. Pawet Iwanicki
Projektant — Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
i Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
branza budowlanymi bez ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w 09.2018 rok
elektryczna zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486

Data opracowania: 09.2018rok
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8.1. Zakres rzeczowy robét:

® Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV.

® Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4kV.

® Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN 0,4kV.

® Budowa-montaz stup6w elektroenergetycznych linii napowietrznej nN 0,4kV.
® Przebudowa elektroenergetycznych przytaczy napowietrznych nN 0,4 kV.

® Demontaz elektroenergetycznych urzadzen SN15kV, nN 0,4 kV.

8.2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e (Czynna stacje transformatorowa SN/nN

e (Czynne kablowe i napowietrzne linie kablowe nN i SN
¢ Linie telekomunikacyjne

e Sieci wodociagowe i kanalizacyjne

e Prace w poblizu czynnego pasa ruchu

8.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji nastepujacych robét:
e prace na wysokosciach

e prace na urzadzeniach elektrycznych
® prace w pasie drogowym

8.4. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegédlnie
niebezpiecznych

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do pracy na sieciach i urzadzeniach PGE Dystrybucja S.A. dopuszczone zostang
jedynie osoby upowaznione, zgtoszone do zarzadcy sieci.

8.5. Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow-
kierownik budowy

Kierownik budowy powinien:
e zapozna¢ pracownikdw z zakresem robot oraz okres$lic strefy szczegdlnie
niebezpieczne

e okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia
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e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

® zapozna¢ pracownikow z przepisami BHP

8.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
nhiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji 1 urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
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W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopragdowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksigzce konserwacji urzadzen.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy woko6t wykopow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegltosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia

nawisOow gruntu.
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Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych i na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.
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9. Uprawnienia budowlane projektanta

® POLSKA
| Z B A

INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

7

=

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NU5-PR3-1UP *

Pan Pawet Iwanicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0125/13

adres zamieszkania ul. Debowa 4, 16-020 Czarna Biatostocka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-26 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 28 maja 2013 r.
PONB.KK.7131-7132/007/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z poZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z podZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 11§ 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578. z poZniejszymi zmianami),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostal Zozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL IWANICKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14 maja 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0086/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

L. Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnoéei. niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi.

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne) wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem
budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i elekiroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na pedstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r..
poz. 267). odstgpuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza
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mgr inz. Jakub Grzegorczyk
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Bariski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Mirostaw Jerzy Szumski

uja:
1. Pan Pawel Iwanicki
ul. Dgbowa 4
16-020 Czarna Biatostocka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa. |
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10. Zestawienia
11. Czes¢ graficzna
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