Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jednojezdniowa
dwukierunkowa

Przypadek 2

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 10.09.2018
Edytor: Pawet lwanicki



Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno,_

Edytor Pawet lwanicki
Telefon
faks
e-Mail

Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jednojezdniowa dwuk...
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
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Dane planowania
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Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome
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Spis tresci

Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w punktach B, C (s...

Podsumowanie
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Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w punktach A, D (s...

Podsumowanie
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Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...

Podsumowanie
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Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...

Podsumowanie
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Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla wszystkich pun...

Podsumowanie
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Dane planowania
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Wspditczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:143
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 > ZPSO ROSA 2133032/6/PP Iskra LED Alfa 36W 4800 4800 39.0

5000K PP (1.000)
W sumie: 9599 W sumie: 9600 78.0
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Oprawy (lista wspétrzednych)

ZPSO ROSA 2133032/6/PP Iskra LED Alfa 36W 5000K PP
4800 1Im, 39.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 Iskra 36W 500 (Czynnik korekcyjny 1.000).
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Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 3.971 2.400 5.000 0.0 0.0 0.0
2 13.000 10.500 5.000 0.0 0.0 180.0
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
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Skala 1: 148
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E. Emin E nax Emin / Emin/
(1] (1] [1X] E, Emax
1 Przejscie dia pieszych - pozioma 128x128 54 29 77 0538  0.378
natezenie oswietlenia poziome
Chodnik 1 - natezenie .
2 os$wietlenia poziome pozioma 128 x 128 38 16 68 0.437 0.242
Chodnik 2 - natezenie .
oéwietlenia poziome pozioma 128 x 128 46 27 67 0.598 0.407
4  Sciezka rowerowa pionowa 128 x 32 55 24 105 0.442 0.233
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Eny Emin / Emax
pionowa 1 55 24 105 0.44 0.23
pozioma 3 50 16 77 0.33 0.21
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Izolinie (E, poziome)

T7.00m
, . 0.00
0.00 400 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: )
Zaznaczony punkt: g
(8.000 m, 3.000 m, 0.000 m) ”_E’
2
a F,%‘
Siatka: 128 x 128 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]
54 29 77

Emin / Em
0.538

Wartosci Lux, Skala 1 : 55

Emin / Emax
0.378
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Edytor Pawet lwanicki

Telefon
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Chodnik 1 - natgezenie oswietlenia poziome / 1zolinie (E,

poziome)

T2.00m

~0.00

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 1.000 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]

38

16

4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Eax [IX]
68

Emin / Em Emin / Emax
0.437 0.242
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Chodnik 2 - natgezenie o$wietlenia poziome / I1zolinie (E,
poziome)

T2.00m

~0.00

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 10.000 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]

46

27

4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Eax [IX]
67

Emin / Em
0.598

Emin / Emax
0.407
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Sciezka rowerowa / Izolinie (E, prostopadie)
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Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(5.447 m, 10.000 m, 0.850 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty
E,, [IX]

55

Enin [IX]
24

Eax [IX]
105

Emin / Em
0.442

Emin IE

Wartosci Lux, Skala 1 : 55

max

0.233

e

Strona 9



Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno,_

Edytor Pawet lwanicki

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.09.2018

Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Podsumowanie
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0.00 3.97 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:162
Pozycja: (10.000 m, 2.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. Enin Eax Emin/ min E, w Kamera
[1x] 1] [1x] = E oy e, [m]
pionowy,
1 180.0° 44 14 84 0.31 /[ 1.000 /
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
Y
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Podsumowanie
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Skala 1:162
Pozycja: (10.000 m, 11.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E Xl E i [XI EooxX  Enin/En Enin/ Emax hm/Em WI[m]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 64 41 109 0.64 0.38 /[ 1.000 /
B, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
ke,
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Telefon
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e-Mail
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Podsumowanie
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Skala 1: 143
Pozycja: (10.000 m, 8.250 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. Emin Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1X] [IX] = E rax JE, ml
pionowy,
1 180.0° 17 10 0.60 0.43 / 1.000 /

Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /

Podsumowanie
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Skala 1:143
Pozycja: (10.000 m, 4.750 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. Emin E rax Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1X] 1] [1X] E E, o e, [m]
pionowy,
1 180.0° 33 23 40 0.72 0.58 [/ 1.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
ke,
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 2 na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Podsumowanie
T13.00m
J | T10.50
Ij Ij | | '-—.... BTt I i g
0o ) T
O O | I
—
L L [ 6.50
O O i
] ] [4.75
+
O O
13.00
oo [2.40
I I 1 I 1 _000
0.00 3.97 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Pozycja: (10.000 m, 4.750 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ EnXI  Ein X E Xl En/En  Enin/Emax  Enm/Em  WIM]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 13 5.35 25 0.41 0.22 /[ 1.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
ke,
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Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 2 na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /

Podsumowanie
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Skala 1: 143
Pozycja: (10.000 m, 8.250 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ EnXI  Ein X E Xl En/En  Enin/Emax  Enm/Em  WIM]  Kamera
1  pionowy, 0.0° 88 25 170 0.28 0.15 /[ 1.000 /

Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
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