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1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa na wykonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowe;.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt:
,,O$wietlenie przejs¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)”

Projekt stanowi jeden z projektéw wykonawczych branzy elektryczne;j.

3. Materialy wyjsciowe

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujace materiaty:
— Dane wyjsciowe ustalone na spotkaniu z inwestorem

— Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa

— Obowiazujace akty prawne i normy

— Wizja lokalna

— Katalogi urzadzen

4. Zakres opracowania

Opracowaniem objete sg instalacja o$wietlenia drogowego doswietlenia przej$¢ dla
pieszych.

5. Stan istniejacy

Ulica Gérna i Wrzosowa oswietlone sg z napowietrznej linii o$wietleniowej oprawami
LED. Istniejace przejscia dla pieszych sg nie o§wietlone. Zasilanie i sterowanie o§wietleniem
komunalnej linii o§wietleniowej odbywa si¢ z szafek wyposazonych w system redukcji mocy
poprzez obnizenie napig¢cia zasilania (Rabbit). Linia o$wietleniowa jest zarzadzana przez

stuzby Miasta Hajnéwka, jest zawieszona na stupach PGE Dystrybucja S.A.

6. Projektowane rozwigzania

W celu poprawy bezpieczenstwa na drodze projektuje si¢ doswietlenie przejs¢ dla
pieszych oprawami typu Led o barwie 5000K. Oprawy zostang zamontowane na nowych
stupach o$wietleniowych o wysoko$ci 5m oraz podwieszone na wysiggnikach na stupach
PGE. Montaz nowych oprawa os$wietleniowych nie powoduje zwigkszenia mocy

przylaczeniowe;.
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Z przeprowadzonej analizy obcigzen nie powoduje konieczno$ci wymiany reduktoréw
mocy. Montaz nastapi w ramach istniejacej mocy.
Czes¢ stupoéw oswietlenia przejs¢ znajdowac si¢ bedzie pod napowietrzng linig nN.

Zastosowani stupéw o wysokosci Sm nie powoduje kolizji z linig.

6.1. Oprawy oswietlenia przejs¢

W celu oswietlenia przewidziano montaz punktéw $wietlnych zrealizowanych za
pomoca opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegnik z zakonczeniem Fi 60.
Konstrukcja oprawy z profili oraz blach, wykonywanych z aluminium o przewodnosci
cieplnej (>200W/mK) zabezpieczona przez anodowanie, powtoka 20 mikron. Ksztalt oprawy
wedtug zataczonej karty katalogowej powtoka anodowana. Oprawa wyposazona w 12 diod
CREE XP-G3 lub réwnowazne tzn. nie gorsze od zaproponowanych, diody umieszczone na
ptytce drukowanej MCPCB z elementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z soczewka
asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych wlasciwosciach
temperaturowych. Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora. Moc
catkowita oprawy max 39 W strumien §wietlny oprawy, 4700 Im. Temperatura barwy Swiatta
5000K (barwa neutralna). Oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40 stopni C
do 40 stopni C. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w niezbg¢dne
zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED
zamontowane w oprawie przed przegrzaniem, [P66. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje
zgodnosci CE producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejacymi

elementami mocujacymi i by¢ gotowe do dziatania i montazu.

Wizerunek oprawy:

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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Dodatkowa Informacja

Zaproponowane oprawy charakteryzuje si¢ jednolita powierzchnia w czgsci gérnej co
wplywa na brak mozliwo$ci zbierania si¢ zanieczyszczen pochodzacych ze sSrodowiska
naturalnego (np. ptasie odchody, liScie, pyty). Zastosowanie opraw rownowaznych co znaczy
nie gorszych od proponowanych przewiduje réwniez rozwigzanie zwigzane z
odprowadzeniem ciepta. Radiator ktdry jest stosowany celem odprowadzenia ciepta nie moze
znajdowac¢ si¢ na zewnatrz oprawy (o ksztalcie ryflowanym), poniewaz wptywa on na
zbieranie si¢ zanieczyszczen.

Na inwestycje przewidziano nastepujace typy opraw:

1. Typ Ip - ZPSO ROSA 2132032/6/P Iskra LED P 36W 5000K P

2. Typ 21 -7ZPSO ROSA 2132032/6/L Iskra LED P 36 W 5000K L

3. Typ 3p - ZPSO ROSA 2133032/6/PP Iskra LED Alfa 36W 5000K PP

4. Typ 4p - ZPSO ROSA Iskra LED P 80W 5000K PP (moc oprawy 61W)

6.1.1. Przejscie A

Przejscie dla pieszych przebiega czesciowo w pasie drogi wojewddzkiej (ul. Bielska)
oraz drogi powiatowej (ul. Gorna), projekt obejmuje czg$S¢ inwestycji w ramach drogi
powiatowej. Cze$¢ lezaca na drodze wojewddzkiej objeta zostanie oddzielnym
opracowaniem.

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 6.
Zastosowane oprawy:

1) Oprawa A.11A.2-Typ2l

2) Oprawa A.3, A4i1AS-Typ lp

6.1.2. Przejscie B

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 5.
Zastosowane oprawy:
1) Oprawa B.11iB.2 - Typ 3p

6.1.3. Przejscie C

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 4.
Zastosowane oprawy:
1) Oprawa C.11C.2 —Typ 4p

6.1.4. Przejscie D

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 5.
Zastosowane oprawy:
1) Oprawa D11iD2 - Typ 3p

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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6.1.5. Przejscie E

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 3.
Zastosowane oprawy:
1) Oprawa El1iE2 - Typ 3p

6.1.6. Przejscie F

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 3.
Zastosowane oprawy:
1) Oprawa F11iF2-Typ 3p

6.1.7. Przejscie G

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 3.
Zastosowane oprawy:
1) Oprawa G11iG2 - Typ 3p

6.1.8. Przejscie H

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 3.
Zastosowane oprawy:
1) Oprawa H11iH2 - Typ 3p

6.1.9. Przejsciel

Obliczenia oswietleniowe wg. — Przypadek 3.
Zastosowane oprawy:
1) Oprawallil2-Typ 3p

6.2. Stupy oswietlenia przejs¢

Na inwestycje przewidziano stupy aluminiowe anodowane na kolor inox lub inny
wyznaczony przez inwestora, cylindrycznie stozkowe jednoelementowe o catkowite]
wysokosci 5 metréw, Srednica przy podstawie fi 120 mm, podstawa stupa o wymiarach 224
x 224 rozstaw $rub 180 x 180, grubo$¢ podstawy min 8mm co zapewnia stabilnos$¢ catej
konstrukcji.

Stup zabezpieczony technologia anodowania gdzie minimalna grubos¢ powtoki anody
20 wm, minimalna grubos¢ scianki stupa 4 mm. Powloka anodowa jest integralnie zwigzana z
podiozem dzigki czemu nie ma mozliwosci ich ztuszczania odpryskiwania czy rozwarstwiania
przez caly okres uzytkowania stupa. Waga stupa do 17 kg co umozliwia transport bez uzycia
np. transportera. Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta. Do wyposazenia dotagczona ma by¢ tabliczka bezpiecznikowa z
bezpiecznikiem 6A. Dodatkowo kazdy stlup ma zosta¢ dostarczony na inwestycje w
zabezpieczeniu rgkawem materialowym usuwanym po zamontowaniu stupa co wplywa na

minimalizowanie uszkodzen w trakcie trwania inwestycji.

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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W celu montazu stupéw oswietleniowych przewidziano fundament betonowy
wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametréw zaggszczenia
betonu. Fundament o klasie wyzszej badz rownowaznej dla klasy C25/30. Zbrojenie
fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a konce §rubowe powinny by¢ cynkowane
ogniowo 1 zabezpieczone tulejka termokurczliwg , lub innymi zabezpieczeniami na czas
sktadowania w celu uniemozliwienia bezposredniego kontaktu konca srubowego z podstawa
aluminiowa stupa. Konstrukcja fundamentu powinna by¢ jednoelementowa o przekroju
kwadratowym ,oraz wyposazona w otwory umozliwiajace wprowadzenie kabli
przytaczeniowych. Fundament winien by¢ doposazony w komplet nakretek montazowych
oraz tulejek poprawiajacych walory estetyczne montowanego stupa.

Wizerunek stupa:
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Wizerunek fundamentu:

rczifwa

— AT AP
_ zap ;f!.}gxz4 S0
g o [Eerslygs ]
=
=
=}
S
— Al
=1 S;'\
[ H
& =
R
i i e y
A i 1 I51s,
255 _] 1L A1, @50
———
< L <Technologiczna warstwa
- TS awanego belonu
=
rzab = | i
—
gz
..
6.3. Linie kablowe

6.3.1. Linie kablowe - Wytyczne montazowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:

¢ wykonanie wykopéw pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilos¢ wykopoéw

byla minimalna,
e ulozenie linii kablowych,

montaz wymaganych skrzynek posrednich

e wprowadzenie do nich kabli

zatozenie termokurczliwych palczatek z klejem uszczelniajagcych zakonczenia
kabli

dokrecenie zyt do kostek podtaczeniowych.

Kable uktada¢ w wykopach na gtebokosci min 70cm na 10cm warstwie piasku.
Utozone kable zasypa¢ warstwg 10cm piasku, nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci okoto 30cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci w wykopie rozlozy¢ folie

igelitowg niebieskg a nast¢pnie catos¢ zasypac¢ gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie ktadzionych jest wiecej niz jeden kabel, minimalny odstep miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o ré6znych napigciach.

Na catej dtugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:9
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Przy podejsciach do budynku zastosowac¢ rury przepustowe karbowane na odlegltos¢
od fundamentu min 1m. Przy skrzyzowaniach z instalacja uziemiajaca kable odsuna¢ na
odlegtos¢ min 1m.

Na calej dlugosci trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski
kablowe) rozmieszczone na kablu w odst¢pach nie wigkszych niz 10 m oraz przy mufach i w
miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) nalezy umiescic¢
trwale napisy zawierajgce: numer ewidencyjny linii, typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok
utozenia, symbol wykonawcy oraz dlugos¢ kabla. Oznaczniki nalezy wykona¢ technika
zapewniajacg odpornos¢ napiséw i mocowac¢ na warunki utozenia.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z nowoprojektowang infrastrukturg stosowac rury
ostonowe dwudzielne.

Po ulozenie kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po utozenie kabli teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz poczatkowy.
Wyréwnac teren i zasia¢ trawg.

Uwaga:
Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami tras
kablowych!

6.3.1. Linia kablowa zasilanie o§wietlenia przejs¢ dla pieszych

Linia ta zasila stupy doswietlenia przejs¢ dla pieszych. Nalezy utozy¢ kable typu
YKY2x4mm?. Kable poprowadzié¢ od napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego po stupie i w
ziemi. Kable na stupie do wysokosci 2m nad ziemig i 0,5m pod ziemig chroni¢ mechanicznie
przy pomocy oston z tworzywa sztucznego. Kable montowa¢ w uchwytach kablowych.
Konce kabli chroni¢ przy pomocy palczatek termokurczliwych. Zatozy¢ ochronniki
przepigciowe od strony linii napowietrznej.

Kable na catej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowe;j.

6.4. Instalacja uziomowa

Razem z kablem nalezy utozy¢ ptaskownika FeZn 25x4. Plaskownik uktada¢ w
odlegtosci min 10cm od kabla. Wszystkie potaczenia odcinkéw ptaskownika wykona¢ jako
spawane, miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja. Dopuszcza si¢ skrecanie odcinkéw
ptaskownika przy pomocy ztacz ptaskownik/ptaskownik, srubami nierdzewnymi 2x M8 lub
1x M10 z podktadkami, miejsca skrecania zabezpieczy¢ przed korozja.

Do uziomu podtaczy¢ wszystkie metalowe stupy i przewdd PEN kabla zasilajacego.

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:10
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6.5. Pomiary odbiorcze

W trakcie budowy nalezy wykonywac ogledziny, sprawdzenia i pomiary odbiorcze.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ nastepujace sprawdzenia i pomiary:

pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodéw,

pomiar cigglosci przewodéw ochronnych, fazowych i neutralnych,
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej,

pomiar rezystancji uziemienia,

spadek napiecia,

przeprowadzenie prob dziatania urzadzen.

Badania instalacji przeprowadzi¢ minimum dwuosobowo. Badania potwierdzi¢

protokotami podpisanymi przez osob¢ z uprawnieniami dozoru nad eksploatacja D grupy 1 -

zakres pomiaréw ochronnych.

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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7. Spis wazniejszych materialow

Lista materialowa:

Lp. Nazwa Jm llosé
1. wazelina techniczna kg 2.49
2. bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm m 329.47
3. farba olejna przeciwrdzewna dm3 0.18
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm
4 gat.l/Il m?2 116.26
5 zwir do betonow m3 11.58
6. rura ostonowa kabla na stupie m 23.40
7 rury karbowane ziemne fi. min 50mm m 266.03
8 rury ostonowe dwudzielne m 49.92
9. ruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0.99
10. ogranicznik przepiec typ GZA 066/2.5 szt. 9.18
11. podstawy bezpiecznikowe stupowe typu BNu-25-63 A szt. 9.18
12. konstrukcje mocujsce kg 2.00
13. Oprawa - Typ 1p kpl. 1.00
14. Oprawa - Typ 3p kpl. 14.00
15. Oprawa - Typ 4p kpl. 2.00
16. wysiegniki rurowe na pojedyncze szt. 1.00
17. ztSczki rurkowe do karbowania szt. 18.36
18. ostony przewodow szt. 14.15
19. wsporniki z uchwytem bez rubowym szt. 81.81
20. objemki szt. 94.50
21. ztScza kontrolne szt. 14.15
22. opaski kablowe typu Oki szt 27.68
23. przewdéd aluminiowy wielodrutowy m 18.00
24. YKY2x4mm?2 m 386.15
25. SAL-5 kpl. 16.00
26. fundament prefabrykowany - B-50 szt. 16.00
27. stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt 4,15
28. uchwyty do bezpiecznikéw typu R-BNu szt. 9.00
29. ZtScze TB-11 szt 16.00
30. bezpiecznik 6A szt 16.00
31. elementy ztaczne stupa B kpl. 16.00
32. Kluczyk szt 16.00
33. materiaty pomocnicze zt

UWAGA: powyisza lista nie rosci sobie miana wyczerpujgcej.
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8. Uwagi koncowe

- Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz Polskimi
Normami;

- Stosowa¢ wyroby stosowane w instalacjach elektrycznych dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie ;

- Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw do urzadzen wymienionych w projekcie pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych.

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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9. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz.U.z 2013r
Nr 0, poz. 1409, (Dz.U. z 2012r Nr 0, poz. 462 z p6z. zmianami) w sprawie szczegétowego

zakresu 1 formy projektu budowlanego oswiadczam, iz dokumentacja:

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa ulicy Gérnej (dr. powiatowa nr 2323B) w
Hajnéwce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54
do km 1+756.00 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikéw dla pieszych, miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych, zatok autobusowych, $ciezki
rowerowej, zjazdow indywidualnych i publicznych wraz z
rozbidérkg mostu i budowg przepustu na rowie melioracyjnym R-
A, budowa: oswietlenia przejs¢ dla pieszych i kanalizacji
teletechnicznej, rozbiérka i budowa: sieci kanalizacji deszczowe]
z przykanalikami, napowietrznej linii elektroeneregetycznej nN,
kablowych linii elektroenergetycznych nN i sN, kanalizacji
telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej i
napowietrznej

INWESTOR:  Zarzad Powiatu Hajnowskiego; ul. A. Zina 1; 17-200
Hajnéwka

Zarzad Drog Powiatowych; ul. Bielska 41;17-200
Hajnéwka
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA
OPRACOWANIE: Oswietlenie przejs¢ dla pieszych ul. Gornej w

Hajndéwce (droga powiatowa)

Projektanci:

Imi¢ i Nazwisko

Funkcja Uprawnienia budowlane

Data Podpis

mgr inz. Pawet Iwanicki
Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
i Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
branza budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 09.2018 rok
elektryczna zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486

Projektant —

Data opracowania: 09.2018rok

sporzadzona zostata zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona: 14



Drog{ wskaz;

DROGOWSKAZ" 5.c. M. Gwiazdowski, A. Sosnowski, M. Grzybowska
ul. Elewatorska 13/22, 15-620 Bialystok, Tel./fax (085) 652 06 80

email: drogowskaz-se@ol.pl
g

PROJEKTOWAMNIE DROG 1| ULIC MIF 542-302-12-36, Regon 200131486

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia — BIOZ

OBIEKT:

INWESTOR:

STADIUM:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Goérnej (dr. powiatowa nr 2323B) w

Hajnéwce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54
do km 1+756.00 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikéw dla pieszych, miejsc postojowych dla
samochoddéw osobowych, =zatok autobusowych, $ciezki
rowerowej, zjazdow indywidualnych i publicznych wraz z
rozbidrkg mostu i budowg przepustu na rowie melioracyjnym R-
A, budowa: oswietlenia przejs¢ dla pieszych i kanalizacji
teletechnicznej, rozbiérka i budowa: sieci kanalizacji deszczowe]
z przykanalikami, napowietrznej linii elektroeneregetycznej nN,
kablowych linii elektroenergetycznych nN i sN, kanalizacji
telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej i
napowietrznej

Zarzad Powiatu Hajnowskiego; ul. A. Zina 1; 17-200
Hajndéwka

Zarzad Droég Powiatowych; ul. Bielska 41;17-200
Hajnéwka

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA ELEKTRYCZNA

OPRACOWANIE: Oswietlenie przejs¢ dla pieszych ul. Gérnej w

Projektanci:

Hajndéwce (droga powiatowa)

Funkcja

Imie¢ i Nazwisko

Uprawnienia budowlane Data Podpis

Projektant —
branza
elektryczna

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w 09.2018 rok

mgr inz. Pawet Iwanicki
Nr upr. PDL/0086/PWOE/13

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486

Data opracowania: 09.2018rok

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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11. Zakres rzeczowy robot:

¢ wykonanie tras kablowych

* montaz stupéw i opraw o§wietleniowych
¢ wykonanie uziemienia stupéw

® wykonanie pomiaréw elektrycznych

11.1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e (Czynna stacje transformatorowa SN/nN
e (Czynne kablowe i napowietrzne linie kablowe nN 1 SN
e Prace w poblizu czynnego pasa ruchu

11.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas
realizacji nastepujacych robét:
e prace na wysokos$ciach
e prace na urzadzeniach elektrycznych

11.3. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z rozporzadzeniem MPiPS w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy.

11.4. Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow-
kierownik budowy

Kierownik budowy powinien:
e zapozna¢ pracownikOw z zakresem robot oraz okreslic strefy szczegélnie
niebezpieczne
e okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia
e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen

® zapozna¢ pracownikow z przepisami BHP

11.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania roboét

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mogg zblizyé si¢ na
niebezpieczng odlegtos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksigzce konserwacji urzadzen.

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy woko6t wykopdw pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegltosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o glgbokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywac, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywac si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glgbokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sOb

klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
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12. Uprawnienia budowlane projektanta

® POLSKA
| Z B A

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

T

—H

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-NU5-PR3-1UP *

Pan Pawet Iwanicki o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0125/13

adres zamieszkania ul. Debowa 4, 16-020 Czarna Biatostocka

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-26 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 28 maja 2013 r.
POIIB.KK.7131-7132/007/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pdZniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pke 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z poZniejszymi zmianami) oraz § 11 ust. |
pkt 11 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578. z pozniejszymi zmianami),
po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zostat zlozony
egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej
Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

Pan PAWEL IWANICKI
magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 14 maja 1982 r. w Bialymstoku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0086/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I Zgodnie zart. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 31 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, w wyzej wymienionej specjalnosci. niniejsze uprawnienia upowazniaja do:

- projektowania, sprawdzania projekiéw architekioniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli

‘ technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

1. Zgodnie z § 24 ust. 1 oraz § 15 ww. rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia elekiryczne i elekiroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakcyjnej oraz elekirycznego ogrzewania rozjazdéw;

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elekiroenergetycznych.
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 267), odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jakub Grzegorczyk

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Siuda

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jerzy Tadeusz Drapa

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Jan Banski

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB %
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz %‘, T2y~ T'
7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ' 1l ]‘ML / \ AAM/Y /

mer inz. Mirostaw Jerzy Szumski L il bNEelel o

uja:
1. Pan Pawel Iwanicki
ul. Dgbowa 4
16-020 Czarna Biatostocka
| 2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.

(%Y
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13. Czes¢ graficzna - Rysunek E-1 — Plan sytuacyjny
arkusze od 1 do 7

14. Symulacje oswietleniowe

Oswietlenie przej$¢ dla pieszych ul. Gérnej w Hajnéwce (droga powiatowa)
Pawet Iwanicki© kom: 660 482 486 Strona:22



