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Edytor Pawet lwanicki
Telefon
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e-Mail

Przejscie dla pieszych 7x4m / Oprawy (lista wspétrzednych)

ZPSO ROSA 2133032/6/PP Iskra LED Alfa 36W 5000K PP
4800 1Im, 39.0 W, 1 x 1 x Cree XP-G3 Iskra 36W 500 (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y Z

1 5.442 0.700 5.000 0.0 0.0 0.0
2 12.800 10.600 5.000 0.0 0.0 180.0
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno._

Edytor Pawet lwanicki

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.09.2018

Przejscie dla pieszych 7x4m / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie

wyhikow)
T13.00m
@ 11150
0 i T 1060
' e T Tl .
LT |
7.75
& T6.50
{TILIm
Memm L —" W rma v
t @ 1250
T1.50
l T0.70
L i I i i i i i -_O'OO
0.00 3.82 544 10.00 12.80 1460 16.30 20.00 m
Skala 1: 148
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka En min Emax Emin / Emin/
[IX] [IX] [Ix] E, E nax
1 Przejscie dia pieszych - pozioma 128x128 52 34 72 0664 0472
natezenie oswietlenia poziome
Chodnik 1 - natezenie .
2 oéwietlenia poziome pozioma 128 x 128 59 36 74 0.606 0.485
Chodnik 2 - natezenie .
3 oswietlenia poziome pozioma 128 x 128 46 28 68 0.620 0.414
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em min | Emax
pozioma 3 52 28 74 0.55 0.38
ke,
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno._

Edytor Pawet lwanicki
Telefon

faks
e-Mail

DIALux

10.09.2018

Przejscie dla pieszych 7x4m / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Izolinie (E, poziome)

T7.00m

, . 0.00
0.00 400 m
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: .
Zaznaczony punkt: —
(8.000 m, 3.000 m, 0.000 m) ——
Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX]

52 34 72

Emin / Em
0.664

Wartosci Lux, Skala 1 : 55

Emin / Emax
0.472
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno._ D | A I_ ux

10.09.2018

Edytor Pawet lwanicki
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 7x4m / Przejscie dla pieszych - natezenie oswietlenia poziome /
Grafika wartosci (E, poziome)

T7.00m
67 68 67 64 60 57 54 52 50 50 50 51 51 51 50 49

66 67 67 66 62 59 57 55 54 53 52 51 50 50 48 47
64 65 66 66 64 62 60 58 58 56 54 52 50 48 47 45
62 63 65 67 67 66 65 65 64 62 58 53 49 46 44 44
60 62 64 66 68 68 68 68 67 65 60 55 50 45 43 42
57 59 62 6568 70 72 71 70 67 62 56 50 45 43 41
54 57 60 63 67 70 72 72 70 67 62 57 51 47 43 42
51 55 58 61 64 68 70 70 69 66 62 57 53 40 47 44
50 53 55 59 62 64 66 68 66 64 61 57 54 51 49 46
47 49 52 55 58 60 61 61 61 60 58 55 54 53 51 49
45 47 50 52 54 56 57 57 57 56 55 54 53 53 52 50
42 43 45 47 49 50 51 52 52 52 51 51 51 52 51 50
39 40 42 43 45 46 48 48 49 49 49 49 50 51 50 49
37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 49 47
38 37 37 37 37 38 39 40 42 43 44 46 47 48 48 46
40 39 38 37 37 36 37 37 38 40 42 44 45 46 45 44
42 41 40 39 38 37 37 37 37 38 40 42 44 45 44 43
47 46 45 44 42 41 30 30 38 38 40 41 42 43 43 42
50 49 49 48 46 44 43 41 40 40 40 41 42 42 42 40
54 55 54 53 52 50 48 46 44 43 42 42 42 41 40 39
58 58 58 57 56 53 51 48 46 44 43 42 42 41 40 38
63 64 64 62 60 58 55 52 49 46 45 43 42 41 40 38
66 68 68 66 63 60 57 54 51 48 46 44 43 41 40 38
70 7172 70 66 63 60 57 53 51 48 47 44 42 41 39
.702271 68 64 61 58 56 53 50 48 46 44 42 40

, . 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 55
Nie wszystkie obliczone wartosci mogg zostaé przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 3.000 m, 0.000 m)

I

L

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
52 34 72 0.664 0.472
e
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno._

Edytor Pawet lwanicki

Telefon

faks
e-Mail

DIALux

10.09.2018

Przejscie dla pieszych 7x4m / Chodnik 1 - natgezenie oswietlenia poziome / 1zolinie (E,
poziome)

T2.00m

~0.00

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(8.000 m, 1.000 m, 0.100 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,, [IX] Enin [IX]

59

36

4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Eax [IX]
74

Emin / Em
0.606

Emin / Emax
0.485
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno._ D | A I_ ux

10.09.2018

Edytor Pawet lwanicki
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 7x4m / Chodnik 2 - natgezenie o$wietlenia poziome / I1zolinie (E,
poziome)

T2.00m

= . T 0.00

0.00 4.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: : |
Zaznaczony punkt: ——
(8.000 m, 10.000 m, 0.100 m) —_—
—
—
—
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
46 28 68 0.620 0.414
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno,_

Edytor Pawet lwanicki

Telefon
faks
e-Mail

DIALux

10.09.2018

Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach B, C (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 1) / Podsumowanie

T13.00m
0 { T10.60
I
— TImm|:
| EIEN] Pl e
1 ]
X E—
— 1
W 1
I . "3.00
2.00
l To.70
[l 1 1 1 1 i B 000
0.00 544 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:162
Pozycja: (10.000 m, 2.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. Enin Eax Emin/ min E, w Kamera
[1x] 1] [1x] = E e, [m]
pionowy,
1 180.0° 79 35 139 0.44 [/ 1.000 /
Ep, m/Ep, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
ke,
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno,_ D | A I_ ux

10.09.2018

Edytor Pawet lwanicki
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona w
punktach A, D (strefa oczekiwania przy przejsciu, chodnik 2) / Podsumowanie

T13.00m
T12.00
+ L
i { 11060
E— - AR
— I
| EIEN] Pl e
1 ]
X E—
— 1
W 1
I
l To.70
[l 1 1 1 1 i B 000
0.00 544 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:162
Pozycja: (10.000 m, 11.000 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 2.000 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 3 x 1 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E X Epi, Xl EooX Enin/En Enin/Emax  Enn/Em WImM]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 64 34 110 0.52 0.31 /[ 1.000 /
B, /E,, = Stosunek migdzy srednim poziomym i pionowym natezeniem oswietlenia, W = Wysokos¢ pomiaru
ke,
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno,_ D | A I_ ux

10.09.2018

Edytor Pawet lwanicki
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku E-G (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Podsumowanie
T13.00m
f i T10.60
— | T10.00
: N
Ll LUK | Tse2s
+
T6.50
A —— I |
. i —— R AW ‘
W | '
il || | |
{ To.70
I I 1 I 1 -_0'00
0.00 544 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Pozycja: (10.000 m, 8.250 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. Emin E hax Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1X] 1] [1X] E E, o e, [m]
pionowy,
1 180.0° 11 7.81 15 0.74 0.51 [/ 1.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
ke,
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno,_ D | A I_ ux

10.09.2018

Edytor Pawet lwanicki
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 1 na odcinku G-F (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /

Podsumowanie
T13.00m
f i T10.60
| | ' T T e— T e
| | T
| WIER] Pl I
I I
T6.50
+
;” R e T 1
1L
il || +
| ’ T3.00
{ To.70
I I 1 I 1 B 000
0.00 544 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Pozycja: (10.000 m, 4.750 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ E. Emin E rax Emin/ Emin/ E, w Kamera
[1X] 1] [1X] E E, o e, [m]
pionowy,
1 180.0° 30 15 45 0.51 0.34 [/ 1.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
ke,
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Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno,_ D | A I_ ux

10.09.2018

Edytor Pawet lwanicki
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktéw z kierunku 2 na odcinku G-F (pas przeciwny do ruchu pojazdu) /

Podsumowanie
T13.00m
f i T10.60
| | '-—.... STE—
| | T
| WIER] Pl I
I I
T6.50
+
;” R e T 1
L0 R
il || +
| ’ T3.00
{ To.70
I I 1 I 1 -_0'00
0.00 544 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Pozycja: (10.000 m, 4.750 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ EnXI  Ein X E Xl En/En  Enin/Emax  Enm/Em  WIM]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 13 6.48 22 0.51 0.29 /[ 1.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
ke,

Strona 13



Oswietlenie przejscia dla pieszych 7x4m - droga jedno,_ D | A I_ ux

10.09.2018

Edytor Pawet lwanicki
Telefon
faks
e-Mail

Przejscie dla pieszych 7x4m / Wartos¢ pionowego natezenie oswietlenia mierzona dla
wszystkich punktow z kierunku 2 na odcinku E-G (pas na ktérym znajduje sie pojazd) /

Podsumowanie
T13.00m
f i T10.60
— | T10.00
: N
Ll LUK | Tse2s
+
T6.50
N— - I |
. i —— R AW ‘
W | '
il || | |
{ To.70
I I 1 I 1 -_0'00
0.00 544 8.00 10.00 12.00 20.00 m
Skala 1:143
Pozycja: (10.000 m, 8.250 m, 1.000 m)
Rozmiar: (4.000 m, 3.500 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Normalna, Siatka: 1 x 5 Punkty
Zestawienie wynikow
Nr.  Typ EnXI  Ein X E Xl En/En  Enin/Emax  Enm/Em  WIM]  Kamera
1 pionowy, 0.0° 87 22 165 0.26 0.14 /[ 1.000 /
Ep, m/E, = Stosunek migdzy Srednim poziomym i pionowym natgzeniem oswietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru
ke,
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