Skrzyzowanie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej
z istniejgcg kanalizacja telefoniczng lub kablami telefonicznymi
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Stadium : Nazwa rysunku: . . . Rysunek nr:
P /)\ Zabezpieczenie przewodow teletechnicznych MQ
* * Obiekt:
Rozbudowa i przebudowa ulicy Gérnej (dr. powiatowa nr 2323B)
w Hajnowce od km 0+000 do km 1+756.00 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni, Data -

obustronnych chodnikéw dla pieszych, migjsc postojowych dla samochodéw 10.2018
osobowych, zatok autobusowych, $ciezki rowerowej, zjazdow indywidualnych i .
publicznych wraz z rozbiorkq mostu i budowg przepustu na rowie melioracyjnym
R-A, budowg: o$wietlenia przej$¢ dla pieszych i kanalizacji teletechnicznej, rozbiorka
i budowa: przepustu pod korona drogi, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
napowietrznej linii elektroeneregetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych
nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej ablowej

dozi j

Temat:

Rozbiorka i budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami

w ramach przebudowy ul. Gornej w pasie drogi wojewddzkiej nr 689
w Hajnowce.
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