SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ BETONOWEJ 21500 - D1-9
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1.Podsypka piaskowa
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4.Przejscia szczelne systemowe
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10.Wtaz zeliwny

2.Podbudowa z chudego betonu C12/15
11 3.Dennica z kineta monolityczna.
Wykonana jako jednolity odlew z betonu
samozageszczalnego ( SCC),
dojrzewajacy w formie.

6.Kregi betonowe wibroprasowane.

w postaci uszczelki zintegrowanej,uszczelki
wklejanej w gniazdo w $cianie dennicy lub
gniazda na rur¢ z uszczelka na bosym koncu.

5.Polaczenie elementdw studni przy pomocy
uszczelki gumowej i pasty poslizgowej

s
T

IS

A

oA

15255225255255255000537; 5255225535535225525555525557425: . I

2925255235255225435535225525555; 5255225535535223525555525442525; 7 SZCI’Okle Od wojne SZCZGble 21320 we w kOlOI’ZG
1700777 77727777277777722227772777. 1702002772 7772222777727200772777. .
A AT
50252552525255254552255525255%%: 1£255552525225255252225855254252%. 5 A l ; b5
s A tow: w zaklad: fabrvk
A A zoitym, montowane w zakladzie preta acji.
A% A A
55252552552255255552255225255252¢. AR . . .
G I Uktad stopni drabinkowy, w rozstawie
A, i
A I .
A S, A A A
B i ionowym mm
A AN .
s
g
gy

Konstrukcje stopnia stanowi rdzen stalowy
w otulinie tworzywowej, wg PN-EN13101:2004.

8.Pokrywa typu DIN wykonana z betonu SCC.

9.Pierscienie regulacyjne betonowe lub tworzywowe.

11.0pcjonalna izolacja elementéw betonowch,
przy klasie ekspozycji XA2 oraz XA3

Elementy betonowe wykonane w oparciu o
norme¢ PN-EN 1917:2002.

Klasa betonu C40/50, wodoszczelnoS¢ W8,
mrozoodpornos¢ F150, nasiakliwos¢ do 5%.
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Stadium :

P.W.

Nazwa rysunku:
Nazwa rysunku:

Studnia kanalizacji deszczowej betonowa @1500mm

Obiekt:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Gérnej (dr. powiatowa nr 2323B)

w Hajnowce od km 0+000 do km 1+756.00 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni,
obustronnych chodnikow dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodow
osobowych, zatok autobusowych, sciezki rowerowej, zjazdow indywidualnych i
publicznych wraz z rozbiorka mostu i budowa przepustu na rowie melioracyjnym
R-A, budowa: o$wietlenia przej$¢ dla pieszych i kanalizacji teletechnicznej, rozbiorka
i budowa: przepustu pod korona drogi, sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
napowietrznej linii elektroeneregetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych

nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii kablowej
doziemnej i napowietrznej.

Rysunek nr:

S3

Temat:
Rozbiorka i budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami

w ramach przebudowy ul. Gérnej w pasie drogi wojewodzkiej nr 689
w Hajnowce.
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