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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-M-00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.00Vymagania Ogélne” odnosi esido wymaga wspdlnych dla
poszczegbinych wymagigechnicznych dotyaeych wykonania i odbioru rob6t, ktére zogtawykonane w ramach przebudowy
ulicy Gérnej w Hajnéwcee od km 0+000 do km 0+01ésie drogowym drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaizoadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejrnuymagania wspdlne dla robét eigeh nizej wymienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi:
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktow wysokewych
D.01.02.01  Usugie drzew i krzakow
D.01.02.02 Zdfie warstwy humusu
D.01.02.04 Rozbiérki elementdw drdg, ogradpezepustow
D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntaetf kat.
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01a Regulacja pionowa studzieneldagz podziemnych
D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i gsgrzaniem pocia
D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstwgtkokcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanegdztaizinego mechanicznie
D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone padickruszywa stabilizowanego cementem
D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
D.05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betej
D.06.00.00 ROBOTY WYKQNCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skakpowi sciekow
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D.07.01.01  Oznakowanie poziome
D.07.0201  Oznakowanie pionowe
D.07.06.02  Umdzenia zabezpieczag ruch pieszych
D.08.00.00  ELEMENTY ULIC
D.08.01.01  Krageniki betonowe
D.08.02.02  Chodniki z kostek brukowych betaratn
D.08.03.01  Obrza betonowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione paij okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagiujaco:
14.1. Aprobata technicznadokument stwierdzgy przydatnét wyrobéw budowlanych do zamierzonego stosowania.

14.2. Budowla drogowa obiekt budowlany, nieebacy budynkiem, stanowgy calé¢ techniczno-iytkows (drog) albo
jego czs¢ stanowgca odebny element konstrukeyjny lub technologiczny (claiekistowy, korpus ziemny gaef)
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Droga wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchadstioju pojazd6w oraz ruchu pieszych wraz z wedielkidzeniami
technicznymi zvdzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy opatrzony pieezia Zamawigjcego zeszyt, z ponumerowanymi stronamigsiudo notowania
wydarzé zaistniatych w czasie wykonywania zadania bud@giayrejestrowania dokonywanych odbiorow robdg-prz
kazywania poleds innej korespondenciji technicznej peday Inspektorem Nadzoru, Wykonavigprojektantem.

Jezdnia cz4¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykongwipowaniona do kierowania robotami i do wysbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyzbiaazprzez Zamawigiego, 0 ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpazigdith za nadzorowanie robét i administrowanieriitam.

Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokansapa awaryjnego postoju i pasami digni jezdnie.

Konstrukcja nawierzchriuktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem itjtgpenia.

Korpus drogowynasyp lub ez¢ wykopu, ktéra jest ograniczona kagainogi i skarpami rowow.

Koryte element uformowany w korpusie drogowym w cadzania w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiarowakceptowany przez Inspektora Nadzoru rejesinarperowanymi stronami giey do wpisywania
przez Wykonawgobmiaru dokonywanych robét w formie wylidzezkicow i ew. dodatkowych zeknikow. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podleggotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zagkuapt przez Zamavwieggo, niezitine do przeprowadzenia
wszelkich bada prob zwizanych z oceyjakaici materialdw oraz robGt.

Materiaty- wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robét, zgodne z Dokumeptagpjektovy i Szczegblowymi
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pragekiora Nadzoru.

Nawierzchniawarstwa lub zespét warstwaiaych do przejmowania i rozkladania @beh od ruchu na podke grun-
towe i zapewniagpych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgepinio oddzialywaniu ruchu i czynnikow atmo-
sferycznych.

b)  Warstwa wizgca - warstwa znajdgga st miedzy warstvy scieralny a podbudow zapewniaica lepsze rozio-
zenie napgzeh w nawierzchni i przekazywanie ich na podbuglow

c)  Warstwa wyrdwnawczawarstwa stzaca do wyrdwnania nierdwim podbudowy lub profilu istniggej nawierz-
chni.

d) Podbudowa dolna czs¢ nawierzchni stizca do przenoszenia olpern od ruchu na podie. Podbudowa nie
skiada sk z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadniczegorna czs¢ podbudowy spelnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skiadésk z jednej lub dwoch warstw.

f)  Podbudowa pomocniczadolna czs¢ podbudowy spetnigga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziatlaniem wody, mrozu i przenika castek podiga. Mare zawierd warstve mrozooch-
ronry, odgczajcy lub odcinajcs.

Niweleta wysokdciowe i geometryczne rozwiaie na plaszczyie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mos
towego.

Odpowiednia (bliska) zgods - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjanjesia przedziat

tolerancji nie zostat okéleny - z przeeitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneigo rodzaju robét

budowlanych.

Pas drogowawydzielony liniami rozgraniczgjymi pas terenu przeznaczony do umieszczania drognoraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy me rownig obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadeey
chronicych ludzi isrodowisko przed ugtiwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze czs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymiavaé pojazd6w, umieszczenia guizen
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychiashu jednoczamie do bocznego oparcia konstrukcii
nawierzchni.

Podige - grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

Polecenie Inspektora Nadzerwszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przeektmsa Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczce sposobu realizacji robét lub innych sprawzariych z prowadzeniem budowy.

Projektart uprawniona osoba prawna lub fizyczedaba autorem Dokumentacji Projektowe).

Przedaivziecie budowlane- kompleksowa realizacja nowego gozknia drogowego lub catkowita modemizacja
(zmiana parametréw geometrycznych trasy w plamigekroju podknym) istniejcego paczenia.

Przepust obiekty wybudowane w formie zamétiej obudowy konstrukcyjnej, stice do przephywu matych ciekdw
wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dlaurkolowego, pieszego.
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14.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowes¢ Dokumentacji Projektowe)j, ktéra wskazuije lokalizacharakterystyk
i wymiary obiektu bdacego przedmiotem robdt.

14.26.  Slepy Kosztoryswykaz robGt z podaniem ichdto (przedmiar) w kolejnii technologicznej ich wykonania.

1.4.27.  Zadanie budowlanecz$¢ przedspwziecia budowlanego, staneea odebrg calgi¢ konstrukceyji lub technologiczg
zdoly do samodzielnego spelnienia przewidywanych furtkghnicznogytkowych. Zadanie nie polega na
wykonywaniu robét zvgzanych z budogymodemizagj utrzymaniem oraz ochrphudowii drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jelich wykonania oraz za ich zgodéa@ Dokumentagj Projektovy, SST i polece-
niami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych przaka\ykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, lokaliza¢jwspoirzdne reperdw, wspdisdne punktow gtdwnych oraz wszelkie dane rigab do
ich zidentyfikowania w terenie, dziennik budowyzolava egzemplarze Dokumentaciji Projektowej i dwagtety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzidlivaa ochrog przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili aabostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyyteMdwca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowacdizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazswdanym w szczegGlowych
warunkach umowy, uwzginiagcym podziat na Dokumentadprojektovy:

- Zamawiajcego,

- sporadzory przez Wykonawe

1.5.3.  Zgodn&¢ rob6t z Dokumentag Projektowy i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowe Specyfikagehriiczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane prgpektora
Nadzoru Wykonawcy stanawtczs¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione webiigednym z nich ssobowizujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumgitac

W przypadku rozbigcsci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ofaoy@ kolejnéé ich waznasci wymieniona w “
Ogdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mae wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu ainhatychmiast
powiadomt Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zrhib poprawek. W przypadku roziiesci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigly bgodne z Dokumentgdprojektovy i SST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w SS¢dh uwazane za wartgi docelowe, od ktérych dopuszczalp@dchylenia
w ramach oki@donego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéwenentéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywiabliska
zgodndc¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie aagekraczédopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty niedip w peli zgodne z DokumentadProjektovy lub SST, i wplynie to na
niezadowalajcs jakas¢ elementu budowdi, to takie materialycly niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt

Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne / przebudowa i remonfgeeel ruchem”)

Wykonawca jest zobogdany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzyarisimiejcych obiektow (jezdnie, obiekty mostowe,
$ciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneydzenia odwodnienia, ziélgpozostale elementy wypasaia
drogi itp.) na terenie budowy, w okresie od dnizegria terenu budowy do dnia przekazania odcinka dwogirzymanie
odpowiedniemu organowi administracji drogowej, pezednim uzyskaniu od Inspektora Nadz&miadectwa Przegia Robot
(lub odpowiednio: cZci robét albo odcinka). Povsgze zobovgzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzwngvego
utrzymania", polegagego na zwalczangliskosci zimowej i odniezania odcinkow drég publicznych dopuszczonych dauua
ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ admaggtdrogowe;.

Wymaga g, aby na odcinkach drég dopuszczonych do ruchu Meéylca nie pozostawiat w zakresie nawierzchni i ¢rjoo
uskokow poprzecznych lub poghych, mogcych stanowd zagraenie warunkéw bezpieaziwa ruchu drogowego lub utrudhia
prowadzenie rob6t utrzymaniowych na drodze.

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoidatizoru do wiadondoi projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy, iZea@ny przez odpowiedni zadz drogi i zatwierdzony przez organ
zarzdzania ruchem drogowym.

W zalezncéci od potrzeb i pogbu robét, projekt organizacii ruchu must i bigaco aktualizowany przez Wykonagc

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projeganaacii ruchu, wymaga@orazowo ponownego zatwierdzenia projekiu
przez organ zagdzania ruchem drogowym i przedstawiona do wiadortmspektora Nadzoru.
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Wprowadzenie poszczeg6inych etapéw czasowe] ceganiachu dokonuje Wykonawca w obedmidnspektora Nadzoru i
Zarzdey Drogi na warunkach olfenych przez organ zadzajcy ruchem na etapie zatwierdzenia projektu tymezgso
organizacji ruchu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstadije i bdzie obslugiwal wszystkie tymczasowe gdezenia
zabezpieczage takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniay ten sposéb bezpiedgevo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczmev dzieh i w nocy tych zap0r i znakdw, dla ktdrych jestiendzowne ze waglow
bezpieczastwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne atdzenia zabezpieczeg kedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrugjrzaptacie i przyjmujegsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobogdany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiaignnealizacji kontraktuzado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecbie utrzymywa tymczasowe ugzlzenia zabezpiecaeg, w tym: ogrodzenia, pare,
odwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wizielkesrodki niezlgdne do ochrony rob6t, wygody spolecanoinnych.

W migjscach przylegagych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogradizivyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z zaggley drogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora Nadzoru.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone diazpddw i maszyn pragaiych przy realizacji robét, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony zadeszdrogi oraz organem zadzajcym ruchem i poinformuje Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca niezwocznie po rozpeci realizacji kontraktu dostarczy, zainstalujérzyima w czasie trwania kontraktu tablice
informacyjne budowy, przedstaviieg informacje dotyeze Robdt Kontraktowych, zgodnie z Usidvawo Budowlane. Tablice
informacyjne budowydtly utrzymywane przez \Wykonage dobrym stanie przez caty okres realizacji kéhira

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podleghrmgjrzaptacie i przyjmujecsize jest waczony w ceg kontraktovy w ramach
poszczegbinych pozycji kosztorysu.

1.5.5.  Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obogiek znd i stosowaw czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dgigochrongrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykezania rob6t Wykonawcadizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wodyasiej,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniec silo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredzie uniké uszkodz# lub uchziiwosci dla oséb lub wiasio
spotecznej i innych, a wynikglych ze skaenia, halasu lub innych przyczyn powstatych wepastie jego sposobu
dzialania.

Stosuc st do tych wymagabedzie miat szczegdiny wzgl na:

1) lokalizac} baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopddg dojazdowych
2)  $rodki ostrandéci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnydamylub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- reavosCia powstania pearu.

1.5.6.  Ochrona przeciwgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisw ochrony przecinwgerowe).

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spet przeciwpgarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, naniéereaz

produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, midaykh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalnedaly skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepigabezpieczone przed dgsm oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodovaaaarem wywotanym jako rezultat realizaciji robét giipez

personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly szkodliwe dla otoczenia, nieda dopuszczone dayria. Nie dopuszczaedivycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie @zniu wikszym od dopuszczalnego, glwaego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadoweyte do robét &dy miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawijeamostl, jedno-
znacznie okigajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatédvadowisko.

Materialy, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakmczeniu rob6t ich szkodlivié zanika (np. materialy
pylaste) mogby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wynigtgehnologicznych wbudowania.

Jezeli wymagay tego odpowiednie przepisy Zamawggj powinien otrzyma zgod na uycie tych materialéw od wdaiwych
organ6w administracji patwowej.
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Jereli Wykonawca iyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniesd Sa ich aycie spowodowalo jakiekolwiek zagemie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamayiaj

1.5.8.  Ochrona wlasnsti publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochganstalacji napowietrznych, na powierzchni zierai uradzenia podziemne, takie jak: linie napowietrzne,
rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich waglizdych wigcicielami tych urgdzeh potwierdzenie informacii dostarczonych mu
przez Zamawigpego W ramach planu ich lokalizacji. Wykonawcawmapelaiciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzsuolem
instalacji i uradzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobogzany jest umieic w swoim harmonogramie rezerezasow dia wszelkiego rodzaju robdt, kidre ipiajc vwykonane

w zakresie przekenia instalacji i ugdzer podziemnych na terenie budowy i powiadoimspektora Nadzoru, eiciela instalacji oraz
wadze lokalne 0 zamiarze rozpggia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalégikonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadza@ainteresowanego
wiaiciciela instalacji oraz (w zaladici od potrzeb) wiadze lokalne oragiie z nimi wspdipracowad, dostargeayvszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialaniadeehia instalacji napowietrznych, na powierzcbnizi

i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyginzez Zamawigiego.

Jeeli teren budowy przylega do terenéw z zabgdoveszkaniow; Wykonawca &izie realizowé roboty w sposéb  powoday
minimalne niedogodia dla mieszkacow.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zalpud@szkaniowe] wasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalo\W
celuunikngcia niestusznych roszézevdszkodowawczych ze strony seiteli istnigjcych nieruchoria,

Wykonawea przed rozpagiem rob6t budowlanych spatizi inwentaryzacie stanu istyigj zabudowy zlokalizowanej w begalnim
sysiedztwie pasa drogowego, dokumeatstan techniczny tych obiektow.

Nieodhczry cz5$cia tej dokumentacidol zdicia, skatalogowane w sposéb nie baglawtpliwosci co do momentu ich vwkonania oraz
obiektu, ktdry dokumentyj

Inspektor Nadzoru edzie na bigco informowany o wszystkich umowach Zigalar pomidzy  Wykonawg a wigcicielami
nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wWasiti drog wewetrznych. Jednate, ani Inspektor Nadzoru ani Zamaysigj nie lgdzie
ingerowat wtakie porozumienia, o ile rRiDONE Sprzeczne z postanowieniami zawartymi w karhrikontrakiu.

Przed rozpogziem rob6t budowlanych Wykonawca spdze dokumentagj stanu technicznego istagjch drég  lokalnych,
znaidupcych ¢ w najbliszym otoczeniu inwestycji oraz w  dalszepllegiéci, wykorzystywanych dogikiego transportu
Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokuatjevitykonawca potwierdzi u zadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w
danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wladzaamdowych. Nieodjczry cz:3$cia tej dokumentacjidal, zdjiecia, skatalogowane w sposéb
nie budzcy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, kidkument;.

Wykonawca bdzie mogt transportowamaterialy i wyposaenie na i z terenu budowy wgtnie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w wiv sposob | potwierdzony ugtimgdrogi.

W przypadku ewentualnych roszczelszkodowawczych za zniszczenie drég praegpbrt budowy Wykonawea jest zotkaaainy do
ich naprawy na wasny koszt.

Koszt ten nie podlega @binej zaplacie | przyjmujecsie jest wiczony w ceakontraktov w ramach poszczegdlinych pozycii kosztorysu.
1.5.9.  Ograniczenie obgten osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosow&si do ustawowych ograniaz@bcizenia na 6 przy transporcie materiatow i wypoeaia na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niglie zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowsggowo fadunkéw i w sposolagly
bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodsge nadmieme okgienie osiowe niedoly dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i
Wykonawca kdzie odpowiedzialny za napremwszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgadpigleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawegltie przestrzegaprzepisow dotyeeych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegoinai Wykonawca ma obowiek zadb& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezigiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie speligich odpowiednich wymagaanitarnych.

Wykonawca zapewni icblzie utrzymywat wszelkie udzenia zabezpieczag, socjalne oraz sptz odpowiedni odziex dla

ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie diazapewnienia bezpie¢atva publicznego.

Uznaje g, ze wszelkie koszty zarane z wypelnieniem wymagakrelonych powyej nie podlegaj odigbnej zaptacie iss
uwzgkdnione w cenie kontraktowe).

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochkprob6t i za wszelkie materialy | gdzenia iuywane do robét od daty rozpecia do
daty wydania potwierdzenia zaikzenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanignpo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowia drogowa Iub jej elementy byly w zadovgalai stanie przez caly czas, do momentu odbiorecatego.
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Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzgimato na polecenie Inspekiora Nadzoru powiniepataé roboty
utrzymaniowe nie pdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zawgzenia wydane przez wladze centralne i miejscoae ione przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktérey sv jakikolwiek sposdb zwrzane z wykonywanymi robotami ¢dizie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanawmdczas prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzegaraw patentowych igolzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszélkig/maga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionycavpw odniesieniu do sgitm, materiatlow lub udzer uzytych lub
Zwigzanych z wykonywaniem rob6t i w sposéiasi bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstaw
kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty gosivania, obazenia i wydatki wynikle z lub zgkane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych poligkonawca, z wyitkiem przypadkoéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonegprinspektora Nadzoru.

1.5.13. Rownownosé norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotankoskretne normy i przepisy, ktore speimiaaj materialy, spit i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotgthlbobowszywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawiomagiania
powotanych norm i przepisow o ile w warunkach laddir nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdygtene normy i przepisy
g pastwowe lub odnogzsi do konkretnego kraju lub regionu, mgolgy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajce rowny lub wyszy poziom wykonaniaznpowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichwgeenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora NadzoririRé pomgdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiemi musz by¢
doktadnie opisane przez Wykonawprzediaone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty waiove, budowle oraz inne pozosfaloo znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budoegsluwazane za wiasrié Zamawiajcego.

Wykonawca zobowzany jest powiadorfiiinspektora Nadzoru i pepbwa zgodnie z jego poleceniamizéle w wyniku tych
polec& Wykonawca poniesie koszty ilub vty op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieziamawiajcym i
Wykonawe ustali wydtienie czasu wykonania robét ilub wyséidonoty, o ktdg nalery zwiekszyt cerg kontraktovy.

1.5.15. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t ieaypaty/niewybuchy Wykonawca zobaaany jest do niezwtocznego
przerwania rob6t, zabezpieczenia terenu oraz wezvaaipowiednich skip (policja, stra pazama, pogotowie saperskie) i
niezmocznego powiadomienia Inspektora Nadzoruztgasmbezpieczenia terenu oraz akcji ysianiewypalow/niewybuchow
poniesie Zamawiaty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmnigj na trzy tygodnie przed zaplanowanym ongyistaniem jakichkolwiek materialow przeznaczongh robét
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dgigcproponowanegaddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednigviadectwa badelaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia phasgektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (g&ci) materialow z danegoddia nie oznacza automatyczaewszelkie materialy z danegoddia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobogzany jest do prowadzenia basacelu udokumentowanize materialy uzyskane z dopuszczoriegdia w sposob
ciagly spelniag wymagania Szczegdlowych Specyfikacii Technicznycresie pogbu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozivotkwigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatowilel miejscowych
wiaczajc w tozrodia wskazane przez Zamawtaggo i jest zobowzany dostarczyinspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoexiem eksploatacirodia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatz@ia dokumentacjzawierajcy raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponoweaiprzez siebie metedwydobycia i selekcji, unzetiniapc aktualne decyzje o eksploataci,
organ6w administracji patwowej | samokglowe).

Wykonawca ponosi odpowiedziaddaza spelnienie wymagalosciowych i jakdciowych materiatdw pochogizych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddabyoaterialdw, dzieawy i inne jakie okay sk potrzebne w zwiku z
dostarczeniem materiatéw do robdt.

Humus i nadklad czasowo &ij z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskaniteradow miejscowych daky formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacgel po ukaczeniu robét.
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Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopévierenie budowy lub z innych miejsc wskazanydiolwmentach
umowy feda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadizinio do wymagaumowy lub wskazalnspektora Nadzoru
(w przypadku maiwosci ich skladowania w liniach rozgranicaajch).

Wykonawca nie dgizie prowadi zadnych wykopOw w obbie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaly wysztlneme w
dokumentach umowy, chytie uzyska na to pisemngod Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjarédet materialowdgizie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olgaucymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty pochodzce z rozbiérek

Materialy pochodgce z rozbidrek nadgie st do przetworzenia na pelnowadiowy materiat do budowy drég np. nawierzchnia
bitumiczna /jako kruszywo do MCE/, Wykonawcazmawkorzysté jako materiat na cele budowlane, pod warunkierskamja
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty budowlane pochagte z rozbiérek nie posiadeg petnowarticiowych wigciwosci materialowych i nie nadge st do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskayuaganych zezwalewwiezie poza teren budowy na zwalkeren
zwakki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnyny pzym lokalizacja terenu zwalki musi uzySkaozytywry opini
odpowiednich miejscowo wiadz samgiawych i Inspektora Nadzoru.

Przyimuje s}, ze koszt zZwjzany z rozbidrk transportem, zwagk(utylizach) wiw materialéw Wykonawca zawart w cenie
kontraktowej i nie kdzie on podlegat oglonej zaptacie.

Istniepce uradzenia BRD w postaci oznakowania aktywnego, istiyiel barier drogowych oraz oznakowania pionowedgrtw
tablice drogowskazowe) Wykonawca zdemontuje w paisgpowoduicy ich uszkodzenia i przetransportuje w miejscegeshe
przez Inspektora Nadzoru, (ktéry uprzednio uzgednKierownikiem Projektu).

Elementy pochodze z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu Wykonaweseahtuje i przetransportuje w miejsce wskazane prze
Inspektora Nadzoru (kt6ry uprzednio uzgodni jepoadednim wiacicielem sieci uzbrojenia terenu).

Koszt transportu w miejsca wskazane przez Inspekadzoru nie podlega osobnej zaptacie i jest sawaenie kontraktowe).

2.4, Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadgge wymaganiom zostaprzez \Wykonawgwywiezione z terenu budowy i Zime w miejscu uzgodnionym z
Inspektorem Nadzoru.

Jali Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy rigiaie tych materiadow do innych robdt; i dia kidrych zostaly zakupione, to koszt tych
materialow zostanie odpowiednio przewaitovany (skorygowany) przez Wykonawc przedstawiony do akceptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w kidrym znajeugie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykeanaykonuje na wasne ryzyko, ficsi; z
jego nieprzyjciem, usuriciem i niezaptaceniem

2.5. Wariantowe stosowanie materialdw

Jali Dokumentacja Projektowa lub SST przewadujazliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w mgkanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadz@wam zamiarze co najmniej 3 tygodnie przégtiem materiatu, albo w
okresie dhaszym, jéli bedzie to wymagane dla baidarowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybraaghaeptowany rodzaj
materiatu nie mize byt p&niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane agteld czasu gdyetl one potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly syyakas¢ i wiasciwos¢ do robdt i byly dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skiadowanigdbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ispk Nadzoru

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowgmyeiz Wykonawgi zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.7. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwérnie materialdow maghby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzorelwsprawdzenia zgodit stosowanych

metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki matesialdogy by¢ pobierane w celu sprawdzenia ichdafiaosci. Wynik tych

kontroli kedzie podstawakceptacii okiéonej partii materiadéw pod wzglem jakéci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzogdbe przeprowadzat inspekejytwomi kech zachowane nggtigce warunki:

a) Inspektor Nadzoruelizie miat zapewnienwspdiprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow vsieza
przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoruedzie miat wolny dogp, w dowolnym czasie, do tychesa wytwomi, gdzie odbywa eiprodukcja
materiatdw przeznaczonych do realizacji umowy.

c)  Jeeli produkcja odbywa siw migjscu nie naiacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektosaizisru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekgji i hadtych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowdany do mywania jedynie takiego spgim, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu rleodéa
wykonywanych rob6t.
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Sprzt uzywany do rob6t powinien byzgodny z ofest Wykonawcy i powinien odpowiadi@od wzgtdem typdw i iléci wskaza-
niom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizabjpt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzorgypadku braku ustale
w takich dokumentach stpowinien by uzgodniony | zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bxdzie gwarantowd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamglokyeni w Dokumentacii
Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzdeuminie przewidzianym umew

Sprz:t bedcy wiasnécia Wykonawcey lub wynaly do wykonania rob6t ma bytrzymywany w dobrym stanie i gotosendo pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochraérydowiska i przepisami dotyg/mi jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie d@hiow potwierdzagych dopuszczenie spia do uytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli Dokumentacja Projektowa lub SST przevddujazliwosé wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim aaivwyboru i uzyska jego akceptgmjzed tayciem spretu. Wybrany
sprzt, po akceptaciji Inspektora Nadzoru, nigzerimé pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, ugdzenia i nagizia nie gwarantype zachowania warunkow umowy, zostpreez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dotrob6

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowask bedzie do ustawowych ograniczabcizenia na ©przy transporcie materialow/sgiizna i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niegtine zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypovagimkéw i w sposob gty bedzie o kadym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobogdany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie wplymiekorzystnie na jaké
wykonywanych rob6t i wigiwosci przewaonych materialow.

Liczba srodkéw transportudaizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistahkgmi w Dokumentacji Projektowe),
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w termizievpdzianym umow

Srodki transportu nie odpowiadeg warunkom dopuszczalnych abeh na osie mag by¢ uzyte przez Wykonawe pod
warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnegdikowanych drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bigaco, na wasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniagimwane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie regpdtinie z warunkami umowy, oraz za fekeastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodtia Dokumentagj Projektovy, wymaganiami SST, PZJ, planem BIOZ, projektu azgajn
robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgiigrwwania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedziaiiaza doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenieokagsi wszystkich elementow roboét
zgodnie z wymiarami i eglnymi okrélonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanganpémie przez Inspektora Nadzoru.
Bledy popelnione przez Wykonagvay wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgtarsunite przez Wykonavecna wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany b okaze sé skutkiem bjdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcysnaepprzez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysbkprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonaway o
odpowiedzialnéci za ich dokladni.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyoz akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdydt fzdg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentaciji Projektowej3ST, a take w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru ugdralvwyniki bada materiatéw i rob6t, rozrzuty normalnie veysijgce przy
produkgii i przy badaniach materiatéwsd@dczenia z przest, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyweg na
rozwazary kweste.

Wszelkie Polecenia Inspektora Nadzoru powindywigkonywane przez Wykonaga czasie zgodnym z warunkami Kontraktu i
okreslonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku niewské@ w terminie Poleaénspektora Nadzoru, skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci (PZJ)
Do obowizkéw Wykonawcy naly opracowanie i przedstawienie do aprobaty Insggektadzoru programu zapewnienia fako
w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonyavenb6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaracduj
wykonanie robét zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazangrezpnspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jalabedzie zawier&
a) cz$¢ 0gblm opisujca:

- organizagj wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenthot,

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje | gagowanie praktyczne,

- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jaliterminowsé wykonania poszczegdlinych elementdw robdt,

- system (sposdb i procegysroponowanej kontroli i sterowania jégivwykonywanych robét,

- wyposaenie w spr i urzzdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriunasrego lub laboratorium, ktdremu
Wykonawca zamierza zlégrrowadzenie bada

- sposbb oraz fogrgromadzenia wynikow badliaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mecharizatérugcych a
takee wychganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesienblogicznym, proponowany sposob i form
przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b)  czs¢ szczegGlowopisuica dia kadego asortymentu rob6t:

- wykaz maszyn i ugglzeh stosowanych na budowie z ich parametrami teclyniézoraz wyposgeniem w
mechanizmy do sterowania i agizenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materialow, spopisZezy,
kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdw preagliah wiasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedpipomiardw i bada(rodzaj i czstotliwaic, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigoars,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wyawga mieszanek i wykonywania poszczegdinych eleémme
robat,

- sposbb pogbowania z materiatami i robotami nie odpowiaciani wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robétdalzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykagamiaby oggrac zatororg jakase robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systentroli,
wiaczajc personel, laboratorium, sgiizzaopatrzenie | wszystkie gizenia niezigdne do pobierania probek i badaaterialow
oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzblad mae zagdat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowanizg poziom ich wykonywania jest zadowgdsj

Wykonawca kdzie przeprowadZgomiary i badania materiatdw oraz robétestatliwaicia zapewniajca stwierdzenieze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokuamgirrojektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu lsadieh czstotliwai¢ s okrelone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, wgjdy
zostaly one tam oldlene, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres korjstikonieczny, aby zapeémiykonanie robét zgodnie z umgaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze wszystkie stosowane gaizenia i spret badawczy posiadgivazng
legalizagt, zostaly prawidtowo wykalibrowane | odpowiagaymaganiom norm okéiajacych procedury bada

Inspektor Nadzorudalzie mi€ nieograniczony dagh do pomieszcidaboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzorugblzie przekazywa\Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nigilgnieciach dotycacych uradzen
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluriatnd badawczych. zii niedocigniecia te fedy tak
powane, ze mog wWplyng¢ ujemnie na wyniki badg Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymigcie@ do robét badanych
materiatéw i dopici je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zogtarsunite i
stwierdzona zostanie odpowiednia jggch materiatow.

Wszystkie koszty zwrane z organizowaniem i prowadzeniem haakterialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki leda pobierane losowo. Zalecg stosowanie statystycznych metod pobierania pralpaktych na zasadzies wszystkie
jednostkowe elementy produkcji nadgt z jednakowym prawdopodohiwem wytypowane do bada

Inspektor Nadzoruglzie mig€ zapewnioa mazliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Ponadto Inspektorzbladmae pobiera
probki | badé materialy niezalaie od Wykonawcy, korzystg w tym celu z niezateego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawgdzie przeprowadzadodatkowe badania tych materialow, ktore budgpliwvosci

co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zogtarzez Wykonawgusunite lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probetch dostarczone przez Wykonayizatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykongwdo bada wykonywanych przez Inspektora Nadzomdgb odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insphletdzaru.

Koszty pobierania prébek przez Wykonawrtaz koszty prowadzenia bagazez Wykonawesy zawarte w cenie kontraktowej w
ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu i nieqgagllodicbnej zaplacie.

Koszty dodatkowych baflazleconych przez Inspektora Nadzoru do niezefgp laboratorium pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku uzyskania negatywnych wynikow tych hamtawierdzajcych niedostatecarjakas¢ rob6t; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawigiy.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiargda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejrigikiegokolwiek badania wymaganego w SST, stasowaana wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batjalVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodragjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, WWykeoa przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikamidggek najszybciej, nie pgiej jednak i w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jako

Wyniki bada (kopie) ledy przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celdw kontroli jakéci | zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniost/ge dokonywania kontroli, pobierania probek Etgel
materialow urddia ich wytwarzania, | zapewniona mulkie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Meykey i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systéantroli robét prowadzonego przez Wykongviedzie ocenié zgodnéé
materialow i robdt z wymaganiami SST na podstawrakévw badé dostarczonych przez Wykonawc

Inspektor Nadzoru mae pobieré probki materiatow i prowadzbadania niezataie od Wykonawcy, na swoj kosztzalewyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykanaiub zleci niezalsnemu
laboratorium przeprowadzenie powtoérmych lub dodatkh bada, albo oprze siwytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiaféw i rob6t z DokumentacProjektovg i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtétmyub
dodatkowych badte pobierania prébek poniesione zostarzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru nie dopicic¢ do uycia tylko te materialy, ktore posiagliaj
1. certyfikat na znakGE", wykazupcy ze zapewniono zgodéd z norma zharmonizowan albo europejsk aprobaf
techniczg lub
certyfikat na znak budowlar’’,, wykazupcy ze zapewniono zgodgioz kryteriami technicznymi oldienymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazeiaych przepisow i dokumentdw technicznych,
2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodnii z:
* Polsks Normy lub
* aprobag techniczn, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidPaskiej Normy, jeeli nie g obgte
certyfikacy okreslong w pkt 1.
i ktdre spelniaj wymogi SST.
Do wycia dopuszcza esirdwniez materialy posiadage informag; o wyrobie lub éwiadczenie o wyrobie do jednostkowego
zastosowania.
Produkty przemystowe mugsposiada wiw dokumenty wydane przez producenta, a w radtizginy poparte wynikami bada
wykonanych przez niego.
Kopie wynikéw tych badabeds dostarczone przez Wykonawnspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetaigich wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Q) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryowézujgcym Zamawiajcego i Wykonawgw okresie od przekaza-
nia Wykonawcy terenu budowy dorka okresu gwarancyjnego. Odpowiedziglrza prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowbzujgcymi przepisami spoczywa ha \Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyetly dokonywane na higco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu bezpidstera ludzi | mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowydizie opatrzony dajego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonataLgappodaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiskazblowego.

Zapisy ledy czytelne, dokonane trvgaechnilg, w poradku chronologicznym, bezfrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zakczone do dziennika budowy protokoty i inne dokusnémtly oznaczone kolejnym numeremaezahika i opatrzone dat
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natewpisywa w szczegolniei:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamaw@ggo Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programevaaenia jakéci i harmonogramaéw robdt,

- terminy rozpoaxia i zakéczenia poszczegdlinych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudkai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyyzyrzerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow rob6t zanksich | ulegajcych zakryciu, agciowych i ostatecznych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycije Wykonawcy,

- stan pogody i temperafupowietrza w okresie wykonywania rob6t podiggah ograniczeniom lub wymaganiom
szczegbinym w zwrku z warunkami klimatycznymi,

- zgodndé¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apiseDokumentacii Projektowe),

- dane dotyerce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych pragtrakcie wykonywania rob6t,

- dane dotyerce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycrce jakdci materialow, pobierania probek oraz wyniki pregg@dzonych badaz podaniem, kto je przeprowa-
dzal,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli dgwgem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowg iprzedigone Inspektorowi Nadzoru do ustosun-

kowania .

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikavayd\Vykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich goizayjub zajciem

stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Ikgpa Nadzoru do ustosunkowanig Brojektant nie jest jednak stammowy

i nie ma uprawniedo wydawania poleg&\Vykonawcy rob6t.

2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwasj na rozliczenie faktycznego pgmi kadego z elementdw rob6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadze i sposob goty w jednostkach pragtych w kosztorysie i wpisuje do i obmiardw
dokumentujc narastafco postp rzeczowy rob6t. Wzor kski, a w szczegdlroi formularza obmiaréw zaproponuje Wykonawca
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wpishstizki Obmiaréw dokonuje Kierownik Budowy 4 ®ne potwierdzane
przez Inspektora Nadzoru.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodioub certyfikaty zgodnimi materiatow, orzeczenia o jakd materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaVykonawcy i Zamawigiego powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakéoi. Dokumenty te stanogvizahczniki do odbioru robét. Winny byudosgpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza,sbprocz wymienionych w pkt (1)-(3) ngatijgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizagadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inneowmy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustéle

f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowydaly przechowywane na terenie budowy w miejscu odposaiedbezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugie jeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjorasvem.
Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogbne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadwgha zyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Babutacy Projektovy i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pawigehiu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzamjabt i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru fedg wpisane do ksiki obmiarow .

Jakikolwiek lid lub przeoczenie (opuszczenie) wdlach podanych Wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zigaln
Wykonawcy od obowrzku ukaiczenia wszystkich robat.

Bledne dane zostapoprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru genjgi.

Obmiar gotowych rob6tedzie przeprowadzony zgstaicia wymagan do celu miegtznej platnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie ok&onym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawiospektora Nadzoru.
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7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dlugdéci i odlegidci pomidzy wyszczegoinionymi punktami skrajnyragp obmierzone poziomo wzdtlinii osiowe).

Jali Szczeg6lowe Specyfikacje Technicznesoitse dla danych robét nie wymagiigo inaczej, objosci beda wyliczone w m
jako diugd¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére maj by¢ obmierzone wagowoetly warzone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagantsrozeg6towych
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdi baakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonawdeeli urzdzenia te lub spgzwymagag bada atestujcych
to Wykonawca tdzie posiadawazneswiadectwa legalizacii.

Wszystkie uradzenia pomiarowegdda przez Wykonaweutrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tiavenbot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje qalzenia wagowe odpowiadeg odnénym wymaganiom SzczegGtowych Specyfikacji
Technicznych. Bdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob gty zachowanie dokladio wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedeéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdkeetw przypadku wyspowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzg przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliazedy wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub eloici beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonynhianeie ksizki
obmiarow. W razie braku miejsca szkice giog dohczone w formie oddzielnego getnika do kgizki obmiaréw, kidrego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalendéci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegapstpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikggych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi cgsciowemu,

C) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenigala jakasci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegizakryciu.

Odbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu kdzie dokonany w czasie udtimiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnegogmstobot.

QOdbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowdi¢ danej cgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem dendiia budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbidedzie przeprowadzony niezwtocznie, nigmiéj jednak ri w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakciokktora Nadzoru.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstdakementdw zawierggych komplet wynikow
bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomia konfrontacji z DokumentacjProjektovy, SST i uprzednimi
ustaleniami.

Wykonawca jest zobogdany réwnie do dokumentowania odbieranych robét w postagifafioznej. Dokumentacja ta powinna
by¢ skatalogowana w sposéb nie hyagagtpliwosci, co do dat wykonania fotografii oraz obiektdtdy& dokumentuije.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w fgtagraficznej, nie podlega etinej zaplacie i przyjmujessice jest wiczony

w cerg kontraktovg

8.3. Odbiér czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie dfo i jakasci wykonanych agci robdt. Odbioru egciowego robdt dokonujegsivg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dojeoKomisja w obecioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja jest
powolywana przez Zamawiaggo.

Warunkiem dokonania odbiorugziowego jest uprzednie wystawienie przez InspektadzorSwiadectwa Przegia w zakresie
czci robdt, o ile Wykonawea jest uprawniony do uzgikéakiegdwiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.
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8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzassgoe wykonania robét w odniesieniu do ickallgakasci | wartaici.

Calkowite zakéaczenie robdt oraz gotowbdo odbioru ostatecznegedaie stwierdzona przez Wykonawepisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem riag@ o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr ostaecobdt nagpi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych,glicpd dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzdmnzaenia rob6t i przgtia
dokumentéw, o ktdrych mowa w punkcie 8.4.2.

Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jestinzeystawienie przez Inspekiora Nadgoradectwa Przegjia.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznacparez Zamawiggego w obecrioi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbieraca roboty dokona ich oceny jakimwej na podstawie przedimych dokumentéw w tym dokumentacii
fotograficznej, wynikdw bads pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgogiavwykonania rob6t z Dokumentaéjrojektovy i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisjia zapazrarsalizag ustalé przyptych w trakcie odbiordw robGt zanb@jch i ulegajcych
zakryciu, zZwlaszcza w zakresie wykonania robGglscych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt pépmych lub robGt uzupelnigiych w warstwiescieralnej lub robotach
wykonczeniowych, Komisja przemwie swoje czydanoustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komige jakaéc wykonywanych rob6t w poszczegdinych asortymertsitiiega od wymaganej
Dokumentagj Projektovy | SST z unzgbnieniem tolerancii ale nie mackgzego wplywu na cechy eksploatacyjne obiekiupideasino
ruchu, komisia mie dokoné potrceh, ocenigic pomniejszan wartd¢ wykonywanych robGt w stosunku do wyniiagezyitych w
dokumentach umowy lub nakékzstykonawcy wykonanie robdt poprawkowych, wyznaciaginoczéie nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astetge rob6t jest protokét odbioru ostatecznegat spimiradzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawagago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zakxamly przygotow@nastpujace dokumenty:

1. DokumentaejProjektovy podstawow z naniesionymi zmianami, potwierdzonymi przezesmpa Nadzoru oraz dodatkgw

jesli zostata spordzona w trakcie realizacji umowy, wymaga gizy tym, zeby dokumentacja zostala tak opracowana

graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany bylydaibzpoznawalne.

SzczegGlowe Specyfikacie Techniczne (podstaavdaieimentdvw umowy | ew. uzupeksig lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki budowy i ksizki obmiardw (oryginaty).

Whyniki pomiaréw kontrolnych oraz badaznacz# laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodiai lub certyfikaty zgodnii wbhudowanych materialéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

Opink technologiczn sporadzony na podstawie wszystkich wynikéw bad@omiaréw zajczonych do dokumentéw odbioru,

wykonanych zgodnie z SST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towamych (np. na przetenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowe),
oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazetsich robét witicielom uradzeh.

9. Dokumentagjfotograficzi skatalogowasw sposob nie buday watpliwosci, co do dat wykonania
fotografii oraz obiekt6w, ktére dokumentuje.

10. Geodezyminwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kope mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnepimaryzacji powykonawczej, zatwierdzonw odpowiednim
osrodku dokumentacji geodezyjne;.

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod wemtm przygotowania dokumentacyjnego iy lgotowe do odbioru ostatecznego,

Komisja w porozumieniu z Wykonawayznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaigdzone przez Komisjroboty poprawkowe lub uzupelaeg ledy zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajcego. Termin wykonania robét poprawkowych i rolaéipeiniagcych wyznaczy Komisja.

Nogr®DdN

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidtrawgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjnydolzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekivzgbdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
“Odbidr ostateczny robot”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogo6lne

Podstaw platndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykosnae jednostk obmiarovy ustalon dla danej pozycii
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovemigtavy platnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonawe danej
pozycji kosztorysul.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kmgzowej ldzie uwzgidniat wszystkie czynnigi, wymagania i badania
skiadajce s na jej wykonanie, okélene dla tej roboty w Szczegdlowej Specyfikacjifiréeznej i w Dokumentacii Projektowe).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgitdobejmowd:

- robocizig bezpdéredni wraz z towarzysymi kosztami,

- zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnychighate

- koszt zapewnienia niegtinych czynnikéw produkci,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazyniawewentualnych ubytkw i transportu na tereioiawid

- warta¢ pracy spreu wraz z towarzyazymi kosztami i drog dojazdowych wraz z ich demi@ntapo zakaczeniu robdt,,

- koszty p@ednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obawmijacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najeniczet podatku VAT.

9.2, Warunki umowy i wymagania ogélne SST D.M.00.000
Koszt dostosowaniaegilo wymaga warunkdw umowy i wymageogoinych zawartych w Szczegdlowej Specyfikacjiingznej
D.M.00.00.00 obejmuije wszystkie warunki élaee w wiv dokumentach, a nie wyszczegélnione atosie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacfiu obejmuie:

(@  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem ddadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacichu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projéspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych arinigzgodnié
wynikajacych z pospu robot.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych riaédey,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczeniagatrgch materialow,

(d)  koszt zapewnienia niegdhych czynnikdw produkcii,

(e)  ustawienie tymczasowego oznakowarfaiatlenia zgodnie z wymaganiami bezpiésasa ruchu.

(fH  optaty/dzierawy terenu

(@  przygotowanie terenu

(h)  konstrukg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kiakow, barier, oznakowia drenau.

()  tymczasow przebudow urzzdzeh obcych.

Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizachiu obejmuie:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i gsignilymczasowych oznakoivpionowych, poziomych, bariefwiatet

(b)  utrzymanie plynriai ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizawthu obejmuje:

(@  usurgcie wbudowanych materialdw i oznakowania

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnegm przywrocenie oznakowania zgodnego z uprzetil organizagj ruchu,
zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowizeU. Nr 89, poz. 414 z pdiejszymi zmianami).

2. Zaradzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop2@@1 r. w sprawie dziennika budowy, maaterozbiérki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach paiatibZ Dz. U. Nr 14, poz. 60 zfejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochimgjowisko (Dz. U. Nr 62, poz. 627; zpbzm.)

5. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeriays- Prawo ochrongrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085; zpam.)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach\Dixr 62, poz. 628; z jad. zm.)

7. Rozporadzenie Ministrésrodowiska z dnia 27 wrégia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U18 poz. 1206),

8. Rozporadzenie Ministraésrodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w spravaierdw dokumentow
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz 62, poz. 1736)

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o rucigoaym (Dz. U. 1997 nr 98, poz. 602; ziéjszymi zmianami)

10.  Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegdlowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych araglzer bezpieczistwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 20@Q20, poz. 2181),

11.  Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wéa 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkowgzaemnia ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tynadzemiem (Dz. U. 2003 nr 177, poz. 1729)

> w
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12.

13.
14.

15.

Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpni@2 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formyuplan
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczegGtowego zakmedeajow rob6t budowlanych stwanmich zagreenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 151 poz. 1256)

Ustawa o wyrobach budowlanych z 16 kwietia@@@z. U z 2004r., nr 92, poz. 881 Zpd&m.)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprid®£r. w sprawie systemow oceny zgddnavymaga, jakie
powinny spetni& jednostki uczestnigze w ocenie zgoddd oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE. (Dz. Uz2004r.,nr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierprii@4. w sprawie deklarowania zgoéfriavyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanymDz2004r., nr 198, poz. 2041)

17



D-M-00.00.00 Wymagania ogdin

18



D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysakmwych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t amanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i
jej punktéw wysokéciowych w ramach przebudowy ulicy Gérnej w Hajndwdekm 0+000 do km 0+013 (w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejragltworzenie w terenie przebiegu trasy i punktosokgiciowych, przeniesienie lub regutac
punkidw osnowy geodezyjnej oraz wykonanie inwezdgajypowykonawczej na tereniegiiain zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

1.4, Okréslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne trasypunkty zatamania osi trasy, punkty kierunkovee grocztkowy i kaacowy punkt trasy.

1.4.2. Mapa zasadnicza wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaidee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogodlnogeograficznych desmentow ewidencii i budynkéw, a faksieci uzbrojenia terenu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definiciagpodanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fekaeykonanych rob6t oraz za ich zgoéthe Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t dlareych w pkt. 1.35
- slupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rurki i bolce metalowe,

- piytki betonowe z krzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,
- repery metalowe - jako znaki wyseékiowe,

- materialy do prac obliczeniowych i kartografigzm

badZ inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzor

Do utrwalenia punktow giéwnych trasy rigletosowa bolce metalowe.
Pale drewniane umieszczoneasiedztwie punktow zatamania trasy w czasie icilistedi powinny mie€ srednice 0,15+0,20 m i

diugas¢ 1,5+1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktow nglestosowa paliki drewniane o diugoi okoto 0,30 m érednicy 0,05+0,08 m.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do odtworzenia punktow wysal@owych oraz osi trasy, a ek wykonania inwentaryzacji powykonawczej aalstosowa
odpowiedni sprt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,
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- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tamy stalowe, szpilki,

lub inny spret akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Stosowany spet powinien gwarantovéauzyskanie wymaganej doktadoioprzy pracach pomiarowych, jak i przy opracowemia
kartograficznych.

4, TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

Prace pomiarowe powinnydmuykonane zgodnie z obaalijgcymi instrukcjami GUGIK [2+11] .

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien pizepd Zamawiajcego dane zawiesgp lokalizag i wspéhzdne
punktéw gidwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materialy dostarczone przez Zamgedgp, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary geodezyjne
nieztedne do szczegGlowego wytyczenia robét.

Wykonawca powinien sprawdzizy radne terenu okéone w Dokumentacji Projektowej ggodne z rzeczywistymigadnymi
terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste erne terenu istotnie g sie od rzdnych okrdonych w Dokumentacii
Projektowej to powinien powiadoérd tym Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdwne trasy i purpdsrednie osi trasy mugsby¢ zaopatrzone w oznaczenia élaigce w sposob
wyrazny i jednoznaczny charakterysgyikpotazenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznagaewinny by zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za oclramszystkich punktéw pomiarowych i ich oznacreczasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powimydypoprzedzone uzyskaniem granka dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej informacji o rodzaju, pedmiu i stanie punktdw osnowy geodezyjnej (pozidnajsokdciowej) oraz 0 mapie
zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych asasy i punktéw wysokaosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktw gidwnych osi tasgiktow wysokéciowych (repery robocze) naleprzeprowadzi poprzez
wykonanie pomiaréw w oparciu 0 materiaty dostarezomez Inspektora Nadzoru.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktow giowngsh trasy w stosunku do podanych przez Inspekitaezoru
wspdtrzdnych tych punktdw nie powinny przekratc3am.

Rzedne reperw roboczych najeokrelac z taka dokladrioia, abysredni bhd niwelacji po wyrdwnaniu byt mniejszy od 4
mm/km, stosiac niwelacy podwojry w nawizaniu do reperéw pstwowych.

5.3. Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalgwykona w oparciu 0 DokumentgdProjektovy oraz dane geodezyjne przekazane przez Inspekidramy,
przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej dkraej w Dokumentaciji Projektowe).

O trasy powinna ldywyznaczona w punktach giownych i w punktacirqaimich w odlegiei zalenej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadzigjaai 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczoneigssi tv stosunku do Dokumentacii Projektowej nieghgigwieksze nt 3 cm.
Rzedne punktdw osi trasy i obiektoweymierskich nalgy wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku doednych okrdonych
w Dokumentaciji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie rgiery¢ odpowiednich pali drewnianych, rur metalowychicbar stalowych.

Usunkcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowagds\Wykonawca robét zapt je odpowiednimi znakami po obu stronach
0Si, umieszczonymi poza grapiobdt.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyamge krawdzi nasypow i wykopow na powierzchni terenu (@&rée
granicy robdt), zgodnie z DokumentadProjektovg oraz w miejscach wymageych uzupelnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanygelz Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczenia krayizi nasypow i wykopow nate stosowé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy pglstosowa w
przypadku nasypow o wysckbprzekraczapej 1 m oraz wykopow ébszych i 1 m. Odlegié¢ miedzy palikami lub wiechami
nalery dostosowédo uksztattowania terenu oraz geometrii trasyosve Odleghéc ta /co najmniej/ powinna odpowigdadstpowi
kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi dtiaga¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodny®okumentag
Projektovd.
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5.5. Przeniesienie lub regulacja punktéw osnowy gdezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza grautimst wraz z odtworzeniem wysékimwym lub regulacja punktow osnowy geodezyjne
maze by wykonana tylko przez uprawnione do tego rodzaja jadnostki geodezyjne po zgloszeniu i wediugealstasciwego
Powiatowego @odka Dokumentacji Geodezyjne;.

Przeniesienie punktéw osnowy geodezyjnej midsilgigonane przed przgsieniem do robét oktlych projektem.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych
W pierwszej kolejnéei nalezy pomierzy wznowior lub zala:org osnowe geodezyja.

Nastpnie naley wykona& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instryl@F4 “Pomiary sytuacyjne i wysai@owe”, mierac
wszystkie elementy #& mapy zasadniczej.

Prace abliczeniowe najewykonywat przy pomocy spetu komputerowego. Whiesienie pomierzonéginea map zasadniczoraz
mage ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyji nalety wykona metod klasyczg (kartowanie i kriélenie eczne) lub
przy pomocy automatow Kigcych (ploterow).
Wykonara dokumenta€j geodezyjn i kartograficzy nalery skompletowé zgodnie z przepisami Instrukcji 0-3 “Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartocra®j”, z podzialem na:

1) dokumentadechniczy przeznaczapdla Zamawiaicego,
2) dokumentagiechniczg przeznaczapdla grodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowagpka?) oraz forma dokumentéw nalg uzgodnt z dsrodkiem
dokumentaciji.

Dla Zamawiajcego nalgy skompletowénastpujace materialy:
- wtémik mapy zasadniczej uzupetiony damlas trescia,

kopie wykazdw wspokdnych i wysokéci punktdw osnowy poziomej, wysakimwej oraz wykazy wspékdnych punktow
granicznych,

kopie protokdtow przekazania znakow gegdgeh pod ochrag

kopie opiséw topograficznych,

kopie szkicow polowych.,
- phytie z mag numerycza.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoin

Kontrok jakasci prac pomiarowych zgzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokawych oraz wykonaniem pomiaréw

powykonawczych natg prowadzt wedlug ogélnych zasad oklaych w instrukcjach i wytycznych Gléwnego klitm Geodezji i

Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju [2+11].

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinné pszeprowadzone wedtug rgmtiacych zasad:

- s drogi naley sprawdzé na wszystkich zalamaniach pionowych i krzywiznagboziomie oraz co najmniej co 200 m na
prostych,

- robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzéaniwelatorem na catej diugm budowanego odcinka.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovy rob6t zwgzanych z odtworzeniem osi trasy i punktdw wysckevwch w terenie oraz wykonaniem
pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowe;.

Jednostik obmiarovg rob6t zwgzanych z przeniesieniem lub regujgminktow osnowy geodezyjnej jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbior rob6t zwizanych z odtworzeniem osi trasy i punkiow wy$akevwych w terenie rowninnym nagtije na podstawie
szkicow i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub gkotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca piizzdh Inspektorowi
Nadzoru.

Odbidr robét zwizanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczychepegg po przedizeniu skompletowanej dokumentacii
technicznej zgodnie z pkt. 5.6 n/n SST.
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D-01.01.01 Odtemie trasy i punktow wysalaowych

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za kilometr naly przyjmowa na podstawie szkicow i dziennikbw pomiaréw geqgdgel lub protokétu z kontroli

geodezyjnej (odtworzenie trasy) oraz po odbiorampletowanej dokumentaciji geodezyjnej (pomiary ponwgweze).

Cena wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych st traunktdw wysokéziowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wyscakeaych

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentoramytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarta przed zniszczeniem i oznakowanie ulahe@jodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- ew. opracowanie dokumentaciji odtwatzagniszczone punkty osnowy geodezyjnej,

- przeniesienie lub regulacja punktévoasrgeodezyjnej wraz z ich stabilizaiopwyréwnaniem,

- wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z nagigesm zmian na magasadnicz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1.  PN-N-02207 Geodezja. Terminologia.

10.2.  Inne dokumenty

2. Instrukcja techniczna O-1. Ogélne zasady wykaniaprac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletovdotamentacji geodezyjnej i kartograficzne;.
Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa ggipdez

Instrukcja techniczna G-2. Wysé&iowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obshygestyciji.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjmgsokaciowe.

Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Whytyczne techniczne G-3.1. Pomiary i opracowasaiizacyjne.

10. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne

11. Ustawa z dnia 17.05.89 - Prawo geodezyjnéodkaficzne (Dz. U Nr 30, poz. 163 zzpijszymi zmianami)

© N AW

22



D-01.02.01 Usuntkie drzew i krzakéw

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)
Przedmiotem n/n SS| swymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z usuetiem drzew i krzakéw w ramach
przebudowy ulicy Gérnej w Hajnéwee od km 0+0001ahd0k-013 (w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr)689

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zlacamealizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyprowadzenia rob6t przygotowawczychazanych z usuetiem drzew i krzakéw i obejmg
- mechanicznéinanie drzew o z karczowaniem pni,.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawoweazgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogo6lne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

Nie wystpuia.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonywania robét zgzanych z usuetiem drzew nalgy stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone dodw@acia pni oraz ich usigaia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub ggniki ze specjalnym ospitem do prowadzenia prac zmanych z wygbem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.

4.2. Transport
Karpire, diuzyce i gadzie naley przewoz transportem samochodowym.
Dluzyce przedstawigge warté¢ jako materiat zytkowy powinny by transportowane w sposéb nie powadlich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne warunki wykonywania robét
Ogdlne warunki wykonywania robét podano w SST DM0.00 , Wymagania ogolne”.

5.2. Usungcie pni drzew
Drzewa znajdaie sp w pasie robot ziemnych przewidziane w Dokumerfeaojektowej do usugtia, naley sciaé i wykarczowa
przed rozpoezxiem robot.
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D-01.02.01 Usugie drzew i krzakéw

Karpire, diwzyce i gatzie naley zagospodarowsazgodnie z zaleceniami Zamawi@ggo lub Av przypadku braku konkretnych
zalece/ zagospodarowagodnie z obowrujaca ustavg 0 odpadach po uzyskaniu akceptacji Inspektoradiadz

Doly po wykarczowanych pniach powinnychyypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypaagiszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w normie PN-S-02205 "Drogigehodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1].

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dueasy powinna bl przez Wykonawe zabezpieczona
przed uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie kompl&hoasunicia rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow.

Zag:szczenie gruntu wypelnigiego doty powinno spehdiavymagania normy PN-S-02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostix obmiarovg rob6t zwizanych z usugtiem drzew jest 1 szt. (sztuka), na podstawie Dekitemji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien bBydokonany po
usunéciu drzew przewidzianych w Dokumentacji Projektowej

Inspektor Nadzoru oceni wyniki kontroli przegioe przez Wykonawazgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia niezgodrip Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkbwdo wykonania, a Wykonawca
wykona je na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. usugiego drzewa natg przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocglakaici robot.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizaciiu na czas budowy,

- wyciecie i wykarczowanie drzew,

- wywiezienie karpiny, diyc i gakzi poza teren budowy,

- zasypanie dotéw wraz z zsgczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

Uwaga: W cenie jednostkowej robét glemzgbdnic ewentualne oplaty zg@ane z przygciem pozostakei po wycince i
karczowaniu na wysypiskmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieviiyenagania i badania.
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D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.02
ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczego6towe] Specyfikacji Techajcgnwymagania dotyaze wykonania i odbioru robét amanych ze
zdjeciem warstwy humusu /ziemi ze§ziami organicznymi/ w ramach przebudowy ulicy Gpmelajnéwce od km 0+000 do km
0+013 (w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaghmnicznej dotyezzdiecia warstwy humusu /ziemi zesziami organicznymi/
w ramach rob6t przygotowawczych wykonywanych remieiobitym zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdgcie warstwy ziemi urodzajnej /humusufedniej grubéci 20 cm.

W przypadku wygpienia warstwy o innej mitszaci niz wymieniona, nalgy ja zebra dostosowac st do warunkéw lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okétenia podstawowegzgodne z obowiujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jelkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania rob6t zwigzanych z usungciem humusu

Do wykonywania robét zwzanych ze zefiem warstwy ziemi z g&ciami organicznymi nakg Stosowa:

- spycharki,

- réwniarki,

- sprzt do kcznego wykonywania robét ziemnych - w miejscaclgieggbrawidiowe wykonanie rob6t spiem
zmechanizowanym nie jest piave.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegtine”.

4.2. Transport materiatéw
Ziemig urodzajla nalety przemieszczaz zastosowaniem réwniarek lub spycharek na pryzpigeznaczeniem do wywozu na
odkiad.. Ziemj urodzajia mazna przewozi dowolnymérodkiem transportu samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane ze zdgiem ziemi urodzajnej.
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D-01.02.02 Zdgie warstwy humusu

5.2. Zdjecie warstwy ziemi z cgsciami organicznymi

Zagospodarowanie humusu /ziemi zscami organicznymi/ powinno Byzgodne z DokumentacProjektovy i wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Ziemie z czsciami organicznymi naky zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spichd wyptkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest egapae dla prawidiowego wykonania rob6t (zmienna gidila@rstwy ziemi z
czesciami organicznymi) naky dodatkowo stosowaieczne wykonanie robét jako uzupetnienie prac wykamyeh mechanicznie.
Warstve ziemi z czsciami organicznymi naly zdg¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraznycin migjscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowe] lub wskazaniamspektora Nadzoru.

Ziemie z czsciami organicznymi naky zdg¢ na pelg glebokai¢ jego zalegania oldleng w Dokumentacji Projektowej lub
wskazan przez Inspektora Nadzoru na roboczo, wediug faktgn stanu wygiowania. Stan faktycznydizie stanowit podstaw
do rozliczenia czynrioi zwigzanych ze zeigiem warstwy ziemi z e&ciami organicznymi.

Zdjeta ziemia z ggciami organicznymi nalg skiadowa w regularnych pryzmach.

Miejsca skladowania ziemi z ggiami organicznymi powinny Byprzez Wykonawgtak dobrane aby ziemia urodzajna byta
zabezpieczona przed zanieczyszczeniem,za taedzaniem przez pojazdy i zsgczaniem. Nie natg zdejmowa ziemi z
czesciami organicznymi w czasie intensywnych opadéwzpldrednio po nich, aby unikth zanieczyszczenia glifub innym
gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwiazanych ze zd¢ciem ziemi z cesciami organicznymi

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&thasungcia ziemi z czsciami organicznymi z powierzchni pasa
rob6t ziemnych, zgodnie z Dokumengd@jojektovy | wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows rob6t zwizanych ze zeffiem warstwy ziemi z egciami organicznymi jest 1 Tfmetr kwadratowy), na
podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiardw \eré.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST podlegaj odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien Bydokonany po
wykonaniu zdjcia warstwy ziemi z g&ciami organicznymi wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediomych przez Wykonawazgodnie z niniejszSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzstali zakres robét poprawkowych do wykonaniay&ahawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platroi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 mzdjetej ziemi z czsciami organicznymi nalgy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgjakasci robot.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecilziemi urodzajnej na pehglebokai¢ jego zalegania wraz z haldowaniem w
pryzmy i odwiezieniem na odkiad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zieYifgeagania i badania.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogrotlizprzepustow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
rozbidrkg elementow drég, ogrodzeprzepustow w ramach przebudowy ulicy Gomej ymélace od km 0+000 do km 0+013 (w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivetom jako dokument przetargowy i kontraktowy fafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyoazbiorki elementdw drog, ogrodzgorzepustow i obejmayj
a) rozebranie podbudowy z kruszywa;

b) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralooAziznych;

C) rozebranie nawierzchni z betonowych plyt chammjich;

d) rozebranie kraynikéw betonowych;

e) rozebranie obrzgbetonowych;

f)  rozebranie stupkéw do znakow drogowych;

g) zdgcie tarcz znakow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe gszgodne z obowzugcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @foin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zeganych z rozbidekelementow drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowea
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochodyggiarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarke drogovy i inne.

Drobne roboty mina wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych sdezpomaocniczych.
Sprzt zastosowany do robét rozbiérkowych powinien wyakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegdine”.
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D-01.02.04 Rozbiérki elementéw drég, ogradzerzepustow

4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materiady z rozbidrki naly przewozt transportem samochodowym na miejsce zaakceptprzaadnspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudow z kruszywa i nawierzchinz mieszanek mineralno-bitumicznych iglesuwé mechanicznie w sposéb aloey w
Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nagdzo

Do usungcia nawierzchni bitumicznej mca zastosowéafrezarke drogove, umaliwiajacy frezowanie warstw nawierzchni na
zimno na okrédong giehokaic.

W przypadku nawierzchni z phyt chodnikowych, keamikdw, obrzey i znakéw drogowych dopuszcza giczne prowadzenie
prac rozbidrkowych z wykorzystaniem prostychydzer pomocniczych.

Wszystkie elementy nadeg st do powtdrnego wykorzystania powinnyé liguwane bez powodowanigdinch uszkodze
Uzyskany gruz, bezyteczne elementy i materiaty nie nadajst do wbudowania, o ile Zamawvdey nie zastrze tego w umowie,
nalezy przewig¢ w miejsce do tego przeznaczone zgodnie z yistaapadach.

Doly (wykopy) po usuktych obiektach budowlanych lub ich elementachdepgie st w miejscach, gdzie zgodnie z Dokumentacj
Projektovg beda wykonywane wykopy drogowe, powinnycéhfymczasowo zabezpieczone. W szczegdinmlery zapobiec
gromadzeniu siw nich wody opadowej.

Doty (wykopy) w miejscach, gdzie nie przewidujevaykonania wykopow drogowych, naenypelntt, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagri¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi sdiodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiérkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
nadajcych st do powtérnego wykorzystania.

Zagszezenie gruntu wypelnjapgo doly po usutych elementach powinno speiniadpowiednie wymagania ofi@ne w normie
PN-S-02205[1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidejest:

dla podbudéw i nawierzchni - £ fmetr kwadratowy),
dla krawznikéw i obrzey -1 m (metr),

dla znakéw drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaj

- odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 i podbudowy i nawierzchni, za 1 m keginika, obrzea, za 1 szt. znaku drogowego zostanie dokonarmisypie
obmiaru i oceny jaléai robét w oparciu 0 pomiary i badania.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

a) dlarozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni ;

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni /podbudowy,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatidiki,

- zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,

- wyréwnanie podiza i uporadkowanie terenu rozbiorki;

b) dlarozbiérki kragenikdw i obrzey:

- odkopanie kraxtnikow i obrzeyy wraz z wygciem i oczyszczeniem,

- zerwanie podsypki cementowo-piaskoaa. kaw,

- przesortowanie materiatu uzyskanegatidiki,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z o)

- wyréwnanie podia i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dlarozhiorki znakéw drogowych:

- demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkdéw,

- odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,

- zasypanie doldw po slupkach wraz zgagzeniem do uzyskanial,00 wg BN-77/8931-12 [2],
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,

- uporadkowanie terenu rozhiérki.

Uwaga: W cenie jednostkowej robdt rozbidrkowychemyalmzgkdnic ewentualne oplaty zgdane z przyciem odpadu na
wysypiskasmieci.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgmia i badania.
2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakeragszczenia gruntu.
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D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntael kat.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zmanych z
wykonaniem wykopéw w ramach przebudowy ulicy Goméjlajnéwce od km 0+000 do km 0+013 (w pasie drggowdrogi
wojewodzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reajzeobét wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmu

- roboty ziemne poprzeczne na przerzut, wykongwwagthanicznie w gruncie kat/

- mechaniczne wykonanie wykopow w gruncie k&,  transportem urobku na odkiad.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Gbokaié wykopu- réznica rzdnej terenu i gnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokasc¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezieniaitdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasyp6w oraz innyahb pniizanych z trasdrogova.

146. Spod konstrukcji nawierzchnijest to spdd jej najszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej ilub paattvy
pomocniczej spoczywgej na podizu gruntowym lub na warstwie ulepszonego padtd?oziom niwelety robot
ziemnych pokrywa size spodem konstrukciji nawierzchni.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fékewkonanych robét oraz za ich zgoéina Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntow wysepujacych w wykopach

Podstaw podzialu gruntéw na kategorie pod wegim trudnéci ich odspajania oraz przeioie wartéci ggstaici objgtosciowe]
gruntow w stanie naturalnym oraz wspdlczynnikévickpienia naley przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [10].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny tay maksymalnym stopniu wykorzystane przez Wykogadec budowy
nasypéw, zgodnie z Dokumenidejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzellem przydatriei do budowy nasypdw najeprzyjmowa wg tablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [10].
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych

4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2Anirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskéw préchniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przipwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych

metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %

frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej

zawartdci frakgji owej ponad 2 %

znajduje si na gebokaci wigkszej od
kapilarndci biemej gruntu podia

8.Zue wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzeni
(do5lat)

- 0 ograniczonej podatée na rozpad
| - taczne straty masy do 5 %

9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym

10. Popioty lotne i mieszaniny
popioctowozuzlowe

- gdy zalegajw miejscach suchych lub
53 izolowane od wody

Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: stral
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
giebokaici
przemarzania

W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powjoizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wybaaaiem
okreSlenia ich przydatrioi do budowy nasypow zgodnie z tablic
Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrdytaywiezione przez Wykonawnia odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3.
3.1.

SPRZAET

Ogoblne wymagania dotycyce spratu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2,

Sprzt do robét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaga maziwoscia korzystania z nagiujagcego spretu

do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowark

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgixeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pamibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odiegimansportu. Wydajrgo srodkéw transportowych powinna dyonadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicggtrojekt organizacii, harmonogram rob6t, uethgiapce wszystkie
warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugrizer stanowdcych elementy systemdéw odwadaigeh, ugtych w Dokumentaci Projektowej, Wykonawca
powinien, o ile wymagaiego warunki terenowe, wykdnarzidzenia, ktre zapewrbdprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych, tak aby zabezpietayrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wekara ma obowzek takiego wykonywania
wykopdw, aby powierzchniom gruntu nadéwecatym okresie trwania robét spadki, zapeaaggprawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegawodnieniu, ktdre spowoduije ich diugotwaikeprzydatné, Wykonawca ma
obowhzek usuricia tych gruntéw i zagtienia ich gruntami przydatnymi na wWasny koszjdidzhkohwiek oplat ze strony Zamawiaggo

za te czynnimi, jak rownie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopow musi udiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamiadt. Wykonanie
wykopOw powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowéodpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumergdejojektovy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wody opadowe nalg odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgilny bezpérednio wbudowane w nasyp. W migjscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantycego roziéenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerfegjektowej | SST
D.02.03.01.

O ile Inspektor Nadzoru dofmiiczasowe skladowanie gruntow, aale odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiemym zawilgoceniem.
Jereli grunt jest zamaraty, nie naley odspajago do gibokaici okolo 0,5 m povsej projektowanych ezinych rob6t ziemnych.,

Grunty nieprzewidziane do whbudowania w nasypyaliwier¢ na odkdad na miejsce wskazane przez Inspektoraiad

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzer podziemnegj infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdinej ashasci.

Wymiary wykopow powinny h§/dostosowane do sposobu ich wykonywangaolisici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpiecZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomedzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagdotyczcych dokladnéi, okrelonych w pkt. 5.2.6.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwararttaiala stateczné w calym okresie prowadzonych robét, a naprawa
uszkodz#, wynikajcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodatcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obaza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu
Wskaznik zagsszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [9], nie e byé mniejszy nt.:
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strefa korpusu
gorna warstwa o gruléci 20 cm 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gszgzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,

nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [10], rownego stosunkowi

odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow : 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiemynamEeniu (pyly, gliny pylaste, gliny zegte, #ty) : 2,0,

- dla gruntdw rénoziaristych Zwiry gliniaste, pospotki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle) : 3,0.

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog

obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne watdwtdmego modutu odksztalceniara poziomie podia oraz niwelety robét ziemnych (4. spodzie kokgtru

nawierzchni) powinny ézgodne z Dokumentadrojektovy (projektem konstrukcji nawierzchni).

Wymagane minimalne wathwtormego modutu odksztalcenigdewinny wynosi na poziomie podia

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicra G1 >80 MPa,

- grunt rodzimy z grupy $ocsci podicza G2 B>50 MPa,

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicra G3 B>35 MPa,

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicra G4 B>25 MPa.

Jeeli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgiji

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganegnaici warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powej rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikejych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Doktadn&é wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujce tolerancie:

- wymiary wykopu w planie nie mpgznic s od szerokéri projektowanej o wcej niz +10 cm i -5 cm, a kraytizie dna wykopu
nie powinny mié wyraznych zatamé,

- réznica w stosunku do projektowanyckoiaych rob6t ziemnych nie iprzekraczat+1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie aarénic sie od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokai¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie #aqorzekraczal 0 cm przy pomiarze 8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci rob6t

Zasady ogolne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprdnprawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polegantali zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pl&.5
oraz DokumentagjProjektovy.

SzczegOlpuwag nalery zwrdct na widciwe ugcie | odprowadzenie wéd opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaKoi wykonania robot

Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe).

W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdc na:

a)  odspajanie gruntdw w sposéb nie pogasszah wiaciwosci,

b)  zapewnienie statecZabskarp,

c)  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania ralpétich zakéczeniu,

d) dokladnéc wykonania wykopow (usytuowanie i wylazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wediug aganokreslonych w pkt.5.2.4.
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6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanilgaych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z Litgeej kontroli jakdci robot.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.
6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaiciawg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem faty o dhégo3 m. z czstotliwaicia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadii Projektowej nie sngekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zasgczenia i nénosci gruntow

Sprawdzenie zagzczenia gruntow przeprowadzarg podstawie wynikow badlavykonanych z estotiiwaicia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500 pnwierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotiiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzanej warstwy powinnailoye mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rfpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia k& nalery sprawdzt dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni oraz ewentualnielggzych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie i nimas¢ gruntu jest wystarczgia jeeli wszystkie warti Isoraz ki | spelniaj wymagania przedstawione w pkt. 5.2.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest 1 m (metr szé&cienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawieidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robdt ziemnych w wykopach dokonywany jestamadach odbioru robdt zanksgh i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 m wykonanych wykop6w nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorob6t w oparciu 0 wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektigganizacii ruchu na czas budowy,
- wykonanie wykopu z transportem gruntaasyp lub odklad,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykomjaya

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokuataej; Projektovy,
- zagszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02480
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
11. PN-S-02204

=

©Oo N~ WDN

=
©

10.2.  Inne dokumenty

Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probakt@w.

Grunty budowlane. Oznaczanied@piti biernej.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaggdlne.

Badania chemicznychéeit@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pobieraniegirgruntéw do celow drogowych i lotniskowych.
Drogi samochodowe. Oznaczanieikia n@nasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczanieanikk zagszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

12. Wpykonanie i odbior robét ziemnych dla drég dagho ruchu. Instytut Badawczy Drog i Mostow,

Warszawa, 1978.

13. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogani potsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,

2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem nasypow w ramach przebudowy ulicy Garnsfajnéwce od km 0+000 do km 0+013 (w pasie drggodrogi

wojewodzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST ggistosowanie przy wykonywaniu nasypow na teréjggmm zakresem z pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1.  Wysoké nasypu r&znica rednej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

14.2. Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robot drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzaica stan zagzczenia gruntu, olitena wedtug wzoru:

gdzie:
Pa . gstoc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pus - maksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgofnooptymalnej, okréona w normalnej
prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zga do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nagBN-77/8931-12 [9] [Mg/r.

14.4. Spdd konstrukcji nawierzchnijest to spod jej najiszej warstwy, tj. warstwy mrozoochronnej ilub patwy
pomaocniczej spoczyvegiej na podizu gruntowym lub na warstwie ulepszonego padid®oziom niwelety robot
ziemnych pokrywa size spodem konstrukcji nawierzchni.

Pozostale oksienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00

ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za fgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéine Dokumentagj Projektov, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgre materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte wtablicy 1, zgodnie z PN-S-02205 [1hkseptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.
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strefy przemarzania zwietrzelinowe, rumosze i otoczaki

Tablical. Przydatnaosé gruntéw do wykonywania budowli ziemnych
Przeznaczenie Przydatne Przydatne z zastiaai Tréc zastrzéenia
1 2 3 4
Na dolne warstwy| 1. Rozdrobnione grunty skaliste 1. Rozdrobnione grunty skaliste | - gdy pory w gruncie skalistyngdty
nasypéw poigj | twarde oraz grunty kamieniste, mickkie wypelnione gruntem lub materiatem

drobnoziamistym

2.7wiry i pospolki, rdwnig: gliniaste

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

- gdy keda wbhudowane w miejsca sucl

ne

3. Piaski grubdyednio i drobno- 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, | lub zabezpieczone od wdd gruntowygh
Ziamniste, naturalne i tamane pyly piaszczyste i pyly i powierzchniowych
4. Piaski gliniaste z domiegzkakcji | 4. Piaski prochnicze, z vigkiem | - do nasypow nie visggzych nt 3 m,
2wirowo-kamienistej (morenowe) o | pylastych piaskow prochniczych | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
wskaniku U= 15 5. Gliny piaszczyste, glinyigliny | -w miejscach suchych lub przgpwo
5.Zuzle wielkopiecowe i inne pylaste oraz inne 0w 35 % zawilgoconych
metalurgiczne ze starych zwaldw | 6. Gliny piaszczyste zadte, gliny | - do nasypow nie wigzych nk 3 m:
(powyzej 5 lat) 2wiczle i gliny pylaste zwizte oraz | zabezpieczonych przed zawilgoceniem
6. Lupki przyveglowe przepalone | inne grunty o granicy plynaciw, | lub po ulepszeniu spoiwami
7. Wysiewki kamienne o zawaitd | od 35 % do 60 %
frakcji fowej ponizej 2 % 7. Wysiewki kamienne gliniaste o | - gdy zwierciacio wody gruntowej
zawartdci frakgji owej ponad 2 %| znajduje si na gkbokaici wiekszej od
kapilarndci biemej gruntu podia
8.Zu/e wielkopiecowe i inne - 0 ograniczonej podatée na rozpad
metalurgiczne z nowego studzenia - taczne straty masy do 5 %
(do5lat)
9. lolupki przyveglowe - gdy wolne przestrzenie zostan
nieprzepalone wypelnione materialem
drobnoziamistym
10. Popioty lotne i mieszaniny - gdy zalegajw miejscach suchych lub
popioctowozuzlowe 53 izolowane od wody
Na gome warstwy| 1.Zwiry i pospokki 1.Zwiry i pospoiki gliniaste - pod warunkiem ulepszenia tych
nasypow w strefie| 2. Piaski grubo-drednioziamiste 2. Piaski pylaste i gliniaste gruntéw spoiwami, takimi jak: cement|
przemarzania | 3. lotupki przyveglowe przepalone | 3. Pyly piaszczyste i pyly wapno, aktywne popioly itp.
zawierajce mniegj nt 15 % ziam 4. Gliny o granicy plynrici
mniejszych od 0,075 mm mniejszej ni 35 %
4. Wysiewki kamienne o uziamieniy 5. Mieszaniny popiclowétrzowe
odpowiadajcym pospotkom lub Z wegla kamiennego
2Nrom 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji fowej>2 %
7.Zue wielkopiecowe i inne - drobnoziamiste i nierozpadowe: straty
metalurgiczne masy do 1 %
8. Piaski drobnoziamiste - 0 wskaniku n@nasci Wy, =10
W wykopach Grunty niewysadzinowe Gruntytpliwe i wysadzinowe - gdyisilepszane spoiwami
i migjscach (cementem, wapnem, aktywnymi
zerowych do popiotami itp.)
ofebokdici
przemarzania

W przypadku stosowania materialow o ograniczorsidpmnéci Wykonawca ma obogek uwzgldnienia wszystkich zastzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigrtiematerialow, okéianych wtablicy 1.

Jereli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materggprzydatne, albo nie uwezgdhi zastrzeen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatéd, okrelonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to iszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt usutie i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1.

Grunty uzyskane z wykopow

Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow nitdsgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.

3.
3.1.

SPRZET

Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobogdany do aywania jedynie takiego spim, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wphywu naseivosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, wbudowanigszezania.
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3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania hasypéw naiestosowa:

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powinierc¢lagiodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.
4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw

Wyh6r srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegagiokii, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggidtransportu.

Wydajna¢ srodkéw transportowych powinnadsjostosowana do wydafaisprztu stosowanego do whudowania gruntul.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uathgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypow

5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglen obebie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02 i D.01.02.04.

5.2.2. Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wyb6r gruntdw do wykonania nasypdw powinieti igkonany z unwzetinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow

5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecziggofiu podhznego, zgodnie z Dokumentac

Projektovy i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez InspakNadzoru.

W celu zapewnienia statecgtimasypow i ich rtwnomiemego osiadaniayaezestrzeganastpujgcych zasad:

a) Nasypy nalg wykonywa metod warstwovy z gruntdw przydatnych do budowy nasypOw. Nasypyirpy by
wznoszone réwnomiernie na catej szefoko

b)  Grubdc¢ warstwy w stanie funym powinna b§ odpowiednio dobrana w zafesci od rodzaju gruntu i spitz uzywanego do
zagszczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypuzennasipi¢c dopiero po stwierdzeniu prawidiowego
wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o rénych widciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gigboa calej szerokoi
nasypu. Grunty spoiste ngtevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego syalékdadad poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalneggpaekiem gornej
powierzchni okolo 4% 1%. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinn@m@liwiac lokalne gromadzenigesivody.

e) GOme warstwy nasypu O grétioco najmniej 0,5 m nalg wykon& z gruntdw niewysadzinowych, o wékiku
réznoziamistéci nie mniejszym g5 i wspdtczynniku fitracji k=6x10° m/s, w razie braku takiego gruntu pglgorm
warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiotami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow i materialow przydatnych beirzzan wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [10].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmieme;j Wilgotsm (W>wyy), zamarziiych albo przemieszanychipiegiem lub lodem.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia i nénosci gruntu

Kazda warstwa gruntu powinnadygagszczona jak najszybciej po jej roaaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegetiacych warunkow.

Wymagag wilgotnai¢ zagszczanego gruntu, proceglmagszczania i grulid warstw nalgy okreli¢ daswiadczalnie podczas
probnego zagzczania stosowanym sgiem.
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Roziazrone warstwy gruntu nale zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwarstvg gruntu mena uktada po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwtfzonej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowii ziemnej wymagaregath nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
witdrnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia naly dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad|

Wskanik zagszczenia gruntdw w nasypach, dkrg/ wg BN-77/8931-12 [9], nie e by mniejszy ri:

lokalizacja
gorna warstwa o gruko 20 cm 1,00
nizej lezace warstwy nasypu daigbkaci od niwelety robdt zemnych 1,2 m 1,00
warstwy nasypu naglokdici od powierzchni robdt ziemnych pagil,2 m 0,97

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndievskeinik zagszczeniat 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsggzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskanika zagszczenia,
nalery przyjmowa warté¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rownego stosunkowi
odksztalcenia wtérnegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, dlazwiréw, pospotek i piaskéw nie powiniendayiekszy niz 2,2,

Caldiciowej oceny cech donasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waitdwtomego modutu odksztalceniara poziomie;

- poszczegdinych warstw nasypu powinrdyZggpdne z norgPN-S-02205 [10].

Jereli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargzajto Wykonawca powinien spulchinvarstve,
doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zaggic.

Jeeli powtdrme zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmiiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve | wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie préby prawidiowego gserzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gserzania i rodzaju stosowanego
sprz:tu.

Decydujcym kryterium jest mdiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgdifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie praingine)
metod | i Il wg PN-B-04481 [3]. Odchylenie od wilgotiaboptymalnej nie powinno przekracrasgpugcych wartéci:

-w gruntach niespoistych2%6,

-w gruntach malasrednio spoistych + 0% - 2%,

- W mieszaninach popiolowitzlowych + 2% - 4%.

W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthannigjsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoistezme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
vwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o wartg wieksz, od podanych odchyigto grunt naly osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osugzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie vgod

5.2.6. Dokfadng¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obajguja nastpujgce wymagania:

- odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego waiaeg osi projektowanej nie abyt wicksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdych rob6t ziemnych nie n@przekraczat+1 i -3 cm,

- szerok&: korony nie mee réni¢ sk od szerokéi projektowanej o weej niz £10 cm, a krawdzie korony nie powinny
mie¢ wyraznych zatamé,

- nierGwniei powierzchni korpusu mierzonegtatugdici 3 m nie mogprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni kawmie mee réznic¢ sk 0 wiccej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaadnic s od projektowanego o yaej niz 10% jego wartei,

- maksymalna gbokas¢ lokalnych widsnie¢ na powierzchni skarp nasypu niezengrzekracZal0 cm przy pomiarze it
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasymo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgémizonymaganiami okéienymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/n
SST i w Dokumentacji Projektowe).

Szczegblauwag nalery zwrGet na:

a) badania przydatém gruntdw do budowy nasypow,

b) badanie prawidlowdzi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badanie zggzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypOw powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 5000 M
W kazdym badaniu naky okresli ¢ nastpujace wigciwosci:

- skitad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ czsci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnas¢ naturalig, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotnai¢ optymali i maksymaln gestas¢ objgtosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie ptynndici, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [13] .

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidioéa wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegesprawdzeniu:

a) prawidloweci rozmieszczenia gruntow arych widciwosciach w nasypie,

b)  odwodnienia kalej warstwy,

C)  grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeprzeprowadzinie rzadziej rii 1 raz w trzech
punktach na 500 favarstwy,

d) przestrzegania ograniézekreslonych w pkt. 5.2.3.2, dotygeych wbudowania gruntow w okresie deszczdw i mrozow

6.2.1.3. Sprawdzenie zgggczenia i nénosci gruntu

Czestotliwai¢ bada wskatnika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadyasgpujaca:

- dla korpusu nie mniejijeden raz w trzech punktach na 156@amgszczanych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspzektadzoru.

Zageszczenie gruntu nakeocenié stosujc meto@ poréwnania poszczegdinych wynikéw badawmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czestotliwai¢ bada wtdrnego modutu odksztatcenig iskaznika odksztalceniag halery przyjmowd jak dla wskanika L,
Nas$nas¢ gruntu na podstawie pomiaru wtérnego modutu calksrtia & nalery sprawdz dla warstwy powierzchniowej podio
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualiiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalpntrok:

- prawidiowdci wykonania skarp,

- szerokeci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okélenymi w Dokumentacji Projektowej oraz w pkt. 5.2.6

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szeémkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokoia wynikaipca z wymiarow geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacji Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypéw.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a)  oznaczelaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c)  dziennikéw laboratorium Wykonawcy,

d) protokotow odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.

6.3.2. Sprawdzenie szerokb korpusu ziemnego
Sprawdzenie przeprowadze sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgtach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w miejscach, ktére bugzvatpliwosci.
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Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuagfirProjektowej nie maegprzekraczawartaci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwasciag wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp

Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelattera z agstotliiwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdici dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu

Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podinych naley oprzé na ocenie gnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsintliwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadii Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych wpkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie §posci i zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kowitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robét
Wymagania ogdlne dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagdine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostix obmiarovy rob6t zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy sktadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &hgweca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m wykonanych nasypéw najeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jébiorob6t w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organimabil na czas budowy,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami weaggzczeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem indlkpav i pochylé zgodnych z Dokumentadprojektovy | SST,

- odwodnienie terenu robot,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hdaaoratoryjnych dotyeeych w szczegolrsoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow i materiatow, wskaika zagszczenia poszczegolnych warstw nasypul.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Glleeia, symbole, podziat i opis gruntow.
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13.
10.2.

PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-EN 1744-1
BN-75/8931-03
BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
PN-S-02205
PN-S-02204
BN-76/8950-03

BN-64/8931-01

Inne dokumenty

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania prébek@nun

Oznaczanie kapilaeidierne;.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.

Drogi samochodowe. Pobieranielbgiintow do celow drogowychi lotniskovwych.

Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
Drogi samochodowe. Oznaczenieakeragszczenia gruntu.

Drogi samochodowe. Roboty ziemgealyania i badania.

Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

Badania hydrologiczne. Obliczasgdlczynnika filtracji gruntw sypkich na podstwziarmienia
i porowatdci.

Drogi samochodowe. Oznaczanigikk piaskowego.

14. Wykonanie i odbi6r rob6t ziemnych dla drog &isgpo ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wavsa, 1978

15.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogielni pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienelgdra: podziemnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpneSST )

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikagihneznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zeanych z
wykonaniem regulacji pionowej studzienekgdea podziemnych w ramach przebudowy ulicy Gérmej wilage od km 0+000
do km 0+013 (w pasie drogowym drogi wojewddzki€3®).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stomoyako dokument przetargowy i kontraktowgy giecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej Szczeg6towe] SpewjfiiT echnicznej obejmajj

- wykonanie pionowej regulacii istrjeych naziemnych elementéwagizeh infrastruktury technicznej.
Lokalizacja regulowanych naziemnych elementowstifitury technicznej wg Dokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okgékenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciambganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodia@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ej06in

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot

Materiatami do wykonania robét @hjch zakresem niniejszej SSf s

e beton,

e cegla kanalizacyjna,

e zaprawa cementowa.

Do wykonania pionowej regulacji naziemnych elementdrastruktury technicznej mina zastosowiainne materiaty, po
wczesniejszym zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzor

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Roboty zwizane z pionowregulac) naziemnych elementoéw gdze infrastruktury technicznej nale wykonywa recznie
przy zastosowaniu wdzeh pomocniczych np. miotéw pneumatycznych i innyekeaptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycgce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2 Transport materiatéw
Materialy niezibdne do poprawnego wykonania robétetyich zakresem n/n SST maolgy¢ przewaone dowolnymirodkami
transportu w spos6b zabezpiegaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplyweynigikdw atmosferycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.RIJI0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Pionowa regulacja naziemnych elementawz gdzen infrastruktury technicznej

Regulagi naziemnych elementéw gdzeh infrastruktury technicznej nale wykona& przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu lub innych zaakceptowanych przez Inspeliadzoru materialdw, po odsleciu regulowanych elementéw i ich
demontau, dostosowd wysokd¢ posadowienia /z dokladiziy +5 mm/ do wymaganego poziomu, zgodnego z Dokumentac
Projektowy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu robdt teren wokét regulowanych eleéwemialey doprowadzi do stanu pierwotnego (wyprofilodva zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowe]rispektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola jakosci robot
6.2.1. Sprawdzenie materiatowytych do robot
Sprawdzenie materiatow ngsiije poprzez poréwnanie ich cech z wymaganiarmilokseni w Dokumentaciji Projektowe;.

6.2.2. Sprawdzenie zgodfw z Dokumentaa} Projektowy
Sprawdzenie zgodém z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu wykonywanych i wykonanycldtratDokumentagj
Projektovy oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgagnona podstawie ogflizin i pomiardw.

6.2.3. Sprawdzenie jakoi wykonania robot
Sprawdzenie jakoi wykonania robét polega na stwierdzeniu zgédowymaganiami podanymi w pkt. 5.2 n/n ST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@ROGVymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumergayojektovy i pomiarem w terenie jest 1 szt. (sztuka)
regulowanych naziemnych elementéwgdea infrastruktury techniczne;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOANymagania ogdlne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmuaf

- odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbiér ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00négania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 szt. (sztyk regulowanego naziemnego elementgdagh infrastruktury technicznej nale przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepjakaici wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiartiada.

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem orgagnizabu na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow,

- odslonicie i demontaregulowanego elementu,

- pionovy regulag} regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 206-1 Beton . &€ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &tjgima i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem koryta z profilowaniem i zsgczaniem podia w ramach przebudowy ulicy Gérnej w Hajndwce odk®00 do
km 0+013 (w pasie drogowym drogi wojewddzkiej r8)68

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokypneetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghilicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i ggzaniem
podicza obejmuj wykonanie profilowania i zagzczenia podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podiée - grunt rodzimy lub nasypowyzley pod nawierzchaido gkbokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celizediia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostale okéienia podstawowegzgodne z obowkujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgogtine DokumentagjProjektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY

Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprat do wykonania robét

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naleéy stosowé

- rowniarki,

- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,

- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae miet zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do @iiglkagszczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zast@suswv miejscach trudnodgmstych dla vgkszego spetu
lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadlztor akceptacii projekt organizacii i harmonograb,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakicletl wykonywane roboty zarane z profilowaniem i zasgczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podi@, jest maliwe
wylacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiaa (koryta)

Przed rozpoeziem robét naley wytyczyé polazenie podiea podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umaliwia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgaanicokralonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST Iub przez Inspelia@zoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podiw planie i profilu powinny dywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawe

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usuragé bloto i grunt,
ktdry ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jeeli rzzdne podiga przed profilowaniem nie wymagiaowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2edpprzygpieniem do
profilowania oczyszczonego padigego powierzchainalery dogescic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veystjs zanzenia poziomu w podiol, to Wykonawca powinien spulctifiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dosiielodatkowy grunt i zagci¢ warstve do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateaici od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przeekisa Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpic do jego dogszczania przez watowanie lubyce piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnagtostch dla walcéw, zachovaaj optymallg wilgotnas¢ zagiszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierowniei powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonaywe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wekika zagszczenia || zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Wskazniki zag:szczenia §) w przypadku robét oltiych n/n SST wynogz

strefa korpusu
gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00
na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [6], réwnego stosunkaeedutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

Caldiciowej oceny cech dnasci warstwy gruntu dokonujessia podstawie pomiaru wtérnego modutu odksztalégyia pomaog
obchzenia statycznego plyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waithwtormego modutu odksztalcenigdewinny wynosi na poziomie podia

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicra G1 >80 MPa,

- grunt rodzimy z grupy $ocsci podicza G2 B>50 MPa,

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicra G3 B>35 MPa,

- grunt rodzimy z grupy 8ocici podicra G4 B>25 MPa.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Poditae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno idyutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasfpi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchiipteinien on zabezpieczpodiare przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozienie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepdittora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zaggzczone podi@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Fawilgocenie nagito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Cestotliwasé oraz zakres badai pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.
Tablical. Czestotliwos¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badain
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba badana Maksymalna powierzchnia
dziennej dzialce roboczej | przypadajca na jedno badanie fn

1. Szerokéc
Rowna¢ poprzeczna i podina
Spadki poprzeczne Z czestotliwoscia gwarantujca spetnienie wymageprzy odbiorze,
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.

Uksztaltowanie osi w planie

2. Zagszczenie,
Wilgotnos¢ gruntu 2 600
3. | Nosnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206(®awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) natey sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mze r&ni¢ sie od szerokéri projektowanej o wicej niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rowng&¢

Nieréwnaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy taig co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy fatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugsci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 180
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancgj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéaw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rednymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztattowanie osi nate sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziegail00 m.
O w planie nie mze by przesurita w stosunku do osi projektowanej @agj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana migszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mge spelnié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RJA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.
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8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamnaé za 1 m proflowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie fakawykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntrodii transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszezenie,

- utrzymanie podia,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i dalaoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgekciwosci kruszyw.
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadtbwody przez suszenie w suszarce z wendylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fnadiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgmia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podelniypdisztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjmasiierzchni w ramach przebudowy ulicy Gérmej w Blajre od km 0+000
do km 0+013 (w pasie drogowym drogi wojewodzki€jas).

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikadnmicznej dotyezoczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskierzchni i
obejmug:

a) nawierzchnie ulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwykacej z betonu asfaltowego,

- oczyszczenie i skropienie podbudowy z betoralt@astgo,

b) nawierzchnie nieulepszone:

- oczyszczenie i skropienie warstwy podbudowy zyavsiamanego C50/30 stabilizowanego mechanicznie,

- 0Czyszczenie warstwy mrozoochronnej z mieszargizdyma zvwazanego spoiwem hydraulicznym.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSIzg0dne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyez robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania efjoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.
2.2, Materiaty do wykonania skropienia

Materialy stosowane do goker miedzywarstwowych powinny speimivymagania zawarte w dokumencie technicznym WT-2
2016 - cgs¢ Il [2] pkt. 7.3.3.1.

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia

2.3.1. Skropienie warstwy z mieszanki mineralndad®wej

Skropienie lepiszczem powinnadayykonane w iléci podanej w tablicy 1. Kontrgllosci lepiszcza do skropienia nafedokona
wediug PN-EN 12272-1.
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Tablica 1. Zalecane iléci emulsji asfaltowej do skropienia podiga z mieszanki mineralno-asfaltowej
[kg/m?] (uwaga - przyjto dla emulsji kationowej o zawagm asfaltu 60% wg PN-EN 13808:2013
Zalgcznik Krajowy NA, rodzaj C60BP3 ZM)

Podiae pod ukladaswarstve asfaltovy Ukiadana warstwa
rodzaj | cecha wraca | scieralnaz AC
Dla drog o kategorii ruchu od KR3 do KR7 - rodzajisji: C60BP3 ZM*
Warstwa podbudowy .
asfaltowe] nowo wykonana 0,3:0,5
Warstwa wazgca nowo wykonana 0,204

* do zhczania dwoch warstw asfaltowych, gdy obydwie testmgnwykonanessz zastosowaniem asfaltow niemodyfikowanych
dopuszcza sizastosowanie emulsji C60B3 ZM

Uwaga: w celu okeétenia ilaci pozostatego lepiszcza asfaltowego,aydles¢ emulsji asfaltowej podanv tabeli pomnay¢
przez 0,6.

2.3.2. Skropienie warstwy z mieszanki niegzéinej lub zwgzanej hydraulicznie
Skropienie lepiszczem powinnodhyykonane w iléci podanej w tablicy 2. Kontrgllosci lepiszcza do skropienia natedokona
wedlug PN-EN 12272-1.

Tablica 2. Zalecane iléci emulsji asfaltowej do skropienia podt@aa z mieszanki niezwgzanej hydraulicznie
[kg/m? (uwaga - przyjto dla emulsji kationowej o zawakw asfaltu réwnej 60% wg PN-EN
13808:2013 Zakcznik Krajowy NA, rodzaj C60B10 ZM/R)

Emulsja asfaltowa

Rodzaj podiaa

llos¢ Rodzaj
Warstwa podbudowy z ]
mieszanki niezvazanej 0,5:0,7 C60B10 ZM/R

2.4, Przechowywanie lepiszczy

Przechowywanie emulsji powinno dggodne z warunkami zawartymi w PZJ i powinno odgpdsl/ wymaganiom norm i
przepisow dotyeych poszczegdlnych rodzajow lepiszczy.

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obiénia jej jakéci.

Emulsgp naley przechowyw& w zbiornikach stalowych wypasaych w uradzenia grzewcze izabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszaze

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Do oczyszczania warstw nawierzchni salgryweac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca ¢ wycie uradzeh dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinfiadkonana z twardych elementéw czygagah i
stzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyquzlegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka povgosadéa
mickkie elementy czyszgze i shity¢ do zamiatania. Zaleca skywanie szczotek wypasanych w urgdzenia odpylage.

- spezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni riglezywac skrapiark lepiszcza wyposar w urzdzenia kontrolno-pomiarowe pozwaizg
na sprawdzanie i regulowanie gpacych parametrow:

- temperatury rozkladanej emullsiji,

- cisnienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozagej emulsj,

- predkaici poruszania siskrapiarki,

- wysokdci i diugaici kolektora do rozktadania emulsji,

- ilosci emuls;i.
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Zbiornik skrapiarki na emulspowinien by izolowany termicznie, tak aby tliave byto zachowanie stalej temperatury emulsi.
Wykonawca powinien posiatiaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki zawigrajzalencsci pomedzy wydatkiem emulsji a
nasgpujacymi parametrami:

- cisnieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkaécia jazdy skrapiarki,

- temperaturemulsji.

Wykonawca przeke Inspektorowi Nadzoru kagprotokotu kalibracji skrapiarki (rownomiesedskrapiania oraz wydatku emulsji
przy ustalonej gkasci przejazdu). Skrapiarka powinna zapedmnizkiadanie lepiszcza z toleranel0% w stosunku do #oi
zalaronej. Skrapiarka dla ktorej nie wykonano kalibraigjimae zosté dopuszczona do wykonania skropienia.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport emulsji

Emulsja mae by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, decikb innych opakowaniach pod warunkigemie lgda
korodowaty pod wpkwem emulsji i niedy powodowaly jej rozpadu.

Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powigypizedzielone przegrodami, daasimi je na komory 0 pojemso max.
1 n?, a keada przegroda powinna réieykroje umdliwiajace przeplyw emulsi.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone doportu lub skladowania emulsji powinny lmzyste i nie powinny zawigra
resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane dal roboty zwiizane z oczyszczaniem i skropieniem warstw kongfryiah nawierzchni.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni, przygotowanodioza

Z warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfadfgevzed skropieniem, naleusuraé luzny materiat, brud, bloto i kurz przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebywod cinieniem. Przy zywaniu szczotek mechanicznych pglawroct
uwag, aby nie zostata uszkodzona warstwa blonki asfgltna powierzchni ziaren kruszyw stangyth gorg powierzchrg
warstwy. W przypadku zanieczyszczenia nawierzdbjainoi, paliwem lub chemikaliami najeuzy¢ specjalnych absorbentéw do
zebrania zanieczyszéza nasipnie zmy powierzchrg wodh pod cinieniem.

Warstwy nawierzchni z mieszanki mineralnej nigzamej i zwazanej hydraulicznie powinny zastaczyszczone z wszelkiego
obcego materialu innegazmnieszanka mineralna, z ktdrej zostata wykonarstwar

W przypadku warstwy bardzo suchej, bémminio przed wykonaniem skropienia emusifaltovy podicze naley zwilzy¢ wodj,
tak aby powierzcheipodiara doprowadzido stanu matowo-wilgotnego, bez zastoisk wodnipelz zjawiska naszenia warsty
wodly.

W przypadku skrapiania warstwy niezednej nagknigtej wody po opadach atmosferycznych iglepénic skropienie do
momentu aciowego przesuszenia powierzchniowego warstwitgin snatowo-wilgotnego).

Zanieczyszczenia stwardniate, niegdajst usura¢ mechanicznie, naig usuné recznie lub za pomaalostosowanego spia.

W miejscach trudnodeginych naley uzywad szczotekgeznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudaivabgzpérednio
przed skropieniem warstwa powinng bgzyszczona z kurzu przigiu Spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Temperatura podia w czasie skrapiania powinna wyaese mniej nt +5°C. Nie dopuszczagsivykonywania skrapiania podczas
opadow atmosferycznych lukztprzed spodziewanymi opadami. Czasookres skropialaig tak zaplanow@ aby nie wysipity
opady atmosferyczne wénij niz po calkowitym rozpadzie emulsii.

Skrapianie naly wykonywa rownomierie na calej powierzchni przeznaczonej skimpienia, przy ayciu skrapiarek
samochodowych, ewentualniggriionych - wyposanych w rampy spryskage oraz automatyczne systemy kontroli wydatku
skropienia. Dopuszcza; sikrapianiegczne lang tylko w miejscach trudno depiych (npscieki uliczne) oraz przy wdzeniach
usytuowanych w nawierzchni luép ggraniczaicych. Skropione podie naléy wytaczy¢ z ruchu publicznego i technologicznego
przez zmiagorganizacji ruchu lub odpowiedrichror skropienia przez pokrycie specjalvarstvg ostonovy.

Przed rozpoeziem skrapiania natg strefy przylegle do skrapianych powierzchni jaik kravezniki, scieki itp. odpowiednio
ostont, zabezpieczag przed zabrudzeniem lub zalaniem erpuls]

Podiaze powinno b§ skropione z odpowiednim wyprzedzeniem przed ulledanasipnej warstwy asfaltowej w celu rozpadu
emulsji z wydzieleniem asfaltu i odparowania wodyrozpadzie emulsiwiadczy zmiana koloru skropionej powierzchni z
brazowego na czarny.
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Przed wykonaniem naphego zabiegu technologicznego hatelczeké minimum 30 minut od momentu zmiany koloru pokrytej
lepiszczem warstwy na czarny.
Temperatura emulsji asfaltowej podczas wykonyvekn@pienia podiza musi miéci¢ sk w granicach podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Temperatura wycia emulsji asfaltowych

o temperaturaiycia [’C]
Rodzaj lepiszcza e maks.
Emulsja asfaltowa 50 85
EmuISJa asfaltowa modyfikowana 60 85
polimerem

Skropienie lepiszczem powinnadwykonane w iléci podanej w tablicy 1.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania i kontrola przed przysapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowagmbne skropienie warstwy w celu dlegia optymalnych
parametréw pracy skrapiarki i oblEnia wymaganej if@i emulsji w zalencéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie robot

6 3.1. Badania emulsji
Ocena emulsji powinna byoparta na atestach producenta. W przypadkatgiivwych Inspektor Nadzoru zaleci wykonanie
dodatkowych bada

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zgycia emuls;ji

Jednorodni skropienia powinna ysprawdzana wizualnie.

Raz na miest dla kadej skrapiarki nafsy przeprowadzi kontrok ilosci rozkiadanej emulsji wg metody podanej w opraciwa
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniédioozkladanego lepiszcza i kruszywa”.

6.4. Wymagania dla pojczenia midzywarstwowego
Wymagane minimalne wagm wytrzymaldci nascinanie pajczenia mgdzy warstwami asfaltowymi nawierzchni podano w
tablicy 4.

Tablica 4. Wymagana wytrzymatd¢ nascinanie pogczenia pomedzy warstwami asfaltowymi nawierzchni

Wymagana minimalna wytrzymadonascinanie,
Pohczenie mjdzy warstwami na prébkach] 150 mm(J 100 mm)
[MPa]
icieralna - vizaca® 1,0
wigzgca - podbudowa 0,7
3 Nie dotyczy asfaltowych warstw kompaktowych

Metodyka badania wytrzymai nascinanie zgodnie z "Instrukciaboratoryjnego badania sczefmoniedzywarstwowej warstw
asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techeiszzeprioi. 2014", z zastosowaniem prokiékl00 mm luld] 150 mm.
Badaniem referencyjnym jest badanie na probkat0 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej waystva podstawie Dokumentaciji Projektowej i
pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Sposob odbioru robét

Roboty ohjte niniejsg SST podlegaj odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien bydokonany na
podstawie wynikow pomiardw i batlaraz oceny wizualnej.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadastali zakres robét poprawkowych do wykonania,ydvawca wykona je
na wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plaineé za 1 roczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjngskigizchni naly przyjmowat na podstawie obrmiaru po ocenie §ako
wykonania rob6t na podstawie wynikéw ieigaomiardw laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- przygotowanie robdt,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- mechaniczne oczyszczenie warstw z ewentualrigmgéem woel lub wyciem spgzonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardnialych zanieczysgzcze

- wywiezienie uzyskanego gruzu i zanisnzze,

- zakup, dostarczenie emulsji i napetnienikjapiarki oraz podgrzanie do wymaganej tempgratur
- skropienie warstw emulsjv ilosci okreslonej w SST i uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

- przeprowadzenie wymaganych bagamiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN13808 Asfaltyilepiszcza asfadt. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji astaitch.

10.2. Dokumenty

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2016 e&41"
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

Polskie Normy powolane w WT-2

Polskie Normy powolane w WT-3

agrLDN
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SST, swymagania dotyeze wykonania i odbioru robdt zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie w ramachyafaey ulicy Gomej w Hajndéwee od km 0+000 do kn@IB-(w pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasgihificznej dotygzwykonania warstw podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie i obejgnuj/konanie warstw podbudowy z mieszanki kruszywamizanego C50/30 o gr. 22 cm
ful. Gérna/ i 25 cm Myspa dzied.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mediieznie — jedna lub wgcej warstw zagszczonej
mieszanki, ktdra stanowi wargtwasng nawierzchni drogowe).
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna —proces technologiczny, polegaj na odpowiednim zagzczeniu w optymalnej

wilgotnasci kruszywa o wigciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostale okienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciangganymi w SST D.M.00.00.00
Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdine wymagania dotyez robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdine wymagania dotye materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, pogdaSST D.M.00.00.00.

2.2, Rodzaje materiatéw

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanstabilizowanych mechanicznie powinna: lyuszywo tamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnéggoliub kruszywo naturalne kruszone, uzyskane mikunprzekruszenia
kamieni narzutowych i otoczakéw. Za ziarno famateiyuzna ziarno o wszystkich plaszczyznach przelamanyadrstsich.
Dopuszcza sizastosowanie kruszywa tamanego sztucznego pasegtapprobatiBDiM.

Kruszywo powinno by/jednorodne bez zanieczyszcebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania warstw podbudowy ngleastosowamieszank kruszywa niezwizanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm.
Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinnadgoomedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnieniadanymi w
WT-4[8].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnaclgiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

2.3.2. Widciwosci kruszywa
Kruszywo powinno speintavymagania okidone w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w MRG0 podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obchzonej | PN-EN 13242
13242: 2004, ruchem ruchem 2004
KR1KR2 | KR3:KR6 KRIKR2 | KR3-+KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AHH3;190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogdlne granice i tolerancje
432 uziamienia kruszywa grubego ha GTNR GTNR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1
Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
e ciaglym uziamieniu wg PN-EN 933-  GT,NR GTANR GT20 GT20 '
1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
44 a) maksymalne wald wskamnika Fhe Fhe Fko Fko Tabl.5
) plaskgci
lub  b) maksymalne walc
wsketnika ksztaltu She She Sbs Sbs Tabl. 6
Kategorie procentowych zaweaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej
45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G GRr Gsomo Goormo Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawartd¢ pylow wg PN-EN 933-1 f f " Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubyﬁ1 v Dekarowana Dekiarowana Dekiarowana -
b) w kruszywie drobnym foeteroan foeteronan f Dekeronan f Dekeronan Tabl. 8
s Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \waaigkach
AT | Jakatpyiow Wg Wymaga p. 2.2 - 24w WT-4 2010
Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PIN- -
52 EN 1097-2, kategoria nie wsza ni LAso LAso LA LA Tabl.9
Odpomné¢ na scieranie  kruszywa | | | |
53 grubego wg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowang MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDelkdarowana  Tabl. 11
54 Ggstcgc wg PN-EN 1097-6:2001, Deklarowana Deklarowana Deklarowarja Deklarowana
rozdziat 7, 8 albo 9
Nasqldmmc wg PN-EN 1097 W, NR W, NR W, NR W, NR
55 6:2001, rozdziat 7, 8 albo 9 (w WARR™ WALR™ WAL2™) Wh2™
zalendici od frakdj) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
6.2 wg PN-EN 1744-1 AS\r ASr ASr ASr Tabl. 12
Calkowita zawart siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
Stalé¢ obgtosci zuvla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Vs Vs Tabl. 14
193
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwiu
6.4.2.3 | wielkopiecowym kawalkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2 T
Skiadniki rozpuszczalne w wodzie " . , . -
6.4.3 wg PN-EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusaimlowiska wg odbnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak drewno, szklo, itidasogicych pogorsaimyrob

kohcowy
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Zgorzel sloneczna bazaltu wg BN-
& EN 1367-3, wg PN-EN 1097-2 SBa SEa SBia SBia
Mrozoodpomét na frakcji kruszywa -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
8/16 wg PN-EN 1367-1 iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tabl. 18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z -kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C | Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany
Zakeznik C Wigksz@g¢ substancii niebezpizcgch;mdmych w r?y(;ektywie Rad; 76/763{5\/\;;3(
7 , . zazwyczaj nie wygpuje w zr6 szywa pochodzenia mineralnego. nak w
p0((13r03222|a+ Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc
o niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

"t gczna zawarks pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:2.4.

") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m

™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzuge s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35

™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdai mrozoodpornit

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprt do wykonania robét

Wykonawca przyspujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeichanicznie powinien wykazsie mazliwoscia

korzystania z nagiujagcego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w urzdzenia dozgie wod. Mieszarki powinny zapewiwytworzenie
jednorodnej mieszanki o wilgottoptymalnej,

b) rowniarek albo uktadarek do rozkladania mieszanki,

c) walcdéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubatahych do zagszczania. W miejscach trudno @pstch powinny b§
stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male emlitbracyjne.

Sprzt powinien zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.

4.2. Transport materiatéw

Kruszywa mena przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecyah je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wstiem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odidysigzgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ahgapiojekt organizacii | hamrmonogram robdt, ugdrbice wszystkie warunki w jakich
bedzie wykonywana podbudowa z kruszywa famanegizetshinego mechanicznie.

5.2. Przygotowanie podida

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny tkiie miejsca podia oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio
zagszczone lub wykazage odchylenia wysokoiowe od zalgonych rzdnych powinny b§ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszaniéggiesia wilgotngci optymalnej, powtornie wyréwnane i zagczone.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa cscisle okrélonym uziamieniu i wilgotnii optymalnej naley wytwarza w mieszarkach gwarargaj/ch
otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Ze wzgkdu na konieczri zapewnienia jednorodfm nie dopuszczagsivytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegpiny
frakcji na drodze.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnackd razu transportowana na miejsce wbudowania ivspaisdb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na podbudgeewinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w tablicy 2.

W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanksayw naléy rowniez bada i deklarowa, po 5-krothym zagszczeniu
metod Proctora. Kryterium przydatém takiej mieszanki, pod wzglem uziarnienia jest spetnionggjeuziarnienie mieszanki po
pieciokrotnym zagszczeniu metepProctora, miei sk w krzywych uziamienia.

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezg#anych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek niezanych przeznaczonych do
. zastosowania w warstwie: L
Rozizial L, podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej Odnles_|en|e
w Wihasciwose nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej do tablicy w
PN-EN 13285 PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KREKR2 | KR3+KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawarté pytow:
432 kategoria UF UFy, UF, Tabl. 2
432 &ggﬂgﬁ""m pylow. LFie LFn Tabl. 3
433 Zk;‘gggg; Roczama OCop OCeo Tabl. 416
Wymagania wobec uziamienia Krzywa uziamienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90100
#16 55-85
441 Krzywa uziarnienia wg rys=91 #8 35:68 Tabl.5i6
#a4 22:60
#2 1647
#1 940
#05 535
#0,063 09
Wymagania wobec jednorodiod
44p | UZamienia poszczegoinych partij — \ye o o\ wra W tab. 4 W WT-4 Tabl. 7
poréwnanie z deklarowan przez
producenta warfoig (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziamienia na sitach kontrolnychl — Wg tab. 3SwWWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tahl. 8
réznice w przesiewach
45 Wrazlivvoéé na mr.éz: . yvslénik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpomé¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN  1097-1, 40 ®
kategoria nie wisza ni
Odpormné¢ nascieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z
mieszank) wg PN-EN 10071, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomét  (dotyczy  frakcii
kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) F7 Fa -
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zaggzczeniu d
wskanika zagszczenia Is=1,0 ;l)i >60 >80 -
moczeniu w wodzie 96h, co najmniej
Zawarté¢ wody w mieszance
zagszezanej, % (m/m) wilgotda 80-100 86100 -
optymalnej wg metody Proctora
Wigksza¢ substancji niebezpiecznych dleaych w dyrektywie Rady
76/7T69/EWG zazwyczaj nie wyptlje wzrddiach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgloz odpadowyc -
nalery badé czy zawart& substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg agiinych przepisow.
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" Badanie wskaika piaskowego SE najewykona na mieszance pogpiokrotnym zagszczeniu metagProctora wg normy
PN-EN 13286-2.

5.4, Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinnadapzidadana w warstwie o jednakowej géabdakiej, aby jej ostateczna grdbpo zagszczeniu byta
réwna grubéei projektowanej. Warstwa podbudowy powinné iogiarona w sposob zapewnizy osiigniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokéciowych. Jeeli podbudowa skiadag wiecej niz jednej warstwy kruszywa, tokia warstwa powinna bywproflonana

i zagiszczona z zachowaniem wymaganych spadkéagriyeh wysokéciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mee
nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektadzdiu.

Wilgotnai¢ mieszanki kruszywa podczasegagzania powinna odpowidalsigotnaici optymealne), okéione wediug préby Proctora, zgodnie z
PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiemie gasony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzariel Jigonacic
mieszanki kruszywa jestzsiza od optymalnej o 20 % jej waripmieszanka powinna dywilzona okrélorg iloscia wody | rdwnomiemie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgdtiumieszanki kruszywa jest igza od optymalnej o 10 % jej wiriamieszanknalery osusz.
Natychmiast po Kaowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa ngleprzysipic do jej zagszczania przez walowanie. W migjscach
niedosipnych dia walcdw podbudowa powinna¢ byagszczona zagzczarkami plytowymi lub ubiakami  mechanicznymi,
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Zag:szczenie nalg kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia f] podbudowy nie mniejszego od 1,0, ékmeego
zgodnie z nornmBN-77/8931-12 [5].

Jereli nie mana okrdli¢ wsketnika zagszczenia, to nate sprawdzastosunek modutu odksztadcenia widmegddpienwotnego £ktory

nie powinien bywiekszy ni 2,2 dia kadej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezdeWykonawca
bedzie wykorzystywat, za zgadnspektora Nadzoru, gotgvpodbudow do ruchu budowlanego, to jest olgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @aerth. Koszt napraw wyniklych z nieydsvego utrzymania podbudowy
obciza Wykonawe robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykébadania kruszyw przeznaczonych do wykonania rpidgdstavd
wyniki tych badé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialBadania te powinny obejmoivavszystkie wiciwosci
okreflone w pkt 2.3. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosé¢ oraz zakres bada i robét
Czstotliwai¢ oraz zakres bati@podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres bad# przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mchanicznie

Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bada | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dzialce | podbudowy przypadaga
roboczej na jedno badanie @n
1 | Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dlazkiej partii kruszywa do 1500 t i przy
kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno dygodne z wymaganiami podanymi w tablicy 2. Proklézy pobieré w sposob losowy, z
roziazonej warstwy, przed jej zeggczeniem. Wyniki bagéigoowinny by na bigaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.3.3. Wilgotnosé mieszanki
Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatiailgotnasci optymalnej, okréonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 |
(metoda II), z tolerangj+10 % -20 %.
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6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zag:szczenie kalej warstwy powinno odbyéiaie az do osigniecia wymaganego wshkaka zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdzawg BN-77/8931-12 [5].

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest viereaze wzgbdu na gruboziamiste kruszywo, kortrebgszczenia naly
oprze na metodzie ohgien plytowych, wg ,Instrukcji badepodicza gruntowego budowli drogowych i mostowych” [7].

Zageszczenie podbudowy najesprawdzé przynajmniej w dwéch punktach naztej dziadce roboczej, lecz nie rzadziejraz na

600 3, lub wy zaleagInspektora Nadzoru.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmaiacerg wszystkich widciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badepelnych powinny ldypobierane przez Wykonaywe sposdb losowy w obegndnspekiora Nadzoru.

6.4.
6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiarow

Wymagania dotycgce cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwai¢ oraz zakres pomiardw dotgcgch cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy

Tablica 4. Czstotliwosé¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegblnienie bada pomiarow

Minimalna ogstotliwos¢ pomiaréw

1 | Szeroké¢ podbudowy

co 100 m

Réwnd¢ podiwna

co 20 m fatna kadym pasie ruchu

b) na odcinkach tukowych

2
3 | Réwnd¢ poprzeczna co 100 m
4 | Spadki poprzeczne

a) na odcinkach prostych co 100 m

€0 najmniej w 5 miejscach kdego tuku

5 | Rzdne wysokéciowe

w przekrojach podanych w Dokumentacji Prajeld;],
nie rzadziej jak co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie

co 100 m

7 | Gruba¢ podbudowy

Podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadz
niz raz na 400 Mm
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia

przynajmniej w dwoch punktach naztle] dzialce roboczej, lecz nie

rzadziej nt raz na 600 fMlub wg zaleakelnspektora Nadzoru

6.4.2. Szerokaé podbudowy

Szeroké& podbudowy nie mie rémnic st od szeroki projektowane) o wiej niz+5 cm.
Na jezdniach bez kranikdw szerokét podbudowy powinna bynicgksza od szeroko warstwy wyej lezacej 0 co najmnigj 25 cm lub o

wartci¢ wskazagw Dokumentaciji Projektowe.
6.4.3. Rownaosé podbudowy

Nierowndci podizne podbudowy nalg mierzy¢ 4-metrovy fafa, zgodnie z BN-68/8931-04 [3].
Nieréwndci poprzeczne podbudowy nalenierzy¢ 4-metrovy fatg.

Nieréwndci podbudowy nie magprzekracz&2 cm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i ukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy, z tolerangj+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokdciowe podbudowy

Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraczd cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

s podbudowy w planie nie riby przesurgta w stosunku do osi projektowane] eoajniz+ 5 cm.

6.4.7. Grubosé podbudowy

Gruba¢ podbudowy nie mie st rézni¢ od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

6.4.8. Nosnos¢ i zageszczenie podbudowy wedtug obgzen ptytowych
Wartai¢ wtdrnego modutu odksztalcenia warstwy podbudowyeszanki niezwzanej kruszywa powinna byvieksza ni 160

MPa /dla KR3/.

Zag:szczenie podbudowy z kruszywa mplezng@ za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtdrnego moddksztaicenia £do

pierwotnego modulu odksztalcenigi€st nie wgkszy od 2,2.
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6.5. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuipksze odchylenia od okienych w punkcie 6.4. powinny byaprawione
przez spulchnienie lub zerwanie dghgkdici co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtorniegeagzone. Dodanie nowego materialu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopaizez

Jereli szeroké podbudowy jest mniejsza od szetakprojektowanej o wicej niz’ 5 cm i nie zapewnia podparcia warstworejy
lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt posgeyagbudow przez spulchnienie warstwy na penubaé do potowy
szerokeci pasa ruchu, dotenie materiatu i powtdre zggczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wdgm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy. Powierzchnie
powinny by naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstanodpowiedgi glebokadi¢, zgodnie z decygjinspektora
Nadzoru, uzupeinione nowym materialem o odpowibdrgciwosciach, wyréwnane i ponownie zagczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po maihio tych robét nagdi ponowny pomiar i ocena gruisowarstwy,
wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewfasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nadnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkisz roboty nieztdne do
zapewnienia wymaganej $mmsci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawodbpdowy tylko wtedy, gdy zatnie nénaici podbudowy wynikio z
niewdasciwego wykonania robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiarow jest n (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej warstviiapdowy z kruszywa stabiizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbiér podbudowy pomocniczej, zasadniczej jest miskany na zasadach odbioru rob6t zagikeh i ulegajcych zakryciu
zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platné¢ za 1 r wykonanej podbudowy naie przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésicob6t w oparciu o pomiary i
wyniki badah laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektganizacii ruchu na czas budowy,

- sprawdzenie i ewentualnapraw podioza,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszkniszywa,

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z te¢ejostarczenie na miejsce wbudowania,

- roziazenie mieszanki warstwami zgodnie z zatg grubdcig, szerokécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie rozimnej mieszanki, dowdz wody do zsgrzania,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych okiéonych w SST,

- utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigrun
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lfgmia i badania.
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3. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réam@wierzchni planografem idat
4. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiagygpdatnych ugciomierzem belkowym.
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghilia zagszczenia gruntu.

10.2.  Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni pogleini pétsztywnych - KatedraAynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,

6.
2014.
LJinstrukcja badepodiara gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDR&.9

7.
WT-4 Mieszanki niezwjzane do drog krajowych” i normy powotane w WT-4

8.

66



D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone padta kruszywa stabilizowanego cementem

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.05.01
PODBUDOWA | ULEPSZONE PODLO ZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaghfieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z
wykonaniem ulepszonego padie kruszywa stabilizowanego cementem w ramachyafaeyy ulicy Gomej w Hajnowce od km
0+000 do km 0+013 (w pasie drogowym drogi wojewiigizk 639).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6lowej Specyfikagihicznej dotyezprowadzenia robdt zgganych z wykonaniem ulepszenia

podiaza gruntowego i obejmiyj

- wykonanie ulepszonego pagigwarstwy mrozoochronnej) z mieszanki kruszyvislistavanego cementem o grdbovarstwy
15cm

Doktadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementenmieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wady,razie potrzeby
rowniez innych dodatkéw, np. popiotdéw lotnych lub chlorkapniowego, dobranych w optymalnychédach,
zag:szczona i stwardniata w wyniku ulezenia procesu waania cementu. Dodatki powinnydggodne z PN lub
aprobag techniczg IBDIM.

1.4.2. Podige ulepszone cementemjedna lub dwie warstwy zegzczonej mieszanki cementowo-kruszywowej, na
ktérej ukladana jest warstwa podbudowy.

Pozostale okienia § zgodne z obowzujcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapadanymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Cement
Do stabilizacji kruszywa natg stosowa cement portlandzki lub portlandzki z dodatkanaiskl32,5 wg PN-EN 197-1 [1].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1][1

Lp. Whasciwosci Klasa cementu
32,5
1. | Wytrzymald¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnief:ni
- cement portlandzki 16
- cement hutniczy 16
- cement portlandzki z dodatkami 16
2. | Wytrzymaid¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3. | Czas wjzania:
- pocatek wigzania, najwcz@iej po uptywie, min. 75
4. | Stal@¢ objetosci, mm, nie wegcej niz: 10

Przechowywanie cementu powinno odhb§/giaizgodnie z BN-88/6731-08 [9].
W przypadku, gdy czas przechowywania cemegtiziéy ditzszy od trzech miegly, mana go stosowaza zgod Inspektora
Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne ylego przydatnit do robét.

2.3. Kruszywa
Do stabilizacji cementem nalestosowa kruszywa spetiage wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do warstw pdmlidowy i podiaza ulepszonego
Z mieszanek zwzanych cementem

Deklarowane kategorie lub waitb
w odniesieniu do zastosowania kruszywa do warstwy:

Rozdziat : = Odniesienie
W o ANGENEAERY 2wiazanej warstwy do tablicyw
PN-EN Wasciwose £ B SRy e TeE e podbudowy zasadnicze] | PN-EN 13242
13242: 222 SR g ETD wszystkie kategorie ruchu 2004
) wszystkie kategorie ruchu
(KR1-KR6) (KR1:KR6)
1;2;4;5,6;8;11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;63;i 90
41 Frakcje/zestaw sit # (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
wszystkie frakcje dozwolone
Gc80/20, G:80/20,
431 Uziamnienie wg PN-EN 933-1 G:80, G:80, Tabl. 2
Gp75 Gn75

Ogdlne granice i tolerancje
432 uziarmnienia kruszywa grubego |na GTNR GTANR Tabl. 3
sitach pérednich wg PN-EN 933-1

Tolerancie typowego uziarnienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa|o GTAR, GTA\R, Tabl. 4
e Ciaglym uziamieniu GTANR GTANR '
wg PN-EN 933-1

Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne waroi wskamnika H pearonana Flsy Tabl. 5
plaskaci wg PN-EN 933-3
Ksztalt kruszywa grubego
maksymalne waroi  wskamnika Slberaronana Sk Tabl. 6
ksztaltu wg PN-EN 9334

44

Kategorie procentowych zaweaitd
Ziaren o powierzchni przekruszonej

45 lub famanych oraz ziaren calkowicie G GRr Tabl. 7
zaokaglonych w kruszywie grubym
wg PN-EN 933-5
Zawarts¢ pylow wg PN-EN 933-1 " f Tabl. 8
46 a) w kruszywie grubym Dekronera Deldarovana '
b) w kruszywie drobnym foekdaronan foekaronan Tabl. 8
4.7 Jakét pytow Brak wymaga Brak wymaga

Odpoméc¢ na rozdrabnianie wg PN

52 EN 1097-2, kategoria nie waza n LAeo LAs Tabl. 9
Odpomdc¢ nascieranie
53 | g PNEN1097-1 MpeNR MoeNR Tabl. 11
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(65 PN-EN 1097-6:2001,
54 szsdtzi a};l\,% abo 9 Deklarowana Deklarowana
Nasikliwosé PN-EN 1097
55 6:2?)%1 107 dzigg7,8 abo 9 Deklarowana Deklarowana
. . | - kruszywo kam.: ASO,2 - kruszywo kam.: ASO,2
6.2 Slw;ilaré);\lr(iz?%siczalnewhmsm - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 12
wgr - AS10 ASL0
. L - kruszywo kam.: SR; - kruszywo kam.: SR;
6.3 Calkowita zawarks siark - 2uzel kawatkowy wielkopiecowy: | - zuzel kawatkowy wielkopiecowy: Tabl. 13
wg PN-EN 1744-1 S -
Skiadniki wplywajce na szybkd
6.4.1 Wigzania i twardnienia mieszanek Deklarowana Deklarowana
2wigzanych hydraulicznie
Stalé¢ obgtosci zuvla stalowniczeg
6421 |wg PN-EN 1744-1:1998, rozdzat Vs Vs Tabl. 14
19.3
Rozpad krzemianowy wzuzu
6.4.22 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.1
Rozpad zelazawy w zwiu
6.4.23 | wielkopiecowym kawatkowym wg Brak rozpadu Brak rozpadu
PN-EN 1744-1:1998, p.19.2

Skiadniki rozpuszczalne w wodzie

643 wg PN-EN 1744-3

Brak substanciji szkodliwych w stosunkusdimlowiska wg ogbnych przepisow

644 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takichijebmo, szklo, i plastik, magych pogorsamwyréb kaicowy

Zgorzel stoneczna bazaltu
72 wg PN-EN 1367-3, SBA SBA
wg PN-EN 1097-2

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, (Jeeli kruszywo nie spekni
732 warunku WAL, to naley zbada WA,2 WA Tabl. 16
jego mrozoodporr$d wg p.7.3.3
tablicy 1.)

Mrozoodpomée na frakcji kruszywa _skaly magmowe i przeokiane: F4

8/16 wg PN-EN 1367-1 )
733 | (Badanie wykonywane tylko w slqlijafy osadzo;/(\e/ecygiﬁo ©: E10 F4 Tabl. 18
przypadku, gdy nagiliwosé (FZSSZB'M“)“a gu:
kruszywa przekracza VYR)
ZSEC?":;Z: Skiad mineralogiczny deklarowany deklarowany
Wigkszag¢ substancii niebezpiecznych dloeych w dyrektywie Rady 76/769/EWG
Zahcznik C, , . zazwyczaj nie wygpuje w zrddiach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jednak w
pkt. C.34 Istomne cechyrodowiskowe odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowychiydledé czy zawarté substanc

niebezpiecznych nie przekracza waitdopuszczalnych wg adimych przepisow.

? Badaniem wzorcowym oznaczania ksztaltu kruszywiaego jest badanie wskika ptaskeci
") } gczna zawartg pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg pkt 1.2.3.1 /T
™) Pod warunkiem, gdy zawaitaw mieszance nie przekracza 50% m/m

2.4, Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszyw cementementeialnie do piebnacji wykonanej warstwy powinnadgzysta, bez
zawartdci szkodliwych dodatkéw, odpowiadei wymaganiom normy PN-EN 1008 [2].

Bez bada laboratoryjnych miana stosow@wodocigowg wodt pitra.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania podia ulepszonego cementem palsosowe

- wytwornk stacjonarmdo produkcji mieszanki kruszywowo-cementowej,
- samochody samowytadowcze do transportu mieszanki

- male walce ogumione i wibracyjne,
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- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do stostiavav miejscach trudnodephych dla innego spl,

- inny, drobny spkt pomocniczy.

Sprzt powinien by zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Wydajndi¢ sprztu powinna b§ dostosowana do warunkéw technologicznych datych czasu mieszania i zagczania.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania ulepszonegpodioza

Transport materialéw i mieszanki kruszywa z cemeiawinien odbywask w sposob przeciwdziadgy ich zanieczyszczeniu i
niekorzystnemu wphywowi warunkow atmosferycznych.

Mieszanka kruszywowo-cementowa powinna ligansportowana w sposéb zabezpigcyajprzed rozsegregowaniem i
wysuszeniem lub nadmiermym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyves zgodnie z BN-88/6731-08 [9].

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.JROI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akgipiojekt organizaciji i hammonogram robdt, ugdrbhcy wszystkie warunki, w jakich
bedzie wykonywane podie ulepszone cementem.

5.2. Projektowanie mieszanki kruszywa stabilizowaggo cementem

5.2.1. Skfad mieszanki kruszywa stabilizowanegmertem

Skiad mieszanki projektujessie wzgtdu na wytrzymal& nasciskanie prébek (System 1), zagczanych metadProctora wg
PN-EN 13286-50 [6] w formach walcowych H/D = 1. Viyinald¢ nasciskanie R okreilonej mieszanki oznaczona zgodnie z
PN-EN 13286-41 [5] powinna byéwna lub weksza od wytrzymakeai nasciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyré@io
podanej w tablicy 3.

Projektuje si wykonanie warstwy ulepszonego paeia mieszanki mineralnej o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Dopuszcza sizastosowanie mieszanek o uziarmieniu 0/16 mmdaQia# jako rozvizan rownorzdnych, zgodnie z WT-5 [10].
Zawarté¢ cementu w mieszance nie zeqorzekraczawartgci 8%. Zaleca sitaki dobdr mieszanki, aby spéniymagania
wytrzymalaciowe okrélone w tablicy 3 przy jak najmniejszej zawéttaementu.

Zawarta¢ wody w mieszance powinna odpowiadigotnaici optymalnej.

Zawartd¢ wody nalety okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2 [4].

5.2.2. Projektowanie sktadu mieszanki kruszywa #liabwanego cementem

Przed rozpoeziem robdt Wykonawea powinien dostafdzgpekiorowi Nadzoru do akceptadii projekt skaiszanki. Wraz z projektem
Wykonawea powinien dostarézyrobki kruszywe, cementu, pobrane w obietimspektora Nadzoru.

Projekt skiadu mieszanki powinierctypracowany w oparciu o:

a) wyniki badé kruszywa przeznaczonego do stabilizacji wediugegalpodanego w n/n SST,

b) wyniki bada cementu,

¢) wyniki bada wytrzymalgci kruszywa stabilizowanego cementem wg. metodyotiav WT-5 [10] oraz wymagan/n SST,
oraz zawieré

d) wymagag zawarté¢ cementu w mieszance,

e) wymagai zawarté¢ wody w mieszance odpowiagiaj wilgotnasci optymalnej mieszanki kruszywa z cementem,

f) w przypadkach wipliwych - wyniki badania jakii wody wedtug normy PN-EN 1008 [2].

Mieszanka kruszywa zggiana cementem do warstwy ulepszonego poglowinna odpowiadavymaganiom przedstawionym w
tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec mieszanki zgzanej cementem do warstw ulepszonego podip

Lp. Wiaiciwose Wymagania Uwagi
1.0 Skiadniki
11 | Cement wg PN-EN 197-1i pkt.2.2 n/n SST
12 | Kruszywo tablica 2 n/n SST
1.3 | Woda zarchowa wg PN-EN 1008
14 | Dodatki wg Aprobaty Technicznej
20 Mieszanka
2.1 | Uziamienie krzywe graniczne uziamienia:
mieszanka CBGM 0/31,5 mm Krzywa uziamienia wglrys.
przechodzi przez oczko sita, % m/m
#315 85-100
#224 70-100
#16 57-88
#1122 46-80
#4 26-61
#2 1850
#1 12-40
#05 830
#0,063 311
2.2 Minimalna zawarto cementu 3%, m/m
, . Ustalenie na podstawie
23 | Zawarté& wody wyg projektu PN-EN 132862
24 |VWizymalgénasciskanie _ KasaC1520 PNE-;Eﬂla?sez\ggm
(system ) - Klasa wytrzymaio Rc (nie wigcej niz 4,0 MPa) po 28 dniach pienaci

5.3. Wbudowanie mieszanki

5.3.1. Przygotowanie podia

Podige gruntowe nalg oczyicic z wszelkich zanieczyszezeraz sprawdzijego cechy geometryczne i gszrzenie. Wszelkie
koleiny i powierzchnie nieodpowiednio zagczone lub wykazge odchylenia cech geometrycznych powinrdyriaprawione.

5.3.2.  Warunki atmosferyczne

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementemaiie by wykonywana przy temperaturze otoczeniazepri5’C, przy
zamarznritym podiciu i podczas opaddw deszczu.

5.3.3. Stabilizacja metgdmieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki powinny bylozowane w ilgci okreslonej w recepcie laboratoryjnej.

Mieszarka stacjonarna powinnaclwyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruoemientu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pemibi krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszaigazostanie
dozwolony przez Inspektora Nadzoru poegprsych probach. W mieszarkach typagieigo pedkas¢é podawania materialow
powinna by ustalona i na higco kontrolowana w taki sposéb, aby zapéyeanorodnét mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiatlailgotnasci optymalnej z tolerangj10% i -20% jej warki.

Przed uléeniem mieszanki podie naley zwilzy¢ wodh.

Gruba¢ ukladanej mieszanki powinna doyaka, aby zapewhiuzyskanie wymaganej gruod warstwy po zagszczeniu.
Orientacyjna grulds ukiadanej warstwy nie powinna przekré@2cm.

Jezeli projektowana grul§é warstwy jest vaksza, to stabilizaghalery wykonywa w dwoch warstwach.

Przed zagszczeniem warstwa powinna¢hyyprofilowana do wymaganychetnych, spadkéw podioych i poprzecznych. Po
wyprofilowaniu naley natychmiast przygbi¢ do zagszczania warstwy.

5.3.4. Zagszczanie

Zag:szczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cemenidry prowadat przy wyciu malych walcdw gladkich, wibracyjnych, piyt
wibracyjnych w zalanaici od szerok@i ulepszanego podia Stosigc do zagszczania walce wibracyjne, pgikpwe przeicia walcow
nalery wykonywat bez uruchamiania wibratorow.

W miejscach niedagtnych dla walcoéw warstwa kruszywa powinné bsigszczana zagzczarkami plytowymi lub ubijakami
mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inspektorazddad Wilgotnd¢ mieszanki kruszywa z cementem podczas
zag:szczania powinna Byéwna wilgotndéci optymalnej.

Pojawigjce st w czasie zagzczania zaienia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady powlydynatychmiast naprawiane przez vwyian
mieszanki na pejgebokdic, wyrwnanie | ponowne zgggczenie.
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Powierzchnia zagzczonej warstwy powinna rigrawidiowy przekrdj poprzeczny i jednolity vl

Operacje zagzczania i obrébki powierzchniowej myfs¢ zakaiczone przed uplywem dwéch godzin od chwili dodanidy do
mieszanki. Przerwy w zegrczaniu nie maghy¢ diwzsze nt 30 min.

Zagszczanie nalgy kontynuowa do osigniccia wskanika zagszczenia § mieszanki nie mniejszego od 1,0, é&krgego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [8].

Wszelkie miejsca fune, rozsegregowanegkpne podczas zeggczania lub w inny sposob wadliwe, musg naprawione przez
zerwanie warstwy na pehgruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skiaidaimowne zagszczenie. Roboty tg s

wykonywane na koszt Wykonawcy.

5.4, Spoiny robocze

W miare maziwosci nalezy unikat podiiznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstvealsg szeroki.

Jeeli jest to niemdliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicachgoravykonaniem kolejnego pasa palgionovy kravedz
wykonanego pasa z#k wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic wzof®] i zagszczonej mieszance, rgle
niezwtocznie obgtt pionovy kranedz. Po zwikeniu jej wod nalery wbudowa kolejny pas. W podobny sposéb peykona
poprzeczy spoire robocza na pajczeniu dziatek roboczych. Od ofmia pionowej krawdzi w wykonane] mieszance mna
odstpi¢c wtedy, gdy czas poealzy zak@czeniem zagpzczania jednego pasa, a rozpdem wbudowaniagsiedniego pasa, nie
przekracza 60 minut.

Jereli w nizej polazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwieatee] wyzej powinny by wzgkedem nich
przesurgte o co najmniej 30 cm dla spoiny padiej i 1 m dla spoiny poprzeczne.

5.5. Pietgnacja warstwy kruszywa stabilizowanego cementem

Piekgnacja powinna I#yprzeprowadzona wedtug jednego zgpagicych sposobow:

a) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kitistthe skrapianie waglco najmniej 7 dni,

b) przykrycie warstapiasku lub grubej widkniny i utrzymanie jej w stailgotnym przez co najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefinacji, zaproponowane przez Wykonawicinne materiatly mag by¢ zastosowane po uzyskaniu
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalery dopuszczazadnego ruchu pojazddw i maszyn po podbudowie veiekTedni piglgnacii, a po tym czasie ewentualny
ruch budowlany me odbywa sk wytacznie za zgaginspektora Nadzoru.

5.6. Utrzymanie ulepszonego podia

Ulepszone podi@ po wykonaniu, a przed miem nagpnej warstwy, powinno liyutrzymywana w dobrym stanie.zdi
Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgadnspektora Nadzoru, gotowe ulepszone pedito ruchu budowlanego, to jest
obowpzany naprawi wszelkie uszkodzenia ulepszonego pagispowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wghikdy
niewdaciwego utrzymania ulepszonego paetobciza Wykonawe rob6t.

Wykonawca jest zobogdany do przeprowadzeniaaeych napraw ulepszonego paataiszkodzonego wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszéziagu oraz mroz.

Wykonawca jest zobogdany wstrzyméa ruch budowlany po okresie intensywnych opadéwedasiezeli wystpi mazdiwosé
uszkodzenia ulepszonego paeto

Warstwa ulepszonego pogioz kruszywa stabilizowanego cementem powintgiaykryta przed zigwarstvg nawierzchni lub
zabezpieczona przed dziataniem czynnikow atmozfergls w inny sposédb zaakceptowany przez Inspaismaoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakdci robot
Zasady ogolne kontroli jakti rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien wykérizadania niezigine do opracowania projektu skladu mieszanki
przeznaczonej do stabilizacji, w zakresie i w ezalgiglonym w pkt. 5.2.

6.3. Badania w czasie robot
Czstotliwas¢ i zakres badakontrolnych w czasie rob6t przy wykonywaniu ulepego podiga z kruszywa stabilizowanego
cementem podano w tablicy 4.
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Tablica4. Czstotliwosé badan przy budowie ulepszonego podia z kruszywa stabilizowanego cementem

Czestotliwosé¢ badan

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna ilo §¢ badan | Maksymalna powierzchnia
na dziennej dziatce podioza przypadajaca na
roboczej jedno badanie [nf]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnagi¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 600
3. | Zag:szczenie warstwy
4. | Grubg¢ ulepszonego podia 3 400
5. | Wytrzymald¢ nasciskanie 28-dniowa 6 400
6. | Mrozoodporngt Przy projektowaniu
i w przypadkach wtpliwych

7. | Badanie cementu Przy projektowaniu sktadu mieszanki

i przy kazdej dostawie
8. | Badanie wody Dla kazdego watpliwego zrédia
9. | Szczegotowe badania kruszywa Dladeg partii do 1500 ti przy kalej zmianie

rodzaju kruszywa

6.3.1. Badania cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien éikrezas wizania, stal objgtosci i wytrzymala¢ 28-dniove cementu. W
przypadku stosowania cementow marki 32,5 dopuskceaer wytrzymaldci na podstawie badania wytrzynial®3-dniowe).
Wiasciwosci te powinny spetniawymagania podane w normie PN-EN 197-1 [1].

6.3.2. Badania kruszywa

Przy kadej zmianie rodzaju kruszywa naldbada wszystkie jego wiiwosci okreslone odpowiednio w tablicy 2 i opracaiva
nowy sklad mieszanki cementowo-kruszywowe;j.

Uziarnienie kruszywa naig bada w czasie rob6t z egtotliwascia okreslong w tablicy 4.

6.3.3. Badanie wody
W przypadkach wipliwych naley przeprowadzibadania wody wediug PN-EN 1008 [2].

6.3.4. Wilgotn@¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem
Wilgotnas¢ mieszanki powinna iByréwna wilgotnéci optymalnej okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z tolerandj0%s,
-20%. Wilgotné¢ mieszanki nalgy sprawdzéz czstotliwascia okreslong w tablicy 4 przy kontroli zagzczenia warstwy.

6.3.5. Zagszczenie mieszanki

Mieszanka powinna by agszczana do agjniccia wskanika zagszczenia § nie mniejszego #il,0, okrélonego wediug normy
BN-77/8931-12 [8]. Zagszczenie naly sprawdzéz czstotliwaicia podag w tablicy 4.

6.3.6. Wytrzymal&¢ na sciskanie kruszywa stabilizowanego cementem

Witrzymald¢ nasciskanie Rc oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-4dofsinna by rdwna lub wgksza od wytrzymakoi na
sciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzyr@ipodanej w tablicy 3.

Prébki do badanalery pobra z miejsc wybranych losowo Baiezo roziazonej warstwie, przed jej zsggczeniem.

6.4. Badania i pomiary ulepszonego podta z kruszywa stabilizowanego cementem

6.4.1.Cestotliwasé pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiardw podiga ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cemeaamp w tablicy 5.

Tablica 5. Czstotliwosé¢ badan ulepszonego podiza

Lp. Wyszczegdlnienie bafiapomiardw Minimalna cgstotliwos¢ bada i pomiarow
1. | Szerokét co 100 m

2. | Réwnd¢ podiuna co 20 m fata na kdym pasie ruchu

3. Réwnd¢ poprzeczna co0 100 m

4. | Spadki poprzeczne* co 100 m

5. | Rzdne wysokséciowe co 100 m

6. | Grubdg¢ ulepszonego podia w 3 punktach, lecz nie rzadziej riz na 2000 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznychiyaleykona: w punktach giéwnych tukéw poziomych
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6.4.2. Szerok&' ulepszonego podia
Szerok& ulepszonego podia nie mae rémic sk od szerokéi projektowanej o wej iz +10 cm, -5 cm.

6.4.3. RoOwneé podica

Nierwndci podizne naley mierzyt 4-metrovg taky zgodnie z BN-68/8931-04 [7].
Nierwndci poprzeczne naig mierzy tat dostosowando szerokéi ulepszonego podia.
NierGwndici nie powinny przekraczd5 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne podioulepszonego z kruszywem stabilizowanym cemertinmy by zgodne z Dokumentadprojektovy
z tolerangj +0,5%.

6.4.5. Rezdne wysokséciowe
Rd&nice pomgdzy radnymi ulepszonego podiaa rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra€zd. cm, -2 cm.

6.4.6. Grubgé¢
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabnie powinny przekraczar10%, -15%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) podia ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robot
Odbidr robét dokonywany jest na zasadach odbibxit manikajcych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projekigamizadii ruchu na czas budowy,

- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszggikransport na miejsce wbudowania,
- roziazenie, wyprofilowanie i zagzczenie mieszanki,

- pigignacja wykonanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryigy@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.
2. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfifaaligerania probek, badanie i ocena przydeitrvaody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezganych i hydraulicznie zgdanych materialéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

4. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 2: Metody badadla
ustalonej laboratoryjniegtaici i wilgotnaici - Zag:szczanie aparatem Proctora.

5. PN-EN 1328641  Mieszanki mineralne nigzame i zwjzane spoiwem hydraulicznym. & 41: Metoda oznaczania
wytrzymalaci nasciskanie mieszanek zganych spoiwem hydraulicznym.

6. PN-EN 13286-50  Mieszanki mineralne nigzane i zwjzane spoiwem hydraulicznym. - Metody spdzania probek
badawczych. - G#¢ 50: Metoda spogeizania probek zazanych hydraulicznie za ponacaparatu
Proctora lub zagzczania na stole wibracyjnym.
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7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie whilia zagszczenia gruntu.
9. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2.  Inne dokumenty
10. ,WT-5 Mieszanki zwizane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych” nmppowotane w WT-5
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-04.07.01
PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru warstw podbudowy z
betonu asfaltowego w ramach przebudowy ulicy Gamnéjajnéwee od km 0+000 do km 0+013 (w pasie drggowdrogi
wojewodzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjitficznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
podbudowy z betonu asfaltowego i obejmuj

- wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszankiypiePP 35/50 dla KR 3 o gruimwarstwy 7 cm.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe]

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, &sagzana, w ktérej #isiowe proporcje skladnikovg sistalone
wg zasady wypetienia wolnej przestrzeni, niepsend warstwy do ktorej jest przeznaczona.

1.4.2. Bitumiczna podbudowa zasadniczayorna ox¢ podbudowy spetigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni
wykonana z mieszanki mineralno-bitumiczne;j.

Pozostale okéienia podane w ninigjszej SST zyodne z obowzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST

D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jgkioh wykonania oraz za zgodda@ Dokumentagjprojektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST D.M.00.00.00.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenie mieszanki betonu asfaltowego na twiarpodbudowy nafey stosowdé kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

Wymagane wiiwosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowadegpodbudowy z betonu asfaltowego podano w
tablicach nr 4.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltovge

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 85/20
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nieckéze ni wedtug kategorii: G20i17.5 Goonzs Goonzs
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flsg Flzg Flzg
kategoria nie wisza ni: lub Slgo lub Sk lub Sk
Procentowa zawarf6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej C Coo Coo
wedtug PN-EN 933-5; kategoria niezsza ni: Deklarowana /30 /30
Odpornd¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug PN-EN 1097-2, LA LA, LA,
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/A#doria nie wisza nt: 0 0 0

Gestai¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

WA24 Deklarowana

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezeaa ni:

Fy

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3¢garia:

SBa

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

6,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane whiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o gglym uziarnieniu

do B 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G385
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: F3
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8,
kategoria nie risza ni:

EcsDekIarowana

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

m.pc0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu

do 8 mm do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85

Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii:

Grd\R Grc20 G20

Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wysza ni:

m.pc0,1
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Tablica4. Wymagane wiciwosci kruszywa o ciglym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G 85
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: fi6
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni: MBFL0 MBFL0 MBEL0
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flsg Flsg Fls
kategoria nie wysza ni: lub S5 lub Sk lub Sk
Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C C Coo
wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni; Deklarowana 00 /50
Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,

. ; : S LAso LAgo LAgo
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Gestas¢ nasypowa wedtug PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o

wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni: Fa

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria: SB A

Kanciastdc¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z

kruszywa o eigltym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowanal E.:30 E.:30
kategoria nie misza nk:

Sktad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-14.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywiezza wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporrso
Rozpad zwjzkow zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporrso
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 v

6,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

Grysy bazaltowe nie powinny wykazytvaznak zgorzeli stonecznej i zmian natury chemicamgmagane badanie kruszywa pod
katem wysgpowania zgorzeli. Badanie zgorzeli przeprowadzanetod gotowania zgodnie z metpdkreslong w normie PN-EN
1367-03. Do badania zgorzeli ima stosow&inne metody, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

2.3. Wypetniacz
Do mieszanek mineralno- bitumicznych otaczanyajorao naléy stosowawypeliacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014". Wymagane \étawosci wypelniacza do podbudowy z betonu asfaltowedammw tablicy 5.
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Tablica 5. Wymagane witiciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wiasciwosci wypelniacza Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu
KR1+KR2 [ KR3+KR4 | KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10
Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)
Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug v
PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: 28045
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,
i AR&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, K
wymagana kategoria: abeklarowana
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

Mozna stosow@pyly z odpylania, pod warunkiem spetnienia wymdgiadla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043 éicja
pytdw i wypetniacza wapiennego powinna sk dobrana, aby kategoria zwéetdCaCQ w mieszance pytdw i wypeliacza
wapiennego byta niezasiza nt CGy

2.4, Asfalt drogowy

2.4.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzettinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane igghwe w kraju.

Do mieszanki mineralno-asfaltowej etbj niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 35/50, spetriay wymagania podane w
tablicy 6 wedtug normy PN-EN-12591.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych gabhku 35/50, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 35/50 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2%, 0,1 mm 35+50 PN-EN 1426
Temperatura reknienia,”C 50+58 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 240 PN-EN ISO 2592
Zawarta¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mnigj, & m/m 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostymiieej niz, % m/m 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miig}i 53 PN-EN 1426
Wzrost temperatury gnienia po starzeniu, nieswij niz, °C 8 PN-EN1427

Wiasciwosci specjalne krajowe

Temperatura tamlivéai, nie wicej niz, °C | -5 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfej (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszagania probek wg. metody Marshalla s podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony pregzektora Nadzoru i standiiedzie integralg cz$¢ niniejszej SST.
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2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgiitias

Ocer przyczepnéci nalery okresli¢ na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 métpdeth obracania, stogojkruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawm)egrzyczeprid lepiszcza do
kruszywa powinna wynasco najmniej 80 %.

Pochodzenie, rodzaj i vitawosci srodka adhezyjnego powinnydogieklarowane przez producenta. Skutegzstosowanidrodka

adhezyjnego powinna &ydokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 4.1.

Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powimyawyposaona w automatyczny system dozowéridka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaraezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prag otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziaboczej. Kada dostawa asfaltu, kruszywa i wypeliacza musi by
zaopatrzona w deklaraggodndci z wydanym wczamiej orzeczeniem

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego

Sprzt powinien by uzgodniony i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcentyfikupca, by¢ w pelni zautomatyzowane, z  rejestrem komputerodagsoym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaojcigla produkcg | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualnewiadectwo uwierzytelnienia.

Wykonawca ma obowzek przedstawilnspektorowi Nadzordwiadectwo dopuszczenia wytwérni do produkcji wydpriez
Inspeka} Sanitarg i wladze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wydajdoskorelowanej z wydajicia wytwormi, z automatycznym sterowaniem, pozwedsin na
ulozenie warstwy z zalor grubdcia oraz szerokia, oraz z podgrzewaiptyts wibracyjry do wsgpnego zagszczania.

Walce stalowe gladkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumionegikie.

Cysterna na waed

Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw
Transport poszczegolnych asortymentéw materiatowingm odbywd sk zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewoz izolowanymi termicznie cysternami, wypzmaymi w instalacje unidiwiajace podiczenie cystern do
urzadzen grzewczych lub wypoganymi we wiasne usglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem natg przewoz w cysternach przystosowanych do przewozu materiipkich, umdliwiajacych roztadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub fedkcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinnyétijowazone na budogwv zalenasci od posgpu robdt. Mieszanki podczas transportu i
postoju przed wbudowaniem powinny¢lgabezpieczone przed ostygiem i doplywem powietrza (przykrycie, pojemniki
termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Mieszanki maime-asfaltowe, powinny Byrzewaone pojazdami samowytadowczymi.
Warunki i czas transportu mieszanek mineralnctasfath, od produkcji do wbudowania, powinny zapetvitrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale.
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Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowsianioy¢ zachowane dopuszczalne waitdemperatury. Nie dotyczy to
wypadku stosowania dodatkéw dlaicych temperatgprodukcii i wbudowania lub lepiszczy zawigesich takiesrodki.

Nalezy rowniez kierowat ske informacjami podanymi przez producenta mieszanek

Powierzchnie pojemnikowzywvanych do transportu mieszanki powinng &gyste, a do zvihnia tych powierzchni nana uywad
tylko srodki antyadhezyjne niewphyvgae szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

5.2.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej do wastwy podbudowy

Przed przygpieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z InspektoNadzoru, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzo
akceptacji projekt skladu mieszanki mineralnoastaij oraz wyniki bada laboratoryjnych i prébki materialow pobrane w
obecnéci Inspektora Nadzoru.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego (projekt@vampiryczne) i wigiwosci zaprojektowanej mieszanki mineralno -
asfaltowej powinny hizgodne z ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pafega

- doborze skladnikow mieszanki,

- doborze optymalnej iioi asfaltu,

- okrelleniu jej widiciwosci | poréwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asalpawinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne, zapewgia)
odpowiedni przyczepn& (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odpoftionieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokmiszywa naly stosowa srodki poprawiajce adhezj Srodek
adhezyjny i jego il& powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszazere@rzyczepnéti nalery okreli¢c na
podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11, metoda@hpbracania, stogajkruszywo 8/11 jako podstawowe (dopuszeza si
inne wymiary wwypadku braku wymiaru podstawowegitedo badania). Wymagana przyczépn@ mniej nt 80%.

Zawarta¢ lepiszcza (kategoria ) jest to najmniejsza #6 lepiszcza catkowitego oldena dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, g&ig 6,2 = 6,2%) przy zakonej gstaici mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jereli stosowana mieszanka mineralna magpstai¢ (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawgritepiszcza podarwartGé B,
nalezy pomnay¢ przez wspGiczynni wedtug rownania:

_ 2650
Pa

a
Gestai¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze Wzoru:;

R+P+.P+F
PTRLR L RLF
+ L+

pial paz ) pan pf

gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawérjaoszczegdlnych skiadnikdw (kruszywa drobnego,egiailub o eglym uziamieniu) w
mieszance mineralnej,

F — procentowa zawatomypetniacza w mieszance mineralnej,

Pat, Pa2, ..., Pan — QeStGi¢ poszczegdlnych skiadnikéw mieszanki mineralnejniflg

pf — gestaié wypelniacza, Mg/th

W badaniu typu niezaieie od sposobu walidacji nalepoda procentowy ilos¢ lepiszcza w stosunku do mma: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B

Niektére mieszanki mineralno-asfaltowe podczasyajiitransportu lub wbudowania maglegd segregacii. Dotyczy to glownie
mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tegviska naley stosowa dodatki stabilizgce, kidrych rodzaj i ike
powinny by dobrane do konkretnych warunkéw (typ i wymiar maeki, Sposéb jej produkdiji itp.).

W zagszczaniu probek laboratoryjnych mieszanek minegfaitowych naley stosowé nasgpujgce temperatury mieszanki w
zalezndéci od stosowanego asfaltu:

2030 168C+5°C
* PMB 10/40-65 15C+5°C
*  PMB 25/55- lub PMB 45/80-x 145+5°C
+ PMB65/105-65 148+5°C
» 35/50,50/70 lub 70/100 T&5°C
* MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 E@5C
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Walidacja wigciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badgmiapowinna b§ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3
normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjriesewane smieszanki wykonane w laboratorium. Do walidagjidokcii

stosowaneggmieszanki z produkcji przemystowe).
Oceny zawart@i asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma doka@ijgrzez pordwnanie zawaitbasfaltu rozpuszczalnego S

z zawartécia asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaninisgalenie od sposobu walidacii.

Do betonu asfaltowego do warstwy podbudowyzgasowd kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 7 zgodmigraaganiami
podanymi w ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Tablica 7. Materialy do betonu asfaltowego do arstwy podbudowy

Materiat Kategoria ruchu
KR3 + KR7
Mieszana mineralno- asfaltowa 29
0 wymiarze D, [mir
Lepiszcza asfaltowd 35/50

Kruszywa mineralne

Tablice 4, 5, 6, 64i 7 WT-1 Kruszywa 2014

3 dopuszcza sistosowanie kruszywa oagtym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikéw mieszamkieralnej;dla KR3-KR7 ni
dopuszcza giaby kruszywo o ggtym uziarnieniu stanowito 100% zaprojektowanejsagnki mineralnej

3%

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraaaé lepiszcza w betonie asfaltowym do warstwy podiwdprojektowane
metod, empiryczig podano w tablicy 8

Tablica 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej i zaweto §¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

do warstwy podtawy

Wiasciwosé Przesiew [% (m/m)]
AC 22 P
KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 100 -
22,4 90 100
16 65 90
11,2 - -
8 42 68
2 15 45
0,125 4 12
0,063 4 8
ZawartG¢ lepiszcza Bmina,0

5.3.

Mieszanka mineralno-bitumiczna

5.3.1. Wymagania dla mieszanek mineralno-bitumiczhy

Beton asfaltowy do warstwy podbudowy projektowarsyadh empiryczi powinien spetiawymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane widciwosci betonu asfaltowego do warstwy podbudowy KR3 + KR

badanie w 25°C

Wiasciwose Warunkj Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki
e
tON(\jlgi(;rar’]gc’ na deformacje C.I.ZF?;svyzﬁz)\;vanie Eglv;iTrzlu%GF?lzl:éﬁ Te?ltgg?zg,wD.l.G, \gggm 0.30
60°C, 10 000 cyk AIR 8,0
Ocporn gt | 11w, [EN LS ol

3 Grubai¢ plyty: AC22 60 mm

b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazmamia podano w za¢zniku 1 WT-2
° Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedegagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2
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5.4.  Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Wymagania dla wytwérmi i produkcji mieszanki miteoaasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014 - cx¢ 1.
Mieszank mineralno-asfaltoynalezy wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn jdegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotoweszainki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu niglskiadowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrénprzed zanieczyszczeniem.
Wypelniacz nalgy przechowywéaw suchych warunkach.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltomejtaczarkach, w tym ta wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptobocz, a uradzenia do dozowania sktadnikow oraz pomiaru terypereowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiomiku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostatowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladoia + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhkiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezatdici, ktdre podano w tablicy 10.

Tablica 10. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]

Asfalt drogowy 35/50 190

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinné wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minerzyiskata temperatur
wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatieazamki mineralnej nie powinnachyyzsza o wécej niz 30°C od

najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowegpedv tablicy 11.

W tej tablicy najmisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asigltdostarczonej na miejsce wbudowania, a riagey
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltbempérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC

35/50 od 155 do 195

Lepiszcze asfaltow

Spos6b i czas mieszania sktadnikéw mieszanldratimo- asfaltowe] powinny zapewhigdwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dodatki modyfikugce lub stabilizgice do mieszanki mineralno-asfaltowej mbg: dodawane w postaci statej lub cieklej.

System dozowania powinien zapetyednorodnét dozowania dodatkdw do wytwarzanej mieszanki.

Warunki wytwarzania i przechowywania mieszanki raine-asfaltowej na garo nie powinny istotnie wphlywana skuteczrio
dziatania tych dodatkéw.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z ommiakebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oranperaturze #zej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny

Whytwarzanie mieszanketzie st odbywa w oparciu o receptaboratoryji zatwierdzog przez Inspektora Nadzoru.

5.4.1. Badania typu i ocena zgodft

5.4.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniae mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzieiapvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;¥VT
Nawierzchnie asfaltowe 2014", naledla kerdego skladu mieszanki przeprowadzadanie typu zgodnie z PN-EN 13108-20.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw baatainnych procedur, oldlajacych przydatn@ funkcjonalla mieszanek mineralno-
asfaltowych na prébkach reprezentatywnych dia wmobu. Badanie typu powinno dyrzeprowadzone przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych dotejw celu wykazania zgoditbz wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skladowe, ktdrych iawosci byly juz okreslone przez dostawenateriatu na podstawie zgoddia innymi
dokumentami technicznymi, to \dawosci te nie muszby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigerprzydatn& tych materiatow
pozostata bez zmian i nie istaigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjghmi
mazna zalay¢, ze maj one widciwosci okrelone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialéd za
zapewnienieze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&aspetnia odpowiednie wagth deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaaieraj kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wWigciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichveyrazone przez bezgednie pomiary wigiwosci mechanicznych, takich jak
sztywna¢ lub odpornée na deformacje, podczas gdy inasvdormie wigciwosci zasgpczych, takich jak zawaib asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieegiuoy badania typu producent powinien dostérciwod
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumentiri¢tzaym, z kidrym deklaruje zgodio

Normy wyrobéw dopuszczgrastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typu.
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Oznacza onae w wypadku, gdy nagtita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfajtowstnie uzasadnione przestanié
dana wWi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitateepwymaganej kategorii vwosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigia grupowego natg ograniczy si do korelacji pomgdzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach objtosciowych i identycznych skiadach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapewmidporné¢ na deformacje i sztywdib mieszanki, co najmniej tak dapbjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfaltérhd0 spetia odpowiednie wymagania odpminma deformacie trwate. Zmiana
wytacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢ueid niekorzystnie wplywata na wasciwosc. W takim wypadku nieas
konieczne dodatkowe badania tejsaaosci przy wymaganej tej samej kategorii §gtaosci.

Wymagane jest rowrigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabszicZzakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z ozstaicia przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazauiglejizgodnéci.

5.4.1.2. Okres waosci

Sprawozdanie z badania typu zachowujeneéé dla okrélonego skladu mieszanki do vaysenia zmiany materiatdw skladowych,

ale nie daej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno Byowtdrzone w wypadku:

- uphywu trzech lat,

- zmiany zidga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefigioov w PN-EN 13043, jednej z rpsigcych widiciwosci: ksztattu,
udziatu ziaren egciowo przekruszonych, odpofeona rozdrabnianie, odpogad nascieranie lub kanciasta kruszywa
drobnego,

- zmiany gstaici ziaren §rednia waona) o wgcej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypetniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zavéaitgranulatu asfaltowego.

5.4.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stahorgé deklaracji zgodrii producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione pordiej oraz powinno kyprzedstawiane razem z odpowiedsinadectwami bada

Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogoélne:

- hazw i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchetarunkow badania poszczegdinychseisosci, b) informacje o
skiadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrodio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypekniacz zrodio i rodzaj

- dodatki zrodio i rodzaj

- destrukt asfaltowy $ojadczenie o dopuszczalnym zakresiéamasci i metodach kontroli
- wszystkie skiadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 12)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;:

- sklad mieszanki podany jako wespwy skiad (w wypadku walidacji w laboratorium luyjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 13).

Tablica 12 zawiera wszystkie wéawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatimej mieszanki powinien uwedhiat

metoa projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwggepnaczenie i kategeriichu.
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Tablica 12. Rodzaji liczba bada sktadnikéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}
Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427
Nawrét spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10
Gestas¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1
Granulat asfaltow’ PN-EN 1426
(PN-EN 13108-8)
Temperatura ngknienia PN-EN 12697-3 lub
odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

&) sprawdzane wieiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoegmtowym dodatku

stosuje siminimum wymaga

dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302

87



D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

Tablica 13. Rodzaj i liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

Wiasciwosé Metoda badania AC VOI\(/fS BBTM SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (obowzkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowizkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawartg¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w
przestrzeni Vi< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie
PN-EN 12697-8

Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Max < 10% powierzchniowego.

(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$é na dziatanie wody

. ; ; PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Splywndai¢ lepiszcza

. ; . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odpornd¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgtenia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powrzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wekszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalgcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 ;gwaparat

5.4.1.4. Zaktadowa kontrola produkcji

Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.

W ramach Zakiadowej kontroli produkcji nglesprawdza produkcyjny poziom zgodéa metod pojedynczych wynikéw,

zgodnie z punktem A.3 Zgiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgédngest miagy ogélnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnemiega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynikawzystkich typdw wyrobu. W analizie wynik klakgfvany jest jako

niezgodny, jeeli ktorykolwiek z széeiu wyszczegdlnionych parametrdw jest poza zakrdskemancji podanym w tablicy 14.
Odchylenia te zawiergpoprawk ze wzgtdu na doktadni@d pobierania probek i przebieg bada
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Tablica 14. Odchylenia stosowane w oceniecdgposci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczne dla kruszywa drobi 4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymagane]j walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 14), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodi¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy pBwinien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze nt tolerancja.

Tablica 15. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodnsei wytwarni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 16 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 16. Minimalna czstoé¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg Zenika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowa Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania vitziwosci mieszanek asfaltowych najgrzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, #etnik D. W tablicy
17 podano kategorie i wynilgaj z nich czstas¢ bada.

Tablica 17. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkgii
wg gFeknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowd Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000t

We wszystkich wypadkach probki do bagiewinny zosta przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wzyte we wafpnej walidacji badania typu danej mieszanki.

W szczegllngzi powinna zostawyta ta sama metoda zagczania probek. We wszystkich wypadkachzpatastosoné
jednakows procedus badawcz zgodm z 4, jaka byla wykorzystana do ephej walidacji badania typu. W tablicy 18
przedstawiono zakres badodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkcii
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Tablica 18. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WIBSGWose Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/Vv)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20

5.4.1.5. Deklaracje zgodoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+;zii zgodndé¢ z warunkami tego zgdznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany powej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowda deklarac
zgodndci, ktéra upowznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawi€ra
- numer nadany przez producenta;
- nazve i adres producenta lub jego upanianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskisz&ze Gospodarczym oraz
miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wdavosci (np. rodzaj, dane identyfikigie, zastosowanie);
- warunki, ktdrym odpowiada wyréb, ti.: odniesienie dbowszujgcych norm europejskich, zgodnie z gaghcym
przyporadkowaniem:
. AC PN-EN13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki centyfikcipj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upawanej do podpisywania deklaracji zgogiriev imieniu producenta lub jego upamEnego
przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wytdaprzez jednostkcertyfikugca,
zawierajcy poza podanymi viagj informacjami:
- nazve i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wangici certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powysz deklarag nalery przygotowa w jednym z ¢zykoéw oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju czlonkowskiego UE, w ktdrym wyrdélaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdalg, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umiegici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajgdoj sé na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamigiem CE powinny Bydokczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiagj;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrovaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono éemanie CE;
- numer ceryfikatu zgodéa WE lub centyfikatu Zakladowej kontroli produkdjezeli dotyczy), numer certyfikatu ZKP
(dotyczy tylko wyrob6w ocenianych w systemie 2+);
- odniesienie do obogdujgcych europejskich norm, zgodnie z gagticym przyporgdkowaniem:
. AC PN-EN13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychdetevosci przedstawione jako:
wartdci deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaka w celu okitenia kaidej z - podstawowych vieiwosci zgodnie
Z uwagami”,
* lub alternatywnie, tylko normowe oznaczértiew pohczeniu z deklarowanymi watgami jak powyej, oraz
e Waiciwos¢ nieoznaczana" w wypadku waavosci, wobec ktorych jest to zasadne.
Opcja yMaciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie taobyé stosowana, jeli dana wiéciwosé oshga wartéé dopuszczaln
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W innym wypadku opcja NPD me by stosowana wtedy, gdy ta avosc - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestiabj
wymaganiami zawartymi w przepisach.

Deklarac i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.5. Przygotowanie podiga

Podiaze pod warsteasfaltovg na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozastditnego kruszywa;

- wyproflowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdlnie wigne w wypadku pozostawienia istaijch szczelnych warstw asfaltowych.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powieriz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podigze powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami.  Skropienie lepiszczem powinndeykonane w iléci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigarstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosyf rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianiegczne lang w migjscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te nalgy zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pgelto
nalery wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjanmganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowe] pasitpowinno b¥ skropione przed ukladaniem warstwy asfaltowej W ce
odparowania wody, w zaieoici od ilasci emulsji asfaltowej:

- 8hwwypadku zastosowaniagesj niz 1,0 kg/m2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgropmontowainna rozktadarce.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno whudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sp zamknity film wodny.
Temperatura otoczenia vggu doby nie powinna byizsza od temperatury podanej w tablicy 19.

Tablica 19. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Warstwascieralna o grubsi > 3 cm +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +10
Warstwa wizaca 0
Warstwa podbudowy 0 (-3 za zgod Inspektora Nadzoru)

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdznia
mikrofalowe). W wypadku stosowania mieszanek nimes@sfaltowych z dodatkiem obapcym temperatgr mieszania i
whudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

5.7. Zaréb prébny
Wykonawca przed przgpteniem do produkcji mieszanki mineralrfafsvej jest zobowrzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcji w pagtagbnego zarobu.
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W pierwszej kolejnézi nalezy wykona probny zardb na sucho, ti. bez udzialu asfaltaghy kontroli dozowania kruszywa i
zgodndci skladu granulometrycznego z projektogvdazywg uziarnienia. Prolk mieszanki mineralnej nale pobré po
opr&nieniu zawartéei mieszalnika.

Po sprawdzeniu skladu granulometrycznego mieszaniralnej, naley wykona pelny zar6b prébny z udziatem asfaltu, \icilo
zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zayedasfaltu w mieszance okieest wykonupc ekstrakgj.

Tolerancje zawarfoi skladnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wdgim skladu zaprojektowanego powinny gwarte w
granicach podanych w tablicy 14, jak dla dopuszegal odchylenigredniego od zaimnego skiadu.

5.8. Wbudowywanie i zagszczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego

5.8.1. Wbudowywanie

Mieszank mineralno- asfaltogumazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach® i
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punkt@m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna pudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.

Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozkladé& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozkiagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operaciji.

W miejscach niedagtnych dla spetu dopuszczagivbudowywaniegezne.

Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy podbudowy dopuszczay slostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutvwdgni, pod warunkiem
skoordynowania reilzy soly deklarowanych przydatém mieszanek (min.: typ, rodzaj skladnikéw, selavosci objgtosciowe) z
zachowaniem dopuszczalnychrnié ich skladu:

- zawartdc lepiszcza: 0,3%(m/m),

- zawarté¢ kruszywa drobnego: 3,0%(m/m),

- zawarté¢ wypehiacza: ,0%(m/m).

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwomi zarobardbpymi i odcinkami prébnymi. Mieszanki produkowaneraznych
wytwoérniach, lpdg wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pktadarek.

Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayam cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwa prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sic uktadarki i technik jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.

Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wka@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p 1.3. niniejszej SST.

Reczne ukladanie mieszanek mineralno-asfaltowychsdopa si jedynie w miejscach, gdzie praca ukladarki jesnotliwa oraz
w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzonagpujacych przypadkach:

- ukiadanie warstw podbudowy o nieregularnym ksetairniennej grulsai,

- w miejscach, gdzie praca uktadarki jest nigie,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Recznie utaone warstwy powinny spefdiavymagania ok&one w niniejszym punkcie 5, z wifiem wymaga odnoszcych sg
do ukiadarek.

Do uszczelniania pgtzer technologicznych natg stosowa elastyczne gmy bitumiczne lub pasty asfaltowe. Zasady stosawani
materialdw do pakzer technologicznych zostaly przedstawione w tablicy 2
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Tablica 20. Materialy do zhczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozktadanej metod "gor gce przy zimnym"

Rodzaj Zkacze podiune Ztacze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
., |Pasty asfaltowe lub elastycznértsy . |Pasty asfaltowe lub elastycznértey
\é/(\:/iaerrsatlvr\:g KR 1+2 bitumiczne KR 1+2 bitumiczne
KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne
v\cll:zr;ég? KR 17 Pasty asfaltowe lub elastycznéntey KR 1+2 Ei?jgifzsrziltowe lub elastycznérty
podbudowy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne témy bitumiczne

Sposob i warunki aplikacji materialow stosowanyelalgbzy powinien odpowiadaponizszym wymaganiom:

Wymagania wobec wbudowania elastycznygimtaitumicznych

Krawedz boczna zicza podhanego winna byuformowana za pomgeolki dociskowej lub poprzez olgcie nazem talerzowym.

Krawedz boczna #cza poprzecznego powinnathyformowana w taki sposéb i za pomoezdzer umadiwiajacych uzyskanie

nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie kragglzi do ktorych klejonadalzie tdma, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem day w metodzie "gace przy zimnym', kragdzie "zimnej" warstwy na catkowite] grulai nalery

zagruntowé zgodnie z zaleceniami producentarta

Wymagana wysoko i grubdi¢ tasm bitumicznych:

- warstwa podbudowy bitumiczne;:

Taéma bitumiczna o gruléai min. 15 mm powinna Bywsepnie przyklejona do zimnej krgazi zhcza pokrywaic 2/3 wysokéci

warstwy licac od gérej powierzchni. Minimalna wysg&dasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie kragazi bocznych jak w przypadku stosowarietaitumicznych.

Pasta powinna lbynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiejgjegzprowadzenia na bocznej keelai w ilosci 3+4

kg/n (warstwa o grubioi 3+4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza sireczne nanoszenie past w miejscach nigologth.

Wiéréd pohczen technologicznych wyedia se:

- Zlheza podhane | poprzeczne (pm@izenia tego samego materiatu wykonywanegamyn czasie),

- spoiny (pajczenia rénych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfeljo oraz warstwy asfaltowej z agizeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydigdnorodne i szczelne.

Wymagania ogoine dlagekzy:

- Zlacza w warstwach nawierzchni powinny lyykonane w linii prostej,

- Zlgcza podhanego nie mena umiejscawiaw sladach kdt, a tale w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

- zlacza podhane w konstrukcji wielowarstwowej najeprzesuac wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

- Zlicza musz by¢ calkowicie zwazane a powierzchnie przylegigjch warstw powinny léyw jednym poziomie.

5.8.1.1. Metoda rozktadania ,ggce przy gogcym™

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywéytizezpodhanego. Metoda ta jest stosowana w sytuacji gdy alaanma
odbywa s} przez minimum dwie rozkiadarki prageg obok siebie z przesetiem. Wydajnéci wstpnego zagszczania degk
rozkladarek mugazby¢ do siebie dopasowane. Aby uzyskaprawne pgtzenie naley ustané roziktadarki tak, aby odlegio
miedzy ukladanymi pasami nie bylagksza ni diugai¢ rozkladarki oraz druga w kolejiwd rozkladarka nakladata mieszama
pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszarkza kada rozktadark powinny by o zblizonych parametrach. Zggczanie kalego z paséw
nalezy rozpoczynéod zewstrznej kravgdzi pasa i stopniowo zeggczé pas w kierunku zéza.

Przy tej metodzie nie stosuje dodatkowych materialow dayeky.

5.8.1.2. Metoda rozktadania ,,ggce przy zimnym"

Wykonanie ziczy metod "gorace przy zimnym" stosujeesiw przypadkach, gdy ze wedl na ruch, wzetinie z innych

uzasadnionych powodéw konieczne jest wykonywamnigerechni w odgjpach czasowych. Kraglz zlacza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie ukfadania pierwszego pasa ruchu

KrawedZ zlgcza nie mee by pionowa, lecz powinna byukaina (pochylenie okolo 3:1 tj. podtém 7080 w stosunku do
warstwy niej lezacej). Skos wykonany "na gmo", powinien by uformowany podczas ukladania pierwszego pasa, rpchu

zastosowaniu rolki dociskowej lubzaatalerzowego.

Jereli skos nie zostat uformowany "na gm”, naley uzyska go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowanienaganego
kata. Powierzchnia styku powinnactmgysta i sucha.
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Przed utéeniem gsiedniego pasa gapowierzchri styku nalgy pokné taéma przylepr lub pasf w ilosci podanej w punkcie
5.8.1. Drugi pas powinien &ywykonywany z zakladem 2-3 cm liczod gomej kragdlzi zZhcza, zachodzym na pas wykonany
wezeniej.

5.8.1.3. Sposo6b zakozenia dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej nale wykon& w sposéb i przy pomocy udzer zapewniajcych uzyskanie nieregularmne
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantdulkifrezarki).

Zakarczenie dziakki roboczej wykonuje girostopadle do osi drogi.

Krawedz dziadki roboczej jest rownocirge kravedzig poprzeczinzigcza.

Ztycza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejrwelstw technologicznych najeprzesuge wzgkdem
siebie 0 co najmniej 3 m w kierunku padiym do osi jezdni.

5.8.2. Krawdzie zewptrzne warstw

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki waloyvdmez uradzen ograniczajcych (np. krawznikdw, sciekow, itp.),
kranedziom naley nada spadki o nachyleniu nie giszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej doocadlib
elementu mocowanego do rozkladarki tzw. "buta” gowgco”).

Jereli krawgdzie nie zostaly uformowane naaggr kraved? nalery wyfrezowa na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngichyleniu jezdni natg uszczelrd wyzej polazorg krawedz boczn (rys. 1
z WT-2 czi¢ Il 2016). Nizej polorona krawd? boczna powinna pozostaieuszczelniona.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenizefpd] daszkowy) decyzp potrzebie i sposobie uszczelnienia kazv
zewrgtrznych nalgy podp¢ po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Krawedzie zewsitrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomyctiyalzczelrd przez pokrycie gacym asfaltem w iléei:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 k§/m

- kravedzie zewrtrzne - 4 kg/rh

Gorgey asfalt mee by nanoszony w kilku prz&giach roboczych.

Do uszczelniania krayizi zewrtrznych naley stosowa asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyfy polimerami
wediug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EB®24-2, albo inne lepiszcza wediug norm lub apriichnicznych.
Uszczelnienie kragazi zewtrznej naley wykona gomcym lepiszczem.

5.8.3. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltoynalery uklada i zag:szczé warstwami umgiwiajgcymi uzyskanie wymaganej grdon rzednej
powierzchni oraz spetienie wyméagazakresie rowriai | zag:szczenia.

Zagszczanie mieszanki mineralno-asfaltowej 2yak®zpoca¢ niezwiocznie, gdy nie zeggczony materiat doizie mogt by
zagszczany walcami bez powodowania przemiegzeaestwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naly zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepminimalnej temperatury watowania ckoaej w odpowiednich
czesciach niniejszej SST. Walowanie riglekontynuowd do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladéw po
walcach. Nie dopuszcza gowierzchniowego fatania zawatlowanej warstwy.

Warstwy walowane powinny bydwnomiernie zagszczone eikimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfattga naley
stosowd walce drogowe stalowe gtadkie zativeoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

Wykonawca powinien oceniprag walcdw wibracyjnych lub innych proponowanych walcprzy wykonywaniu odcinka
prébnego, co unatiwi uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kola gdgane powinny znajdodai
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpocaé od spoin i prowadgiod nizej polaonej do wyej polaonej krawdzi. Slady
kolejnych przei walca powinny zachodana siebie na szerakaco najmniej potowy szeroka tylnego kota.

Walce powinny pracowaz pedkascia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszczg giostoju walca na nie zggczonej w petni
nawierzchni.

Nalezy réwniez zastosow@srodki zapobiegage zanieczyszczeniu nawierzchni olejemedapym, smarami, benzyr innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudmalé\by zapobiec przyleganiu mieszanki do két wajadiorna je zwikac
wods.

Nalezy stosowa tylko takie ilgci wody, ktére $wymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdaridt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcipwo wykaiczonej nawierzchni nie mggyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.9. Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych ayalérzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktérej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza $edynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitiwnicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Kierownik Kontraktu podejmie decyap rozhidrce warstwy.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Wigciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grub@é warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speltiaarunki podane w tablicy 21.

Tablica 21. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposéb | Typ i wymiar mieszanki Projektowana gru.b;é . Wskaznik Zawartag¢ wolnych
. . ; warstwy technologicznej . . )
projektowania przeznaczenie [cm] zag:szczenia [%]| przestrzeni w warstwie
Podbudowa,
projektowanie AC 22 P,KR3 7,0-14,0 >98 3,0+8,0
empiryczne
6.2.2. Réwn&¢

Pomiary réwnéci podhinej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu. Do oceny réivpodiene] warstw
wigzacej i podbudowy nawierzchni drog wszystkich kiakieznych nalsy stosowa metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowe;j i
Klina lub metody rownowaej wyciu faty i klina, miergc wysokd¢ przéwitu w polowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej, ntco 10 m.

Wymagana rowrié podiizna jest okrédona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowéada
drogi publiczne.

6.3. Odchyiki, wartosci wymagane i graniczne

6.3.1. Odchytki w zakresie skltadu mieszanki minei@asfaltowej

6.3..1.1. Odchyiki w zakresie zawadtd lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowe;

Odchytka w zakresie zawaitb lepiszcza jest to walh bezwzgldna rénicy pomedzy procentow zawartdcia lepiszcza

rozpuszczalnego uzyskenbada laboratoryjnych a procentgwawartécia lepiszcza rozpuszczalnego pegarbadaniu typu.

Jaka¢ whudowanej mieszanki mineralno-asfaltowejiyateent na podstawie:

- wielkasci odchytki obliczonej dla wardoi éredniej §rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z calej g danego badania
typu i danej warstwy asfaltowej) z doklagiriodo 0,01 %,

- wielkasci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (i z dokladnécia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria nalg stosowé jednoczénie (oba podlegajpcenie jakéci MMA).

Tablica 22. Zbiorcza tabela granic dla ktérych utla sie potracenia oraz warunek odporndci na koleinowanie
dla wartosci sredniej policzonej z doktadndcia do 0,01%

Granice dla ktérych ustalaggpotrcenia oraz warunek odporsw na koleinowanie; %
Oceniany parametr AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 37 KR 1+2 KR 1+7

Zawarta¢ lepiszcza
rozpuszczalneg8 - niedomiar od 0,16 do 0,30 od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,40
(potracenie)

Zawartg¢ lepiszcza
rozpuszczalneg8 - nadmiar
(warunek odporniei na
koleinowanie)

od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,40
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Tablica 23. Zbiorcza tabela granic dla ktérych utala sie potracenia oraz warunek odporndci na koleinowanie
dla pojedynczego wyniku okrélonego z doktadnécia do 0,1%

Granice dla ktorych ustalaggbotracenia oraz warunek odpors na koleinowanie; %
Oceniany parametr AC, SMA, BBTM, PA, MA
KR 1+7

Zawarta¢ lepiszcza
rozpuszczalneg8 - niedomiar
(potrgcenie)

Zawarta¢ lepiszcza 0d 0,4 do 0,5

rozpuszczalneg8 - nadmiar
(warunek odporngzi na
koleinowanie)

Potgcenia za niewdgiwvg zawaré¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiarzyatbliczy¢ dla wartdci sredniej i dla
pojedynczego wyniku w sposob opisany w instrdXejiT 14 [7].

Tablica 24. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie niedomiarzawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego kwalifikupcych s do odbioru

Kryterium w zakresie Ocena jakéci MMA

odchytki zawartéci Sposob pogpowania
lepiszcza rozpuszczalne | " "

Odchyiki dlasredniej g Odchyiki dlasredniej g Odchyiki dlasredniej
Sredni wynik mniejsze ni okreslone z mniejsze ni okreslone z mieszca si¢ w granicach
tablicy 22 tablicy 22 okreslonych w tablicy 22

X% pojedynczych wynikdéw 1 X% pojedynczych wynikow z

100% pojedynczych wyniko odchyllka mieszczaca sie w odchytka mieszcacy sie w

Pojedynczy wynik z odchytlg nie wicksz niz

. : granicach okrdonych w granicach okrdonych w
okreslona w tablicy 23 tablicy 23 tablicy 23
Obliczy¢ wg DP-T 14
Obliczy¢ potrcenia. - potcenia dla wartéci
Wynik oceny jakeci Poticenie jest to suma sredniej
Nie stosuje si potcen potracen dla pojedynczych |- surre potmcen dla
MMA < ; - . _
wynikow - obliczenia wg DP{pojedynczych wynikéw
T14 Poticenie stanowi warto
wyzsza.

Uwaga: X % pojedynczych wynikéw me przybieré wartci¢ od 0 do 100%

Potycenia za niewgiwg zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmigs naliczane W zakresie oksimnym w tablicach

22 i 23 dla niewdiciwej zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiagyaleeing warunek odporrici na koleinowanie.

Postpowanie w zakresie odchyiki lepiszcza rozpuszagalSe- nadmiar dla wak sredniej oraz pojedynczego wyniku (probki)

uzalenione jest od warunku odpoigbna koleinowanie mieszanki mineralno-asfaltoegjezentowanej przez ten wynik / wyniki.

W przypadku gdy odchytki zawadtd lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar przelgasastcici dopuszczalne i mieszcgie w

zakresach okétenych w tablicach 22 i 23, nalepotwierdzt odporné¢ mieszanki mineralno-asfaltowej (z odchyékzakresie S -

nadmiar) na koleinowanie wg wymagaawianych wobec tej mieszanki.

Odbiorowi nie podlegaj

- warstwa nawierzchni, dla ktorej odchytka dla @éaitsredniej (nadmiar i niedomiar) jestelkéza nik granice okréone w tablicy
22,

- powierzchnia reprezentowana przez pojedynczykvdiaiktorego odchytka (nadmiar i niedomiar) jegkeza ni okreSlona w
tablicy 23,

- warstwa nawierzchnighiz powierzchnia reprezentowana przez pojedynczy vahailktorych nie zostat spetniony warunek na
koleinowanie.

6.3.1.2. Odchytki w zakresie uziarnienia MMA

Odchytka w zakresie uziamienia jest to wigrtmezwzgidna rénicy pomedzy procentowzawartécia ziaren w wyekstrahowanej
mieszance mineralnej uzyskana z hadhoratoryjnych, a procentgvzawartécia ziaren w mieszance mineralnej pedan
badaniu typu.
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Jaka¢ mieszanki mineralnej naieocent na podstawie:

- wielkasci odchyiki obliczonej dla warfoi sredniej §rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej tifagdanego typu MMA
i danej warstwy asfaltowej) z doktadoig do 0,1,

- wielkasci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (ki) z doktadnécia do 0,1 dla sita 0,063 mm i z dokiagripdo 1 dla
pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalg stosowé jednoczénie (oba podlegajpcenie jakéci MMA).

Potycenia stosujesila wartdci sredniej wg zasad opisanych w DP-T 14 [7].

Dla kryterium dotycgcego pojedynczego wyniku nie stosujgositiacen - naley je speint wg wymaga okreslonych w tablicy 25.

Tablica 25. Odchytki dopuszczalne do odbioru dotzace zawartdci ziaren kruszywa - dla pojedynczego

pomiaru
- . T
Oceniany parametr - Odchyiki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku; %
przechodzi przez sito # AC, SMA, BBTM, PA MA
mm
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
0,063 2,5 3,0 3,5
0,125 4 5 -
2 5 6 5
D/2 lub sito
charakterystyczne 6 ’ 6
D 7 8 6

Tablica 26. Przewodnik do oceny jakii MMA na podstawie odchytek w zakresie zawarti ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 0,063 mm dla was sredniej

Wielkos¢ odchytki dla wartéci sredniej; R, %
Spos6b pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potycen <15 <15 <2,0
Z potgceniami 1,6+25 1,6+ 3,0 2,1+ 3,5
nie do odbioru >2,6 >3,1 >3,6

Tablica 27. Przewodnik do oceny jakii MMA na podstawie odchytek w zakresie zawarti ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 0,125 mm dla was sredniej

Wielkos¢ odchytki dla wartéci sredniej; p, %
Spos6b pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <20 <20 -
Z potgceniami 2,1+4,0 2,1+5,0 -
nie do odbioru >4,1 >5,1 -

Tablica 28. Przewodnik do oceny jakici MMA na podstawie odchytek w zakresie zawartri ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 2 mm dla warkoi sredniej

Wielkos¢ odchytki dla wartéci sredniej; g, %
Spos6b pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <3,0 <3,0 <30
Z potyceniami 3,1+5,0 3,1+6,0 3,1+5,0
nie do odbioru >51 > 6,1 =51
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Tablica 29. Przewodnik do oceny jakéi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek D/2 lub sito chakgerystyczne dla wartdci sredniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej; g, %
Sposéb pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <40 <4,0 <4,0
Z potgceniami 4,1+ 6,0 41+7,0 4160
nie do odbioru >6,1 >71 >6,1

Tablica 30. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa

przechodzcych przez sito o wymiarze oczek D dla warfoi sredniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej; @, %
Sposéb pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potgcen <5,0 <5,0 <40
Z potgceniami 51+7,0 51+8,0 41+6,0
nie do odbioru >71 >8,1 >6,1

6.3.2. Odchytki w zakresie grul§a warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

Odchytka w zakresie grubm danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanekeraino-asfaltowych jest to procentowe
przekroczenie w dét projektowanej grétiavarstwy lub pakietu i obliczona wg DP-T 14 (w26) z dokladnézia do 1%.

Odchyiki w zakresie gruka danej warstwy asfaltowej lub pakietu warstw @pasob oceny jakt na podstawie pojedynczego

wyniku pomiaru przedstawiong\w tablicy 31.
Wartai¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grébiadanej warstwy lub pakietu warstw powinna kiywna ldZz wieksza w stosunku

do grubdci przyitej w projekcie konstrukcji nawierzchnj¢d> d).
Tablica 31. Przewodnik do oceny jakézi warstw lub pakietu warstw na podstawie odchytkiv zakresie grubdci
dla pojedynczego wyniku pomiaru

Sposob Pak_iet: warstwdcieralna + _ _
postpowania wigzaca + podbudowa Warstwascieralna Warstwa wizaca Warstwa podbudowy
asfaltowa razem
, 0+ 10 %, ale nie . .
bez potscen wiecej niz 1,0 cm 1+5% 1+10%
11+ 15 %, 6+ 10 %
z potceniami® jednoczénie 11+ 15 %?
1,1+ 1,5cm 11+ 15 %°
nie do odbioru = 16 %, jednoczaie >16 % >16 %
>1,6cm

a) potacenie nie zostanie zastosowaneejebraki w grubéci warstwy zostagpuzupetnione wyej lezaca warstwy i

beda spetnione wymagania w zakresiedaych wysokéciowych
b) za przekroczenie w doét projektowanej gridievarstwyscieralnej w zakresie 6 10 % naley nalicz& potowe

potracenia wg DP-T 14 (wzér 27) (0,58
c) za przekroczenie w dot projektowanej grédbovarstwyscieralnej w zakresie 11 15 % naley nalicz& potmcenia

wg DP-T 14 (wzér 27) (0,54

Zwickszone grubi poszczegdblnych warstwd zaliczane jako wyrdwnanie ewentualnych niedobaigey lezacej warstwy.
6.3.3. Warteci wymagane i graniczne w zakresie wéhiia zagszczenia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
Wskanik zagszczenia kalej probki pobranej z zegzczonej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowejeraehni, nie mge byt

mniejszy od wartai okreslonych w tablicy 32.
Wartai¢ srednia ze wszystkich pomiardw zezrzenia danej warstwy musi spémiartéci wymagane.
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Tablica 32. Wartdici wymagane i graniczne w zakresie wskaika zageszczenia dla pojedynczego wyniku

Wskaznik zag:szczenia dla pojedynczego wyniku, %
Spos6b pogpowania AC, SMA PA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potycen >98,0 >98,0 >97,0
Z potgceniami 96,5+ 97,9 96,0+ 97,9 96,0+ 96,9
nie do odbioru <96,4 <95,9 <959
6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzialsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).

Badania kontrolne dzigbie na:

- dodatkowe,

- arbitraowe.

Jezeli to konieczne, badania obejaguj

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysyiki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowkomycej badania i sprawozdanie z hiada

Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambgiem.
Strony kontraktu potwierdzgjuznanie prébek na dpiie, w protokole pobrania lub przekazania probekradach bada
kontrolnych prébki te ska do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speligjvymagania okiéone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywete badania podczas realizacji kontraktu z p@rzbstaranngcia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywéInspektorowi Nadzoru na jeggdanie.

Inspektor Nadzoru e zdecydow&o dokonaniu odbioru na podstawie lieda/konawcy. W razie zastizs Inspektor Nadzoru
maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.

Zakres badawykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltomefpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilasci materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych wafstiwasch,

- pomiar rownéci poszczegoinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdizgowych,

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiodpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako wykonania palczer technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnitp.) oraz gotowe] warstwy (Wbudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje: $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllaie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaiea
kontrolnych jest upowaiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przezanjgigcowka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.
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Kruszywa:

Z kruszywa naligy pobré i zbadé srednie probki. Wielk& pobranejredniej prabki nie me byt mniejsza rit:

- wypekiacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa o uziarieniu podsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalgy pobra proble sredng skladajca sie z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble cz:écions nalery
poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbada kolejrs proble, jezeli zewrgtrzny wyghd  (jednolitd¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zeno
budzt obawy.

Materialy do uszczelniania jaaize::

Z lepiszcza lub materiadow termoplastycznychayatebra probki srednie skladage st z 3 probek eZciowych po 6 kg. Z tego
jedry proble czsciowa nalezy poddé badaniom.

Ponadto naley pobra i zbadé kolejrg proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafi&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémoej z niej warstwy podano w tablicy 33.

Nie zaleca siwykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéaszochronnej) na obiektach mostowych.

Do oceny poprawroi zagszczenia w takim wypadku mposhay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych riata zastosowanspdine ustalenia dotyee rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 33. Rodzaj i zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P w AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltodld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. Zawarté¢ lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestos¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zaggbienie trzpienia (wdcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zag:szczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéc + + +
2.4, Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté wolnych przestrzerf? + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6000rf nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghisbek

mae zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawjerzchnie mostowe)
b razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawagdas przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.,

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitrdowe
Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydaf)a

100



D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato batiantrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi porinsig, na ktdrej niekor&y przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Zlozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@DQWVymagania ogolne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej zasadniczej podbudbitamicznej, zgodnie z Dokumentac
Projektovy i pomiarami w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Odbior i reklamacja robét

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergaejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorielewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

Po uzgodnieniu z Zamawiaym dopuszczagsilokonania paicer zgodnie z zapisami w pkt. 6.3 n/n SST.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady dotyeazre podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platsol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platndé za 1 m naleyy przyjmow& na podstawie obmiaru i oceny jésiorobét w oparciu o wyniki pomiaréw i bada
laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,

- zakup materialdw, koszty badaarobu prébnego,

- opracowanie recepty na mieszamineralno-asfaltosy

- dostarczenie materiatdw podstawowych i pomogtticz

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoeps laboratoryjg,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- posmarowanie emujgiationovy lub lepiszczem asfaltowym kreslzi pohczen,

- wbudowanie mieszanki zgodnie z zalm grubdcia, szerokeécia i profilem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykonanie spoin roboczych,

- obckcie lub uformowanie kragizi i pokrycie gagcym lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badboratoryjnych wistiwosci materiaddw, mieszanki i warstwy nawierzchni,

- utrzymanie podbudowy w czasie rob6t.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1Kruszywa 2014"

2. ,WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”

3. Polskie Normy powotane w WT-1

4.  Polskie Normy powolane w WT-2

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiggarawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadi# maja 1999 r. z fadiejszymi zmianami

6. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podelniypdisztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.

7. Instrukcja DP-T 14. Ocena jékbna drogach krajowych. &2 | - Roboty drogowe. - Zagdzenie Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.03.2017.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.05
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg&lowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru warstwy agicej i
Scieralnej z betonu asfaltowego w ramach przebuditieyyGoérnej w Hajnéwee od km 0+000 do km 0+0136ésie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosoysnadokument przetargowy i kontraktowy przy zléganealizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdtowej Specyfikagjhficznej dotyegzzasad prowadzenia robét zeéinych z wykonaniem:

- warstwy wizgcej z mieszanki typu AC16W 35/50 dia KR3 o giahearstwy 5 cm,

- warstwyscieralnej z mieszanki typu AC11S 50/70 dla KR3utrgici warstwy 4 cm.

Do mieszanki AC11S dla KR3 dopuszczezsistosowanie zamienne asfaltu wielorodzajowegdmridodyfikowanego zgodnie z
WT-2 2014 - cg¢ 1.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Beton asfaltowy mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszgwaziamieniu gglym lub nieciglym tworzy
struktue wzajemnie Klinujca sk..

1.4.2. Nawierzchnia- jest to konstrukcja skiadef st z jednej lub kilku warstw, siicych do przejmowania i rozkladania na
podiaze obcizen od ruchu pojazdéw.

1.4.3. Warstwa technologicznajest to konstrukcyjny element nawierzchni ukisdapojedynczej operacii.

1.4.4. Warstwa- jest to element konstrukcji nawierzchni zbudgveajednego materiatu, ktory @skiada sk z jednej lub
wielu warstw technologicznych.

1.4.5. Warstwacieralna — jest to gérna warstwa nawierzchyiidza w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdow.

1.4.6. Warstwa wigca — jest to warstwa nawierzchnigalizy warstvy scieralry a podbudow

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogoine".

1.5. Wymagania ogélne dotycgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jékioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogéine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @joln

2. MATERIALY

2.1 Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w S$1..00.00 ,Wymagania ogdéine”.

2.2. Kruszywo

Do wytworzenia mieszanki na warstwy nawierzchnietotu asfaltowego, naie stosowa kruszywa mineralne zgodne z
wymaganiami PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2014".

W tablicach nr 33 podano wymagane \é&wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwy wizacej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 1. Wymagane whiciwosci kruszywa grubego do warstwy wazacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2|KR3+KR4 [ KR5+KR7

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 85/20 G, 90/20
G25/15 G25/15 G25/15

Tolerancja uziarnienia; wymagane ketegorie: Goo/15 Goo/15 Goor1s
G20/17,5 G20/17,5 G20/17,5

Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ya ni: f,

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedtug PN-&33-4, Flss Fl,s5 Fl,s

kategoria nie wysza ni: lub Sksg lub Sks lub Sbsg

Procentowa zawar§6é ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej C Coo Coo

wedlug PN-EN 933-5; kategoria niezsa ni: Deklarowana /0 /0

Odporndc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,

iy ; 3 O . LAy LAsg LAz
rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#doria nie wysza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; r0zdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9

deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-1 badana na kruszywie o
wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16,, kategoria niezaaa ni:

F,

+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3nagana kategoria:

SBa

Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3

deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;

kategoria nie wysza ni: Mipc 0,1
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.

3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:
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Tablica 2. Wymagane wihiciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ggltym uziarnieniu
do B 8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 [ KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85 G35
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: f3
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspekiarowana
wymagana kategoria:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

Tablica 3. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do B8 mm do warstwy whzacej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu
KR1+KR2 | KR3+KR4 [ KR5+KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: G851 G\85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis
Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

W tablicach nr 45 podano wymagane &wosci kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowatieguarstwyscieralnej z
betonu asfaltowego.
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Tablica 4. Wymagane wihiciwosci kruszywa grubego do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalaosci od kategorii

Wiasciwosci kruszywa ruchu

KR1+KR2|KR3+KR4 | KR5+KR6

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, kategoria nigsaa ni: G, 85/20 G, 90/20 G, 90/15
G
. S . 25115 Gasi1s Gasi1s
Tolerancje uziarnienia; wymagane kategorie: Guoi1s G G
620/17'5 20/15 20/15
Zawarta¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #gya ni: f,
Ksztalt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub wedlug PN-833-4, Flys Flyg Flyg
kategoria nie wisza ni: lub Shsg lub Sk lub Sko
Procentowa zawar§6 ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej w c Co Co
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5; kategoriamiiesza ni: Deklarowana S S
Odporndgc¢ kruszywa na rozdrabnianie wediug PN-EN 1097-2,
O TS/ 9 LAg LA LAgs

rozdziat 5; badana na kruszywie o wymiarze 10/d#&doria nie wsza ni:

Odporndg¢ na polerowanie kruszywa (badana na normowej flek§zywa do PS\, PS\()e,damW*?ne PS\,?

mieszanki mineralno-asfaltowej) wediug PN-EN 109%a8egoria nie asza ni: rie miiej nt 48
Gestaé¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Nasikliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6; rozdz.7,8 lub 9 deklarowana przez producenta
Mrozoodporné¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl, wasédry.c 10 7
nie wyzsza ng:
+Zgorzel stoneczna" bazaltu wedtug PN-EN 1367-3egaria: SB A
Skfad chemiczny- uproszczony opis petrograficznghag PN-EN 932-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 174414.2;
e : Mpc 0,1
kategoria nie wysza ni:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywieza wielkopiecowego
chlodzonego powietrzem wediug PN-EN 1744-1 p. 19.1 wymagana odporro
Rozpad zwizkéw zelaza w kruszywie zuzla wielkopiecowego
chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN 1744-1 p. 19.2 wymagana odporro
Statai¢ objetosci kruszywa zzuzla stalowniczego wedtug PN-EN 1744 V.
3,5

p.19.3; kategoria nie wgza ni:

? Kruszywa grube, ktdre nie spefaiglymaganej kategorii wobec odpaitiana polerowanie (PSV), mphy¢ stosowane, § sa
wzywane w mieszance kruszyw (grubych), ktora obliorem osiga podaip wartd¢ wymaganej kategorii. Obliczona watto
(PSV) mieszanki kruszywa grubego jstni wazorg wynikajgca z wagowego udzialu kdego z rodzajow kruszyw grubych
przewidzianych do zastosowania w mieszance mineralsfaltowej oraz kategorii odpaftiona polerowanie kdego z tych
kruszyw. Mana mieszatylko kruszywa grube kategorii P@Vwyzszej.
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Tablica5. Wymagane whiciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ggtym uziarnieniu
do 8 mm do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalmoici od kategorii
ruchu

KR1+KR2|KR3+KR4 [ KR5+KR6

Wihasciwosci kruszywa

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1, wymagana kategoria: Ga85 lub G85
Tolerancja uziarnienia; odchylenie niegkéze ni wedtug kategorii: G\R G20 G20
Zawarta¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 kategoria nie #8ga ni: fis

Jaka¢ pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie agga ni: MBFL0

Kanciasté¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2 wydzielonego z
kruszywa o cjglym uziarnieniu wedtug PN-EN 933-6, rozdz. 8, Ecspewiarowana ~ Ecs30 E.:30
kategoria nie risza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedlug PN-EN 1744-14.2,
kategoria nie wsza ni: mp0,1

2.3. Asfalt drogowy

2.3.1. Rodzaje lepiszczy i zakres ich stosowani

Niniejsza SST uwzetinia tylko lepiszcza aktualnie produkowane ighws w kraju.

Do mieszanek mineralno-asfaltowychetih niniejsa SST nalgy stosowa asfalt drogowy 35/50 i 50/70, spelaigj wymagania
podane w tablicy 6 wediug normy PN-EN-12591.

Tablica 6. Wymagania wobec asfaltéw drogowych ganku 35/50 i 50/70, wg PN-EN-12591

Wiasciwosé 35/50 50/70 Metoda bada
Wiasciwosci obligatoryjne

Penetracjaw 2%, 0,1 mm 35+50 50+70 PN-EN 1426
Temperatura reknienia,”C 50+58 46+54 PN-EN1427
Temperatura zaptonu, nie mniej,iC 240 230 PN-EN ISO 2592
Zawarta¢ sktadnikdw rozpuszczalnych, nie mnigj, & m/m 99 99 PN-EN 12592
Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrostymiieej niz, % m/m 0,5 0,5 PN-EN 12607-1
Pozostata penetracja po starzeniu, nie miig}i 53 50 PN-EN 1426
Wzrost temperatury ginienia po starzeniu, nieswij niz, °C 8 9 PN-EN1427

Wiasciwasci specjalne krajowe

Temperatura tamlivdai, nie wicej niz, °C | -5 | -8 | PN-EN 12593

Temperatury technologiczne dotytz wytwarzania i ukladania mieszanki mineralndtesfaj (w tym temperatury minimalna i
maksymalna dla asfaltu), oraz temperaturgszzagania prébek wg. metody Marshalla rpbisé podane przez Producenta asfaltu.
Wykaz tych temperatur zostanie zatwierdzony prigzektora Nadzoru i standvikdzie integrala cz$¢ ninigjszej SST.

2.4, Wypetniacz

Do mieszanek mineralno-bitumicznych otaczanyctorga naley stosowa wypetiacz zgodny z wymaganiami PN-EN 13043 i
MVT-1 Kruszywa 2014".

W tablicy nr 7 podano wymagane $dv/osci wypetiacza do warstwy wicej iscieralnej z betonu asfaltowego.
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Tablica 7. Wymagane whéciwosci wypetniacza” do warstwy wiazacej i §cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania w zalanasci od kategorii
ruchu

KR1+KR2 | KR3+KR4 | KR5+KR7

Wiasciwosci wypetniacza

Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10: zgodne z tablic 24 w PN-EN 13043
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9, kategoria nieasya ni: MBE10

Zawarta¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wgza ni: 1% (m/m)

Gestas¢ ziaren wedtug EN 1097-7 deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zagczonym wypetniaczu wedtug

PN-EN 1097-4, wymagana kategoria: Vaaus
Przyrost temperatury glnienia wedtug PN-EN 13179-1,

i AR&B 8/25
wymagana kategoria:
Rozpuszczalni@ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, kategoria nie WS,
wyzsza ni: 0
Zawart@g¢ CaCQ w wypetniaczu wapiennym wedtug PN-EN 196-2 cc
kategoria nie risza ni: 70
Zawarta¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu mieszanym, dla w-wy wigzacej K pexiarowana
wymagana kategoria: dla w-wyscieralnejK,20
.Liczba asfaltowa" wedtug PN-EN 13179-2, wymagaategoria: BNbekiarowana

7 Mozna stosowapyly z odpylania, pod warunkiem spelnienia wymaigit dla wypelniacza zgodnie z p. 5 PN-EN 13043.
Proporcja pyléw i wypelniacza wapiennego powinné thi dobrana, aby kategoria zawé@iteCaCQ w mieszance pylow i
wypeliacza wapiennego byla nigsaia nt CGy

2.5.  Srodek adhezyjny

Srodek adhezyjny i jego #6 powinny by: dobrane do zastosowanego kruszywa mineralnefgiiti.as

Ocer przyczepnéci nalery okresli¢c na podstawie badania wedtug PN-EN 12697-11 métpdeth obracania, stogojkruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w przypadku braku wymiaru podstawm)egrzyczeprid lepiszcza do
kruszywa powinna wynasto najmniej 80 %.

Pochodzenie, rodzaj i vitawosci srodka adhezyjnego powinnydogieklarowane przez producenta. Skutegzstosowanidrodka

adhezyjnego powinna &ydokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 pkt. 4.1.

Wytwérnia mieszanek mineralno-bitumicznych powimawyposaona w automatyczny system dozowaridka adhezyjnego

2.6. Dostawy materiatow

Za dostawy materialéw odpowiedzialny jest Wykonawnaadt zgodnie z ustaleniami ofleeymi w SST D-M-00.00.00
.Wymagania ogoine".

Do obowazku Wykonawcy naley takie zorganizowanie dostaw materiatow do wytaraezmieszanki, aby zapedmnieprzerwa
prae otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkioczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musizappatrzona w deklaraggodnéci o tréci wedlug PN-EN-45014,
wydary przez dostavgc

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Uzywany spret powinien by zgodny z ofeit Wykonawcy, PZJ i warunkami ofoeymi w SST D-M-00.00.00.
Wymagania Ogoine".

Wytwérnia lub wytwornie mieszanek mineralno-bitumigch powinny posiadacertyfikat zaktadowej kontroli produkcji wydany
przez jednostkcertyfikugcs, by w pelni zautomatyzowane, z rejestrem komputerodgpeym maliwosé kontroli w kaxdym
etapie cyklu technologicznego, zapevaomjcigla produkcg | dostave MMA na budov.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe powinny posiadktualneéwiadectwo uwierzytelnienia.
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Wykonawca ma obowzek przedstadilnspektorowi Nadzoréwiadectwo dopuszczenia wytwomi do produkeji wydpreez
Inspeka} Sanitarg i wiadze ochrongrodowiska.

Ukladarka mechaniczna o wyddjcoskorelowanej z wydajéaa wytworni, z automatycznym sterowaniem, pozweden na
ulozenie warstwy z zadorg grubdcig oraz szerok@ia, oraz z podgrzewarplyta wibracyjra do wstpnego zagszczania.

Walce stalowe gtadkie z wibragjrednie i agzkie. Walce ogumioneikie.

Cysterna na wed
Sprzt drobny pomocniczy.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdne”.

4.2 Transport materiatéw
Transport poszczegolnych asortymentdw materialomingm odbywd s zgodnie z wymogami, zawartymi w rozdziatach
niniejszej SST.

4.2.1. Asfalt

Asfalt nalery przewozt zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024.

Asfalt naley przewozt izolowanymi termicznie cysternami, wypasaymi w instalacje uridwiajace podiczenie cystern do
urzadzeh grzewczych lub wypoganymi we wiasne ugglzenia grzewcze.

4.2.2. Wypetniacz
Wypelniacz luzem nalg przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu materigipkich, uméliwiaj acych roziadunek
pneumatyczny.

4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub figdkcjami | nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego

Do transportu mieszanki przewiduje samochody samowytadowcze posigmapokrowce brezentowe zapevguiajutrzymanie
odpowiedniej temperatury transportowanej mieszanki.

tadownac¢ i ilos¢ srodkéw transportowych powinna dtek dobrana aby zapeénrtiagly pra¢ ukladarki a jednoczeie nie
dopuci¢ do zbyt diugiego przestoju przed wytadowanienmidganiem mieszanki asfaltowej.

Transport powinien kéyzorganizowany w taki sposob aby nie dojudo spadkédw temperatury przessnej mieszanki z wytwomi
do miejsca whudowania paej 10% temperatury wigiowe).

Powierzchnia wewgtrzna skrzyni samochodéw przed zatadunkiem mdssinyskandrodkami zapobiegagymi przyklejaniu si
mieszanki.

Skrzynie samochoddéw wywrotek magrc dostosowane do wspdipracy z uklaglavkczasie rozladunku, kiedy uktadapcha
przed solpsamochdd

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Recept MMA nalezy wykona przed rozpoeziem produkcji mieszanki oraz przyz&ej zmianie dostawcy lub i materiatu jak
rowniez po stwierdzeniu w trakcie badeontrolnych zmiany cech produkowanej mieszanki.

Inspektor Nadzoru nie rownig zazada® ponownego zaprojektowania skladu mieszanki w vigpaghtpliwosci, co do
prawidtowaci sposobu jej ustalenia.

Projektowanie skladu betonu asfaltowego $eideosci zaprojektowanej mieszanki mineralno-asfaltovedgzg wykona zgodnie z
~WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej pafega

- doborze skiadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej #ioi asfaltu,

- okrelleniu jej wiaciwosci i pordwnaniu wynikow z zakeniami projektowymi.

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asklfpowinny wykazywé powinowactwo fizykochemiczne, zapewsiaj
odpowiedni przyczepn& (adhezj) lepiszcza do kruszywa i odpoftionieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody.

W celu poprawy powinowactwa lepiszcza asfaltowegokmiszywa nalgy stosowa srodki poprawiaice adhezj Srodek
adhezyjny i jego il& powinny by dostosowane do konkretnego kruszywa i lepiszcza.
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Ocerg przyczepnéxi nalery okrelli¢ na podstawie badania wediug PN-EN 12697-11, métpdech obracania, stogojkruszywo
8/11 jako podstawowe (dopuszczaisne wymiary w wypadku braku wymiaru podstawowdgatego badania). Wymagana
przyczepng& nie mniej nt 80%.

Zawart@é lepiszcza (kategoria ) jest to najmniejsza #6 lepiszcza catkowitego oldena dla danego typu mieszanki mineralno-
asfaltowej (np. AC 5 S dla KR1+2, tabela 16, giig 6,2 = 6,2%) przy zalonej gstaci mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3.
Jereli stosowana mieszanka mineralna magpstaic (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawgeitepiszcza podarwartaé By,
nalezy pomnayc¢ przez wspdlczynnie wedtug rownania:

_ 2650
Pa

a

Gestas¢ mieszanki mineralnej wyznaczamy ze wzoru:

R+P+.P+F

pa=
RyR JRLFE

Ioa_’L Ioaz ) Ioan pf

gdzie:

P1, P2, ..., Pn — procentowa zawéraoszczegdlnych skiadnikéw (kruszywa drobnego,egoifub o aiglym uziarnieniu) w
mieszance mineralnej,

F — procentowa zawastowypetniacza w mieszance mineralnej,

Pai, Pa2, ..., Pan — Qestai¢ poszczegblnych sktadnikéw mieszanki mineralnejnilg

pf — gestaié wypelniacza, Mg/rh

W badaniu typu niezaisie od sposobu walidacji najepoda procentowy ilos¢ lepiszcza w stosunku do mma: catkowitego B,
rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego B

Niektore mieszanki mineralno-asfaltowe podczasgidtransportu lub wbudowania maogegéa segregacii. Dotyczy to glownie
mieszanek SMA, BBTM i PA. W celu zmniejszenia tegoviska nalgy stosowa dodatki stabilizaice, kidrych rodzaj i ik
powinny by dobrane do konkretnych warunkow (typ | wymiar maeki, sposob jej produkdiji itp.).

W zagszczaniu prébek laboratoryjnych mieszanek mineesfaitowych nalsy stosowa nastpujace temperatury mieszanki w
zaleznaici od stosowanego asfaltu:

+ 20/30 168C+5°C
*  PMB 10/40-65 15C+5°C
*  PMB 25/55 lub PMB 45/80-x 145+5°C
* PMB 65/105-65 148+5°C
»  35/50,50/70 lub 70/100 1&5C
* MG 35/50-57/69, MG 50/70-54/64 T@5°C

Walidacja wiciwosci mieszanek mineralno-asfaltowych w ramach badgmiapowinna b§ zgodna z punktem 6.5.2 lub 6.5.3
normy PN-EN 13108-20. Do walidacji laboratoryjriesewane smieszanki wykonane w laboratorium. Do walidagjidokcii
stosowaneggmieszanki z produkcji przemystowe).

Oceny zawart@i asfaltu w wyprodukowanej mieszance mma doka@ijgrzez pordwnanie zawaitbasfaltu rozpuszczalnego S
z zawartécia asfaltu rozpuszczalnego S podanego w badaninisgalenie od sposobu walidacii.

Do betonu asfaltowego do warstwyisaicej naley stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 8.

Tablica 8. Materialy do betonu asfaltowego do watwy wiazace]

Kategoria ruchu

Materiat KRL + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR7
Mieszanka mineralno- asfaltowa 119 16 16 22 16 22
0 wymiarze D, [mir
35/50
. 50/70 PMB 25/55-60
Lepiszcza asfaltowd MG 50/70-54/64 35/50 PMB 25/55-80
MG 35/5(-57/6¢

Kruszywa mineralne Tablice 8, 9, 10, 11, WT-1 Kruszywa 2014
3 dopuszcza siAC 11 do warstwy wyréwnawczej drog KR1 do KR4 przgtspeniu wymaga z tabeli 13

Do betonu asfaltowego do warsteieralnej nalgy stosowa kruszywa i lepiszcza podane w tablicy 9.
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Tablica 9. Materialy do betonu asfaltowego do watwy scieralnej

Material Kategoria ruchu
\(
atena KR1 + KR2 KR3 + KR4 KR5 + KR6
Mleszgnka mineralno- asfaltowa 5 8 11 8 11 8 11
0 wymiarze D, [mir
50/70, PMB 45/80-55

Lepiszcza asfaltowd 70/100, 50/70 PMB 45/80-65

MG 50/70-54/64 PMB 45/80-80

Kruszywa mineralne Tablice 12, 13, 14, 15, WT-1 Kruszywa 2014

5.2.1. Projektowanie mieszanki mineralnej

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaiéidepiszcza w betonie asfaltowym do warstwyzydgej, podano w tablicy
nr 10.

Tablica 10. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego
do warstwy wigcej

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 16 W
KR3 + KR7
Wymiar sita #, [mm]: od do
315 - -
224 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 80
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, wzor (2) Brina,6

Zalecane uziarnienie mieszanki mineralnej oraz riaédepiszcza w betonie asfaltowym do warstemgralnej podano w tablicy

nrll.

do warstwégieralnej

Tablica 11. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazawartosé lepiszcza do betonu asfaltowego

Przesiew [% (m/m)]
Wiasciwosé AC 11 S
KR3 + KR6
Wymiar sita #, [mm]: od do
16 100 -
11,2 90 100
8 60 90
5,6 48 75
4 42 60
2 35 50
0,125 8 20
0,063 5,0 11,0
Zawartd¢ lepiszcza, wzor (2) Bmins.8

5.2.2. Projektowanie iléci lepiszcza

W celu ustalenia ikei lepiszcza w projektowanej mieszance betonu@stdo nalgy:

- wykona 5 serii prébek wg metody Marshalla (po 3 prébkaidej) z zaprojektowanej mieszanki mineralnezng@awartdcia
lepiszcza (zaprojektowana oraz co +0,3%);

- prébki powinny by zagiszczane w jednakowej temperaturze, podanej w Apeobachnicznej przez producenta asfaltu, gosuj

po 75 /dia KR3KR7/ uderzé na kad strore probki - w przypadku MMA na warstwy aaice, i 75 /dla KR3KR6/ uderzé na
kazda strore probki —w przypadku MMA na warssécieralry
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- dla betonu asfaltowego najeoznaczy parametry zgodne z wymaganiami punktu 5.2. i dlstpaie tych wynikow wepnie
ustalt optymaln ilos¢ lepiszcza.

Przy odchyleniach w zawadtd lepiszcza +0,3%, w stosunku do optymalnggilavszystkie parametry mieszanki mineralno-

bitumicznej muszspetnig wymagania zawarte w p.5.2.

Wykonawca ma obogzek opracowania recepty laboratoryjnej i przedstaiavijej do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru, co

najmniej 30 dni przed planowanym wykonaniem odqimianego.

5.2.3.  Wymagania dla zaprojektowanej mieszanki naieo-asfaltowej
Beton asfaltowy do warstwy aicej powinien speiniavymagania podane w tablicy nr 12.

Tablica 12. Wymagane wisciwosci betonu asfaltowego do warstwy wizacej, KR3+KR4

Wiasciwosé Warunki Metoda i warunki badania Wymiar mieszanki

zagszczania wg
PN-EN 13108-20 AC 16W

Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) i Vinin 4.0

przestrzeni 2X75 uderzaé PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 7,0

Odpornd¢é C.1.20, watownie, ﬁm:gm 122%2-2220 nI;e]t-og a B w powietrzy WTSuR 0,15

na deformacje trwaf® PosPioo 60°C. 10 000 cykl} S PRDaR 7,0

. - PN-EN 1269712, przechowywanie w 409

Odporng¢. C.1.1, ubijanie, |, jednym cyklem zameania®, ITSR,

na dziatanie wody 2x35 uderzé badanie w 25°C

3 Grubai¢ plyty: AC16 - 60 mm

b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazamia podano w za¢zniku 1 WT-2

% Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedcsagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

Beton asfaltowy do warstwigieralnej powinien spetrdavymagania podane w tablicy nr 13.

Tablica 13. Wymagane wiéciwosci betonu asfaltowego do warstwgcieralnej, KR3+KR4

Warunki Wymiar mieszanki
Wihasciwosé zagszczania wg Metoda i warunki badania AC 11S
PN-EN 13108-20
Zawartg¢ wolnych Cl.3, ubijanie, ) i Vinin 2.0
przestrzeni 2X75 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vinax 4,0
Odporngé C.1.20, watownie, :;mlés 1%?%7822% rgeiog a B w powietrz WTSiR 015
i °) 3 Tery PR
na deformacje trwafe PogP10o 60°C. 10 000 cykii Dair 9,0
. N PN-EN 1269712, przechowywanie w 409

Odporng¢ C.1.1, ubijanie, : .
na zzialanie wody 2x35 udeJrzﬂ z jednym cyklem zameania®, ITSRyo

badanie w 25°C

3 Grubai¢ piyty: AC11 - 40 mm
b Ujednolicory procedug badania odporrigi na dziatanie wody z jednym cyklem zazamia podano w za¢zniku 1 WT-2
% Procedug kondycjonowania krétkoterminowego mma przedcsagzeniem prébek do badpodano w zakczniku 2 WT-2

5.3. Wytwarzanie mieszanek mineralno-asfaltowych

Wymagania dla wytwomi i produkciji mieszanki mitieneasfaltowej zgodnie z ,WT-2 Nawierzchnie asfatt 2014".

Mieszank mineralno-asfaltownalery wytworzyé na gogico w otaczarce (zespole maszyn jdegi dozowania, podgrzewania i
mieszania skladnikow oraz przechowywania gotoveszanki).

Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu riglskladowa oddzielnie wedtug wymiaru i chrérprzed zanieczyszczeniem.
Wypetniacz naley przechowywéw suchych warunkach.

Dozowanie skiadnikow mieszanki mineralno-asfaltowegtaczarkach, w tym tai wstpne, powinno by zautomatyzowane i
zgodne z receptoboca, a uradzenia do dozowania sktadnikdw oraz pomiaru teripgreowinny by okresowo sprawdzane.
Kruszywo o rénym uziarnieniu lub pochodzeniu rigledodawa odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé& w zbiomiku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem termostasowan
zapewniajcym utrzymaniezadanej temperatury z dokladop * 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zhiorni
magazynowym (roboczym) nie powinna przekréezataci, ktdre podano w tablicy 14.
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Tablica 14. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku agazynowym (roboczym)

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [°C]
35/50 190
Asfalt drogowy
50/70 180

Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemziyskala temperatpmasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym.

Temperatura mieszanki mineralnej nie powinravay:sza o wicej niz 30°C od najwiszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 15. W tej tablicy nagma temperatura dotyczy mieszanki mineralno-aséjltiostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwgza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asglitmezpérednio po wytworzeniu w wytworni MMA.

Tablica 15. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno- asfaltowej

Temperatura mieszanki [°C]
Beton asfaltowy AC

35/50 od 155 do 195

50/70 od 140 do 180

Lepiszcze asfaltow

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakehieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraapératurze mszej od
wymaganej powinna byotraktowana jako odpad produkcyjny.
Whytwarzanie mieszanketizie st odbywat w oparciu o receptaboratoryjiy zatwierdzom przez Inspektora Nadzoru.

5.3.1. Badania typu i ocena zgodfw

5.3.1.1. Badanie typu

W celu wykazaniaze mieszanka mineralno-asfaltowa o danym skladzieiapvszystkie wymagania zawarte w niniejszych ;iVT
Nawierzchnie asfaltowe 2014", ngledla kadego skiadu mieszanki przeprowadzadanie typu zgodnie z PN-EN 13108-20.
Badanie typu obejmuje kompletny zestaw hdutainnych procedur, oldlajacych przydatnét funkcjonalra mieszanek mineralno-
asfaltowych na prébkach reprezentatywnych diavtypobou.

Badanie typu powinno byprzeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu miekzaiineralno-asfaltowych do obrotu, w celu
wykazania zgodrioi z wymaganiami.

Jereli uzyto materialy skiadowe, ktrych vétawosci byty juz okreilone przez dostawenateriatu na podstawie zgodcia innymi
dokumentami technicznymi, to itawosci te nie musgby¢ ponownie sprawdzane pod warunkigeprzydatnét tych materialow
pozostata bez zmian i nie istigjne przeciwwskazania.

W wypadku wyrobdéw oznakowanych znakiem CE zgodniglgowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami egjsigmi
mazna zalayc, ze maj one widciwosci okreslone w oznakowaniu CE, jednak nie zwalnia to prediacz odpowiedzialda za
zapewnienigze mieszanka mineralno- asfaltowa jako&adpetnia odpowiednie waét deklarowane.

Normy Europejskie na mieszanki mineralno-asfaltaasieray kazdorazowo pewm liczbe wymaga odnanie wiaciwosci
fizycznych i mechanicznych. Niektore z nichvgyrazone przez bezpednie pomiary wiiwosci mechanicznych, takich jak
sztywnd¢ lub odpornéé na deformacje, podczas gdy ingevsformie widciwosci zastpezych, takich jak zawashb asfaltu lub
zawarté¢ wolnych przestrzeni. Podczas przeprowadzanieeguoy badania typu producent powinien dostarcionéd
spelnienia kadego odpowiedniego wymagania w danym dokumenéiei¢zaym, z ktdrym deklaruje zgodto

Normy wyrobdw dopuszczgiastosowanie podeja grupowego w zakresie badania typul.

Oznacza onae w wypadku, gdy naglita zamiana skladnika mieszanki mineralno-asfaftowstnie uzasadnione przestanié
dana wi&ciwos¢ nie ulegnie pogorszeniu oraz przy zachowanitatepwymaganej kategorii wosci, to nie jest konieczne
badanie tej wigiwosci w ramach badania typu.

W wypadku wyboru podigiia grupowego natg ograniczy s do korelacji ponedzy skiadami mieszanek o podobnych
wiasciwosciach obgtosciowych i identycznych skladach, z wiigem rodzaju lepiszcza. W takim wypadkuzme przyjé, ze
twardsze lepiszcza zapeymdporné¢ na deformacje i sztywdb mieszanki, co najmniej tak dabjak z bardziej ngkkimi
asfaltami. Na przykiad beton asfaltowy z asfalterhd0 spetnia odpowiednie wymagania odp@inta deformacie trwale. Zmiana
wylacznie lepiszcza na twardsze, takie jak 50/70 ¢uizid niekorzystnie wplywala na wiasciwosé. W takim wypadku niegs
konieczne dodatkowe badania tejsafaosci przy wymaganej tej samej kategorii §etavosci.

Wymagane jest rowriigorzeprowadzenie procedury badania typu, jabiczakiadowej kontroli produkcji wg PN-EN 13108-21,
p. 4.1, z cEstaicig przynajmniej raz na trzy lata, celem wykazangigi zgodnéci.

5.3.1.2. Okres wanosci

Sprawozdanie z badania typu zachowuijeneéé dla okrélonego skfadu mieszanki do vaysenia zmiany materialow sktadowych,
ale nie diuej, niz przez okres trzech lat.

Badanie typu powinno bypowtdrzone w wypadku:
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- uphwu trzech lat,

- zmiany ziga kruszywa,

- zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

- zmiany kategorii kruszywa grubego, jak zdefiminas w PN-EN 13043, jednej z rpsiacych wigciwosc:
ksztaftu, udzialu ziaren griowo przekruszonych, odposed na rozdrabnianie, odpokad na scieranie lub
kanciastéci kruszywa drobnego,

- zmiany @staici ziaren §rednia waona) o wecej niz 0,05 Mg/m3,

- zmiany rodzaju lepiszcza,

- zmiany typu mineralogicznego wypelniacza,

- przekroczenia granicy zakresu zawaitgranulatu asfaltowego.

5.3.1.3. Sprawozdanie

Sprawozdanie z badania typu powinno stafow#¢ deklaracji zgodn@i producenta, powinno zawiéraymagane informacje
wymienione poriej oraz powinno kiyprzedstawiane razem z odpowiediimadectwami bada
Sprawozdanie powinno zawiéra

a) informacje ogodine:

- nazvg i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowej;

- dat wydania;

- nazve wytworni produkujcej mieszankmineralno-asfaltowa;

- okrelenie typu mieszanki i kategorii, z ktorymi jeskideowana zgodrio;

- zestawienie metod przygotowania probek orazchietarunkéw badania poszczegdlinychsessosci,
b) informacje o skladnikach:

- kazdy wymiar kruszywa zrédio i rodzaj

- lepiszcze typ i rodzaj

- wypelniacz zrédio i rodzaj

- dodatki zrédio i rodzaj

- destrukt asfaltowy Saiadczenie 0 dopuszczalnym zakresiéaMaxci i metodach kontroli
- wszystkie sktadniki wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 16)

¢) informacje o mieszance mineralno-asfaltowe;;

- skiad mieszanki podany jako we#pwy skiad (w wypadku walidaciji w laboratoriurmip hayjsciowy skiad (w wypadku walidacji
produkgii);

- wyniki bada zgodnie z podanym zestawieniem (tablica 17).

Tablica 16 zawiera wszystkie idawosci sprawdzane w badaniu typu. Zestaw hatinej mieszanki powinien uwedhiat
metoat projektowania (beton asfaltowy), rodzaj warstwgepnaczenie i kategerichu.

114



D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Tablica 16. Rodzaj i liczba bada sktadnikdéw mieszanki mineralno- asfaltowej

Sktadnik Wiasciwosé Metoda badania Liczba bada
Kruszywo (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-1 1 na fraka}
Gestasé PN-EN 1097-6 1 na frakag
Lepiszcze (PN-EN 12591, PN-EN Penetracja lub temperatura PN-EN 1426 lub 1
13924, PN-EN 14023) mieknienia PN-EN 1427
Nawrét spezysty® PN-EN 13398
Wypetniacz (PN-EN 13043) Uziarnienie PN-EN 933-10
Gestas¢ PN-EN 1097-7
Dodatki Typ
Uziarnienie PN-EN 12697-2
Zawarta¢ lepiszcza PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-3 lub
Penetracja odzyskanego lepisz| PN-EN 12697-4 oraz 1
Granulat asfaltow’ PN-EN 1426
(PN-EN 13108-8)
Temperatura ngknienia PN-EN 12697-3 lub
odzyskanego lepiszcza PN-EN 12697-4 oraz L
PN-EN 1427
Gestas¢ PN-EN 12697-5 1

&) sprawdzane wieiwosci powinny by odpowiednie do procentowego dodatku; przy matyoagmtowym dodatku

stosuje siminimum wymaga

dotyczy jedynie lepiszczy wedtug PN-EN 1302
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Tablica 17. Rodzaji liczba badéa mieszanek mineralno- asfaltowych

AC

Wiasciwose Metoda badania AC WMS BBTM | SMA MA PA

A . PN-EN 12697-1
Zawarta¢ lepiszcza (oboviizkowa) PN-EN 12697-39 1 1 1 1 1 1
Uziarnienie (obowjzkowa) PN-EN 12697-2 1 1 1 1 1 1
Zawarta¢ wolnych przestrzeni PN-EN 12697-8
tacznie z VFB i VMA przy Gestas¢ objetosciowa
wymaganej zawartgi wolnych wg PN-EN 12697-6, metoda B, w|
przestrzeni V< 7% stanie nasyconym powierzchniow{ 1 1 1 1 - 1
(obowigzkowa) suchym.

Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,
metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8

Zawartg¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda C,

wymaganej zawarfgi wolnych w stanie uszczelnienia 1 - 1 - - 1
przestrzeni 7% < Mux < 10% powierzchniowego.

(obowizkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

PN-EN 12697-8
Zawarta¢ wolnych przestrzeni Gestas¢ objetosciowa

tacznie z VFB i VMA przy wg PN-EN 12697-6, metoda D,

wymaganej zawartgi wolnych na podstawie wymiarow - - - - - 1
przestrzeni V= 10% geometrycznych.

(obowigzkowa) Gestas¢ wg PN-EN 12697-5,

metoda A, w wodzie

Wrazliwo$¢ na dziatanie wody

. ) . PN-EN 12697-12 1 1 1 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Splywnai¢ lepiszcza

. . . PN-EN 12697-18 - - - 1 - 1
(powigzana funkcjonalnie)

Odporna¢ na deformacje trwate
(powigzana funkcjonalnie), dotycz
betonu asfaltowego
zaprojektowanego do
maksymalnego obgienia osi
ponizej 130 kN

PN-EN 12697-22, maly aparat,
metoda B w powietrzu, przy 1 1 1% 1 - -
wymaganej temperaturze

Deformacja trwata (powzana
funkcjonalnie), dotyczy wymagang PN-EN 12697-20 drobne
wartasci maksymalnego zaghienia|kruszywo D< 11,2 mm

trzpienia wegkszej nz 2,5 mm

Sztywnda¢ (funkcjonalna) PN-EN 12697-26 - 1 - - - -

Zmeczenie (funkcjonalna) do
nawierzchni zaprojektowanych wqPN-EN 12697-24,
kryterium opartym na Zalgcznik D

czteropunktowym zginaniu

3 Badanie wedtug PN-EN-12697-22 sgwaparat

5.3.1.4. Préba technologiczna i odcinek prébny

Ustalony sklad wégiowy mieszanki mineralno-asfaltowej powinien prazmtiatecznym zastosowaniem zbsprawdzony w
warunkach budowy, poprzez wykonanie proby techiwazlogj lub odcinka probnego. Préba technologicziaa na celu
sprawdzenie zgodém wasciwosci wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowega@pi. Odcinek probny o diugd, co
najmniej 50 m powinien Bywykonany przez Wykonawav warunkach zbitbnych do warunkéw budowy w celu sprawdzenia
sprz:tu i uzyskiwanych parametréw technicznych robdtmarych w dokumentacii projektowe).

5.3.1.5. Zaktadowa kontrola produkcji
Nalezy prowadz Zaktadowy kontrok produkciji - (ZKP) zgodnie z PN-EN 13108-21.
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W ramach Zakladowej kontroli produkcji najesprawdzé produkcyjny poziom zgodéd metod pojedynczych wynikow,

zgodnie z punktem A.3 Zaiznika A do normy PN-EN 13108-21.

Oznaczenie produkcyjnego poziomu zgddngest miag ogolnego stanu nadzorowania procesu produkcyjnggtega w

uproszczeniu na analizowaniu ostatnich 32 wynik@wngzystkich typow wyrobu. W analizie wynik klakgtvany jest jako

niezgodny, jeeli ktdrykolwiek z szé&iu wyszczegolnionych parametrow jest poza zakreslamancji podanym w tablicy 18.
Odchylenia te zawietgpoprawi¢ ze wzgbdu na dokladnig pobierania probek i przebieg bada

Tablica 18. Odchylenia stosowane w ocenieormosci produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
z dokumentagjrojektow g

Dopuszczalne odchylenie pojedynczej| Dopuszczalne odchylenéeednie
Przechodzi przez sito prébki od zataonego sktadu [%] od zal@onego sktadu [%]
Mieszanki Mieszanki Mieszanki Mieszanki
drobnoziarnist gruboziarnist drobnoziarnist | gruboziarnist
D -8++5 -9++5 4 15
D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa +7 +9 +4 +4
grubego
2mn 6 7 +3 +3
Sito charakterystyczrdla kruszywa drobne: +4 5 +2 +2
0,063 mn 2 +3 +1 2
Zawartg¢ rozpuszczalnego lepiszt +0,5 +0,€ +0,3 +0,3

Dla kazdego wyniku badania naieobliczy¢ odchylenigrednie od wymagane]j walth nastpujacych parametrow: przesiew przez
sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dia kruszgmnabego, 2 mm, 0,063 mm oraz zawari@zpuszczonego lepiszcza. W
odniesieniu do wszystkich mieszanek, kgoazbigaca warté¢ srednia z odchyle kazdego z tych parametréw powinnacby
zachowywana z ostatnich 32 analizeliesrednie odchylenia przekraczapdpowiednie wartai (tablica 18), to wyréb jest
niezgodny z wymaganiami i naepodp¢ stosowne dziatania korygag. Produkcyjny poziom zgodiop okreslony na podstawie
ilosci niezgodnych wynikéw, ktéry podano w tablicy a@winien by oznaczony jako 76zy o jeden poziom tak diugo, jakdnie
odchylenie bdzie nzsze ni tolerancja.

Tablica 19. Okrelenie produkcyjnego poziomu zgodrsei wytworni

Pojedyncze wyniki . . .

Liczba wynikow niezgodnych, sgrdd ostatnich 32 bada Produkeyjny poziom zgodsa (PPZ)
od0do2 A
od3do! B
>6 C

W tablicy 20 przedstawiono minimaliezstai¢ bada gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej w ramackladawej kontroli
produkgji kategorii Y i Z.

Tablica 20. Minimalna czstoé¢ badan w ramach Zakladowej kontroli produkcji kategorii Y i Z
wg gaknika A, PN-EN 13108-21

Czstas¢ bada gotowego wyrobu, w zataosci od poziomu PPZ,
Mieszanka mineralno-asfaltowd Kategoria co
PPZ A PPZB PPZC
Mieszanki gruboziarniste z 2000t 1000t 500t
Mieszanki drobnoziarniste Y 1000 t 500t 250t

Dodatkowe badania vstewosci mieszanek asfaltowych nateorzeprowadzizgodnie z PN-EN 13108-21, genik D. W tablicy 21
podano kategorie i wynikgi z nich czstas¢ bada.

Tablica 21. Minimalna czstos¢ badan dodatkowych w ramach Zakiadowej kontroli produkgii
wg gaknika D, PN-EN 13108-21

Mieszanka mineralno-asfaltowa Poziom PPZ Czestas¢ badania, co
Mieszanki gruboziarniste B 5000t
Mieszanki drobnoziarniste C 3000 t
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We wszystkich wypadkach probki do béagiewinny zost& przygotowane w taki sam sposob, jak przygotowestly probki
wyte we wsjpnej walidacji badania typu danej mieszanki. Wegdingci powinna zostauzyta ta sama metoda zagczania
probek. We wszystkich wypadkach vgleastosowéjednakow procedus badawcz zgodn z &, jaka byta wykorzystana do
wsepnej walidacji badania typu. W tablicy 22 przedsiawzakres badalodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcii

Tablica 22. Zakres bada dodatkowych w ramach Zakladowej kontroli produkcji wg Zalgcznika D,
PN-EN 13108-21

WIBSGWose Metoda badania Typ mieszanki wedtug PN-EN 13108
AC, BBTM, SMA, PA
Zawartg¢ wolnych przestrzeni, [%(v/v)] PN-EN 12697-8 +
PN-EN 12697-3
Gdy jest aywany destrukt asfaltowy, badania ydisvosci PN-EN 12697-4 +
odzyskanego lepiszcza PN-EN 1426
PN-EN 1427
Badanie twardiei (penetracji) na probkach $z&nnych PN-EN 12697-20

5.3.1.6. Deklaracje zgodoi i oznakowanie CE
Certyfikat i deklaracje zgodsm
W wypadku systemu 2+; zii zgodndé¢ z warunkami tego zgdznika jest oggnicta, jednostka notyfikowana wystawita certyfikat
wspomniany pownej, producent lub jego przedstawiciel ustanowionfE@G powinien przygotowai zachowdé deklarac
zgodndci, ktéra upowznia producenta do umieszczenia znaku CE.
Deklaracja powinna zawi€ra

- numer nadany przez producenta;

- nazve i adres producenta lub jego upamianego przedstawiciela zgloszonego w Europejskisz&ize

Gospodarczym oraz miejsce produkcii;
- opis wyrobu i jego deklarowane wdavosci (np. rodzaj, dane identyfikige, zastosowanie);
- warunki, ktérym odpowiada wyréb, fj.: odniesienie dbowizujgcych norm europejskich, zgodnie z
nas¢pujacym przyporadkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- warunki stosowania wyrobu;
- numer i adres jednostki certyfikcipj oraz nr certyfikatu Zaktadowej kontroli prodijkc
- nazwisko i stanowisko osoby upémianej do podpisywania deklaracji zgoghiav imieniu
producenta lub jego upaminego przedstawiciela;
- dat uzyskania.
Do deklaracji zgodrioi powinien by dokczony certyfikat Zakladowej kontroli produkcji wytdaprzez jednostkcertyfikupca,
zawierajcy poza podanymi viagj informacjami:
- nazve i adres jednostki certyfikagej;
- numer certyfikatu Zaktadowej kontroli produkcj;
- warunki i okres wanagici certyfikatu, jeeli ma to zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upawianej do podpisywania certyfikatu.
Powyisz deklarag nalery przygotowa w jednym z ¢zykow oficjalnych UE (angielskim, francuskim lukemiieckim) lub w
jezyku kraju czionkowskiego UE, w ktdrym wyrdérlaie stosowany.
Oznakowanie CE i etykietowanie
Producent lub jego upowaony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpovigdalg, za umieszczenie oznakowania CE. Znak CE
nalezy umigici¢ zgodnie z Dyrektyw 93/68/EWG na etykiecie znajgdoj sé na opakowaniu lub dgizonej do dokumentéw
handlowych (np. listu przewozowego). Do znakowamigiem CE powinny Bydohczone nagpujace informacie:
- numer identyfikacyjny jednostki certyfilkiaej;
- nazwa lub znak identyfikacyjny oraz zarejestrovaings producenta;
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym umieszczono éemanie CE;
- numer certyfikatu zgodiéa WE lub centyfikatu Zakladowej kontroli produkggzeli dotyczy), numer
certyfikatu ZKP (dotyczy tylko wyrobdw ocenianyctsystemie 2+);
- odniesienie do obogdujgcych europejskich norm, zgodnie z gagticym przyporgdkowaniem:
. AC PN-EN 13108-1
- opis wyrobu, w tym m.in.: nazwa, wymiar i przewidywe zastosowanie;
- informacje na temat podstawowychdetevosci przedstawione jako:
. wartagci deklarowane i, gdy jest to konieczne, pozionklaka w celu okéenia kadej z podstawowych wiawosci
zgodnie z ,uwagami',
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. lub alternatywnie, tylko nomv@oznaczenie lub w pzeniu z deklarowanymi wastiami jak powyej, oraz

. WMECWOSE nieoznaczana'" w wypadku édavosci, wobec ktdrych jest to zasadne.

Opcja ,wgciwos¢ nieoznaczana" (NPD) nie aoby¢ stosowana, jeli dana widciwosé oshga warté¢ dopuszczaln W innym
wypadku opcja NPD nie by stosowana wtedy, gdy ta ¥davose - przy zamierzonym stosowaniu - nie jestabjywymaganiami
zawartymi w przepisach.

Deklarac i certyfikat naley przediayc w jezyku polskim.

5.4, Przygotowanie podtga

Podiczem dla ukladanej warstwy acej jest podbudowa z betonu asfaltowego wg SST.WD.M4, a dla warstwicieralnej
warstwa wazaca wykonana zgodnie z n/n SST.

Przed skropieniem warstwy pazicemulgj asfaltovy wymagana jest kontrola popravcigego wykonania.

Kontrola polega na sprawdzeniu zgagie wymaganiami SST dotygz/mi warstwy podige:

a) spadkdw poprzecznych, pochividiznych nie rzadziej nil00 m,

b)  réwndici podiinej i poprzecznej - it

c) dokladnego oczyszczenia,

d) ilosciijakasci skropienia.

Podiaze pod warsteasfaltovg na calej powierzchni powinnody

- ustabilizowane i rime;

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozasidignego kruszywa;

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W przypadku podia z nowo wykonanej warstwy asfaltowej do ocenydowiegici nalezy przyjp¢ dane z pomiaru rowso tej
warstwy, zgodnie z punktem 6.2.2.

Jereli nierbwndci poprzecznegswieksze nt dopuszczalne, w wypadku paaiiopod warstwy asfaltowe watowane, to hale
wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lup pgraniczaicych powinny b§ zgodne z
dokumentagj projektove.

Z podiora powinien by zapewniony odphyw wody. Podie powinno b§ wolne od zanieczyszaz@rganicznych takich jak
tluszcze, smary i oleje. Podiomusi by czyste, nie mige by¢ na nimsniegu lub lodu.

Nie dopuszcza giaby w podiau byly koleiny lub inne zagbienia mogce powodowé zwickszone zaleganie wody, co jest
szczegdblnie wigne w wypadku pozostawienia ista@jch szczelnych warstw asfaltowych. Oznakowaniéopez na warstwie
podiaza naley usurg.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierniz podiga powinna b§ w ocenie
wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to najaustak, jakie specjalnérodki nalery podp¢ przed wykonaniem warstwy asfaltowe).
Podigze powinno b§ skropione lepiszczem. Ma to na celugkszenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi oraz
zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem woelyzgnivarstwami.  Skropienie lepiszczem powinndeykonane w iléci
podanej w SST D-04.03.01 ,Oczyszczenie i skropigarstw konstrukcyjnych”.

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosyf rampy do skrapiania, np. skraplarki do lepisz=faltowych.
Dopuszcza siskrapianiegczne lang w migjscach trudno deginych (npscieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w
nawierzchni lubg ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naly zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pgelto
nalezry wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmjanmganizacji ruchu.

W przypadku stosowania emulsji asfaltowej pasligpowinno b§ skropione prze ukladaniem warstwy asfaltowej wi cel
odparowania wody, w zaieoici od ilasci emulsji asfaltowej:

- 8hwwypadku zastosowaniagesj niz 1,0 kg/m2,

- 2hwwypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m2,

- 0,5h wwypadku zastosowania do 0,5 kg/m2.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rgrapmontowainna rozktadarce.

Powierzchnie czolowe wpustow itp. agdzer powinny by pokryte asfaltem lub materialem uszczejoain okrélonym w
odpowiednich SST i zaakceptowanym przez Inspelatzoru.

Powierzchnia podia pod warstemnawierzchni z betonu asfaltowego powinnadogha i czysta.

Nieréwnaci podicza pod warste/nawierzchni nie powinny Byvicksze nt dopuszczalne wait podane w odpowiednich SST.

5.5. Pohczenie mgédzywarstwowe

Przed rozleeniem warstwy wgizacej i scieralnej z betonu asfaltowego, tak przygotowandiops w celu zapewnienia
odpowiedniego patzenia mjdzy warstwowego, nafe skropé kationove emulsy asfaltovd, w ilosciach zgodnych z SST
D.04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraanikdw, wpustow itp. umdzer powinny by pokryte uszczelniaga tasma samoprzylepnza bazie
polimeroasfaltu grulgoi min. 10 mm lub tiksotropaymag asfaltov.

Whybrane rozwizanie zaproponuje Wykonawca i przedstawia Inspmeiddiadzoru do akceptacii.
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Nie dopuszczagskropienia powierzchni czotowych krgimikow, wiazow, wpustow itd. za pompemullsji asfaltowe) lub asfaltu.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Mieszank mineralno-asfaltowa nalgwbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych.

Nie wolno wbudowywébetonu asfaltowego i mieszanek SMA lub BBTM, galpodiau tworzy sg zamknéty film wodny.
Temperatura otoczenia vagil doby nie powinna bynizsza od temperatury podanej w tablicy 23.

Tablica 23. Minimalna temperatura otoczenie podczawykonania warstw asfaltowych

) 3 Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robét — - - -
przed przysipieniem do robdt |w czasie robot
Warstwascieralna o grubgei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10
Warstwa wizaca -2 0
Warstwa podbudowy -5 -3

Temperatura powietrza powinna¢hyierzona, co najmniej 3 razy dziennie: przed pyigmiem do rob6t oraz podczas ich
wykonywania w okresach réwnomiernie ragiaych w planowanym czasie realizacji dziennej kiziaboczej. Temperatura
otoczenia mze byt nizsza w wypadku stosowania ogrzewania padiabramowania (np. promienniki podczerwienigdrznia
mikrofalowe).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltoeygodatkiem obzgjagcym temperatgrmieszania i wbudowania naje
indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Warunki atmosferyczne powinny zapewnikaczenie zagszczania mieszanki MA zanim jej temperatura opaoorgej
minimalnej temperatury w czasie gsgrzania wymaganej dla mieszanek opisanych wazig§&ST.

5.7. Zaréb prébny

Whykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfgith jest zobowzany do przeprowadzenia w
obecnéci Inspektora Nadzoru kontrolnej produkcii.

Zar6b prébny stanowi jedno pelne mieszanie w wyiwmas bitumicznych. Podczas wykonywania zarobonego naley pobra

2 probki mieszanki mineralno-asfaltowej, z ktorydiery wykona& ekstrakcje i sprawdzizawarté¢ asfaltu oraz tolerancje
zawartdci poszczegdlnych frakcji wzglem  skladu zaprojektowanego, zgodnie zzppyini wymaganiami.

Zaroby probne oraz badania pglepowtarzd do momentu uzyskania odpowiednich wynikow orazamgg maszyny
pozwalajcych na ich utrzymanie podczas produkcji. W wypadipliwosci, co do prawidiowei przeprowadzonych batja
Inspektor Nadzoru nie zaada kolejnej proby technologicznej oraz dodatkowyablaéw prébnych i badauzupetniaicych lub
Zlecit je do innego laboratorium. Zkiszenie iléci bada nie mae raici¢ zadan Wykonawcy o dodatkaywzaptas.

Wymagania jakaiowe dla mieszanki betonu asfaltowego na warstiydBpuszczaj odchylenia od skladu projektowanego
zgodnie z tablic18, jak dla dopuszczalnego odchyléréainiego od zaimnego skiadu.

5.8. Odcinek prébny

Na co najmniej 3 dni przed rozpecem wbudowywania mieszanki, przewidujgveykonanie odcinka prébnego. Karazowo

odcinek prébny naly wykona:

- przy zmianie recepty mieszanki mineralno-asfaltowej

- przy zmianie wytworni,

- przy zmianie dostawcy kruszyw lub asfaltu,

- wwypadku zaistnieniaatpliwosci co do jakéci produkowanej mieszanki.

Celem wykonania odcinka prébnego jest:

- stwierdzenie czyayty sprzt jest widciwy,

- okrelenie grubéci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedegagzeniem, koniecznej do uzyskania wymaganej w
dokumentacji projektowej grubm warstwy,

- okrelenie potrzebnej ilwi przep¢ walcow dla uzyskania prawidtowego gsggzenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazge takich materialdw oraz sgta, jakie lgdg stosowane do wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu zatwierdzonym przez InspeliNadzoru.

Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptawamez Inspektora Nadzoru wynikéw bada

i préb z odcinka prébnego warstwy.

Odcinek prébny stanowi fragment podbudowy peindpaici przewidzianej w Dokumentacji Projektowej, szefokzgodnej z

uzywanym do wbudowania warstwy sgem, diugéci 60 do 100 m.

Z kazdego odcinka prébnego, zinfch miejsc, pobieraegsmaterial, na co najmniej 2 probki, na bazie ktbyzeprowadzaesi

badania skladu oraz \é&wosci MMA przewidzianych w niniejszej SST.
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W wypadku vgtpliwosci, co do prawidiowai przeprowadzonych bagidnspektor Nadzoru mie zaadat bada uzupelniajcych
lub zlect je do innego laboratorium. Zikiszenie iléci bada nie mae racic zadar Wykonawcey o dodatkayzaptas.

Do oceny zgodrigi z recept wiasciwosci probek (minimum 2 prébki) mieszanki mineralntadésvej pobranej podczas odcinka
prébnego nalg przyja¢ nastpujace kryteria w zakresie dopuszczalnych odchytelvalitsici sredniej:

- zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego +0,3 %,
- zawarté¢ kruszywa < 0,063 mm:

* mieszanki gruboziarniste +2 %,

* mieszanki drobnoziamiste (z agteniem PA i MA) +1 %,
- zawarté¢ kruszywa przechodeego przez sito charakterystyczne dla kruszywandgab +2 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito 2 mm +3 %,
- zawart&e kruszywa przechogizego przez sito D/2 lub charakterystyczne diaykamasgrubego +4 %,
- zawarté¢ kruszywa przechogzego przez sito D :

* mieszanki gruboziarniste +5 %,

* mieszanki drobnoziamiste +4%.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
5.9.1. Wbudowywanie
Mieszank mineralno-asfaltosmazna wbudowywéna podiau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach®! i
Mieszank mineralno-asfaltognalezy wbudowywa w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych zgodnie z punki®m 5.
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ipudowywana rozkiadagkvyposaons w ukiad automatycznego sterowania géobo
warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumgjatarojektove.
Mieszanki mineralno-asfaltowe ama rozklad& maszyn drogove z podwojnym zestawem rozklagtajm do rozkladania dwoch
warstw technologicznych w jednej operacji. W saiggh niedogbnych dla sprtu dopuszczagivbudowywaniegczne.
Grubai¢ wykonywanej warstwy powinna &gprawdzana, co 25 m, w co najmniej trzech midjggaosi i przy brzegach warstwy).
Do warstwy wazacej i cieralnej dopuszczagsstosowanie mieszanek mineralno-asfaltowych z kifduwomi, pod warunkiem
skoordynowania reilzy sola deklarowanych przydatfm mieszanek ( min.: typ, rodzaj skiadnikéw, dslaosci) z zachowaniem
braku rénic w ich wigciwosciach.
Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny ponadto wyka# jednakow jakas¢, jak rownie: miet zgodne parametry zggczania i
ukladania, potwierdzone dla obu wytwémi zarobadipymi i odcinkami probnymi
Mieszanki produkowane w:dych wytworniach, & wbudowywane w oddzielne pasy, podczas zespoloagj pkiadarek.
Nie dopuszczagrownoczesnego wbudowywania mieszanek produkowaayohzie rénych recept.
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy, bezzwiocznie po dowiezieniu do miejsca whudaayami cigly sposob podawado
ukiadarki i ukladé Wielkaici dostaw mieszanki do ukiadarki powinnyé ligk regulowane, aby uriinvi ¢ nieprzerwai prag
ukladarki. Ukladarka powinna pracaina sposob goly zawsze, gdy jest to miove. Nalety stosowa takie pedkaici poruszania
sic uktadarki i technik jej pracy, ktére zapewnigjednorodne podawanie mieszanki mineralno-asfaltnevesalej szerokoi
ukladania, bez gijnienia, rozrywania i segregacji materiatu.
Minimalna grubé& mieszanki ukladanej wk@ym przejciu ukladarki powinna ldyzgodna z minimalnymi wiellkoiami podanymi
w p. 1.3 niniejszej SST.
Reczne ukiadanie mieszanek mineralno-asfaltowychsopa sijedynie w nagpujacych przypadkach:

- ukladanie warstw wracych o nieregularnym ksztalcie i zmiennej géaho

- w miejscach, gdzie praca ukiadarki jest nigine,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Reczne profilowanie grabiami mieszanki mineralnolastej lub kczne dodawanie i réZelanie mieszanki na wonej
nawierzchni dopuszczg gedynie w nagpujacych przypadkach:

- na brzegach warstw bitumicznych oraz przy wpusiaietkach) i wiazach,

- w poblizu szczelin dylatacyjnych na mostach, wiaduktamhyich obiektach,

- w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Recznie utgone warstwy powinny speldiavymagania okéone w niniejszym punkcie, z vggikiem wymagé odnoszcych s¢ do
ukiadarek.
W wypadku stosowania do mieszanek mineralno-asfaltodo warstw podbudowy i giicej granulatu asfaltowego dopuszcza si
zmiarg typu mieszanki, z ktorej uzyskano granulat asfgito
Do uszczelniania pgizeh technologicznych natg stosowd elastyczne fany bitumiczne, pasty asfaltowe lub zalewy drogoave n
goico. Zasady stosowania materiatow dagxeh technologicznych zostaly przedstawione w tabligdat 25.
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Tablica 24. Materialy do zhczy miedzy fragmentami zagszczonej MMA rozktadanej metod "gor ace przy zimnym"

Rodzaj Zkacze podiune Ztacze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
., |Pasty asfaltowe lub elastycznértsy . |Pasty asfaltowe lub elastycznértey
\é/(\:/iaerrsatlvr\:g KR 1+2 bitumiczne KR 1+2 bitumiczne
KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne tamy bitumiczne
v\cll:zr;ég? KR 17 Pasty asfaltowe lub elastycznérntey KR 1+2 Ei?jgifzsrziltowe lub elastycznérty
podbudowy bitumiczne KR 3+7 |Elastyczne témy bitumiczne

Tablica 25. Materialy do spoin medzy fragmentami zagszczonej MMA i elementami wyposzenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

KR 1+2 Pasta asfaltowa

KR 3+7 Elastyczna té&ma bitumiczna lub zalewa drogowa naspar
Warstwa wizgca KR 1+7 Pasty asfaltowe lub elastycznértey bitumiczne

Warstwascieralna

Sposob i warunki aplikacji materialow stosowanyelalgbzy powinien odpowiadaponizszym wymaganiom:

Wymagania wobec wbudowania elastycznyghthitumicznych

Krawedz boczna zicza podhanego winna byuformowana za pomgeolki dociskowej lub poprzez olgcie nazem talerzowym.

Krawedz boczna #cza poprzecznego powinnathyformowana w taki sposéb i za pomoezdzer umadiwiajacych uzyskanie

nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie kragglzi do ktorych klejonadalzie tdma, powinny by czyste i suche.

Przed przyklejeniem day w metodzie "gace przy zimnym', kragdzie "zimne]" warstwy na catkowite] grulai nalery

zagruntowé zgodnie z zaleceniami producentata

Wymagana wysoko i grubdi¢ tasm bitumicznych:

- warstweaicieralna:

Taéma bitumiczna o gruléa min. 10 mm powinna Bywskpnie przyklejona do zimnej kradzi zhcza na calej jego wysaied

oraz wystawaponad powierzchgiwarstwy do 5 mm lub wg zalgcproducenta.

- warstwa wizaca :

Tama bitumiczna o gruléai min. 15 mm powinna Bywsepnie przyklejona do zimnej kraazi zhcza pokrywaic 2/3 wysokéci

warstwy liczc od gérej powierzchni. Minimalna wysg&dasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie kragazi bocznych jak w przypadku stosowariettaitumicznych.

Pasta powinna lynanoszona mechanicznie z zapewnieniem rownomiejgjegzprowadzenia na bocznej keelai w ilosci 3+4

kg/n (warstwa o grubioi 3+4 mm przy gstaici okoto 1,0 g/cr).

Dopuszcza sireczne nanoszenie past w miejscach nigologth.

Wymagania wobec wbudowania zalew drogowych naogor

Zabrudzone szczeliny naleoczycic za pomog spezonego powietrza.

Zimne kravgdzie winny uprzednio dyposmarowane gruntownikiem wg zaltepeoducenta zalewy drogowej naggar. Szczelia

nalezy zala do pelna: z meniskiem veglym w przypadku prac wykonywanych w niskich terapgach otoczenia, bez menisku w

przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturac

Wsréd pohczen technologicznych wytdia sk:

- zhcza podtane i poprzeczne (p@izenia tego samego materiatu wykonywanegamyni czasie),

- spoiny (paczenia rénych materialdw, np. asfaltu lanego i betonu asfalljo oraz warstwy asfaltowej zagzeniami obcymi w
nawierzchni lubg ograniczajcymi).

Pohczenia technologiczne powinnydigdnorodne i szczelne.

Wymagania ogdine dlageizy:

- Zlacza w warstwach nawierzchni powinny fgykonane w linii prostej,

- Zlacza podhanego nie mena umiejscawiaw sladach két, a tade w obszarze poziomego oznakowania jezdni,

- zlicza podhine w konstrukcji wielowarstwowej najeprzesunc wzgkdem siebie w kolejnych warstwach technologicznych o
najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni

- Zlicza musg by catkowicie zwazane a powierzchnie przyleg@jch warstw powinny léw jednym poziomie.

5.9.1.1. Metoda rozkladania ,ggce przy gogcym"
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywétizezpodhinego. Metoda ta jest stosowana w sytuaciji gdy akiasnma
odbywa g przez minimum dwie rozkladarki prageg obok siebie z przesetiem.
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Wydajndci wstpnego zagszczania degkozkiadarek mugdye do siebie dopasowane. Aby uzysgaprawne patzenie naley
ustawt rozkladarki tak, aby odlegibmiedzy uktadanymi pasami nie bylacksza ni diugci¢ rozkladarki oraz druga w kolejizd
rozkladarka nakiadala mieszamia pierwszy pas.

Walce zagszczajce mieszankza kady rozkladark powinny by o zblzonych parametrach. Zggczanie kalego z paséw
nalezy rozpoczynéod zewtrznej kravgdzi pasa i stopniowo zegrcza pas w kierunku z€za.

Przy tej metodzie nie stosuje dbdatkowych materialow dazky.

5.9.1.2. Metoda rozkladania ,,ggce przy zimnym"

Wykonanie zczy metod "gorce przy zimnym" stosujeesiv przypadkach, gdy ze wedl na ruch, wzetinie z innych
uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywanigerechni w odgipach czasowych. Kraalz ziacza w takim przypadku
powinna by wykonana w trakcie ukladania pierwszego pasa.ruchu

Krawedz ziacza nie mee byé pionowa, lecz powinna bByukasna (pochylenie okolo 3:1 ti. podtkm 7080 w stosunku do
warstwy niej lezacej). Skos wykonany "na goo", powinien by uformowany podczas ukladania pierwszego pasa, pchu
zastosowaniu rolki dociskowej lubzactalerzowego.

Jereli skos nie zostat uformowany "na ggw’”, naley uzyska go przez frezowanie zimnego pasa, z zachowanienaganego
kata.

Powierzchnia styku powinnadbgzysta i sucha.

Przed uléeniem gsiedniego pasa ggbowierzchri styku nalgy pokné taémg przylepmn lub pasi w ilosci podanej w punkcie
59.1.

Drugi pas powinien ldywykonywany z zakladem 2-3 cm liczod goémej krawdzi zhcza, zachodzym na pas wykonany
wezenie).

5.9.1.3. Sposéb zakozenia dziatki roboczej

Zakaiczenie dziatki roboczej nale wykona& w sposob i przy pomocy udzeh zapewniajicych uzyskanie nieregularnej
powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantdulixirezarki).

Zakarczenie dziaki roboczej wykonuje girostopadle do osi drogi.

KrawedZ dziatki roboczej jest rownociree kravedzia poprzeczmziacza.

Zlacza poprzeczne galzy dziatkami roboczymi ukladanych pasow kolejrwelstw technologicznych nadeprzesusc wzgkdem
siebie 0 co najmniej 3 m w kierunku padiym do osi jezdni.

5.9.2. Krawdzie zewptrzne warstw

W przypadku warstwicieralnej rozkladanej przy adzeniach ograniczgiych nawierzchij ktérych gérna powierzchnia macby
w jednym poziomie z powierzclrtaj nawierzchni 9ngiciek uliczny, korytka odwadnigie) oraz gdy spadek jezdni jest w sfron
tych urzdzen, to powierzchnia warstvigieralnej powinna iywyzsza o 0,5+1,0 cm.

W przypadku warstw nawierzchni z mieszanki waloyvdnez uradzer ograniczajcych (np. krawenikéw, sciekéw, itp.),
krawedziom naley nadaé spadki o nachyleniu nie gkiszym ni 2:1, przy pomocy rolki dociskowej mocowanej docadub
elementu mocowanego do rozkladarki tzw. "buta” goegco”).

Jereli kranedzie nie zostaly uformowane naagar kravedz nalery wyfrezowa na zimno.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronngishyleniu jezdni natg uszczelrd wyzej polazorg kravedz bocza (rys. 1

z WT-2 cz$¢ 11 2016). Nizej potazona krawdz boczna powinna pozoétaieuszczelniona.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachylenieefp6j daszkowy) decyzp potrzebie i sposobie uszczelnienia kv
zewretrznych naley podp¢ po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzorul.

Krawedzie zewstrzne oraz powierzchnie odsadzek poziomyctiyalezczelrd przez pokrycie gacym asfaltem w iléei:

- powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m

- krangdzie zewntrzne - 4 kg/rh

Gorgcy asfalt mee by nanoszony w kilku prz@giach roboczych.

Do uszczelniania krayizi zewrtrznych nalgy stosowd asfalt drogowy wediug PN-EN 12591, asfalt modyfitoy polimerami
wedlug PN-EN 14023, asfalt wielorodzajowy wg PN-EB®24-2, albo inne lepiszcza wediug norm lub aprigishnicznych.
Uszczelnienie kragdzi zewrtrznej naley wykona gomcym lepiszczem.

5.9.3. Zagszczanie

Mieszank mineralno-asfaltownalery uktada i zag:szcza warstwami uméliwiajacymi uzyskanie wymaganej gruion rzdnej
powierzchni oraz spelnienie wyméaga zakresie rowrigi i zagszczenia. Zagzczanie mieszanki mineralno-asfaltowej zyale
rozpocza¢ niezwiocznie, gdy nie zesgczony materiatdolzie mogt by zagszczany walcami bez powodowania przemiesizcze
warstwy lub sgkan powierzchniowych.

Zag:szczanie naky zakaiczy¢ zanim temperatura spadnie pepiminimalnej temperatury walowania. Walowanie 2yale
kontynuowa do czasu zniketia z powierzchni warstwy wszystkigladéw po walcach. Nie dopuszcze gowierzchniowego
fatania zawatowanej warstwy.

Zag:szczanie nalgy prowadzt statycznymi walcami stalowymi gtadkimi, wibracyjmylub tez zespotem tych walcow, oxzarze

80 - 100 kN i szerokoi walu nie mniejszej #1450 mm.
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Dla zagszczania mieszanki na bazie asfaltu bez modyfikdopuszcza irdwniez zagszczanie walcami ogumionymi.
Powierzchrg warstwy wizacej naley wykonczy¢ walcem gtadkim, statycznym lub wibracyjnym z aegbry wibrach. Na
pomostach obiektéw mostowych nie alstosowa walcow wibracyjnych z wtzory wibrach. Dopuszcza sistosowanie walcow
wibracyjnych lub innych walcdw zaproponowanych piéé/konawe, jezeli mog: one zapewtitaki sam standard zggczenia
jak walce statyczne ocgarze 80 kN. Walce wibracyjne powinnycbyyposaone w przyrady umaliwiajace odczytanie z
odlegidci czstotliwasci wibracji maszyny oraz gulkasci jazdy.

Wykonawca powinien oceniprag walcow wibracyjnych lub innych proponowanych welcprzy wykonywaniu odcinka
probnego wg p.5.8, co udiii uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru ietdzenie,z w porownywalnych warunkach, stagj
proponowag mark: i model walca wibracyjnego lub innego alternatygenevalca, mena uzyské stopigé zagszczenia co
najmniej rowny zagszczeniu otrzymanemu stegujvalec statyczny 80 kN.

Mieszanki mineralno-asfaltowe nalezagszczé w kierunku rownoleglym do osi drogi, a kota ¢dgane powinny znajdodaic
blizej ukladarki. Walowanie naig rozpoczé od spoin i prowadziod niej polzonej do wyej polazonej kravgdzi. Slady
kolejnych przei¢ walca powinny zachodzna siebie na szerakaco najmniej potowy szerof tyinego kota.

Walce powinny pracoweaz pedkaicia nie wiksz niz 5 km/godz. Nie dopuszcza giostoju walca na nie zggczonej w pelni
nawierzchni.

Nalezy rowniez zastosowasrodki zapobiegafbe zanieczyszczeniu nawierzchni olejenedeyyym, smarami, benzym innymi
substancjami obcymi w czasie pracy lub postojudwaléby zapobiec przyleganiu mieszanki do k&t wajadarna je zwikad
wodi.

Nalezy stosowa tylko takie ildici wody, ktdre swymagane w celu zapobiegania przyleganiu miesdarkidt, przy czym zalecasi
stosowanie rozpylania wody (mgietki wodnej). Ngcdpwo wykaiczonej nawierzchni nie mgyvorzy¢ sk kaluze wody.

5.9.4. Utrzymanie wykonanych warstw

Warstwy z mieszanek mineralno-asfaltowych zyaldrzymywa w czystdci. Po warstwie bitumicznej, na ktdrej przewidige s
ulozenie nagpnej warstwy, dopuszcza gedynie ruch pojazdéw i maszyn pracygh przy ukladaniu i zagzczaniu nagbnej
warstwy.

W przypadku jakiegokolwiek zanieczyszczenia warsitmmicznej, Wykonawca powinien patlstarania w celu jej oczyszczenia,
a jezeli okaze sk to niemaliwe, Inspektor Nadzoru podejmie degyajrozbidrce warstwy. Warstwagéaca nie mee pozosianie
przykryta warsty $cieralry przez wgcej niz trzy kolejne dni po ul@niu. Inspektor Nadzoru, ze wadili na pangge warunki
atmosferyczne lub z jakiegokolwiek innego powoduzamvydhzy¢ ten okres o minimalny, nieztiny czas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Wiaciwosci warstw i nawierzchni
6.2.1. Grubg¢ warstwy i zagszczenie
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny speldiaarunki podane w tablicy 26.

Tablica 26. Typ i wymiar mieszanek mineralno- asfabwych do warstw nawierzchni

Warstwa i sposéb Typ i wymiar Projektowana grubkie Wskaznik Zawartg¢ wolnych
ro'ektow:nia mieszanki, warstwy technologiczne| zagszczenia przestrzeni w
proj przeznaczenie [cm] [%] warstwie [%(v/V)]
Wigzaca
projektowanie AC 16 W, KR3-KR7 5,0+10,0 > 98 3,0+8,0
empiryczne
Scieralna
projektowanie AC 11 S, KR3-KR4 3,0+5,0 > 98 2,0+5,0
empiryczne
6.2.2. Robwng&é

Pomiary réwnéci podiznej naley wykonywat w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéei podiznej warstwyscieralnej nawierzchni drog klasy Z, L i D oraz plag parkingéw nalgy stosowé metod z
wykorzystaniem faty 4-metrowej i Klina lub metodywnowamnej wyciu laty i klina, mierac wysokd¢ przeéwitu w polowie
diugaci faty. Pomiar wykonuje shie rzadziej i co 10 m. Wymagana rowségpodhzna jest okrédona przez warté odchylenia
rowngici (przewitu), ktdre nie mogprzekroczy 6 mm. Przez odchylenie rovégbrozumie s najwickszy odlegid¢ miedzy faty a
mierzory powierzchri Do oceny rownii podhzne] warstw wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyalem
stosowd metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub metodwnoweainej wyciu faty i klina, miergc wysokd¢ przeswitu
w potowie dtugéci faty.
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Pomiar wykonuje sinie rzadziej, ki co 10 m. Wymagana rowdtopodizna jest okréona w rozporadzeniu dotyczcym
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeogi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartmichylenia rowniei podhznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy Z i L nie
powinna by wigksza nt 8 mm.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny rowngzi poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystidah technicznych nae stosowa metod z wykorzystaniem
faty 4-metrowej i klina lub metody réwnoiej wyciu faty i Klina. Pomiar naly wykonywa w kierunku prostopadlym do osi
jezdni, na kadym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj e 10 m. Wymagana rowsto poprzeczna jest olfena w
rozporadzeniu dotyczcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowéadiagi publiczne.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego vsartmichylenia rowrizi poprzecznej warstwicieralnej nawierzchni drog wszystkich
klas technicznych nie powinnadwicksza nt podana w tablicy 27.

Badanie wykonuje sivediug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 27. Dopuszczalne wart&i odchyleh rownosci poprzecznej warstwyscieralnej
mggane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici odchyle_l rownac
poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i <6
wytgczania -
A'S, GP
Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza -
G Pasy: ruchu, dodatkowe, sgkzania i wyhczania, <8
postojowe, jezdniegtznic, utwardzone pobocza -
Z,L,D Pasy ruchu <9
6.3. Odchytki, wartosci wymagane i graniczne

6.3.1. Odchytki w zakresie skladu mieszanki minei@asfaltowe;j

6.3..1.1. Odchyiki w zakresie zawaftblepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej

Odchytka w zakresie zawaitn lepiszcza jest to walb bezwzgtdna rénicy pomedzy procentow zawartécia lepiszcza

rozpuszczalnego uzyskanbada laboratoryjnych a procentgwawartécia lepiszcza rozpuszczalnego pagdarbadaniu typu.

Jakd¢ wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowejzyateent na podstawie:

- wielkasci odchykki obliczonej dla waroi sredniej rednia arytmetyczna wszystkich wynikdw z calej ddigy danego badania
typu i danej warstwy asfaltowej) z dokiagirigdo 0,01 %,

- wielkasci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku ki z dokladnécia do 0,1 %.

Wyzej wymienione kryteria natg stosowa jednoczénie (oba podlegapcenie jakéci MMA).

Tablica 28. Zbiorcza tabela granic dla ktérych utala sie potracenia oraz warunek odporndci na koleinowanie
dla wartosci sredniej policzonej z doktadndcia do 0,01%

Granice dla ktorych ustalaggbotracenia oraz warunek odpors na koleinowanie; %
Oceniany parametr AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7

Zawarta¢ lepiszcza
rozpuszczalneg8 - niedomiar od 0,16 do 0,30 od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,40

(potrgcenie)

Zawarta¢ lepiszcza

rozpuszczalnegs - nadmiar od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,30 od 0,21 do 0,40
(warunek odporngzi na

koleinowanie)
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Tablica 29. Zbiorcza tabela granic dla ktérych utala sie potracenia oraz warunek odporndci na koleinowanie
dla pojedynczego wyniku okrélonego z doktadnécia do 0,1%

Granice dla ktorych ustalaggbotracenia oraz warunek odpors na koleinowanie; %
Oceniany parametr AC, SMA, BBTM, PA, MA
KR 1+7

Zawarta¢ lepiszcza
rozpuszczalneg8 - niedomiar
(potrgcenie)

Zawarta¢ lepiszcza 0d 0,4 do 0,5

rozpuszczalneg8 - nadmiar
(warunek odporngzi na
koleinowanie)

Potgcenia za niewdgiwvg zawaré¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - niedomiarzyatbliczy¢ dla wartdci sredniej i dla
pojedynczego wyniku w sposob opisany w instriXejiT 14 [8].

Tablica 30. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie niedomiarzawartosci lepiszcza
rozpuszczalnego kwalifikupcych s do odbioru

Kryterium w zakresie Ocena jakéci MMA

odchytki zawartéci Sposob pogpowania
lepiszcza rozpuszczalne | " "

Odchyiki dlasredniej g Odchyiki dlasredniej g Odchyiki dlasredniej
Sredni wynik mniejsze ni okreslone z mniejsze ni okreslone z mieszca si¢ w granicach
tablicy 28 tablicy 28 okreslonych w tablicy 28

X% pojedynczych wynikdéw 1 X% pojedynczych wynikow z

100% pojedynczych wyniko odchyllka mieszczaca sie w odchytka mieszcacy sie w

Pojedynczy wynik z odchytlg nie wicksz niz

. : granicach okrdonych w granicach okrdonych w
okreslona w tablicy 29 tablicy 29 tablicy 29
Obliczy¢ wg DP-T 14
Obliczy¢ potrcenia. - potcenia dla wartéci
Wynik oceny jakeci Poticenie jest to suma sredniej
Nie stosuje si potcen potracen dla pojedynczych |- surre potmcen dla
MMA < ; - . _
wynikow - obliczenia wg DP{pojedynczych wynikéw
T14 Poticenie stanowi warto
wyzsza.

Uwaga: X % pojedynczych wynikéw me przybieré wartci¢ od 0 do 100%

Potycenia za niewgiwg zawarté¢ lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmigs naliczane W zakresie oksimnym w tablicach

28 29 dla niewdiiwej zawartéci lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiagyajeeint warunek odporrici na koleinowanie.

Postpowanie w zakresie odchyiki lepiszcza rozpuszagalSe- nadmiar dla wak sredniej oraz pojedynczego wyniku (probki)

uzalenione jest od warunku odpofsbna koleinowanie mieszanki mineralno-asfaltoggjezentowanej przez ten wynik / wyniki.

W przypadku gdy odchytki zawadtd lepiszcza rozpuszczalnego S - nadmiar przelgasastcici dopuszczalne i mieszcgie w

zakresach okéenych w tablicach 28 i 29, nalepotwierdzt odporné¢ mieszanki mineralno-asfaltowej (z odchydkzakresie S -

nadmiar) na koleinowanie wg wymagaawianych wobec tej mieszanki.

Odbiorowi nie podlegaj

- warstwa nawierzchni, dla ktrej odchytka dla @éaitsredniej (nadmiar i niedomiar) jestelkéza nit granice okréone w tablicy
28,

- powierzchnia reprezentowana przez pojedynczykvdiaiktorego odchytka (nadmiar i niedomiar) jegkeza ni okreSlona w
tablicy 29,

- warstwa nawierzchnighiz powierzchnia reprezentowana przez pojedynczy vahailktorych nie zostat spetniony warunek na
koleinowanie.

6.3.1.2. Odchytki w zakresie uziarnienia MMA

Odchytka w zakresie uziamienia jest to wigrtmezwzgidna rénicy pomedzy procentowzawartécia ziaren w wyekstrahowanej
mieszance mineralnej uzyskana z hadhoratoryjnych, a procentgvzawartécia ziaren w mieszance mineralnej pedan
badaniu typu.

Jaka¢ mieszanki mineralnej naleocent na podstawie:
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- wielkasci odchyiki obliczonej dla warfoi sredniej §rednia arytmetyczna wszystkich wynikow z catej titagdanego typu MMA
i danej warstwy asfaltowej) z doktadoig do 0,1,

- wielkasci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (ki) z doktadnécia do 0,1 dla sita 0,063 mm i z dokiagripdo 1 dla
pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalg stosowé jednoczénie (oba podlegajpcenie jakéci MMA).

Potycenia stosujesila wartdci sredniej wg zasad opisanych w DP-T 14 [8].

Dla kryterium dotycgcego pojedynczego wyniku nie stosujgositiacen - naley je speint wg wymaga okreslonych w tablicy 31.

Tablica 31. Odchyki dopuszczalne do odbioru dotzace zawartdci ziaren kruszywa - dla pojedynczego

pomiaru
i i iku: ©
Oceniany parametr - Odchyiki dopuszczalne dla pojedynczego wyniku; %
przechodzi przez sito # AC, SMA, BBTM, PA MA
mm KR 3:7 KR 1:2 KR 17
0,063 2,5 3,0 3,5
0,125 4 5 -
2 5 6 5
D/2 lub sito
charakterystyczne 6 ’ 6
D 7 8 6

Tablica 32. Przewodnik do oceny jakéi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 0,063 mm dla wastm sredniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej; R, %
Sposéb pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <15 <15 =20
Z potgceniami 1,6+25 1,6+ 3,0 2,1+3,5
nie do odbioru >2,6 >3,1 >3,6

Tablica 33. Przewodnik do oceny jakéi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 0,125 mm dla wastm sredniej

Wielkos¢ odchytki dla wartéci sredniej; p, %
Sposéb pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <2,0 <2,0 -
Z potgceniami 2,1+ 4,0 2,1+5,0 -
nie do odbioru >4,1 >51 -

Tablica 34. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek 2 mm dla warfoi sredniej

Wielkos¢ odchytki dla wartéci sredniej; g, %
Sposéb pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <3,0 <3,0 <3,0
Z potgceniami 3,1+5,0 3,1+ 6,0 3,1+ 5,0
nie do odbioru >51 >6,1 >5,1
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Tablica 35. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa
przechodzcych przez sito o wymiarze oczek D/2 lub sito chakgerystyczne dla wartdci sredniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej; g, %
Sposéb pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potjcen <40 <4,0 <4,0
Z potgceniami 4,1+ 6,0 41+7,0 4160
nie do odbioru >6,1 >71 >6,1

Tablica 36. Przewodnik do oceny jakézi MMA na podstawie odchylek w zakresie zawart&i ziaren kruszywa

przechodzcych przez sito o wymiarze oczek D dla warfoi sredniej

Wielkos¢ odchyiki dla wartéci sredniej; @, %
Sposéb pogpowania AC, SMA, BBTM, PA MA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potgcen <5,0 <5,0 <40
Z potgceniami 51+7,0 51+8,0 41+6,0
nie do odbioru >71 >8,1 >6,1

6.3.2. Odchytki w zakresie grul§a warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych

Odchytka w zakresie grubm danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanekeraino-asfaltowych jest to procentowe
przekroczenie w dét projektowanej grétiavarstwy lub pakietu i obliczona wg DP-T 14 (w26) z dokladnézia do 1%.

Odchyiki w zakresie gruka danej warstwy asfaltowej lub pakietu warstw @pasob oceny jakt na podstawie pojedynczego

wyniku pomiaru przedstawiong\w tablicy 37.
Wartai¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grébiadanej warstwy lub pakietu warstw powinna kiywna ldZz wieksza w stosunku

do grubdci przyitej w projekcie konstrukcji nawierzchnj¢d> d).
Tablica 37. Przewodnik do oceny jakézi warstw lub pakietu warstw na podstawie odchytkiv zakresie grubdci
dla pojedynczego wyniku pomiaru

Sposob Pak_iet: warstwdcieralna + _ _
postpowania wigzaca + podbudowa Warstwascieralna Warstwa wizaca Warstwa podbudowy
asfaltowa razem
, 0+ 10 %, ale nie . .
bez potscen wiecej niz 1,0 cm 1+5% 1+10%
11+ 15 %, 6+ 10 %
z potceniami® jednoczénie 11+ 15 %?
1,1+ 1,5cm 11+ 15 %°
nie do odbioru = 16 %, jednoczaie >16 % >16 %
>1,6cm

a) potacenie nie zostanie zastosowaneejebraki w grubéci warstwy zostagpuzupetnione wyej lezaca warstwy i

beda spetnione wymagania w zakresiedaych wysokéciowych
b) za przekroczenie w doét projektowanej gridievarstwyscieralnej w zakresie 6 10 % naley nalicz& potowe

potracenia wg DP-T 14 (wzér 27) (0,58
c) za przekroczenie w dot projektowanej grédbovarstwyscieralnej w zakresie 11 15 % naley nalicz& potmcenia

wg DP-T 14 (wzér 27) (0,54

Zwickszone grubii poszczegdlnych warstwdh zaliczane jako wyréwnanie ewentualnych niedoboideylezacej warstwy.
6.3.3. Warteci wymagane i graniczne w zakresie wéhiia zag'szczenia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych
Wskaznik zagszczenia kalej probki pobranej z zesgczonej warstwy mieszanki mineralno-asfaltowejeraahni, nie mge by

mniejszy od warkei okreslonych w tablicy 38.
Wartai¢ srednia ze wszystkich pomiaréw zsgrzenia danej warstwy musi spéhuiartcici wymagane.
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Tablica 38. Wartdici wymagane i graniczne w zakresie wskaika zageszczenia dla pojedynczego wyniku

Wskaznik zag:szczenia dla pojedynczego wyniku, %
Spos6b pogpowania AC, SMA PA
KR 3+7 KR 1+2 KR 1+7
bez potycen >98,0 >98,0 >97,0
Z potgceniami 96,5+ 97,9 96,0+ 97,9 96,0+ 96,9
nie do odbioru <96,4 <95,9 <959
6.4. Badania laboratoryjne
Badania dzialsk na:

- badania Wykonawcy (w ramach wiasnego nadzoru),

- badania kontrolne (w ramach nadzoru).
Badania kontrolne dzigbie na:

- dodatkowe,

- arbitraowe.
Jezeli to konieczne, badania obejguj

- pobranie probek,

- zapakowanie prébek do wysyki,

- transport probek z miejsca pobrania do placowkomyicej badania i sprawozdanie z hiada
Na zadanie Inspektora Nadzoru ze wszystkich materiakaewidzianych do budowy (kruszywo grube i drobngpelniacz,
lepiszcze itd.) naly przekazé prébki o odpowiedniej wielkoi, a Inspektor Nadzorietizie je przechowywat pod zambziem.
Strony kontraktu potwierdzgjuznanie prébek na dpiie, w protokole pobrania lub przekazania probekrafdach bada
kontrolnych prébki te ska do oceny zgodisoi dostaw z warunkami kontraktu.

6.4.1. Badania Wykonawcy
Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonagdub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, degégamateriatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych siéadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczdlitie) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, ggenia itp.) speiigjvymagania okiéone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywete badania podczas realizacji kontraktu z p@rzbstaranngcia i w wymaganym zakresie.
Wyniki nalezy zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchghiestosunku do wymagidontraktu, ich przyczyny naig
niezwiocznie usug.
Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywélnspektorowi Nadzoru na jeggdanie.
Inspektor Nadzoru e zdecydow@o dokonaniu odbioru na podstawie lieda/konawcy. W razie zastiz Inspektor Nadzoru
maze przeprowadzibadania kontrolne wedtug p. 6.4.2.
Zakres badawykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltomefpas wykonywania nawierzchni,

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- ocenawizualna posypki,

- wykaz ilasci materiatow lub grubioi wykonanych warstw,

- pomiar spadku poprzecznego poszczegdinych wafstiasgch,

- pomiar rownéci poszczegoinych warstw asfaltowych,

- dokumentacja dzialgpodejmowanych celem zapewnienia odpowiednicitimesci przeciw pdlizgowych,

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodiodpowierzchni warstwy,

- ocena wizualna jako wykonania palczer technologicznych.

6.4.2. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jesiv&izenie, czy jaké materialdw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadniképiszczy | materiatéw do uszczefnigp.) oraz gotowej warstwy (Wbhudowane
warstwy asfaltowe, pgzenia itp.) spelnigjwymagania okéone w kontrakcie. Wyniki tych baflesy podstaw odbioru.
Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmuje: $hspektor Nadzoru w obediad\Wykonawcy. Badania
odbywaj sk réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie wgpowiadomiony o ich terminie, jednak nigllie przy nich obecny.
Wykonawca mée pobierd i pakowa do wysytki probki do badakontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzéuaida
kontrolnych jest upowiiony tylko Inspektor Nadzoru lub uznana przegajglacdéwka badawcza. Inspektor Nadzoru decyduje o
wyborze takiej placowki.

Wykaz i zakres baddontrolnych podano pai;.
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Kruszywa:

Z kruszywa naligy pobré i zbadé srednie probki. Wielk& pobranejredniej prabki nie me byt mniejsza rit:

- wypekiacz 2 kg,

- kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,

- kruszywa o uziarieniu podsj 8 mm 15 kg.

Lepiszcze:

Z lepiszcza nalgy pobra proble sredng skladajca sie z 3 probek egciowych po 2 kg. Z tego jedrproble cz:écions nalery
poddé badaniom.

Ponadto naley pobré i zbada kolejrs proble, jezeli zewrgtrzny wyghd  (jednolitd¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia)zeno
budzt obawy.

Materialy do uszczelniania jaaize::

Z lepiszcza lub materiadow termoplastycznychayatebra probki srednie skladage st z 3 probek eZciowych po 6 kg. Z tego
jedry proble czsciowa nalezy poddé badaniom.

Ponadto naley pobra i zbadé kolejrg proble, jezeli zewrgtrzny wyghd (jednolitéé, kolor, polysk, zapach, zanieczyszczenia)
maze budzt obawy.

Mieszanka mineralno-asfaltow a i wykonana warstwa:

Rodzaj i zakres bafi&ontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wyémoej z niej warstwy podano w tablicy 39.

Nie zaleca si wykonywania odwiertow z warstw asfaltowych (zwéasz ochronnej) na obiektach mostowych. Do oceny
poprawnéci zagszczenia w takim wypadku eposhay¢ ocena zagszczenia warstwy na dojazdach do obiektu.

W badaniach kontrolnych riata zastosowanspdine ustalenia dotye rozliczé podane w p. 8.2.

Tablica 39. Rodzaji zakres bada kontrolnych

Warstwa Typ mieszanki
Rodzaj bada
P w AC S, SMA, BBTM

1. Mieszanka mineralno-asfaltodld
1.1. Uziarnienie + + +
1.2. ZawartéC lepiszcza + + +
1.3. Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego + + +
1.4. Gestos¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki + + +
1.5. Zaggbienie trzpienia (wdcznie z przyrostem po i i i

kolejnych 30 minutach badania)
2. Warstwa asfaltowa
2.1. Wskanik zag:szczenid + + +
2.2. Spadki poprzeczne + + +
2.3. Rownéc + + +
2.4, Grubé¢ lub ilos¢ materiatu + + +
+2.5. Zawarté wolnych przestrzerf? + + +
2.6. Wiaciwosci przeciwpdglizgowe - - +
3 do kadej warstwy i na kale rozpocgte 6000rf nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby licghisbek

mae zosté zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudoawjerzchnie mostowe)
b razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.4.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniag jeden z wynikéw baddontrolnych nie jest reprezentatywny dla oceniaelginka budowy, Wykonawca
ma prawagda: przeprowadzenia batlkontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decydujspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznagzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowyzele odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maze by jednoznacznie i
zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powini€mtyiejszy nt 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgdniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych. Koszty badekontrolnych dodatkowych zgdanych przez Wykonawponosi Wykonawca.

6.4.4. Badania arbitradowe

Badania arbittaowe g powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istriejizasadnione atpliwosci ze strony Inspektora
Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnydafa

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezeddaboratorium, ktére nie wykonywato badiantrolnych.
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Koszty bada arbitrazowych wraz z wszystkimi kosztami ubocznymi porinsig, na ktdrej niekor&y przemawia wynik badania.
Whiosek o przeprowadzenie badebitrazowych dotycacych zawartéi wolnych przestrzeni lub wskaka zagszczenia naly
Ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacii ze strony Inspektora Nadizor

6.4.5. Ponadto warstwa bitumiczna powinna charakteowa’ sie naskpujgcymi cechami:
- Zlhcza w nawierzchni powinny bywkonane w linii prostej, rownolegle lub prostdpatb osi. Zcza
w konstrukcji wielowarstwowej powinny byrzesunrite wzgedem siebie o odledia zgodne z p.5.9.3,
- Zlacza powinny b catkowicie zwgzane a przyleggge warstwy powinny tyw jednym poziomie,
- krawnedzie warstwy powinny téyyprofilowane a w miejscach gdzie zaszla konie&zolackcia pokryte asfaltern,
- warstwa powinna migednolit tekstug, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tgsgch st i spckanych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RJA/ymagania ogoine™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest 1 r (metr kwadratowy) wykonanej warstwyaiicej, scieralnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Odbiér i reklamacja rob6t

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumergaejojektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzorieewszystkie
badania i pomiary z uwzglnieniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne

Po uzgodnieniu z Zamawiaym dopuszczaesilokonania pajcen zgodnie z zapisami w pkt. 6.3 n/n SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyere podstawy ptatndci
Ogolne zasady dotygze podstawy platidol podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 ri wykonanej warstwy wizacej, scieralnej nalgy przyjmowat na podstawie obmiaru i oceny jéianvykonanych
rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgamizat)u na czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialdw przeznaczonyghatiukcji mieszanki,

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszamieralno-asfaltogwwraz z badaniami,

- ew. wykonanie odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki zgodnej z zatwierdzeoepi laboratoryja,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- zabezpieczenie kradzi zhczy,

- zabezpieczenie miejsca dazemia pojazdow,

- whudowanie mieszanki zgodnie z zaelm grubdcia, szerokécia i proflem z zachowaniem projektowanej niwelety,
- zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe] orazoledkravedzi i posmarowanie garym lepiszczem,

- przeprowadzenie wszystkich niedych badé pomiaréw, prob i sprawdzew tym dodatkowo zleconych przez Inspektora

Nadzoru,

- utrzymanie warstwy \aracej iscieralnej w czasie robot,

- wykonanie innych czynidai niezlzdnych do realizacji rob6t aftych niniejsa SST i zgodnych z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

MWT-1 Kruszywa 2014"

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014 i 2016”

Polskie Normy powolane w WT-1

Polskie Normy powolane w WT-2

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpola
drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr 43 iadi@l maja 1999 r. z pidiejszymi zmianami

akrwbdpRE
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6.  Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach asgaltonawierzchni drogowych. Zeszyt 66, IBDIM 2004 r

7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podelniypdisztywnych - Katedraynierii Drogowej Politechniki Gdeskiej,
2014.

8.

Instrukcja DP-T 14. Ocena jakona drogach krajowych. &¢ | - Roboty drogowe. - Zagdzenie Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30.03.2017.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji TechniczpgSST)

Przedmiotem n/n SSTa swymagania dotygze wykonania i odbioru rob6t zsmanych z wykonaniem nawierzchni z kostki
brukowej betonowej w ramach przebudowy ulicy Gomeéjlajnéwce od km 0+000 do km 0+013 (w pasie drggowrogi
wojewodzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikasjificznej dotyezzasad prowadzenia rob6t gzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 crpodsypce cementowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm jialje:

- wykonanie nawierzchni wysp dziejch z kostki koloru szarego.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nastpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego
mniejszego 150 mm,;
- calkowita dlugéc kostki podzielona przez jej grdidgpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.
1.4.2. Element uzupehiajcy - caly element, lub e kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i Zini uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.
1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktdrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.
Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00
“Wymagania ogolne”.
1.5. Og6lne wymagania dotycrce robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejo6in

2. MATERIALY

2.1. 0Ogo6lne wymagania dotyere materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagdine”.

2.2. Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki bukowej betonowej
Materiafami stosowanymi do budowy nawierzchni tdkbsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n §ST

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslamaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnacbyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekeé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku HJ.
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2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wyidosi
- dla dlugéci i szerokéci +2 mm
- dlagrubéci +3mm
Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.
W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.
Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, ktdrej diugi@ przektnych przekracza
300 mmwynost 3 mm.
Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pezzijcych 300 mm, odchyiki od plaskii pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask
O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablical. Odchyiki ptaskdacii pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiacarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsula zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo

Na podsypk (mieszanka cementowo-piaskowa) Aalastosowanastpujgce kruszywa:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-E242 [3] kategorii uziarnieniag80, zawart& pytow fiq,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 1324PK&egorii uziarnienia €80-20, zawark® pylow fewaonana(Max. do
10% pytow).

Do wypelnienia spoin nalg zastosowa kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 [3] katiégiziarnienia &30,
zawartéc¢ pytow f.

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskay powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [5].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvuj powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowe)j,

- wibratoréw phytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,

- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycgre transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe maghy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymaldci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\WWymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uedhgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowejrimetze).

5.2. Wykonanie podsypki

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13242 [3]i cementu
wg PN-EN 197-1 [4].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynash cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposob, aby szczeligzgikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulagceniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosuendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubdi¢ kostki. Do wypetiania spoin najestosowa drobny, ostry piasek odpowiagiaj PN-EN 13242 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne osgkonat
badania materialtéw przeznaczonych do wykonaniat iopizedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/r2SST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie giagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patjfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentag Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidiowd wykonania nawierzchni z betonowych kostek bryiahwpolega na stwierdzeniu zgostievykonania
z Dokumentagj Projektovs i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:
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- pomierzenie szeroki spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowa wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy prayy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. RoOwndé

Nierowndici nalezy mierzy¢ fata 4-metrova.

Nieréwndci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBiN-68/8931-04 [7] nie powinny przekra¢Zmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni

Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraézalcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie@ réni¢ s od szerokéei projektowanej o wej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Grubdé¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni tkikogikowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4wima
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tingot. byly przeprowadzone w punktach charakiezisych dla
niwelety lub przekroju poprzecznego orazegigie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) Wykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w SST D.00.00/fthagania ogoine”.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbidr nawierzchni z kostki brukowej betonowej ahngg:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnéé za 1 mwykonanej nawierzchni naeprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiaobét i materialow w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialdw na miejsce wbudayan

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypehienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych.
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10.

10.1.
1
2.
3.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1338
PN-EN 206-1
PN-EN 13242

PN-EN 197-1
PN-EN 1008

BN-88/6731-08
BN-68/8931-04

Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

Beton . & 1: Wymagania, wiaiwosci, produkcja i zgodrio.

Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materialdw stosowanych w ddabk
budowlanych i budownictwie drogowym.

Cement. Sklad, wymagania i kryigyaingci dotyczace cementéw powszechneggtia.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikaulgerania probek, badanie i ocena przydeitnvaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-06.01.01
UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP,
ROWOW | SCIEKOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
powierzchniowym umocnieniem skarp, rowdseiekéw w ramach przebudowy ulicy Gormnej w Hajndadekm 0+000 do km
0+013 (w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotyaenocnienia skarp, rowowdiekow i obejmug:

- ustawienie palisady z prefabrykatéw betonowyelymiarach podstawy 16,5x16,5 cm i wys@kd 20 cm na fawie betonowe i
podsypce cementowo-piaskowej gidbd cm.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentagjrojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Palisada-rad pali podpieraicych pomost lub umieszczonych w gruncie w celu aienia zbocza, nasypu itp.
1.4.2. tawa warstwa néna shigca do umocnienia palisady oraz przegospbcizenie palisady na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyrdwnawcza uiona bezp@ednio na podiau ziemnym lub tawie.

Pozostale okéienia g zgodne z oboazujacymi polskimi normami i definiciami podanymi w SEIM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @j0in

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.
2.2. Materiaty do wykonania umocni@é

Materiatami do wykonania umocnienia skarp, rowdaigkow wedlug zasad n/n SST rastpujagce materialy, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru:

2.2.1. Prefabrykowane elementy palisad

Prefabrykaty powinny légwkonane z betonu klasy min. C20/25.

Dla prefabrykatow dopuszcza sdchytki wymiarowe, ktdre nie powinny przekracza

* dlugac, wysokaé i szeroké¢ elementu: 5 mm.

Powierzchnie elementéw powinny ¢hgtadkie, bez rakow, einie¢ i rys. Dopuszcza gidrobne pory jako pozostédd po
pecherzykach powietrza i po wodzie, ktoryalbgkaic nie przekracza 5 mm.

Krawedzie stykdw montawych powinny by bez szczerb.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 spetndaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej #i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement sty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragznikdw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].
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2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawymaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowa nastpujacy spret zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:
- ubijaki 0 kcznym prowadzeniu, wibratory samainie lub phyty ubijaice do zagszczania,

- betoniarki do przygotowania podsypki cementowdpias.

Pozostale roboty madpy¢ wykonanegcznie.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materialtéw do wykonania umocnié

4.2.1. Prefabrykaty palisad

Prefabrykaty palisad naa przewoz srodkami transportu po aghieciu wytrzymaddci minimum 0,7$redniej wytrzymaléci
badanej serii prébek.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsigv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotrejeron by transportowany samochodami wywrotkami z wytworni z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigpirojekt organizacji i harmonogram robdt, uegglbiace wszystkie
warunki w jakich kdzie wykonywane powierzchniowe umocnienie skangwoi sciekow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

Lawy betonowe naly wykona z betonu klasy C8/10.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.

tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

Gruba¢ warstwy betonu pod elementami prefabrykowanyrisgay powinna wynosico najmniej 10 cm.

5.2.3. Ustawienie palisady z betonowych elemeréstabrykowanych

Prefabrykaty palisady najeustawié zgodnie z lokalizagjpodar w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowysbrisypce
cementowo-piaskowej /1:4/ grdobs cm.

Wykonanie palisady z betonowych elementéw prefalvgych polega na ustawieniu przyleggh do siebie elementow
skiadowych palisady w linii projektowanego umodaien
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Elementy prefabrykowane palisady powinny Zostaieszczone w gruncie natgkai¢ rdwry co najmniej jednej trzeciej diuigd
zastosowanych elementow.
Wysoka¢ palisady powinna tgydostosowana do wysckibzabezpieczanego uskoku terenu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola przed rozpoczciem rob6t
Przed wykonaniem umaocnienia skarp, rowdgiakéw Wykonawca powinien sprawdljakas¢ uzywanych materiatlow w zakresie
zgodndci z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.

6.3. Kontrola jakosci wykonania umocnienia
W trakcie wykonywania rob6t i odbioru natezbadé:
- jakas¢ wykonania palisady z betonowych element6w prefalarsmych.

6.3.1. Badanie jakéci wykonania palisady z betonowych elementéw prej&bwanych
Kontrola rob6t w zakresie wykonania palisady z imtgch elementow prefabrykowanych polega na speswlzgodnéci z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostigobmiarovg jest 1 m (metr) ustawionej palisady na podstawiaientaciji Projektowej i pomiarow w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.

8.2. Sposob odbioru robét

QOdbiér umocnienia skarp, rowdéciekdw obejmuije:

a) odbidr robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr ostateczny,

c) odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m wykonanej palisady naleorzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocejakasci rob6t w oparciu o wyniki pomiarow i
bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wada,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie prefabrykowanych elementéw palisady,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.
2. PN-EN 206-1 Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrio.
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o0k w

© © N

PN-EN 13139
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-N-03010
BN-88/6731-08
PN-EN 45014
PN-EN 12390-3

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i keyegodnéci dotyczice cementow powszechneggtiau.

Woda zarobowa do betonu. Speggikabierania probek, badanie i ocena przyézitamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Statystyczna kontrola jakd osowy wybér jednostek produktiu do probki.

Cement. Transport i przechowywanie

Ogdlne kryteria dotycz deklaracji zgodidoi wydawanej przez dostawcow.

Badania betone$€3. Wytrzymalée nasciskanie probek do badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania poziomego w ramach przehudisy Gérmej w Hajnéwece od km 0+000 do km 0+0d8pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafyqarowadzenia rob6t zgganych z wykonaniem oznakowania poziomego
cienkowarstwowego na terenieghiin zakresem jak w pkt. 1.1 i obejauj

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych cighych,

- wykonanie linii segregacyjnych i kresiziowych przerywanych,

- wykonanie linii na skrzpwaniach i przégiach,

- wykonanie strzalek i innych symboli.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie pozioragnaki drogowe poziome, umieszczone na nawigracpostaci linii cighych lub przerywanych,
pojedynczych lub podwdjnych, strzalek, napiséwimjinraz innych linii zwgzanych z oznaczeniem adtomych miejsc
na tej nawierzchni.

1.4.2. Materialy do znakowania cienkowarstwowegdarby rozpuszczalnikowe, wodorozaizalne i chemoutwardzalne
nakiadane warstygrubaci 0,4+0,8 mm, mierzama mokro.

Pozostate okéenia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami, , Szczegdtowymeirunkami technicznymi dla

znakow i sygnatéw drogowych...” i definicjami podamymSST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za fgkah wykonania, zgodiié z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wymagania ogdine datyezobdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejéin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Dokument dopuszczajcy do stosowania materiatow

Materialy stosowane przez Wykonawin poziomego oznakowania drég powinny spituaunki postawione w rozpgzeniu
Ministra Infrastruktury [6].

Producenci powinni oznakowavyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozgdzeniem Ministra Infrastruktury [7], co
oznacza wystawienie deklaracji zgagtia aprobaitechniczg lub znakiem CE, zgodnie z rozpgizeniem Ministra Infrastruktury
[11], co oznacza wystawienie deklaracji zgddimnorma zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czaseniciaeyv zycie rozporgdzenia [14] nie megby¢ zmieniane lecz zachowuj
waznasé przez okres, na jaki zostalty wydane. W tym przgpatb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym B wgzta
deklaracja zgodroi z aprobat techniczy.

2.3. Badanie materiatéw, ktdrych jakdé budzi watpliwo §¢

Wykonawca powinien przeprowadidodatkowe badania tych materiatdw, ktore budipliwosci jego lub Inspektora Nadzoru, co
do jakdci, w celu stwierdzenia czy odpowiagaine wymaganiom olkilenym w aprobacie technicznej.

Badania te Wykonawca zleci IBDIM lub akredytowandatuoratorium drogowemu. Badania powinng taykonane zgodnie z
normy PN-EN 1871 [5] lub Warunkami Technicznymi POD-8J7 |

Materialy stosowane przez Wykongwip poziomego oznakowania drog powinny spitmaunki.
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2.4, Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinierzadat od producenta, aby oznakowanie opakowsteriatdw do poziomego znakowania drdg bylo
wykonane zgodnie z PN-O-79252 [1], a ponadto alkgaagm opakowaniu byt umieszczony trwaly napis zaydeya

- nazv¢ i adres producenta,

- dat produkciji i termin przydatrioi do wycia,

- mas netto,

- numer partii i dgtprodukci,

- informacg, ze wyréb posiada aprobachniczg IBDiM i jej numer,

- nazv¢ jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, & dotyczy [7],

- znak budowlany ,B” wg rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [7] illib znak ,CBlg rozporadzenia Ministra infrastruktury [11],
- informacg o szkodliwgci i klasie zagnzenia paarowego,

- ewentualne wskazowki diaytikownikow.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrob6w chetwardzalnych oznakowanie opakowania powinnd Zmodne z
rozporadzeniem Ministra Zdrowia [12].

2.5. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakania drog

2.5.1. Materialy do oznakowacienkowarstwowych

Materialami do wykonywania oznakowania cienkowargiago powinny b farby nakladane warspgrubdci od 0,4 mm do 0,8
mm (na mokro). Powinny to &yciekle produkty zawiergge ciala stale zdyspergowane w roztwameicy syntetycznej w
rozpuszczalniku organicznym lub wwodzie, ktére gwagsepowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas nakladania farb, do oznakowania cienkeveavsgo, na nawierzchpedzlem, watkiem lub przez natrysk, powinny one
tworzy¢ warstve kohezyja w procesie odparowania iflub w procesie chemicznym

Wiasciwosci fizyczne poszczegoinych materiatéw do pozionzzmakowania cienkowarstwowego dlag aprobaty techniczne.

2.5.2. Zawart&¢ sktadnikow lotnych w materiatach do oznakowaniankowarstwowego

Zawarté¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznynl® powinna przekraozé?5% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowaratgo.

Nie dopuszczasstosowania materialdw zawia@jch rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. tolueyleks w ilosci wickszej ni:
8% (m/m). Nie dopuszcza stosowania materialdw zawiei@jch benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

2.5.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyah bsypywania lub narzucania poghiginiem na materialy do oznakowania
powinny zapewniawidzialng¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojadizki swiatla wysytanej przez reflektory
pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzoivse wspétczynnikiem zatamania paiy 1,50, wykazyw&odpornéé na wod, kwas solny,
chlorek wapniowy i siarczek sodowy oraz zawiene wicej niz 20% kulek z defektami w przypadku kulek o maksymjal
srednicy poriej 1 mm oraz 30% w przypadku kulek o maksymalagjnicy rownej i wekszej nk 1 mm. Krzywa uziarnienia
powinna miéci¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiachtagtydechnicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wykeet stopiér hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wymagania i metody baflaulek szklanych podano w PN-EN 1423 [2,2a].

Wiasciwosci kulek szklanych okéajg odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfikaltiy’,

2.5.4. Materiat uszorstnigicy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien skigds z naturalnego lub sztucznego twardego kruszyasowshnego w celu
zapewnienia oznakowaniu odpowiedniej szogsti@vtasciwosci antypdlizgowych). Materiat uszorstnigly nie mae zawiera
wiccej niz 1% castek mniejszych #i90um. Konieczrig jego uycia zachodzi w przypadku potrzeby uzyskania svika
szorstkéci oznakowania SRE 50.

O potrzebie zastosowania materiatu uszorsteigp zdecyduje Inspektor Nadzoru.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materialenorstsiajcym powinny odpowiadac wymaganiom
okreslonym w aprobacie technicznej.

2.5.5. Wymagania wobec materiatéw ze wdgl na ochrore warunkéw pracy isrodowiska
Materialy stosowane do znakowania nawierzchni ov@nmy zawiera substancji zagrajacych zdrowiu ludzi i powodsych
skazeniesrodowiska.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do poziomego znakowania nawierzchni mugachowywa stal@é swoich wdciwosci chemicznych i
fizykochemicznych co najmniej w okresie 6 ngiegiskiadowania w warunkach oftaenych przez producenta.

Materialy do poziomego znakowania drog halprzechowywé w magazynach odpowiadajch zaleceniom producenta,
zabezpieczggych je od napromieniowania stonecznego, opadderperaturze:
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a) dlafarb wodorozaiezalnych od 8C do 40C,
b) dlafarb rozpuszczalnikowych odGdo 25C,
c) dlapozostatych materialow pi)idCC.

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania oznakowania poziomego

Do wykonania oznakowania poziomego naktosowa nastpujacy sprzt, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

- szczotki mechaniczne (zaleggzsiiradzeniem odpylapym) oraz szczotkeczne,

- spezarki,

- malowarki samojezdne,

- pistolet eczny,

- spret do bada.

Wykonawca powinien zapewrodpowiednj jakas¢, il0s¢ | wydajndi¢ zastosowanego sgtz proporcjonaly do wielkaci i czasu
wykonania catego zakresu robot.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materialtéw do poziomego oznakowanidrdg

Materialy do poziomego znakowania drog halerzewozt w pojemnikach zapewnigiych szczelni, bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych édavosci materialdw. Pojemniki powinny byznakowane zgodnie z narfPN-O-79252 [1].

W przypadku materiatow niebezpiecznych opakowammrpy by oznakowane zgodnie z rozpgizeniem Ministra Zdrowia
[12].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne deby naley transportow& zgodnie z postanowieniami  umowy
migdzynarodowej [13] dla transportu drogowego materigalnych, klasy 3, oraz szczegdlowymi zaleceriamartymi w karcie
charakterystyki wyrobu spadzonej przez producenta. Wyroby, zejywymienione, nie posiadag karty charakterystyki nie
powinny by dopuszczone do transportu.

Pozostale materiaty do znakowania poziomegaynglezewozt krytymi srodkami transportowymi, chreig opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym, zgodnie z prawem progwynz

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowitsacbrojekt organizacii i harmonogram robét, ugdrahjce wszystkie warunki
w jakich kgdh prowadzone roboty zgiane z wykonaniem poziomego oznakowania drogi

5.2. Warunki atmosferyczne
W czasie wykonywania znakowania temperatura paaietrawierzchni powinna wynoésio najmniej 8C, a wilgotné¢ wzgkdna
powietrza powinna l#¢yzgodna z zaleceniami producenta lub wyrasnajwyej 85%.

5.3. Jednorodnd¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnét wykonania znakowania wymaga jednordgdneawierzchni znakowane).

Nieréwnaci ilub miejsca napraw ggtkowych nawierzchni, ktére nie wyrdaja sic od starej nawierzchni i nie majackgzego
rozmiaru nt 15% powierzchni znakowanej, uznajezsi powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomegozgaezycic powierzchrg nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku, smar6
olejow i innych zanieczyszazerzy uyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykoramakowania poziomego musklmzysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowaod, tinczna wykona przedznakowanie, stogtist do ustal@ zawartych
w Dokumentaciji Projektowej, w zakniku nr 2 do rozpagdzenia Ministra Infrastruktury [6], SST i wskazaspektora Nadzoru.
Znaki te w postaci cienkich linii lub kropek nglenykonywa nietrwah farky, np. farly silnie rozrzedzanrozpuszczalnikiem.
Pocatek i koniec znakowania nalezaznaczg/mat kresly poprzecza
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5.6. Wykonanie oznakowania drég

5.6.1. Wykonanie oznakowania materiatami cienkowavewymi

Wykonanie znakowania powinnodzgodne z zaleceniami producenta materiatow, aypatku ich braku lub niepelnych danych
- zgodnie z pouszymi wskazaniami.

Farty do znakowania cienkowarstwowego #glpo otwarciu opakowania, wymiegza czasie 2+4 min. do uzyskania peinej
jednorodnéci. Przed lub w czasie napetniania zbiormika makiveleca si przecedz farky przez sito 0,6 mm. Nie wolno
stosowa do malowania mechanicznego farby, w kidrej osadnie opakowania nie daje siatkowicie wymieszalub na jej
powierzchni znajdujeeskazuch.

Farlg nalezy nakladé réwnomierg warstvg 0 grubdci co najwyrej 800um (grubd¢ na mokro bez kulek szklanych), zachaenu
wymiary i ostré¢ krawedzi. Grubé¢ nanoszonej warstwy najekontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na plytce
szklanej lub metalowej podkladanej na drodze makawa

llo¢ farby zuyta w czasie prac, oldena przezrednie zuycie na metr kwadratowy nie ask rézni¢ od ilasci ustalonej, vdcej

niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny bywykonane przy iyciu samojezdnej malowarki z automatycznym podpiciaii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatenorstziajcym. W przypadku mniejszych prac, wigikonvydajndé i jakase
sprztu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru robét. Degyzlotyczca rodzaju sprtu i sposobu wykonania znakowania
podejmie Inspektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczio usungcia istniejcego oznakowania poziomego, czyidrio nalery wykona jak najmniej uszkadzgj
nawierzchnj, w sposdb zaproponowany przez Wykongweakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zaleca § wykonywa usuwanie oznakowania cienkowarstwowego metsdzowania, piaskowanigrutowania, trawienia,
wypalania lub zamalowania.

Srodki zastosowane do usgeii 0znakowania nie megvplywat ujemnie na przyczepiionowego oznakowania do pagipna
jego szorstk, trwalai¢ oraz na wisciwosci podiaza.

Materialy pozostale po usgau oznakowania natg usuraé z drogi tak, aby nie zanieczyszczépdowiska, w miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badanie przygotowania podtpa i przedznakowania
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem oznakowarzoptego musi bicatkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinnodiyykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

6.3.1. Wymagania wobec znakowania drég

6.3.1.1. Zasady

Wymagania sprecyzowane przede wszystkim w celdehigewtaiciwoici oznakowania drog w czasie ictyihowania.

Wymagania okiéa st kilkoma parametrami reprezenymi rézne aspekty wigiwosci oznakowania drog wediug PN-EN 1436
[3]i PN-EN 1436/A1 [3a].

Badania wspne, dla ktdrych oké®no pierwsze wymagania, wykonywane w celu kontroli przed odbiorem.

Powinny by wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonagilejne badania kontrolne najanvykonywa po okresie, od 3
do 6 miesicy po wykonaniu i przed uplywem 1 roku, oraz @®i2} latach dla materialéw o trwébdiuzszej ni 1 rok.

6.3.1.2. Widzialné¢ w dziet

Widzialngi¢ w dziehr jest okrdana wspdtczynnikiem luminanc i barwg oznakowania wyznaczgrprzez wspéhine
chromatycznéei.

Wartai¢ wspdiczynnikg powinna wynosidla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30mbnisykonaniu, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniépOklasa B3.

Wartai¢ wspdtczynnikgd powinna wynosipo 30 dniu od wykonania dla calego okrestkowania oznakowania, barwy:

- bialej, na nawierzchni asfaltowej, co najmnigpOklasa B2.

Barwa oznakowania powinnadpkrellona wg PN-EN 1436 [3] przez wspétine chromatyczroi x i y, ktdre dla suchego
oznakowania powinnyec w obszarze zdefiniowanym przez cztery punktyamgrpodane w tablicy 1.
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Tablica 1. Punkty narazne obszar6w chromatycznizi oznakowania drog

Punkt nareny nr 1 2 3 4
o X 0,355 0,305 0,285 0,335
Oznakowanie biate Y 0355 0,305 0325 0375
Oznakowanie czerwone| X 0,690 0,530 0,495 0,655
Y 0,310 0,300 0,335 0,345

Pomiar wspdétczynnika luminadli maze by zasgpiony pomiarem wspdiczynnika luminacjidwietle rozproszonym Qwg
PN-EN 1436 [3] lub wg POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Do okreilenia odbicigwiatta dziennego lub odbicidgwietlenia drogi od oznakowania stosujevespdiczynnik luminacii iwietle
rozproszonym @

Wartai¢ wspdiczynnika @dla oznakowania nowego vagii od 14 do 30 dni po wykonaniu powinna wydda oznakowania
Swiezego, barwy:

- bialej, co najmniej 130 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3.

Wartai¢ wspdtczynnika @powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu odnaylia, w cjgu calego okresu
wzytkowania, barwy:

- bialej, co najmniej 100 medfix™ (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

6.3.1.3. Widzialn& w nocy

Za miae widzialngci w nocy przygto powierzchniowy wspoiczynnik odblasku Bkreslany wedtug

PN-EN 1436 [3] z uwzgbinieniem podziatu na klasy PN-EN 1436/A1 [3a].

Wartai¢ wspoiczynnika Rpowinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchymjguodd 14 do 30 dni po wykonaniu,
barwy:

- biatej, co najmniej 200 medfix™ , klasa R4.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidla oznakowania eksploatowanegoageiod 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 150 medfix™ , klasa R3.

Wartai¢ wspdtczynnika Rpowinna wynosidia oznakowania eksploatowanego od 7 aeeso wykonaniu, barwy:

- biatej, co najmniej 100 medfix™ , klasa R2.

6.3.1.4. Szorstksg

Miarg szorstkéci oznakowania jest wasbwskanika szorstkéci STR, mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN 13Bfsib
POD-97 [8] i POD-2006 [9].

Wartai¢ SRT symuluje warunki, w ktdrych pojazd wypassy w typowe opony hamuje z blokddbt przy pedkasci 50 km/h na
mokrej nawierzchni.

Wymaga s, aby warté¢ wskatnika szorstkéri SRT wynosita na oznakowaniu:

- W Ciagu calego okrestiytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

6.3.1.5. Trwale¢ oznakowania
Trwalai¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako étapigcia w 10 stopniowej skali LCPC okdanej w POD-97 [8]
lub POD-2006 [9] powinna wyn@gdo 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania: co najréniej

6.3.1.6. Czas schytia oznakowania

Za czas schgtiia przyjmuje si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

Czas schicia nie mae przekraczaczasu gwarantowanego przez producentazaomym przypadku nie me przekracza?
godzin w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku wymal@wdziennych. Metoda oznaczenia czasu galni
znajduje siw POD-97 [8] lub POD-2006 [9].

6.3.1.7. Grub&¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podvigzenie ponad ganpowierzchri nawierzchni powinna wyndsilla:

- 0znakowania cienkowarstwowego (gridaza mokro bez kulek szklanych), co najep0,89 mm.

Za czas schettia przyjmuije si czas uplywagy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem do ruchu

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego
Wykonawca, wykond znakowanie poziome przeprowadza przed rozgpieaz kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co
najmniej raz dziennie, ngptijace badania:
a) przed rozpoegiem prac:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualna ocepistanu materiatu, w zakresie jego jednorédmavidocznych wad,
- pomiar wilgotnéci wzgkdnej powietrza,
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- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

- badania lepkii farb, wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],
b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubgci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu sclyda , wg POD-97 [8] lub POD-2006 [9],

- wizualry ocerg rownomiernéci roztazenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgétin@okumentagjProjektovy i zahcznikiem nr 2 do rozpagdzenia

Ministra Infrastruktury [6],

- wizualry ocerg rownomiernéci skropienia (rozlzenia materialu) na calej szerésidinii,

- 0znaczenie czasu przejezéianvg POD-97 [8] lub POD-2006 [9].
Protokét z przeprowadzonych baderaz z jeda problg, jednoznacznie oznakowana, na blasze (300x250xh)5vykonawca
powinien przechowiedo czasu uphywu okresu gwarancii.
Do odbioru i w przypadku atpliwosci dotycacych wykonania oznakowania poziomego, Inspektorzdiadmae zleat
wykonanie bada
- widzialngci w nocy;,
- widzialngci w dzie,
- szorstkéci.
Jereli wyniki tych bada wykaza wadliwas¢ wykonanego oznakowania to koszt Bagenosi Wykonawca, w przypadku
przeciwnym — Zamawiggy. Badania powinien zleE&Zamawiajcy do niezalenego laboratorium badawczego, co gwarantuje
wigkszy wiarygodné¢ wynikow.
W przypadku wykonywania pomiarow wspoiczynnika askiweci i wspdiczynnika luminacji aparatanacznymi czstotiiwosé
pomiaréw naley dostosowado diugdci badanego odcinka, zgodnie z taific
W kazdym z mierzonych punktow nalewykona po 5 odczytow wspdiczynnika odblasku i po 3 ogemytpoiczynnikw
luminacji w odlegtéci jeden od drugiego min. 1m.

Tablica 2. Castotliwosé pomiardw wspdlczynnikéw odblaskowéci i luminaciji aparatami r ecznymi

Lp. Dlugadi¢ odcinka, km Ggstotliwas¢ pomiaréw, co Minimalna ilas¢ pomiaréw
najmniej
1 0d0do3 0d 0,1 do 0,5 km 3+6
2 0od 3do 10 co1lkm 11
3 od 10 do 20 co2km 11
4 od 20 do 30 co3km 11
5 powyzej 30 co4 km >11

Wartai¢ wskaznika szorstkéri zaleca sioznaczy w 2+4 punktach oznakowania odcinka.

6.4. Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancie nowo wykonanego oznakowania poziomegogdrego z Dokumentacja Projekdowv zahcznikiem nr 2 do

rozporadzenia Ministra Infrastruktury [6], powinny odpodsa nasgpujacym warunkom:

Oznakowanie poziome powinno posiadegmiary i ksztalt zgodne z ,Szczegbtowymi warunkégnhnicznymi dla znakdw i

sygnatow drogowych...” [12] i z Dokumenta&rojektov.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje wymiaréw oznakowania:

- szerok linii moze ré&ni¢ sk od wymaganej & 5 mm,

- dhugé linii moze by mniejsza od wymaganej co napalyo 50 mm lub wgksza co najwaej 0 150 mm,

- dlalinii przerywanych, diugé cyklu skladajcego s z linii i przerwy nie mee odbiegéaodsredniej liczonej z 10 kolejnych
cykli o wigcej niz £ 50 mm diugéci wymagane.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkobmiaru oznakowania poziomego jest {metr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.
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8.2.  Rodzaje odbioréw

QOdbiér oznakowania poziomego obejmuije:

a)  odbior rob6t zanikajych i ulegajcych zakryciu (oczyszczenie nawierzchni przed amakiem,
przedznakowanie, usiaig istniejcego oznakowania poziomego),

b) odbior ostateczny (wszystkie elementy robgte n/n SST),

¢) odbiér pogwarancyjny oznakowania ,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sidzmia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamna¢é za 1 mMwykonanego oznakowania poziomego:yaiezyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéigobét w oparciu o

pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie i dostarczenie materialow,

- 0czyszczenie podim (nawierzchni) wraz z ew. usgeiem istniejcego oznakowania,

- przedznakowanie,

- naniesienie powoki znakow na nawierzatirgi o ksztaltach i wymiarach zgodnych z Dokuaagrerojektovy i zahcznikiem nr 2
do rozporadzenia Ministra Infrastruktury [7],

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przezghoja czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie wymaganych Ibagmiardw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-O-79252 Opakowania transportowe z zaeart@naki | znakowanie. Wymagania podstawowe.
2. PN-EN 1423 Materiaty do poziomego oznakowardg.dvlateriaty do posypywania. Kulki szklane, kruezy

przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny.
2a. PN-EN 1423/A1 Materiaty do poziomego oznakcavenbg. Materialy do posypywania. Kulki szklaneiskywo
przeciwpdlizgowe i ich mieszaniny. (Zmiana Al)

3. PN-EN 1436 Materiaty do poziomego oznakowaidig.dfymagania dotygee poziomego oznakowania drég.

3a. PN-EN 1436/A1 Materiaty do poziomego oznakaavelrdg. Wymagania dotyge poziomego oznakowania drog.
(Zmiana AL)

4, PN-EN 1463-1 Materialy do poziomego oznakowdrdg. Punktowe elementy odblaskowess€4: Wymagania

dotyczce charakterystyki nowego elementu.
4a. PN-EN1463-LUA1 Materiaty do poziomego oznak@naidg. Punktowe elementy odblaskowes€: Wymagania
dotyczce charakterystyki nowego elementu. (Zmiana Al)

4b.  PN-EN 1463-2 Materiaty do poziomego oznakowerig. Punktowe elementy odblaskowees€2: Badania
terenowe.

5. PN-EN 1871 Materiaty do poziomego oznakowaidig. dfviaciwosci fizyczne.

5a. PN-EN 130364 Drogi samochodowe i lotniskowdletody badd - Cz$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

paslizgu/pdilizgniccia na powierzchni: préba wahadia.

10.2. Przepisy zwjzane i inne dokumenty

6.  Zahcznik nr 2 do rozpogeizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003zczeg6towe warunki techniczne dla znakow
drogowych poziomych i warunki ich umieszczaniamgath (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

7.  Rozporzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri®2 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgémivayrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakievidaym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

8.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dré@D-B7. Seria ,I” — Informacje, Instrukcje. Zeszyt 56. IBDIM,
Warszawa, 1997

9.  Warunki Techniczne. Poziome znakowanie dPG@D-2006. Seria ,|" — Informacje, Instrukcje. IBDjMVarszawa, w
opracowaniu

10. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., 3it2 z péniejszymi zmianami)

11 Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpri#42 r. w sprawie systemow oceny zgddihavymaga jakie
powinny spetniénotyfikowane jednostki uczestnice w ocenie zgodici oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)
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12.

13.
14.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wémé& 2003 r. w sprawie oznakowania opakosuabstancii niebezpiecznych i
preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679

Umowa europejska dotyca medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych/RIR)

Rozporgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadd02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedkoste

organizacyjnych do ich wydania (Dz. U. nr 249, (2487)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem oznakowania pionowego w ramach przebudbey Gormej w Hajndwce od km 0+000 do km 0+0d8pasie
drogowym drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dafywgkonania oznakowania pionowego na terenigyohjzakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST

i obejmuj :

- ustawienie pionowych znakow drogowych odblaskowych.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisepi albo symbolami, zwykle umieszczony na
konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znakd ptaska powierzchnia usztywnion kravwedzia, na ktorej w sposéb trwaly umieszczone jest iaka.
Tarcza mee by wykonana z rinych materiatdw (stal, aluminium, tworzywa syntetge itp.) - jako jednolita lub
skiadana.

1.4.3.  Lico znaku przednia cz¢ znaku, stica do podania e znaku. Lico znaku nie by wykonane jako malowane lub
oklejane (foly odblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z przejrzystyabrzyw
syntetycznych) lico znaku @by zatopione w tarczy znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowynak, ktdrego lico wykazuje wwosci odblaskowe (wykonane jest z materialu o odbiciu
powrotnym — wspGtdiamym).

1.4.5. Znak drogowy pddietiany- znak, w ktorym wewgtrznezrodio$wiatta jest umieszczone pod przejrzystym licemuanak

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znakukazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, krat@snwysegniki, bramy, wsporniki
itp.) gwarantujcy przenoszenie olgen zmiennych i statych dziadgych na konstrukeji zamontowane na niej znaki lub
tablice.

Pozostale okienia @ zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowegdktory nie ma polskiej normy, musi posiaeprobat technicza

wydary przez uprawniapjednostk.
Znaki drogowe powinny mieznak budowlany (znak “B”) nadany przez uprawgjednosti.

2.2 Pionowe znaki drogowe

Materiatami stosowanymi do wykonania oznakowaiagevego wig zasad n/n SST s
- fundamenty do zamocowania konstrukcji wsporczpehkdw,

- konstrukcje wsporcze,

- tarcze znakéw,

- folia odblaskowa,

- materiaty do monta znakéw i inne.
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2.2.1. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporcayak@&v mog by¢ wykonywane jako:

- prefabrykaty betonowe,

-z betonu wykonywanego ,na mokro”,

-z betonu zbrojonego,

- inne, dla ktérych opracowano dokumestiajhniczy zgodi z obowszujgcymi przepisami.

Fundamenty pod konstrukcje wsporcze oznakowamiapigo natgy wykona z betonu lub betonu zbrojonego klasy co najmniej
C16/20.

Posadowienie fundamentéw rgigwkona na gebokas¢ ponizej przemarzania gruntu zgodnie z npPiN-B-03020 [1].
Wymiarowanie fundamentéw powinnathyzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

Beton powinien odpowiadawmaganiom PN-EN 206-1 [2].

2.2.2. Konstrukcje wsporcze znakow

Konstrukcje wsporcze znakéw oraz sposohcgehia konstrukcji wsporczej z fundamentem, powibydyzgodne z propozygj
Wykonawcy akceptowarprzez Inspektora Nadzoru.

Konstrukcje wsporcze naa wykona z ocynkowanych rur zaakceptowanych przez Insjgekiadzoru.

Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [3], PN-EN 10210-2 [4;EN 10224 [5],

PN-H-74220 [6] lub innej normy zaakceptowanej plasgekiora Nadzoru. Powierzchnia zelvana i wewgtrzna rur nie powinna
wykazywet wad w postaci usekgknie¢, zawalcowa i naderwa. Konce rur powinny b rowno obgjte i prostopadie do osi rury.
Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgpréstpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych parezy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023/07 [13]; PN
EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 100234 PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [14].

Do ocynkowania rur stosuje: siatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7]. Powolkaatizacyjna cynkowa na konstrukcjach
wsporczych do znakéw powinnacta/eynku o czystai nie mniejszej ti99,5% i odpowiadavymaganiom BN-89/1076/02 [22].
Minimalna grubé¢ powioki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie atmosferyczne wg BN-89/1076/2R {2 warunkach
umiarkowanych wynosi 13@m.

Producent lub dostawca obgeény jest do wydania gwarancji na konstiukesporca, kidrej przedmiotemaswiasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej lub elementdw aogoh oraz trwaks zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

2.2.3. Tarcze znakéw

2.2.3.1. Trwalgé¢ materiatdw na wplywy zewtrzne

Materialy wyte na lico i tarcz znaku oraz pgtzenie znaku z targznaku, a tale sposob wykizenia znaku, mugavwkazywa
pelry odporné¢ na dziataniedwiatta, zmian temperatury, wphwy atmosferyczne yspujgce w normalnych warunkach
oddziatywania chemiczne (w tym korpzlektrochemiczy) - przez caly czas trwald znaku, okréony przez producenta lub
dostawe.

2.2.3.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostamznaku

Producent lub dostawca znaku olaany jest przy dostawie oklié, uzgodnion z odbiorg, trwaldié znaku oraz warunki
gwarancyjne dla znaku, aakudosgpnic nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegGlowe o ewentualnych ograniczeniadsaweiniu znaku,

c) instrukcg utrzymania znaku.

2.2.3.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Tarcze znakéw madhy¢ wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o gfabmin. 1,25 mm zgodnie z nagrRN-EN/10142+A1
[24] lub z blachy aluminiowej o grukim min. 1,5 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

Tarcze znakdw magzosté wykonane z innych materialéw, np. tworzyw syniatych, pod warunkiem uzyskania przez
producenta aprobaty technicznej.

Tarcze tablic o powierzchni giszej od 1 rhnalety wykona z blachy ocynkowanej ogniowo o grékiamin. 1,5 mm zgodnie z
normy PN-EN/10142+A1 [24] lub z blachy aluminiowej olgméci min. 2,0 mm zgodnie z nog®N-EN 485 1-4 [25, 26, 27, 28].

2.2.3.4. Wymagania dla znaku odblaskowego

Znaki drogowe odblaskowe niglevykona przez oklejenie powierzchni znakugialdblaskowtypu 2.

W zalendsci od wigciwosci folii odblaskowej (odbijacej powrotnie) powinna ona spethiaymagania optyczne oktene
wspdtczynnikiem luminancji barw znakéw oraz wyméatotycace barw znaku odblaskowego dloee wspGlrzdnymi
chromatycznézi pdl barw, podane w ,Szczegdtowych warunkachiezhych dla znakdw i sygnatow drogowych...” [31].
Wymagania odrimie wigciwosci eksploatacyjnych folii podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Wiasciwaosci eksploatacyjne folii

Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 Wytrzymald¢ na oderwanie folii

mm

<50

2 Odporné folii na dziatanie wysokich

temperatur

powierzchnia bez widocznycheipn, stopia,
Zluszczé i oddzielania od podktadu

3 Odporné folii na dziatanie niskich temperatur

powierzchnia bez widocznychekpgn, ztuszcza i
oddzielania od podkiadu

4 Odporné folii na wodk po 18 h moczenia

od podiga

powierzchnia bez widocznychqierzy, oddzielania

5 Odporné na uderzenie kub masie 450 g

upuszczonej z wysokt 220 mm

nie powinno by peknieé lub delaminacii folii od
- podiaza w odlegtéci 6 mm od punktu uderzenia ki

Nalery zastosowé znaki srednie wig wymiaréw podanych w ,SzczegGlowych viaaohn technicznych dla znakéw i sygnalow

drogowych. ..”[31].

Znaki i tablice musgspelnig wymagania podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania dla znakéw pionowych

Parametr Wymaganie Jednostka Klasa wg
PN-EN 12899-1
Wytrzymald¢ na obeizenie s naporu >0,60 kN WL2
wiatru
Wytrzymala¢ na obeizenie skupione >0,50 kN PL2
Chwilowe odksztalcenie zginag <25 mm/m TBD4
<0,02 stopigh x m TDT1
; . <011 TDT3
Chwilowe odksztalcenie skne <057 TOTS
<115 TDT6Y
Odksztatcenie trwale 20 % odksztalcenia chwilowego mm_/m lub -
stopigi x m
Zabezpieczona krael ttoczna, zaginana,
. . prasowana lub zabezpieczona profilem )
Rodzaj krawdzi znaku k_ra V\deiowym | E2
Przewiercanie lica znaku I._|co znaku nie mee by¢ przewiercone z ) P3
zadnego powdu
*) Klag; TDT3 stosujemy dla tablic na dwoch lulpedj podporach, kiag DT5 dla tablic na jednej podporze, &DT1 dla tablic
na konstrukcjach bramowych, KaDT6 dla tablic na konstrukcjach wagikowych

Tarcze znakdw powinny spelbiakze nasipujgce wymagania:
- krawedzie tarczy znaku musby¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez ich podwgigiie o promieniu gtia nie
wiekszym ni 10 mm wicznie z narmikami lub przez zamocowanie odpowiedniego pmdlicalym obwodzie znaku,
- powierzchnia czolowa tarczy znaku must ipjaska - bez wet, wybrzuszé, pofaldowa i otworéw montaowych;
dopuszczalna nierowftonynosi 2mm/m,
- podwojna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profile tagowe musz usztywnt tarcz znaku w taki
sposbb, aby wymagania podane w tablicy 2 byly ispelra zarazem stanowity element konstrukcyjny dotaiu do
konstrukcji wsporczej; dopuszczaisiaksymalne odksztalcenie trwale do 20 % odksaiatodpowiedniej klasy na zginanie

i skrecanie,

- tylna powierzchnia tarczy musi dyabezpieczona przed procesami korozji ochronngmmiogami chemicznymi oraz
powiolkg lakiernicz o gr. min. 6Qum z proszkowych farb poliestrowych.
Tarcze znakéw i tablic o powierzchril m2 powinny spelntadodatkowo nagbujace wymagania:
- naraniki znaku i tablicy musgby¢ zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami @&rg/mi w zahczniku nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003ie mniejszym jednakaB0 mm, gdy wielkéxi tego promienia

nie wskazano,

- faczenie poszczegdinych segmentéw tarczy (dla znaledkogabarytowych) wzdiupoziomej lub pionowej kraglzi musi
by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wstvaly przesuecia i przéwity w miejscach ichgczenia.

Tolerancje wymiarowe:

* Tolerancje wymiarowe dla grufmblach:

- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gi5%2,5 mm wynosi 0,14 mm,
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- dla blachy aluminiowej o gr. 1,5 =+ 2,0 mm wynosi: +0,10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla grufmpowiok malarskich:
- dla powioki lakierniczej na tylnej powierzchnidzy znaku o grulioi 60um wynosi: + 15um.
* Tolerancje wymiarowe dla ptaskibpowierzchni:
- odchylenia od poziomu nie mpgynies¢ wigcej niz 0,2 %, wyjtkowo do 0,5 %.
* Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakow:.
- dla tarcz znakéw o powierzchni. nf wynosi:+ 5 mm,
- dla tarcz znakéw o powierzchni nf wynosi:+ 10 mm.
* Tolerancje wymiarowe dla lica znaku:
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego iraksitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego ogteyklejania wynosg + 2 mm,
- kontury rysunku znaku (obwodka i symbolsapirye rowne z dokladrimia w kazdym kierunku do 1,0 mm.
Wymagania jakiziowe:
- Powierzchnia licowa znaku musthpwna, plaska, gladka, bez rozwarsiecherzy i odklejé na krawdziach. Pongdzy
tarcz znaku a licem nie powinno dgecherzy powietrza ani gatek statych; lico caiswg powierzchr powinno przylega
do tarczy znaku. Dopuszczasystpowanie phytkich rys i eeréw do gibokasci maksymalnie 0,1 mm.
- Lica znakéw wykonane drukiem sitowym maisgt wolne od smug i cieni.
- Krawedzie lica znaku z folii typu 2 musby¢ odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowaimieaha z profilu ceowego.
- Powoka lakiernicza na tyinej stronie znaku rhysréwna, gtadka bez smug i zaciekow.

2.2.4. Materiaty do monta znakéw i inne

Wszystkie ocynkowangdzniki metalowe przewidywane do mocowaniedzy soly elementéw konstrukcji wsporczych znakéw
jaksruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezkmniec, naderwa, rozwarstwié i wypukdych karbdw.
Zastosowane udzenia powinny hyyzgodne z ofestproducenta i posiadladpowiednie zaviadczenia o jakai i akceptag
Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewnivszystkim materialom warunki przechowywania i didsania zapewnigie zachowanie ich
jakaéci i przydatnéci do robdt.

Tarcze znakéw z naklejonym licem rglepakowd w sposdb zapewnigly ochrog foli lica przed uszkodzeniem, z alievoscia
identyfikaciji.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dateatetialow dziatarych korodujco i w warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzeniami.

3. SPRA&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonywania robot

Przy wykonywaniu oznakowania pionowegamnacstosowanastpuicy sprat.
- koparki,

- wiertnice do wykonywania dotéw pod siwglgruncie spoistym,

- betoniarki przewme,

- $rodki transportu materialow,

- przewdne zbiorniki do wody,

- drobny spezpomocniczy do monia,

- sprat spawalniczy, itp.

pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora Nadzo

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2. Transport materiatdw
Znaki, konstrukcje wsporcze i osgirauchwyty,sruby, naketki itp.) nalezy przewozt w zasadzie powszechnie stosowardyoalkami
transportowymi, zabezpiecaaje przed uszkodzeniami mechanicznymi i wplywambsferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadamjekt organizacji i harmonogram rob6t, ugdglajce wszystkie
warunki w jakich bda wykonywane roboty zarane z wykonywaniem pionowego oznakowania drogi.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysgpieniem do robét nalg wyznaczy:

- lokalizact znaku, 1. jego pikieteoraz odlegiét od kravedzi jezdni lub krawdzi pobocza umocnionego,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporcze).

Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw pgleabezpieczyw taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru trighdiata
maziwos¢ odtworzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacg i wysoka@¢ zamocowania znakow najeprzyjmowa zgodnie z DokumentacjProjektovy oraz wymaganiami
podanymi w ,,Szczegdlowych warunkach technicznyalziohkow i sygnatdw drogowych...” [31].

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstruki wsporczych znakow

Sposadb wykonania wykopu pod fundament znaku pigaopeninien b dostosowany dogiokdici wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego

sprztu. Wymiary wykopu powinny ldzgodne ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dia@eowania znakéw, wykonywane z betonu “na mokriezpavykona

zgodnie z normPN-S-02205 [21].

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, galety usurac i ubytki wypetné do spodu fundamentu betonem klasy C16/20.

Shupki konstrukcji wsporczych nale wstaw€ w gotowy wykop i napelti otwdr mieszank betonow, odpowiadaica

wymaganiom podanym w pkt. 2.2.1, g#gzajc ja ubijakami gcznymi.

Do czasu stwardnienia betonu stupekayatedeprzé Gorna czs¢ fundamentu powinna pokrydvaie z powierzchrl pobocza lub

maze byt wyniesiona nie wiej niz 3 cm.

5.4, Konstrukcje wsporcze znakéw

Konstrukcje wsporcze znakdw powinny liyykonane zgodnie z SST i wskazaniami Inspektodadia.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie gdej niz +1 %,

- odchytka w wysoléti umieszczenia znaku, niecogj niz+2 cm,

- odchytka w odlegkei ustawienia znaku od kradzi jezdni lub utwardzonego pobocza, niecejiniz 5 cm, przy zachowaniu
minimalnej odlegiéci umieszczenia znaku zgodnie z ,Szczegélowymi mi@mi technicznymi dla znakéw i sygnalow
drogowych...”[31].

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychzmuogiet barve szag neutralg. W pierwszym okresiezytkowania

konstrukciji wsporczych dopuszczatsanve naturalg pokné cynkowych.

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi byamocowana do konstrukcji wsporczej w sposolmaniiviaj acy jej przesurcie lub obrot.

Spostb wykonania pgizenia tarczy znaku z konstrukejsporcza musi umaliwiac przy uyciu odpowiednich nagddzi odkczenie
tarczy znaku od tej konstrukcji przez caly okigglkowania znaku.

Tarcza znaku skladanego musi wykazypery integralné¢ podczas najechania przez pojazd #dyeh warunkach kolizji.

W szczegdingi - zaden z segmentéw lub elementdw tarczy nigensd od niej odiczy¢ w sposdb powodify naraenie
kogokolwiek na niebezpieazswo lub szkoel

Zaleca s odchylenie tarczy znaku 6 &d linii prostopadiej do osi jezdni.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy znak naley oznakowa na tyinej stronie naklejlkzawierajca nastpujace informacje:

a) numer i dathormy tj. PN-EN 12899-1 [23],

b) klasy istotnych wigiwosci wyrobu,

€) miesic i dwie ostatnie cyfry roku produkcj,

d) nazw, znak handlowy i inne oznaczenia identyfigajproducenta lub dostagesli nie jest producentem,

e) znak budowlany B,§eproducent wystawit krajogwdeklarac; zgodnéci,

f) numer aprobaty technicznej.

Oznakowania powinny Bywkonane w sposob trwaly | wyrgy, czytelny z normalnej odlegid widzenia, a calkowita powierzchnia
naklejki nie powinna iywicksza ni 30 cri. Czytelndé i trwalai¢ naklejki na tyingj stronie tarczy znaku nie powitiy: nizsza od
wymaganej trwakei znaku. Nakleji nalezy wykonat z folii nieodblaskowe).

5.7. Trwatosé wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi byvykonany w sposéb trwaly, zapewsisj peta czytelndé przedstawionego na nim symbolu lub
napisu w calym okresie jegeytkowania, przy czym wphywy zewtizne dzialaice na znak, nie megowodowa znieksztalcenia
tresci znaku.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne dotycice kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie wykonywania robét

6.2.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robé

Wszystkie materialy dostarczone na buglawaprobatami technicznymi (deklaracjami zgédnproducenta) powinny By
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego iagiw.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 3.

W przypadkach bugzych watpliwosci mazna zleat uprawnionej jednostce zbadanie Sat&osci dostarczonych wyrobow i
materiatow w zakresie wymagpodanych w pkt.2.

Tablica 3. Castotliwosé¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producenta

Lp. Rodzaj Liczba badan Opis badai Ocena wynikow
badania badan
1. | Sprawdzenie |5 do 10 badaz wybranych Powierzchri zbadd nieuzbrojonym Wyniki powinny by
powierzchni | losowo elementow w ldej okiem. Do ew. sprawdzeniglgbkciCi zgodne z wymaganiami
dostarczonej partii wyrobow | wad uy¢ dostpnych nargdzi (np. pkt.2 i katalogiem
liczacej do 1000 elementéw | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, (informacp) producenta
mikrometrow itp.)
2. | Sprawdzenie Przeprowadziuniwersalnymi
wymiarow przyrzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t najezbadé:
- zgodné¢ wykonania znakow pionowych z Dokumengdejojektovy | SST (lokalizacja, wymiary, wysokbzamocowania

znakow),
- zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiar6w,igadpkt. 2 i pkt. 5,
- prawidlowdg¢ wykonania wykopdw,

- poprawnét ustawienia konstrukcji wsporczych znakdw,
prawidiowi pokczenia tarcz znakdw z konstrukejsporca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovy jest 1 szt.(sztuka) wykonanego znaku, na poddietementacii Projektowej i obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@mlinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatow i rob6t.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbiér oznakowania pionowego obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbior pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platng¢ za 1 szt. wykonanego znaku drogowego pionoweggyraizyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jésiarobdt i
zastosowanych materiatow.

156



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wada,

- ustawienie konstrukcji wsporczych znakéow z emanym wykonaniem fundamentow,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych zgodnie z DaktajeProjektovy i n/n SST,

- przeprowadzenie batlkontrolnych, wymaganych w n/n SST,

- uporzdkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie Beaghde budowli. Obliczenia statyczne i projektowani

2. PN-EN 206-1 Beton. & 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 10210-1 Ksztaltowniki zamigg wykonane na ggo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. @& 1: Warunki techniczne dostawy.

4, PN-EN 10210-2 Ksztaftowniki zambtei wykonane na g@o ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G%¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielloi statyczne.

5. PN-EN 10224 Rury i gtzki ze stali niestopowej do transportu wody i @myilyndw wodnych. Warunki
techniczne dostawy.

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szvgmione i walcowane na zimno ogdinego przeznaczenia.

7. PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

8. PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. €&z 1: Ogélne warunki techniczne
dostawy.

9. PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy
stali konstrukcyjnych niestopowych.

10. PN-EN10025-3 Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &2 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziaristyph normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizujcym.

11. PN-EN 100254 Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. €2 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahivalcowaniu termomechanicznym.

12. PN-EN10083-1 Stale do ulepszania ciepli@mgsé: 1. Ogdlne warunki techniczne dostawy.

13. PN-H-84023-07 Stal oklenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

14. PN-EN 10084 Stale do ngglania. Warunki techniczne dostawy.

15.  PN-EN 10327 Bay i blachy ze stali niskaglowych powlekane ogniowo w sposolaghi do obrdbki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy.

16. PN-H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane nacmr

17.  PN-ENISO 7089 Podkiadki glgre. Szereg normalny. Klasa dokiagmna.

18. PN-ENISO 898-1 Wiasfw mechaniczne egci zlgcznych wykonanych ze staleglowe] oraz stopowej. €& 1:
Sruby isruby dwustronne o oldienych klasach wiasid. Gwint zwykly i drobnozwojny.

19. PN-ENISO 898-6 Wilasfm mechaniczne egci zlacznych. Cezé¢ 6: Naketki z okrelomg wartdcia obchzenia
probnego. Gwint drobnozwaojny

20. PN-EN 20898-2 Wiasém mechaniczne egci zigcznych. Nalgtki z okreslonym obcizeniem prébnym. Gwint
2wWykly.

21.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

22.  BN-89/1076/02 Ochrona przed kagozZPowoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na starkcjach
stalowych, staliwnychaeliwnych. Wymagania ogoine.

23.  PN-EN 12899-1 State pionowe znaki drogowesdlz znaki state.

24. PN-EN/10142+A1 Stal niskeglowa. Tdmy i blachy ze stali niskaglowej ocynkowane ogniowo w sposaiglyi do
obrdébki plastycznej na zimno. Warunki techniczistesley.

25. PN-EN485-1 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i phyty. Warunki techniczne kontroli i dostawy.

26. PN-EN485-2 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i plyty. Cz:$¢ 2: Wiasciwosci mechaniczne.

27. PN-EN485-3 Aluminium i stopy aluminium. Blactamy i plyty. Cz:$¢ 3: Dopuszczalne odchytki wymiardw i
ksztattu wyrobdw walcowanych na go.

28. PN-EN 4854 Aluminium i stopy aluminium. Blackgmy i plyty. Tolerancje ksztattu i wymiaréw wyrobow

walcowanych na zimno.

157



D-07.02.01 Oznakowanie pionowe

29. PN-EN 60598-2 Oprawywietleniowe. Wymagania szczeg&lowe. Opraswietleniowe drogowe.
30. PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej piaedavy (Kod IP)

10.2.  Inne dokumenty

31. Dz.U. RP Zatznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2083zczeg&towe warunki techniczne dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz ydzen bezpieczistwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidrodze

32. System dopuszczania do stosowania pionowydtbvendrogowych (Opracowanie: Transprojekt - Warszal@894 r.
Projekt).

33. State odblaskowe znaki drogoweydrrenia bezpiecastwa ruchu drogowego U3, U4, U6, U7, U8, U9, UZZL W26, U27
oraz znaki dodatkowe AT, BT, R i W - zalecenia IBRQIo udzielania aprobat technicznych NR/2005-03-0¢&szawa,
2005 .
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJ ACE RUCH PIESZYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczegblowe] Specyfikacj Techmjcza wymagania dotyeze wykonania i odbioru umdzer
zabezpieczagych ruch pieszych w ramach przebudowy ulicy Géuidpjnéwee od km 0+000 do km 0+013 (w pasie drggow
drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojaiznadokument przetargowy i kontraktowy przy zle@camealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dalygrowadzenia rob6t zgganych z wykonaniem wdzer zabezpieczagych ruch
pieszych i obejmyj

- ustawienie barier ochronnycliéaichowych podwojnych.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentgagjrojektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Bariery tcuchowe- przegrody fizyczne oddziejag ruch pieszy od ruchu kotowego wykonane z acuchow stalowych.

1.4.2. taicuch techniczny ogniwowanwyrob z petdw lub walcowki stalowej o ogniwach krétkigrednich i diugich zgrzewanych
elektrycznie.

Pozostale okéienia g zgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapgdanymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogéine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jék@h wykonania, zgod$é z Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania @oin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania barier
Kazdy materiat zaproponowany przez Wykonado wykonania barierytauchowej musi posiadaktuall aprobag techniczn
lub inny prawomocny dokument dopuszgzapo zastosowania w budownictwie drogowym.

2.2.1. taicuchy techniczne ogniwowe

tancuchy techniczne ogniwowe stosowane w barieréachdhowych powinny odpowiadiaymaganiom wg. PN-M-84541 [26)],
PN-M-84542 [27], PN-M-84543 [28].

Ogniwa taicuchéw powinny mie powierzchnie gladkie, bez whten, peknie¢ i naderwa. Dopuszcza sidrobne uszkodzenia
mechaniczne nie przekraega dopuszczalnych odchytek ustalonych dip; z ktdrych wykonany jestdeuich.

Do wyrobu facuchdw dopuszcza $ylko materialy posiadgie zawiadczenia hutnicze zgibw lub walcdwki ze stali w gatunku SHLE, St1Z7
i 16GA. Dopuszczagsinne gatunki stali zaakceptowane przez Inspdkmizoru.

tancuchy muszbyt zabezpieczone przed koepgjzez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne.

2.2.2. Stupki i elementy metalowe

2.2.2.1. Wymagania dla rur

Shupki metalowe naly wykona z ocynkowanych rur agiych. Rury powinny odpowiadavymaganiom PN-EN 10210-1 [5], PN-
EN 10210-2 [6], PN-H-74220 [20] lub innej zaakceyatoej przez Inspektora Nadzoru.

Powierzchnia zewgtrzna i wewgtrzna rur nie powinna wykazyémvad w postaci tusekeknie¢, zawalcowa i naderwa.
Dopuszczalne gsnieznaczne nierdwsn, pojedyncze rysy wynikge z procesu wytwarzania, miespez s¢ w granicach
dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
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Kornce rur zastosowanych do wykonania stupkow powiggypbcite rowno i prostopadie do osi stupka, oraz zaluzzie specjain
zalepka prze dostanienesiilgoci do wewstrz.

Paadane jest, aby rury byly dostarczane o:

— dhugasciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopalsg@dchytg + 10 mm,

- diugdiciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dicigioktadnych porgj 3 m z naddatkiem 5 mm nazéle cicie i

z dopuszczalodchyll dla calej diugéri wielokrotnej, jak dla diugai dokladnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia odgpréstpowinny przekraczd,5 mm na 1 m diuga rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pareay (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07 [21]; PN
EN 10025-1 [8], PN-EN 10025-3 [10], PN-EN 100234 PN-EN 10083-1 [12], PN-EN 10084 [13] lub imazmy.

Do ocynkowania rur stosuje giatunek cynku Raf wediug PN-EN 1179 [7].

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wzkach lub luzem wzginie w opakowaniu uzgodnionym ze skiadain
zamowienie. Rury powinny Bycechowane indywidualnie (dotycgednic 31,8 mm i wkszych i grubgei scianek 3,2 mm i
wickszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyeeginic i grubéci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce
powinno co najmniej obejmoviaznak wytworcy, znak stali i numer wytopu.

2.2.2.2. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jali Dokumentacja Projektowa, SST lub Inspektor Natlpazewiduy wykonanie spawanych poker elementéw bariery, to drut
spawalniczy powinien speldiavymagania PN-EN ISO 14343 [15], PN-EN ISO 1434, [PN-EN 756 [17], PN-EN I1SO 636
[18], odpowiednio dla spawania gazowego acetyletienowego lub innego zaakceptowanego przez Ispeladzoru.
Srednica drutu powinna wynégiotowe grubdci elementéwaczonych, lub od 6 do 8 mm gdy elemestydne s grubsze 115
mm. Powierzchnia drutu powinnadmzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu taaréw.

Wytrzymala¢ drutdw na rozgganie powinna wynasi

Srednica drutu, mm Wytrzynéédoa rozeiganie
od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
0d2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa

powyej 3,0 0d 450 do 900 MPa.

Druty mog by¢ dostarczane wégach, na szpulach lub w pakietachegkdrutéw powinny sktadesk z jednego odcinka drutu, a
2woje nie powinny hisphtane. Kady krag drutu powinien h/zwigzany mekkim drutem co najmniej w trzech miejscach. Drut na
szpulach powinien skiadlaie z jednego odcinka o regularych i nigisplych zwojach, nawigtych regularnie écisle na catej
szerokéci szpuli. Pety w pakietach powinny Byzwigzane ngkkim drutem, co najmniej w dwéch miejscach, \waki o masie od

10 do 40 kg. hczna maksymalna masa pakowanych drutGgtdywmie powinna przekracz&0 kg netto. Kady krag, szpula drutu

i Wigzka petdw powinna mié przywieszk co najmniej z danymi: nazwwtwarcy, oznaczeniem wyrobu, numerem partii drutu
(pretéw), mag netto, potwierdzeniem kontroli o jakbwyrobu.

Do kadej partii drutow wytworca powinien dostarczgwiadczenie, w ktdrym podane sasgpujgce wyniki bada ogkdziny
zewrglrzne, sprawdzenie wymiaréw, sprawdzenie skladmicheego, sprawdzenie wytrzynigiodrutu na rozeganie, sprawdzenie
spezystaici drutu, sprawdzeniedgow drutu | pakowania oraz stwierdzenie zgédndasnaci drutow lub petdw z norna.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach wolnyclyoehikow wywotugcych koroz.

2.2.3. Betoni jego sktadniki

Beton kiasy C16/20 do wykonania fundamentow ppliigiowinien odpowiadaPN-EN 206-1 [1].

Skiadniki betonu:

Cement stosowany do betonu powiniet bgmentem portlandzkim klasy co najmniej 32,5 hatiadagcym wymaganiom
normy PN-EN 197-1 [3].

Kruszywo do betonu powinno odpowiadegymaganiom PN-EN 12620 [2].

Woda powinna odpowiadaymaganiom normy PN-EN 1008 [4]. Bez halddoratoryjnych mana stosowawodt; pitra.

2.2.4. Materiaty do malowania powtok malarskich

Do malowania nale uzywac materiaty zaakceptowane waaiej przez Inspektora Nadzoru.

Nie dopuszczagsstosowania wyrobdw lakierowanych o nieznanym pairiau, nie magych uzgodnionych wymagj@raz nie
sprawdzonych zgodnie z postanowieniami norm.

3. SPRZAET

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania ogrodzeé

Wykonawca przyspujacy do wykonania barier powinien wykéz mazliwoscig korzystania z nagiujacego sprau:
- betoniarek przewinych , do wykonywania fundamentow betonowych ,nkrofip

- $rodkdw transportu materiatow,

- wiertnic, do wykonywania otworow pod stupki,
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- ewentualnych miotow, wibromtotow do whijania imbvibrowania stupkéw w grunt,
- przewdnych zbiornikéw do wody,
- sprztu spawalniczego, itp., pod warunkiem zaakceptayamez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2 Transport materiatéw

Rury stalowe na stupki przewéznazna dowolnymirodkami transportu. W przypadku zatadowanigrodek transportu wie
niz jednej partii rur naly je zabezpiec&przed pomieszaniem.

Sruby, wkety, naketki itp. powinno si przewozt w warunkach zabezpiecaajch wyroby przed koragji uszkodzeniami
mechanicznymi. W przypadku stosowania do transpalét; opakowania powinnydgabezpieczone przed przemieszczanigm si
np. za pomagtasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze natg przewozt w warunkach zabezpiecaajch przed korogj zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.
Cement naley przewoz zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 [29].

tancuchy techniczne ogniwowe dostarczdugiem bez opakowania. Dopuszczalestaw tancuchdw w paletach skrzynkowych.
tancuchy nalgy przewoz dowolnymi krytymisrodkami transportu.

Transport mieszanki betonowej powinien zapéwaézmienné skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwagregaci
skiadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nedamjekt organizacji i harmonogram robét, uedgiagice wszystkie
warunki w jakich bdg wykonywane bariery ochronne.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Przed wykonaniem robdt naewytyczy¢ lokalizacg barier na podstawie Dokumentacji Projektowej, £3dlecé Inspektora
Nadzoru.

Doty pod stupki powinny miewymiary w planie co najmniej o 20 crreksze od wymiardw stupka, algbkai¢ od 0,8 do 1,2 m.

5.3. Ustawienie stupkéw wraz z wykonaniem fundameatv betonowych pod stupki

Stupek nalgy wstawk w gotowy wykop i napeltiotwor mieszankbetonowy.

Do czasu stwardnienia betonu stupekayadedeprzé

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktéryradzeno slupek, naoa wykorzystado dalszych prac co najmniej po 7
dniach od ustawienia stupka w betonieglat@mperatura w czasie wykonywania fundamentunjzsta od 1T - po 14 dniach.

5.4, Ustawienie stupkow

Shupki, bez wzgldu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, povataiypionowo w linii uradzenia zabezpiecaapgo ruch
pieszych, a ich wierzchotki powinny znajddveg na jednakowej wysokd.

Stupki z rur powinny miezaspawany gormy otwor rury.

5.5. Wykonanie barier taacuchowych

Pohczenie tacuchéw ze stupkami nalewykona za pomaog przyspawanych uszek zfdw lub drutu, odgtych kolicie w strog
stupka.

Wysoka¢ stupkéw powinna wynasil,10 m, a rozstaw 1,50 m. Strzatkacigitaicuchdw nie powinna przekra¢Z315 m.

Jéli linia barier facuchowych pokrywa siz urzdzeniami podziemnymi zlokalizowanymi w chodnikugia zrezygnowé z
posadowienia stupkéw na fundamencie betonowym wykamym ,na mokro”, a statesic szuké innego rozvdzania (np. na
piytach z blachy o grubcach od 5 do 10 mm i zablonymi ok. 0,5 m powej poziomu chodnika). Rozygania te powinny
uzyska akceptagj Inspektora Nadzoru.

5.6. Wykonanie spawanych gtz elementow bariery

Zlacza spawane elementow bariery powinny odpodiagienaganiom PN-M-69011 [23].

Wytrzymala¢ znmeczeniowa spoin powinna wynésid 19 do 32 MPa.

Odchyki wymiaréw spoin nie powinny przekragz0,5 mm dla grubioi spoiny do 6 mmd 1,0 mm dla spoiny pougj 6 mm.
QOdstp, w zhczach zaktadkowych i nakladkowych, pedaly przylegajcymi do siebie ptaszczyznami nie powinietviekszy niz
1 mm.
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5.7. Malowanie

Zaleca § przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wrEe, wyhcznie w dni pogodne, przy zalecanej temperaturze

powietrza od 15 do 20; nie naléy malowa pedzlem lub watkiem w temperaturze p@fi+5C, jak réwnie malowa metod
natryskovy w temperaturze poisij +15C oraz podczas wysiujacej mgty i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujgcych zasad przy malowaniu barier;

z powierzchni stali naly usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, e, tuszcz, rdg zgorzelig, ew. star, luszcacy sk farle i inne
zabrudzenia, zmniejsgeg przyczeprié farby do podiga; przez zmywanie, usuwanie przgyau szczotek stalowych,
odrdzewiaczy chemicznych, materialé@iernych, piaskowanie, odpalanie, fugowanie luly gastosowaniu innyckrodkéw,
zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 8501-1 [14],

przed malowaniem nalgwypelnt wokebienia i rysy na powierzchniach za pogkitdw lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a

nastpnie - wygtadi i zeszlifowa podiaze pod farb,

do malowania mma stosowé farby ogdlnego stosowania przeznaczone ddkw zewrtrznego, dobrej jakoi, z nie
przekroczonym okresem gwarancj, jako:

farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby Eakprzeciwkorozyjne),

farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrdiajoive, ftalowo-styrenowe, akrylowe, itp.) oraz

rozcighczalniki, zalecone przez producenta stosowangj farb

farke dhuzej przechowywannalery przygotowd do malowania przez usgcie ,kozucha” (zestalonej substanciji blonotwoérczej na
powierzchni farby), dokladne wymieszanie §paknie tejszych i gizszych skladnikow farby), rozéiezenie zbyt zggtniatej farby,
ew. przecedzenie (usetie nierozmieszanych resztek osadu i innych zassieczs),

malowanie ména przeprowadzapedzlami, walkami malarskimi lub ew. mefpahatryskow (pistoletami elekirycznymi,
urzdzeniami kompresorowymi itp.),

Z zasady malowanie najewykona dwuwarstwowo: fadpdo gruntowania i fagonawierzchniow, przy czym kada nastpry
warstve mazna nalay¢ po catkowitym wyschetiu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby oraz liczijej warstw zastosowanych przy malowaniu gidrespektor Nadzoru na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwracé uwag na doktadne pokrycie fartmiejsc stykania sistupka metalowego z betonem fundamentu, ze:éhzgia
najszybsze niszczenie farby w tych miejscach i pojawianie silzawych zaciekéw sygnaligaych koroz stupka.

Zaleca s stosowanie farb mibwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzisfodowiska, z nisk zawartécia m.in.
niearomatycznych rozpuszczalnikéw.

Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykengvzedstawi do akceptacji Inspektora Nadzorunizada zawartd
szkodlivwych skladnikéw (np. tagego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dogai do skaenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych deazalizacji.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska producentéw zaiadczenia o jaloi oraz wykoné badania
materialow przeznaczonych do wykonania robdt dstag ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptagiteriatow.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywanieob6t

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywaniado

Wszystkie materialy dostarczone na bugipegwiadczeniem o jalési (aprobat techniczg) producenta powinny bgprawdzone
w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czstotliwai¢ bada i ocena ich wynikdw powinna byggodna z zaleceniami tablicy 1.

Tablica 1. Castotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobdw datarczonych przez producentéw

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis badah Ocena wynikow
badan
1 Sprawdzenie | od5do 10 badez | Powierzchri zbada nieuzbrojonym okiem. Wyniki bada powinny
powierzchni wybranych losowo | Do ew. sprawdzeniagiffokaici wad uy¢ by¢ zgodne z

elementéw w kalej | dostpnych nargdzi (np. liniatléw z czujnikiem, wymaganiami pkt 2.2.
dostarczonej partii | suwmiarek, mikrometréw itp.)
wyrobéw liczcej do

2 Sprawdzenie 1000 elementéw | Przeprowatiniwersalnymi przygdami

wymiarow pomiarowymi lub sprawdzianami
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6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najezbadéa:

a) zgodnd¢ wykonania barier z Dokumenta€jrojektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgaopunktem 2.2,

c) prawidtowa¢ wykonania doldw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2,

d) poprawné wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punige3,

e) poprawné¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.4,

f) poprawné zamontowania barienfiauchowej, zgodnie z punktem 5.5.

W przypadku wykonania spawanycicztelementdw bariery:

a) przed ogldzinami, spoigi przylegajce do niej elementydzone (od 10 do 20 mm zxkiej strony) nalgy doktadnie ocZgic z
ZuZla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zaayszczéutrudniajicych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogkdziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnymzyciem lupy o povgkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw
spoin powinny b§stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalnanspaerze,

c) w przypadkach gipliwych mana zleat uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyswiizneczeniowej spoin,

d) zlacza o wadach wkszych ni dopuszczalne powinny dpaprawione powtérnym spawaniem.

6.4. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materialy nie spelnjeg wymaga ustalonych w odpowiednich punktach SST zasfawez Inspektora Nadzoru
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki barier, ktére wylamdstpstwa od postanowieSST zostanrozebrane | ponownie wykonane na

koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycegce obmiaru roboét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymmiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru urgdzenia zabezpiecaaggo ruch pieszy (barierntaichowych) jest 1 m (metr) rzeczywistej digjo
urzzdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zg@milinzyskane od dostawcow materiatow, wyniki pormieibada z biezace)
kontroli materiatdw i robt.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbidr bariery obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b) odbiér pogwarancyjny,

wedlug zasad oldienych w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Platnd¢ za 1 m wykonanego wdzenia zabezpieczaggo ruch pieszy naleprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékio

robét w oparciu 0 pomiary i wyniki batilaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe przy wytyczeniu linii bari

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektemrizgaji ruchu na czas budowy,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elémdyarier facuchowych,

- wykopanie dotkéw pod stupki,

- zainstalowanie stupkéw w fundamencie lmstem lub w inny uzgodniony z Inspektorem Nadzonsép,

- zaldenie lacuchéw na ustawionych stupkach,

- zabezpieczenie antykorozyjne wykonanydhiba

- doprowadzenie terenu wzdtuykonanych zabezpiegzdo stanu przewidzianego w Dokumentacji Projekttwejg zaleag
Inspektora Nadzoru,
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10.

10.1.

1

2.
3.
4

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21
22.
23.
24,
25.
26.
217.
28.
29.

przeprowadzenie wymaganych hagemiarow.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 206-1
PN-EN 12620
PN-EN 197-1
PN-EN 1008

PN-EN 10210-1
PN-EN 10210-2

PN-EN 1179
PN-EN 10025-1

PN-EN 10025-2

PN-EN 10025-3

PN-EN 100254

PN-EN 10083-1
PN-EN 10084
PNENISO8501-1

PN-ENISO 14343
PN-ENISO 14341
PN-EN 756
PN-EN ISO 636
PN-EN ISO 898-1

PN-H-74220
PN-H-84023-07
PN-H-93010
PN-M-69011
PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
BN-88/6731-08

Beton. € 1. Wymagania, wkgiwosci, produkcja i zgodrid.

Kruszywa do betonu.

Cement. Skiad, wymagania i krytejiingci dotycace cementdw powszechneggtia.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikadjgerania prébek, badanie i ocena przydeaitwady
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

Ksztaftowniki zamid@ wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziarnistych. G%¢ 1: Warunki techniczne dostawy.

Ksztaftowniki zamid@ wykonane na gmo ze stali konstrukcyjnych niestopowych i
drobnoziaristych. G%¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkoi statyczne.

Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny.

Wyroby walcowane naagor ze stali konstrukcyjnych. €¢ 1. Ogdlne warunki techniczne
dostawy.

Wyroby walcowane naagorze stali konstrukcyjnych. &2 2: Warunki techniczne dostawy stali
konstrukcyjnych niestopowych.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &z 3: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziamistypb normalizowaniu lub  walcowaniu
normalizujcym.

Wyroby walcowane naggorze stali konstrukcyjnych. &z 4: Warunki techniczne dostawy
spawalnych stali konstrukcyjnych drobnoziarnispahvalcowaniu termomechanicznym.

Stale do ulepszania cieplnegé¢ €zOgoine warunki techniczne dostawy.

Stale do naglania. Warunki techniczne dostawy.

Przygotowanie pagiatalowych przed nakladaniem farb i podobnych ystdev. Wzrokowa
ocena czystoi powierzchni. CG&¢ 1. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowargpohirytych
podiazy stalowych oraz podhy stalowych po catkowitym usugiu wezéniej natlczonych powtok.

Materiaty dodatkowe do spawBmigy elekirodowe, sany elektrodowe, druty i pity do spawania
stali nierdzewnychiaroodpornych. Klasyfikacja.

Materialy dodatkowe do spawamiaty elektrodowe i stopiwo do spawania tukowelpiktrod
metalovg w oslonie gazu stali niestopowych i drobnozigreiistklasyfikacja.

Materiaty dodatkowe do spawania.yDiitgt oraz kombinacje drutdw litych i proszkowyzh
topnikami do spawania fukiem krytym stali niestopcni drobnoziarnistych. Klasyfikacja.

Materiaty dodatkowe do spawdigy, druty i stopiwa do spawania elekiodolframowg w
oslonie gazu obeinego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Kikagja.

) Wiasfe mechaniczne e&ci zlacznych wykonanych ze stalieglowe] oraz stopowej. €& 1.
Sruby isruby dwustronne o oldlenych klasach wiasida. Gwint zwykly | drobnozwojny.

Rury stalowe bez szvagigione | walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia.

Stal oktenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.

Stal. Ksztattowniki walcowane nacmr

Spawalnictwoggka spawane w konstrukcjach spawanych. Podziadagagnia

Zanurzeniowe powtoki cynkowe naadtustalowych. Badania

Druty okgie ze stali niskogglowej og6inego przeznaczenia.

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwaekdnich.

tacuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania.

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach diugich.

Cement. Transport i przechowyavani
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.01.01
KRAW EZNIKI BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)
Przedmiotem n/n Szczeg&towej Specyfikacji Techejcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru kranikéw betonowych
w ramach przebudowy ulicy Gérnej w Hajnéwee od k@00 do km 0+013 (w pasie drogowym drogi wojewdjzii 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaghhicznej dotyezrobot zwizanych z ustawieniem kraimikow betonowych

i obejmui:

- ustawienie kragznikdéw betonowych ulicznych 20x30 cm na fawie bel@j@ oporem na podsypce cementowo-piaskowej
grubdci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawznik betonowy- prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzejaoivierzchni znajdygych s¢ na tym samym
poziomie lub na iych poziomach, stosowany:
- w celu ograniczania albo wyznaczania granicyyaestej lub wizualnej;
- jako kanaty odphywowe, oddzielnie lub wygzeniu z innymi kragenikami;
- jako oddzielenie portlzy powierzchniami poddanymiagym rodzajom ruchu drogowego.
1.4.2. ‘tawa warstwa néna shiaca do umocnienia kragnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.
1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.
Pozostale okienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandgianymi w SST D.M.00.00.00
ZWymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fekich wykonania oraz za zgodoz Dokumentagj Projektovy, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.
2.2, Materiaty do wykonania kraweznikow

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu keamikdw zgodnie z zasadami n/n ST s

2.2.1. Krawzniki betonowe

Krawgzniki betonowe powinny odpowiatiaymaganiom normy PN-EN 1340 [10].

Nasakliwos¢ wg PN-EN 1340 [10] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladgeych zgodnie z PN-EN 1340 [18]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [10] nie poaioy mniejsza od 5,0 MPa.

Scieralndé na szerokiej tarczgiemej wediug PN-EN 1340 [10] nie powinna przetas20 mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zahcznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitimatywa na tarczy Bohmego opigan

w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kegmnikow

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kreimikow betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [10] powiwgmost:
diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.
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dla innych czsci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgcej niz 10 mm.

R&mnica pomidzy wynikami pomiardw tego samego wymiaru kganilka nie powinna przekragza mm.

Dla powierzchni okigonych jako plaskie i dla krawzi okrélonych jako proste dopuszczalne odchytki od piaskprostoliniowdci
podano wtablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka plaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [10] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia kraginikéw oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazydveefektdw, takich jak rysy lub odpryski.

W kraweznikach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza slystpowania rozwarstwienia.
UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wplywu na wéaiwosci uzytkowe kraveznikdw i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli krawgzniki produkowanessz powierzchra o specjalnej teksturze, to taka tekstura powighiakveslona przez producenta.
Zgodnd¢ elementdw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Rdéznice w jednolitéci tekstury krawznikow, ktore mog byt spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstwy scieralry lub caty element.

Jali nie ma znacgych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gznika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kragznikow, ktdre mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami$eavosci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Krawezniki betonowe powinny ldy skladowane w pozycji wbudowania na otwartej pest na podia wyrdwnanym i
odwodnionym z zastosowaniem podkiadek i przekiadatnych w pionie jedna nad deug

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vgksza nk szerokét krawgznika.

2.2.2. Beton zwykly C8/10 spetndaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej #i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement mty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej dania spoin kragznikdw powinien odpowiadanormie
PN-EN 197-1 [5].

Skiadowanie i okres przechowywania powinnozmpdne z BN-88/6731-08 [8].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowkepies powinna odpowiadawmaganiom normy PN-EN 1008 [6].

2.2.5. Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPR&ET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
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3.2. Sprzt do ustawienia kraweznikdw

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw ogjptowania podsypki cementowo- piaskowe)j,
- wibratorow plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydtne”.

4.2. Transport materiatdw

4.2.1.  Krawezniki

Krawezniki mozna przewozi srodkami transportu po aghieciu wytrzymaddci minimum 0, Aredniej wytrzymadéci badanej serii
probek.

Powinny one h zabezpieczone przed przemieszczaniemuszkodzeniem w czasie transportu, gérna warsgv@owinna
wystawa pozascianysrodka transportu watej niz 1/3 wysokéci tej warstwy.

4.2.2. Mieszanka betonowa
Ze wzgbdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [8].

4.2.4. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyivsie w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogoine zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do ageptojekt organizacii i harmonogram rob6t, uedighjce wszystkie warunki w
jakich ks wykonywane roboty zezane z ustawieniem krgimikow.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta pod tawy

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najavykona z betonu klasy C8/10.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Ustawienie kragénika

Krawezniki nalezy ustawié zgodnie z lokalizagj podag w Dokumentacji Projektowej na fawach betonowyabparem, na
podsypce cementowo-piaskowej /1:4/ géakie cm.

W przypadku regulacji pionowej kraimikow fawe betonow po usuniciu prefabrykatu naky oczycic z lwznego materialu, a
nasgpnie uzupehdi betonem w szalunku do wymaganej niwelety.

Tylnascianka krawznika powinna b§ po ustawieniu kragznika obsypana piaskietwirem, tuczniem lub miejscowym ubitym
gruntem przepuszczalnym.

Na fukach ména ustawié krawnezniki fukowe lub krétkie, odpowiednio detz.

tuki o promieniu powgej 15 m mana wykoné z kraveznikow prostych.

Swiatlo kraveznikow 20x30 cm od strony jezdni powinno wydas2 cm. Przy przégiach dia pieszych kraniki wiopic do
wysokaci 2 cm.

Niweleta podtana kravgznika powinna b§zgodna z projektowamiwelety jezdni.

5.2.4. Wypelnienie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczd cm.

Spoiny krawznikdw nalezy wypelnic zapravg cementowo-piaskayyprzygotowagw stosunku 1:2.
Spoiny przed wypetnieniem najeoczycic i zmye wodh.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przygpieniem do robdt Wykonawca powinien uzysid dostawcow materialow aprobaty techniczne oyiane badania
materialdw przeznaczonych do wykonania rob6t dstaag ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptamgterialw, zgodnie
zwymaganiami podanymi w pkt. 2 niniejszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pazkiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skigteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna b uzaleniona od potrzeb gwarargoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizgp
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [11].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu podimego gornej powierzchni faw z DokumentacjProjektovy
Profil podhsny gornej powierzchni tawy powiniendggodny z projektowamiwelet,. Dopuszczalne odchylenia naogynose
+ 1 cm na kade 100 m fawy. Sprawdzenieanych niwelety naley wykona za pomaog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektovy
Wymiary faw naley sprawdzi w dwdch dowolnie wybranych punktach nadea100 m fawy.

Tolerancje wymiaréw wynogz
- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),
- dla szerokezi fawy + 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsc gérnej powierzchni tawy
Rowna¢ gornej powierzchni tawy naie sprawdzéaprzez potéenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérma powierzchni tawy i przytazorg taty nie mae przekraczal cm.

6.4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia kraimmikow

6.4.2.1. Dopuszczalne odchylenie linii kragmika w planie

Dopuszczalne odchylenie linii kregmika w planie od linii projektowanej rme wynost £ 1 cm na kade 100 m ustawienia
kraweznika.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety kganikow

Dopuszczalne odchylenie niwelety gomej ptaszczgameznika od niwelety projektowanej r@wynost + 1 cm na kade 100 m
badanego niwelagfiagu kravgznika.

6.4.2.3. Roéwné’ goérnej powierzchni krawznikéw

Rownag¢ gornej powierzchni krayimikow nalery sprawdzé przez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m kragenika,
3-metrowej taty. Przait pomiedzy gorma powierzchnj kraweznika i przylazorg tatg nie mae przekraczal cm.

6.4.2.4. Dokiadné& wypetnienia spoin

Dokiadna¢ wypelnienia spoin nalg bada na kadych 10 metrach ustawionego kezamika.
Spoiny muszby¢ wypehione calkowicie na petiaichbokaic.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoline”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostikobmiarovg jest 1 metr (m) ustawionego krginika.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkigénzadczenia o jaki materiatow, wyniki pomiaréw i bafla biezacej kontroli
materialow i robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohjte niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikagych lub ulegagych zakryciu,

b)  odbior ostateczny,

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m krawznika naley przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot zgodnie z projektegamizacji ruchu na czas budowy,
- zakup i dostarczenie materialéw na miejsce wada,

- wykonanie koryta pod taw

- ew. wykonanie szalunku fawy fundamentowej,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kragznikow,

- wypelnienie spoin kragimikow zapraw,

- zasypanie zewtrznejsciany kravgznikw gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.  PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

2. PN-EN 206-1 Beton. Czs¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN13139 Kruszywa do zaprawy.

4.  PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgagndotyczce cementdw powszechneggtiau.

6.  PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieradlzeky badanie i ocena przyddtievody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

7. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jab@. Losowy wyb6r jednostek produktu do prébki.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. PN-EN 45014 Ogdlne kryteria dotyege deklaracji zgodido wydawanej przez dostawcow.

10. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

11. PN-EN12390-3 Badania betonu. & 3. Wytrzymalé¢ nasciskanie prébek do badania.

12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.02.02
CHODNIKI Z KOSTEK BRUKOWYCH BETONOWYCH

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem chodnikéw z kostek brukowych betonowyatamach przebudowy ulicy Gérnej w Hajndwee od k0D do km
0+013 (w pasie drogowym drogi wojewodzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowej Specyfikaghinicznej dotyezej wykonania nawierzchni chodnikéw z betonowejkkos

brukowej obejmu;

- wykonanie nawierzchni chodnika /kostka szaatanowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce newe-piaskowej gr. 5 cm
i warstwie podbudowy z kruszywa naturalnego geri

- wykonanie nawierzchni ramp przy pfeiich dla pieszych /kostikaita z guzkami/ z betonowej kostki brukowej grnd ma
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i warstvdbydowy z kruszywa naturalnego gr. 10 cm,

- wykonanie nawierzchiitiezki rowerowej /kostka grafitowa bezfazowa/ z betogjokestki brukowej gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm i warstwie podbudolaygzywa naturalnego gr. 10 cm.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4, Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelii, kidry spetnia
nas¢pujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm,;

- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdiégpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.

1.42. Element uzupetniajcy - caly element, lub ¢& kostki, ktory jest stosowany do uzupelnienia i i uzyskanie
obszaru catkowicie wybrukowanego.

1.4.3. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktdrej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lumegn
materiatu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovd, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycice materiatdw
Wymagania ogélne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

2.2. Materialy do wykonania chodnikéw sciezki rowerowej
Materialami stosowanymi przy budowie chodnikéeiezki rowerowej z kostki brukowej betonowej, zgodnigasadami n/n
Szczegotowej Specyfikacji Techniczngj s

2.2.1. Betonowa kostka brukowa

Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslaymaganiom PN-EN 1338 [1].

Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymala¢ charakterystyczna na ragganie przy rozupywaniu nie powinnathiniejsza rii 3,6 MPa.
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Zaden pojedynczy wynik nie powiniendayniejszy nit 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszcgcego mniejszegoai
250 N/mm diugéci roztupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przeksé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000mM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych

Dopuszczalne odchyiki wymiardw betonowych kostekdaych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wWyidosi

- dla dlugéci i szerokéci +2 mm

- dlagrubéci +3mm

Rd&nica pomgdzy dwoma pomiarami grukm tej samej kostki nie powinna przekrac2anm.

W przypadku kostek brukowych o ksztalcie nieprastigkn, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powibic deklarowane
przez producenta.

Maksymalna dopuszczalnaznita pomidzy pomiarami dwoch przgikych prostoltnej kostki, ktorej diugid przektnych
przekracza 300 mm wynd@sB mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych pacziejcych 300 mm, odchyiki od ptaskoi pofalowania podane w tabeli
nr 1 naley stosowa dla gérmej powierzchni, kigraprojektowano jako ptaglO ile nie przewidziano, aby gérna powierzchnia by
ptaska, producent powinien dostasdz§ormacije dotyczce dopuszczalnych odchyiek.

Tablica 1. Odchyiki ptaskdsci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestosé
mm mm mm
300 15 10
400 2,0 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli kostki brukowe produkowang s powierzchrj o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jéli nie ma znacgcych rénic w teksturze, zgodibelementdw ocenianych zgodnie zeahikiem J, powinna Byustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktére moby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow | warunkéw twardnienia, Rieia/iazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalendéci od decyzji producenta, barwionazedy¢ warstweascieralna lub caty element.

Jéli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg aznika J, powinna liyustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktore mudm¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosc surowcow lub przez zmiemvarunkow twardnienia, nig swazane za istotne.

Kolor kostek zastosowanych do wykonania chodnilawmpen by zgodny z zaleceniami Inwestora.

2.2.2. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszyweduralnego stabilizowanego mechanicznie
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa naega stabilizowanego mechanicznie powinnareszanka kruszyw
skiadajca st z: piasku, mieszanki ilubniru. Kruszywo powinno hyjednorodne bez zanieczyszcobcych i bez domieszek
gliny.

Do wykonania podbudowy najezastosowakruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powintzadg@omedzy krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnien@gi@nymi w WT-
4[7].

Krzywa uziarmienia kruszywa powinnacligiagla i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarienia do gokmeywej
granicznej uziarnienia ngsiednich sitach.

Kruszywo powinno spetfavymagania okione w tablicy 2.
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Tablica 2. Wymagania wobec kruszyw do mieszanelezwigzanych do warstw podbudowy

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigamych
Rozdziat przeznaczonych do zastosowania w warstwie: QOdniesienie
w WIRSGWOS podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej do tablicy w
PN-EN nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obciazonej PN-EN
13242: 2004 ruchem ruchem 13242: 2004
KR1:KR2 | KR3KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
0,063;0,5;1; 2; 4;5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; AH63; 190
41-42 | Zestawsit# (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziamienie wg PN-EN 933-1 85715, G85/15, Gc80/20, Gc80/20,
431 G:85, G:85, G:80, G:80, Tabl. 2
Ga85 Ga85 Ga75 Ga75
Ogolne granice i tolerancje
uziarmienia kruszywa grubego |na
432 sitach péediich wg PN-EN 933- GTANR GINR GT1:20/15 GE20/15 Tabl. 3
1
Tolerancje typowego uziamienia
433 kruszywa drobnego i kruszywa o GTAR, GTAR, GTgLO, GTgLO, Tabl. 4
e ciaglym uziamieniu wg PN-EN  GTANR GTANR GT20 GT20 '
933-1
Ksztalt kruszywa grubego
wg PN-EN 9334
s 3) maksymalne — Flvg Fhr Flso Flso Tabl.5
) wskanika plaskeci
lub b) maksymalne wasci
welcirk s She She Sbs Sbs Tabl. 6
Zawarté¢ pylow wg PN-EN 933
46 1 \% foedronena foekarowana foekarowena Tabl. 8
' a) w kruszywie grubyr
b) w kruszywie drobnym foesioronan foeuironare foekioronan foekioronan Tabl. 8
47 Jaké pytow Wiasciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko \wzaigkach
wgwymagap.2.2-24
Odpomdé¢ na rozdrabnianie wg
52 PN-EN 1097-2, kategoria nie  LAg LAs, LAgp LA™ Tabl. 9
wyzsza nk
Odpoma¢ nascieranie kruszywa
53 gruf)oegowg PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDeklarowana MpeDelkdlarowana  Tabl. 11
54 S;Sé(;;\g’g;al}gggl 109762001 peyjarowana |  Deklarowand ~ Dekarowarla  Deklarowana
Nasikliwos¢ wg PN-EN 1097
55 |6:200L, rozdzial 7, 8 albo 9 (w WVXﬁEBﬁ WVXﬁEBﬁ W"Xajgﬁ) W"Xajgﬁ)
zalencici od frakgji) 2 2 2 2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie
62 | o PN_E3,’\I 1734_1 ASw ASw ASw ASw Tabl. 12
Calkowita zawartg siarki
6.3 wg PN-EN 1744-1 S\ SR SR SR Tabl. 13
6.4.3 \?Vgld?;ﬂl;l;oigizgzalne wwodzie Brak substanciji szkodliwych w stosunkusaimowiska wg oabnych przepisow
6.4.4 Zanieczyszczenia Brakzadnych ciat obcych takich jak gggg\:\)/y szkio, itfamogicych pogorszivwyrob
Mrozoodpomé& na  frakdji| -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe -skaty magmowe
kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367:1i przeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone: | iprzeobraone:
F4 F4 F4 F4
-skaly osadowe] -skaly osadowe] -skaly osadowe| -skaly osadowe
733 F10 F10 F10 F10 Tebl.18
-kruszywa z -kruszywa z kruszywa z kruszywa z
recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10| recyklingu: F10
(F257) (F257) (F257) (F257)
Zahcznik C| Sklad materialowy deklarowany deklarowany ekladowany deklarowany

7t gczna zawart pyldw w mieszance powinna shiescié w wybranych krzywych granicznych wg p. 2.3.5:220WT-4
") Pod warunkiem, gdy zawaitav mieszance nie przekracza 50% m/m
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™ Do warstw podbudéw zasadniczych na drogachaimsich ruchem KREKR6 dopuszcza eijedynie kruszywa
charakteryzage s¢ odporndcia na rozdrabnianie LA 35
™) w przypadku gdy wymaganie nie jest spelnionezyajrawdai mrozoodpornit

2.2.3. Kruszywo

Na podsypk (mieszanka cementowo-piaskowa) Aalastosowanastpujace kruszywa:

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-E242 [2] kategorii uziarnieniag80, zawart& pytow fiq,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 1324PK&egorii uziarnienia €80-20, zawark® pytow fewaonana(Max. do
10% pytow).

Do wypelnienia spoin nalg zastosowa kruszywo drobne 0/2 wg normy PN-EN 13242 [2] katiégiziarnienia 30,
zawartéc¢ pytow f.

2.2.4. Cement

Cement stosowany na podsypkementowo-piaskaypowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [3].

2.2.5. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [4].

3. SPRZAT

3.1 Wymagania ogélne dotycice spratu
Wymagania ogdéine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvugj powinien wykazask mazliwoscia korzystania

Z nastpujacego sprau:

- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lubtgcznych do zagzczania podbudowy z kruszywa M miegjscach trudno
dostpnych powinny b§/stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male evalibracyjne/,

betoniarki, do przygotowywania podsypki ceimentpiaskowej,

wibratoréw phytowych z oslarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoleej kostki,
- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyegce transportu
Wymagania ogolne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagne”.

4.2 Transport materiatéw do wykonania chodnikéw $ciezki rowerowej

Kostki betonowe maghby¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymatd betonu min. 0,gredniej wartéci wytrzymalgci badanej serii
probek.

Kostlke betonowy transportuje sina dowolnyclrodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Zasady ogoine wykonywania robét podano w SST D.ROOI0 , Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akegpirojekt organizacii i harmonogram robét, uedgiapce warunki w
jakich prowadzonegoly roboty przy wykonywaniu chodnikégiezki rowerowej.

5.2. Wykonanie chodnikagsciezki rowerowej

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podia powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkandtpmymi i poprzecznymi oraz
zagsszczone.

Wskaznik zagszczenia podia wg BN-77/8931-12 [5] nie me by mniejszy od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego koryhohic + 2 cm, szerokg = 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadiominno przekracza: 0,5 %.

174



D-08.02.02 Chodniki z kostek brukowych betonowych

5.2.2.

5.2.2.1. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Whytwarzanie mieszanki kruszywa naturalnegaermné rozpoczte po akceptacji skladu mieszanki (recepty labgfagy) przez
Inspektora Nadzoru.
Wytwarzanie mieszanki kruszywasdsle okrelonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i wifgmci nalezy prowadat w
mieszarce stacjonarnej gwarasttgj otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Przygotowana mieszanka powinng bg razu transportowana na miejsce wbudowania sobgmzeciwdzialaty segregaci i
nadmiernemu wysychaniu.
Mieszanka kruszywa na wargtpodbudowy powinna odpowiadaymaganiom przedstawionym w tablicy 3.

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnegtabilizowanego mechanicznie

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek niezganych do warstw podbudowy

Wymagania wobec mieszanek nieganych przeznaczonych do

Rozdziat zastosowania w warstwie: Odniesieni
05\/ & NV ay— poplbudovyy pomocqiczej podbudowy zasadniczej do gﬁﬁgnﬁ
PN-EN 13284 nawierzchni drogi obgionej nawierzchni drogi obcizonej PN-EN 13285
ruchem ruchem
KRI:KR2 | KR3:KR6 KR1:KR2 | KR3:KR6
431 Uziamienie mieszanek 0/31,5; 0/45; 0/63 0/31,50/45; 0/63 Tabl. 4
Maksymalna zawaré pytow:
432 |\ U pyio UF UFs Tabl. 2
432 ﬂggﬁgﬁa""m pylow. LFs L Tabl. 3
433 Zk:t‘g’ggﬁg ga(‘:dz'ama' OCe OCo Tabl.4i6
Krzywa uziarienia wg rys. 12
przechodzi przez oczko sita,
% m/m
#315 90-100
Krzywa uziarmienia #16 55:85
441 Wymagania wobec uziarnienia wgrys. 911 #8 3568 Tabl.5i6
#4 22:60
#2 1647
#1 9+40
#05 5:35
#0,063 0:9
Wymagania wobec jednorodiod
44p |UZiamienia poszczegoinych paftii —\yo iy 5 wTea W tab. 4 wWT-4 Tabl. 7
— poréwnanie z deklarowaprzez
producenta wartgia (S)
Wymagania wobec jednorodiod
442 uziarnienia na sitach kontrolnych — Wg tab. 3wWT-4 Wg tab. 5wWT-4 Tabl. 8
réznice w przesiewach
45 V\_/razliwoéc’ na mr_(’)z: _ _Wskfmik 0 45 i
piaskowy SE , co najmniej
Odpoméc¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej |z LA LA i
mieszank) wg PN-EN 10971, 40 %
kategoria nie wisza ni
Odpomd¢ nascieranie
doi frakcji 10/14 odsianej |z
Enietz;gki) vng PN-EN 109%-1, deklarowana deklarowana -
kategoria Mg
Mrozoodpomeés
(dotyczy frakcji kruszywa 8/16
odsianej z mieszanki) F7 F4 i
wg PN-EN 1367-1
Wartagi¢ CBR po zagpzczeniu do
wskanika zagszczenia
Is=1,0 moacgzzniu w wodzie 96h, (co =60 =80 )
najmniej
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Zawartd¢ wody w mieszance
zag:szczanej, % (m/m)
wilgotnaici optymalnej wg
metody Proctora

80+100 86-100

Wigksza¢ substancji niebezpiecznych aleaych w dyrektywie Rady
76/769/EWG zazwyczaj nie wystije wzrodtach kruszywa pochodzenia
45 Inne cech§rodowiskowe mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sgtloZ odpadowyc
nalery bada czy zawarté substancji niebezpiecznych nie przekracza
wartaici dopuszczalnych wg aginych przepisow.

" Badanie wskaika piaskowego SE nalewykona na mieszance poepiokrotnym zagszczeniu metadProctora wg PN-EN
13286-2.

5.2.2.2. Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno bfrozkladane w warstwie o jednakowej grididakiej aby jej ostateczna grébpo zagszczeniu byta rowna
grubdici projektowanej . Kruszywa nie najeozkiadé pod nawierzchgiopaski.

Warstwa podbudowy powinna dyroziarona w sposdb zapewney osigniecie wymaganych spadkow i ednych
wysokdciowych.

Kazda ukladana warstwa podbudowy powinnavayprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadk@ariyzh
wysokdciowych. Rozpoegie budowy kadej nasipnej warstwy mze nasipic po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora
Nadzoru.

Kruszywo w miegjscach, w ktérych widoczna jest jeggregacja, powinno oyrzed zagszczeniem zagiione materialem o
odpowiednich wisciwosciach.

5.2.2.3. Zagszczenie

Natychmiast po kecowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa najgprzysapic do jej zagszczania przez walowanie. Jakiekolwiek
nierdwnaci lub zagtbienia powstale w czasie zagczania powinny Bywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usugtie materiatuado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscachagggnych dla walcdw podbudowa powinna
by¢ zagiszczona zagzczarkami plytowymi lub ubijakami mechanicznymaikeceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Zagszczenie naly kontynuowd do osigniccia wskanika zagszczenia [| podbudowy nie mniejszego od 1,00, ékmego
zgodnie z normBN-77/8931-12 [5].

Jezeli nie mana okréli¢ wskenika zagszczenia, to nalg sprawdzastosunek modutu odksztalcenia wtérnego E2, davgtieego
E1, ktory nie powinien lywickszy niz 2,2.

Wilgotnas¢ kruszywa podczas zggczania powinna bydwna wilgotnéci optymalne.

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zéstsuszony przez mieszanie i napowietrzenie.

Jereli wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jestzaza od optymalnej o 20% jej wakth mieszanka powinna bywilzona wod i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilg@tnmieszanki kruszywa jest vsza od optymalnej o 10% jej wadh
mieszank nalery 0Suszy.

5.2.2.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedzefiem nagpnej warstwy, powinna byutrzymywana w dobrym staniezéleWykonawca
bedzie wykorzystywal, za zggdnspektora Nadzoru, gotgypodbudow do ruchu budowlanego, to jest olbgrainy naprawi
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane @remdth. Koszt napraw wyniklych z niesdsavego utrzymania podbudowy
obcihza Wykonawe rob6t.

5.2.2.5. Wymagania dla podbudowy

Wykonana podbudowa kruszynowa powinna sgistiiaj podane wymagania.

Gruba¢ podbudowy nie mie réni¢ sie od grubéci projektowanej o weej niz+ 2 cm.

Wartai¢ witérnego modutu odksztatcenia podbudowy z krusnatiaralnego stabilizowanego mechanicznie powiphaigksza
niz 130 MPa.

Zagszczenie podbudowy z kruszywa palezna za prawidiowe wtedy, gdy stosunek wtérnego moddksztaicenia M do
pierwotnego modutu odksztalceniadjdst nie wgkszy od 2,2.

Nieréwnaci podhzne podbudowy mierzone 4-meteplafy nie powinny przekracg& cm.

Spadki poprzeczne podbudowy powinng iyodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj +0,5%.

R&mnice pomidzy rzdnymi wykonanej podbudowy igdnymi projektowanymi nie powinny przekraézd cmi—2 cm.

5.2.3. Podsypka

Podsypk nalery wykona jako cementowo-piaskaemil:4/ z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom PN-EN 13242 [2] i cementu
wg PN-EN 197-1 [3].

Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wynash cm.
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5.2.4. Ukladanie kostki brukowej betonowej

Kostle nalezy uktada na podsypce w taki sposob, aby szczeliggagikostkami wynosity 2+3 mm. Kostkialery uklada ok. 1,5
cmwyzej od projektowanej niwelety, gelw czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniu.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni chodnikeiezki rowerowe).

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych, stosyjendibratory plytowe z ostanz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Wibrowanie prowadzi siod brzegéw w kierunku d@odka powierzchni i jednocirde w kierunku poprzecznym ksztaltek. Po
wibracji naley uzupeint szczeliny i zamig nawierzchr.

Spoiny pomidzy kostkami po oczyszczeniu powinny¢ ksgodnie z dokumentacprojektovy wypetione drobnym ostrym
piaskiem na pefrgrubaé kostki.

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych pochgleawierzchni.

Przy urgdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego katgkiaednio doete naley uklada w jednym poziomie.
Nawierzchnie, ktérych spoiny wypetiongaaskiem ména odda do wytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przysfapieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska dostawcow materiatdw aprobaty techniczne oyémna
badania materiatéw przeznaczonych do wykonania igiraedstawd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacii
materiatdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt/2 SST.

6.3. Kontrola w czasie robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien pdzkiadorane kontrole wszystkich asortymentéw rob6t, skigsteh st
na ogdlny element.

Kontrola obejmowé powinna zgodnd wykonywanych robét z Dokumentadprojektovy, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararfoych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidzizp
jednak ni przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robét
Po wykonaniu robét nale sprawda:

a)  konstruke chodnikagciezki rowerowe)j,

b)  réwnd¢ nawierzchni,

c)  profil poprzeczny,

d) réwnoleglé¢ spoin,

e)  szeroké i wypelnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada
Zaleca sj, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. byggprowadzone nie rzadziej @ razy na 400 frehodnikasciezki
rowerowej oraz wszizie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jakéci materiatéw
Ustalenia jakéri uzytych materiatow nadey dokona przez pelne sprawdzenie wynikow bialdgoratoryjnych materialowiytych
do budowy chodnikagiezki rowerowej zgodnie z wymaganiami podanymi wpkin ST.

6.5.2. Sprawdzenie jakéci wykonania chodnika,sciezki rowerowej

6.5.2.1. Sprawdzenie konstrukcji chodnik&iezki rowerowe;j

Sprawdzenie konstrukcji chodnikeiezki rowerowej nalgy przeprowadziw nastpujacy sposéb:

Na wybranym losowo odcinku chodnikeiezki rowerowej nalgy zdja¢ 2 kostki brukowe w dowolnym miejscu i zmierzyubaé
podsypki i ew. podbudowy oraz sprawdaitad kostek chodnikégiezki rowerowe.

6.5.2.2. Sprawdzenie rowsa chodnika,sciezki rowerowej
Dopuszczalny prait pod taty 4-metrovg nie powinien przekraczd.,,0 cm.

6.5.2.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego aalerzeprowadzsza pomog szablonu z poziomic
Dopuszczalne odchylenia od pesggo profiu wynosg+ 0,3%.
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6.5.2.4. Sprawdzenie réwnolegt spoin

Sprawdzenie réwnolegici spoin nalgy przeprowadzaza pomaog dwdch sznuréw naghych wzdhi spoin i przymiaru z podziagk
milimetrows.

Dopuszczalne odchylenie od révcispoin wynost 1,0 cm na diugei chodnikagciezki rowerowej do 10 m.

6.5.2.5. Sprawdzenie szeragkoi wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerosm i wypelnienia spoin naly przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na didgookoto 10 cm i
zmierzenie ich szerokai oraz wypetnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.AIDQ0Vymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego chodnikaiezki rowerowej, zgodnie z Dokumentaci
Projektowy i pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.AIQPYymagania ogolne™.

8.2. Rodzaje odbioréw

QOdbidér chodnikéwsciezki rowerowej z kostki brukowej obejmuie:
a)  odbiér ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platidal podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 M (metr kwadratowy) chodnikdgiezki rowerowej naléy przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&io
wykonanych rob6t oraz whudowanych materiatow waiparwyniki pomiaréw i bada

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy,

- zakup i dostarczenie materialow na miejsce wada,

- wykonanie koryta,

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszpataralnego stabilizowanego mechanicznie,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowe),

- ulozenie kostek brukowych wraz z zagczeniem i wypelnieniem szczelin,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezeanych i zwgzanych hydraulicznie materialéw stosowanych w adibk
budowlanych i budownictwie drogowym.

3. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i krytgyiaingci dotyczace cementdw powszechneggtiau.

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfifaaligerania probek, badanie i ocena przydeitrvaody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pévegsodukcji betonu.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniemikezagszczenia gruntu.
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.2. Inne dokumenty
7. ,WT-4 Mieszanki niezvgzane do drég krajowych 2010" i Polskie Normy ponela WT-4
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
ustawieniem obrzg betonowych w ramach przebudowy ulicy Gérnej wiblare od km 0+000 do km 0+013 (w pasie drogowym
drogi wojewddzkiej nr 689).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikagjhficznej dotyegustawienia obrzg betonowych i obejmay
- ustawienie obrzg 8x30 cm na fawie betonowej z oporem na podsyoerntowo-piaskowej /1:4/ gr. 5 cm.
Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzga betonowe prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajednostronnie lub dwustronniggtikomunikacyjne
od terendw nie przeznaczonych dla komunikaciji.

1.4.2. ‘tawa warstwa néna shzaca do umocnienia kragnika oraz przenosea obcizenie krawznika na grunt.

1.4.3. Podsypkawarstwa wyréwnawcza uona bezp@ednio na podiau ziemnym lub fawie.

Pozostale oksienia g zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciandganymi w SST D.M.00.00.00

Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami

Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2, Materiaty do wykonania obrzey betonowych
Materialami stosowanymi przy ustawieniu obyAsetonowych zgodnie z zasadami n/n SBT s

2.2.1. Obrz¢a betonowe

Obrzeza betonowe powinny odpowigdaymaganiom normy PN-EN 1340 [9].

Nasikliwos¢ wg PN-EN 1340 [9] nie powinnadwicksza nt 5 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmraanie z udzialem soli odladaajch zgodnie z PN-EN 1340 [8]1,0 kg/n przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien Byvickszy od 1,5 kg/f

Wartai¢ charakterystycznej wytrzymakd na zginanie zgodnie z PN-EN 1340 [9] nie powlnyéanniejsza od 5,0 MPa.
Scieralndé na szerokiej tarcagiemej wediug PN-EN 1340 [9] nie powinna przela&2® mm /przy badaniu wykonywanym zgodnie z
metod z zacznika G/ lub 18000miBO00MM fprzy badaniu wykonywanym zgodnie z metaitimatywa na tarczy Bohmego opigan
w zahczniku H.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw olisze

Dopuszczalne odchytki wymiarow ohigdoetonowych, zgodnie z PN-EN 1340 [9] powinny vai$io

diugaic: + 1% z dokladnizia do milimetra, nie mniej a4 mm i nie wgcej niz 10 mm.

Inne wymiary z wygtkiem promienia:

dla powierzchni: + 3% z dokladnézia do milimetra, nie mniej 2i3 mm i nie wgcej niz 5 mm.

dla innych czsci: + 5% z dokladniia do milimetra, nie mniej ai3 mm i nie wgecej niz 10 mm.

Ré&nica pomgdzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru otarzée powinna przekracza mm.

179



D-08.03.01 Obezebetonowe

Dla powierzchni okiéonych jako plaskie i dia krayizi okrelonych jako proste dopuszczalne odchyiki od piaskprostoliniowsci
podano wtablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki ptaskei i prostoliniowosci

Dlugosé pomiarowa Dopuszczalna odchytka ptaski
i prostoliniowosci
mm mm
300 +15
400 +2,0
500 +25
800 +4,0

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1340 [9] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Powierzchnia obrzg oceniana zgodnie z gatnikiem J nie powinna wykazyeefektow, takich jak rysy lub odpryski.

W obrzeach dwuwarstwowych, ocenianych zgodnie gczatkiem J, nie dopuszcza siysepowania rozwarstwienia.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie maszkodliwego wphwu na waaiwosci uzytkowe obrzey i nie g uwazane za istotne.
2.2.1.2.2. Tekstura

Jereli obrze:a produkowaneyz powierzchi o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphialvelona przez producenta.
Zgodnd¢ elementéw ocenianych na podstawigczaika J powinna IByustalona, o ile nie ma znacych rénic tekstury, przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitéci tekstury obrzay, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami wesetaoiciach
surowcow | warunkow twardnienia, nipisvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta batwnazna warstw $cieralry lub caty element.

Jdli nie ma znacgcych rénic w zabarwieniu, zgodib elementéw ocenianych wg gzgnika J powinna Ildyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Réznice w jednolitéci zabarwienia obrzg, ktére mog by¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami $ea/osci
surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu, figvgazane za istotne.

2.2.1.3. Skiadowanie

Obrzeza betonowe powinny bykladowane w pozycji wbudowania na otwartej przerst na podiau wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladekasiych w pionie jedna nad deuig

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i przeliame powinny bymniejsze 1 grubaé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, a diugé
przekladek powinna byminimum 5 cm vgksza nk szerokéc obrzea.

2.2.2. Beton zwykly C8/10, spetryaly wymagania PN-EN 206-1 [2]

2.2.3. Cement

Cement portlandzki do betonu i na podgypimentowo-piaskaypowinien by marki nie mniejszej 7i32,5, odpowiadaty
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [4].

2.2.4. Woda

Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom normy PN-EN 1008 [5].

2.2.5. Piasek

Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

3.2. Sprat do ustawiania obrzery

Roboty mana wykonywa recznie przy pomocy drobnego siiwzz zastosowaniem:

- betoniarek do wytwarzania betonu oraz przygotawadsypki cementowo- piaskowe),
- wibratoréw plytowych, ubijakévecznych lub mechanicznych.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdtne”.
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4.2 Transport materiatéw do wykonania obrzey

4.2.1 Obrzéa betonowe

Obrzeza mana przewozi srodkami transportu po aghieciu Wytrzymatdci minimum 0, 7éredniej wytrzymaléci badanej serii
prébek. Obrzea nasrodkach transportowych najeuklada w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny one by zabezpieczone przed przemieszczaniemn uszkodzeniem w czasie transportu, goma wansgvgowinna
wystawa pozascianysrodka transportu weej niz 1/3 wysokeéci tej warstwy.

4.2.2. Piasek naturalny
Transport kruszywa powinien odbyise w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

4.2.3. Cement
Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

4.2.4. Woda
Woda mae by pobierana z wodagiu lub dostarczana przesagmi zbiornikami wody (cysternami).

4.2.5. Mieszanka betonowa
Ze wzgkdu na wykonywanie betonu o konsystencji wilgotreieron by transportowany samochodami wywrotkami z wytwormi z
zapewnieniem utrzymywania \ééawej konsystencii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonywania robét

Zasady ogolne wykonywania robét podano w SST D.BOII0 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacii i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich wykonywane daly roboty zwizane z ustawianiem obggebetonowych.

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wykonanie koryta

Wykop koryta pod fawy natg wykona zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom fawy w planie z uwzglnieniem w szerokoi dna wykopu ew. konstrukcii
szalunku.

Wskanik zagsszczenia dna wykonanego koryta podttaaminien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.2. Wykonanie fawy betonowej

tawy betonowe z oporem najevykona z betonu klasy C8/10 w szalowaniul.

Beton rozcielony w szalowaniu lub bezsednio w korycie powinien Bywyréwnany warstwami.
tawa powinna byzagsszczona przez ubicie lub wibrowanie.

5.2.3. Podsypka

Podsypl pod obrzéa naleéy wykona jako cementowo-piaskawl:4/ z piasku odpowiad@iego wymaganiom normy PN-EN
13139 [3] i cementu wg PN-EN 197-1 [4].

Grubai¢ podsypki po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinna wyndgb cm.

5.2.4. Ustawienie obrzg

Obrzea 8x30 cm /przy chodnikusciezce rowerowej/ nalg ustawt na fawie betonowej wg pkt. 5.2.2 i podsypce cemneit
piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.3.

Tylnascianka obrzay od strony terenu powinnadagbsypana piaskierwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiad, ktérym zostanie obsypana tycianka obrzaa naley ubk.

Na tukach mgna ustawia obrzea tukowe lub krétkie obrza odpowiednio dogle. £uki 0 promieniu povagj 15 m mana
wykona z obrzey prostych.

5.2.4.1. Wysoklki obrz€a
Wysoka¢ obrzeia nad nawierzchmipowinna by dostosowana do wymag®okumentacji Projektowej lub zaléctspektora
Nadzoru.

5.2.4.2. Niweleta obrze

Niweleta obrzea powinna b zgodna z projektowamiwelety ciagu komunikacyjnego, opaski.
5.2.4.3. Spoiny

Spoiny nie powinny przekraczszerokéci 1 cm i powinny zostavypelnione piaskiem na peloh geboka.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysbieniem do robét Wykonawca powinien uzgska dostawcdw materialdw aprobaty techniczne oyémna badania
materialdw przeznaczonych do wykonania robét dptaat ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaagiterialow, zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt. 2. ninigjszej SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca powinien paziiadorane kontrole wszystkich asortyment6w robdt, skiggteh si
na ogdlny element.

Kontrola obejmowéa powinna zgodnié wykonywanych rob6t z Dokumentadprojektove, ustaleniami zawartymi w pkt. 5 n/n
SST oraz w zakresie baddolerancji wykonania robét podanych w pkt. 6.4.

Czstotliwai¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwararioych wykonanie robét zgodnie z wymaganiami, nidziep
jednak nt przed uplywem kalego dnia roboczego.

6.4. Kontrola po wykonaniu rob6t

6.4.1. Sprawdzenie taw fundamentowych

6.4.1.1. Sprawdzenie wytrzymsédgwarantowanej betonu tawy

Badanie wytrzymakei betonu néciskanie naley wykonat zgodnie z PN-EN 12390-3 [10].

6.4.1.2. Sprawdzenie profilu poditego gornej powierzchni taw z DokumentacProjektovg
Profil podiuzny gornej powierzchni fawy powiniendggodny z projektowamiwelet;.
Dopuszczalne odchylenia naogynost + 1 cm na kade 100 m fawy.

Sprawdzenie ezinych niwelety nalsy wykona za pomog niwelatora.

6.4.1.3. Sprawdzenie wymiaréw taw z Dokumengaejojektovy

Wymiary faw naley sprawdzt w dwdch dowolnie wybranych punktach nade100 m fawy.
Tolerancje wymiaréw wynogz

- dla wysokéci + 10 % wysokéci projektowane),

- dla szerokezi fawy + 20 % szeroli projektowane).

6.4.1.4. Sprawdzenie réwsg goérnej powierzchni tawy

Rowna¢ gornej powierzchni tawy nale sprawdzéaprzez potéenie w dwoch punktach, nazde 100 m fawy, czterometrowej faty.
Przéwit pomiedzy gérma powierzchni tawy i przytazorg taty nie mae przekraczal cm.

6 4.1.5. Sprawdzenie odchylenia linii tawy od jaktowanego kierunku
Dopuszczalne odchylenie linii fawy od projektowankigrunku nie mee przekraczat 2 cm na 100 m wykonanej tawy.

6.4.2. Sprawdzenie ustawienia obfye

6.4.2.1. Sprawdzenie dopuszczalnego odchyleniadbrzey w planie

Dopuszczalne odchylenie linii ohirgev planie od linii projektowanej nie powinno wyidasiecej niz + 2 cm na kade 100 m ustawienia
obrzea.

6.4.2.2. Dopuszczalne odchylenie niwelety
Dopuszczalne odchylenie niwelety gémej plaszcaylaragty od ninelety projektowanej mewynost + 1 cm na kade 100 m badanego
niwelac ciagu obrzea.

6.4.2.3. Sprawdzenie gérnej powierzchni olisze

Rownag¢ gérnej powierzchni obrze nalery sprawdzéprzez przyteenie w dwéch punktach nazkie 100 m obrza, 4-metrowej
faty. Przéwit pomicdzy gérm powierzchni obrzea i przytazorg fay nie mae przekraczal2 mm.

6.4.2.4. Sprawdzenie wypetnienia spoin

Sprawdzenie wypetienia spoin riglbadé na kade 10 m ustawionego obzze Spoiny musizby wypetnione catkowicie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogo6lne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarovg jest 1 m (metr) ustawionych ohiyebetonowych, na podstawie Dokumentacji Projektavegimiaru w
terenie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaragpdnéci, wyniki pomiarw i badaz biezacej kontroli materialow i
robot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Roboty ohite niniejsz SST podlegajnastpujacym odbiorom:

a)  odbidr robét zanikagych lub ulegacych zakryciu (fawa betonowa, podsypka),
b)  odbior ostateczny (wszystkie elementy robétydh) n/n SST)

c)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdzmia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platng¢ za 1 m ustawionych obizenalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocefakasci wykonanych rob6t na podstawie
wynikow pomiarow i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt zgodnie z projektem organimehjima czas budowy,

- zakup i dostarczenie na miejsce wbudowania isdétepodstawowych i pomocniczych,
- wykonanie koryta,

- wykonanie ew. szalunku tawy fundamentowej,

- dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej,

- przygotowanie i rézielenie podsypki cementowo-piaskowej,

- ustawienie obrzg,

- wypekienie spoin piaskiem,

- obsypanie zewdiznejsciany obrzey gruntem wraz z jego ubiciem,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i baddaboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wyniaggdine.

2. PN-EN 206-1 Beton. &¢ 1: Wymagania, wWigiwosci, produkcja i zgodrio.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i keytegodnéci dotyczce cementéw powszechneggtia.

5. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Speggdikabierania probek, badanie i ocena przyézitaamdy
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola fakd_osowy wybér jednostek produktu do probki.

7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

8. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyoz deklaracji zgodi$oi wydawanej przez dostawcow.

9. PN-EN 1340 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10. PN-EN 12390-3 Badania betonusC3. Wytrzymaléc nasciskanie prébek do badania.
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