Rozbudowa i przebudowa ulicy Gornej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnéwcee od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Przedmiar
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog
1 D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
ul. Gornakm 0+ 013 -1+ 756 ; 1,743 km 1,74
razem km 1,74
2 D-01.01.01 | Przestawienie punktéw poligonowych osnowy geodezyjnej
szt. 6,0
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 10-35 cm
3 D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 243 szt 243.,0
razem szt 2430
4 D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 186 szt 186,0
razem szt 186,0
5 D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35cm
Wg planu wyrebu drzew ; 42 szt 42,0
razem szt 42,0
6 D-01.02.01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
243 *0,07 + 186 *0,2 + 42 *0,24 mp 64,3
razem mp 64,3
7 D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odleglo$¢ 2km
243 * 0,05+ 186 *0,07 +42 *0,17 mp 323
razem mp 32,3
8 D-01.02.01 | Wywozenie galezi na odlegtos¢ 2km
243 *0,06 + 186 * 0,17 +42 * 0,42 mp 63,8
razem mp 63,8
9 D-01.02.01 | Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
0Odwoz na odlegtos¢ km ; 64,3 mp 64,3
razem mp 64,3
10 D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gat¢zi ponad pierwsze 2km
0Odwoz na odlegtosé km ; 32,3+63,8 mp 96,1
razem mp 96,1
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy 36-55 cm
11 D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 23 szt 23,0
razem szt 23,0
12 D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 46-55cm
Wg planu wyr¢bu drzew ; 8 szt 8,0
razem szt 8,0
13 D-01.02.01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
23%03+8*0,42 mp 10,3
razem mp 10,3
14 D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2km
23%0,28 +8 *0,45 mp 10,0
razem mp 10,0
15 D-01.02.01 | Wywozenie gale¢zi na odleglos¢ 2km
23 *0,77 + 8 * 1,35 mp 28,5
razem mp 28,5
16 D-01.02.01 | Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
0Odwoz na odlegtosé km ; 10,3 mp 10,3
razem mp 10,3
17 D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gat¢zi ponad pierwsze 2km
0Odwoz na odlegtosé km ; 10,0+28,5 mp 38,5
razem mp 38,5
D.01.02.01. Karczowanie drzew o Srednicy ponad 55 cm
18 D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 56-65cm
Wg planu wyr¢bu drzew ; 9 szt 9
razem szt 9
19 D-01.02.01 | Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 66-75cm
Wg planu wyrgbu drzew ; 6 szt 6
razem szt 6
20 D-01.02.01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ 2km
9*0,58+6%*0,77 mp 9,8
razem mp 9,8
21 D-01.02.01 | Wywozenie karpiny na odlegto$¢ 2km
9*0,65+6*0,88 mp 11,1
razem mp 11,1
22 D-01.02.01 | Wywozenie gale¢zi na odleglos¢ 2km
9%1,95+6*2,62 mp 333
razem mp 33,3
23 D-01.02.01 | Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu dtuzyc ponad pierwsze 2km
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0Odwoz na odlegtosé km; 98 mp 9,8
razem mp 9,8
24 D-01.02.01 | Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km
0Odwoz na odlegtosé km ; 11,1+333 mp 44 .4
razem mp 44 .4
D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakow
25 D-01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni
Wg planu wyrgbu drzew ; 243/10000 ha 0,024
razem ha 0,024
26 D-01.02.01 | Wywozenie galezi na odleglos¢ 2km
po wykarczowaniu krzakoéw ; 0,024%429 mp 10,3
razem mp 10,3
27 D-01.02.01 |Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu karpiny i gat¢zi ponad pierwsze 2km
0Odwoz na odlegtosé km ; 10,3 mp 10,3
razem mp 10,3
D.01.02.02.12. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
28 D-01.02.02 | Usunigcie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci 15cm
Zat. nr4 -ul. Gorna ; 7484 m2 7.484,0
razem m2 7.484,0
29 D-01.02.02 | Dodatek za usunigcie dalszych S5cm gruboscei warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gasienicowymi
Grubos¢ zdjgcia humusu - 20 cm ;7484 m2 7.484,0
razem m2 7.484,0
30 D-01.02.02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-I1I uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km
odwoz catej ilosci humusu ;  7484%0,2 m3 1.496,8
razem m3 1.496,8
31 D-01.02.02 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
odwoz na odlegtos¢ km ; 14968 m3 1.496,8
razem m3 1.496,8
D.01.02.03. Rozbiorki obiektow kubaturowych
32 D-01.02.03 | Rozbidrka budynkdw, wiat przystankowych, elementow matej architektury, itp.
Lawki do usunigcia 25 szt. ;  25*2*1*0,5 m3 25,0
Wiaty przystankowe 6 szt ; 6*4*1*2.5 m3 60,0
razem m3 85,0
33 D-01.02.03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
Gruz z rozbiorki (przyjeto ok. 25% kubatury) ;  85%0,25 m3 21,3
razem m3 21,3
34 D-01.02.03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 21,3
35 D-01.02.03 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtos¢  km ; 21,3 m3 21,3
razem m3 21,3
D.01.02.04. Rozebranie i ponowne ustawienie ogrodzen
36 D-01.02.04 | Rozebraniei ponowne ustawienie ogrodzen kolidujacych z inwestycja
m 340,0
D.01.02.04. Rozebranie podbudowy z kruszywa
37 D-01.02.04 | Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 15cm
Pod nawierzchnia z bet. kostki brukowej ; 3570 m2 3.570,0
Pod nawierzchnia z trylinki ; 920 m2 920,0
razem m2 4.490,0
38 D-01.02.04 | Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20cm
(Krotnos$¢=1,33)
Pod nawierzchnia bitumiczng ; 340+13375 m2 13.715,0
razem m2 13.715,0
39 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
Powierzchnia podbudowy gr. 15 cm ; 4490*0,15 m3 673,5
Powierzchnia podbudowy gr. 20 cm ; 13715%0,20 m3 2.743,0
razem m3 3.416,5
40 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1km
m3 3.416,5
41 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
0Odwoz na odlegtosé km ; 3416,5 m3 3.416,5
razem m3 3.416,5

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
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42 D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6¢cm (poz. podstawowa + ekstrapolacja za
2cm) -materiat zamawiajacego.
Nawierzchnia bitumiczna ; 340 m2 340,0
razem m2 340,0
43 D-01.02.04 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 10cm (poz. podstawowa + ekstrapolacja
za 6¢cm) -materiat zamawiajgcego.
Nawierzchnia bitumiczna ; 13375 m2 13.375,0
razem m2 13.375,0
44 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
340*0,06 m3 20,4
13375*0,10 m3 1.337,5
razem m3 1.357,9
45 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1km
m3 1.357,9
46 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
odwoz na odlegtos¢ km ; 1357,9 m3 1.357,9
razem m3 1.357,9
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
47 D-01.02.04 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem -materiat
zamawiajgcego.
m2 3.570,0
48 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych grubosci 15¢m ze spoinami wypeltnionymi piaskiem
m2 920,0
49 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
Kostka brukowa ; 3570%*0,08 m3 285,6
Trylinka ; 920%*0,15 m3 138,0
razem m3 423.6
50 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 423,6
51 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
0Odwoz na odlegtosé km ; 423,6 m3 423.,6
razem m3 423.6
D.01.02.04. Rozebranie chodnikow z plyt betonowych
52 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni chodnikow z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej -materiat
zamawiajacego.
m2 5.230,0
53 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiang roboczg przez 3 samochody
powierzchnia nawierzchni gr. Sem ;  5230%0,05 m3 261,5
razem m3 261,5
54 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1km
m3 261,5
55 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupetniajace na
kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
odwoz na odlegtos¢ km ; 261,5 m3 261,5
razem m3 261,5
D.01.02.04. Rozebranie krawgznikow betonowych
56 D-01.02.04 | Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce piaskowej -materiat zamawiajacego.
Ul. Gérna ; 3520 m 3.520,0
Zjazdy i drogi boczne ; 1220 m 1.220,0
razem m 4.740,0
57 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
zatadowaniu 1 wyladowaniu
4740%*0,2*0,3 m3 284.,4
razem m3 2844
58 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy rgcznym
zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
odwoz na odlegtos¢ km ; 2844 m3 2844
razem m3 2844
D.01.02.04. Rozebranie obrzezy betonowych
59 D-01.02.04 | Rozebranie obrzezy o wymiarach 6x20cm na podsypce piaskowej -materiat zamawiajacego.
m 3.030,0
60 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
zatadowaniu 1 wyladowaniu
3030*0,2*0,06 m3 36,4
razem m3 36,4
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61 D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy recznym
zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupelniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci ponad 1km
odwoz na odlegtos¢ km ; 364 m3 36,4
razem m3 36,4
D.01.02.04. Rozebranie przepustow z rur betonowych
62 D-01.02.04 | Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm
m 12,0
63 D-01.02.04 | Transport materiatow sztukowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym masa fadunku od 200 do 1000kg -
samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
fi80cm ; 12 *0,620 t 7,4
razem t 7.4
64 D-01.02.04 | Naktady uzupetniajace do tablicy 1507 na transport materialow sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem
skrzyniowym o tadownosci ponad 5 do 10t
Odwoz na odlegtos¢ km; 74 t 7,4
razem t 7.4
D.01.02.04. Rozebranie stupkow do znakow drogowych
65 D-01.02.04 | Rozebranie stupkdéw do znakdw. -materiat zamawiajgcego.
szt 37,0
D.01.02.04. Zdjecie tarcz znakow drogowych
66 D-01.02.04 | Zdjecie pionowych znakow lub drogowskazow -materiat zamawiajacego.
szt 37,0
2. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V
67 D-02.01.01 | Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami
zuzycie na miejscu - Zat. nr 3 ; 336+37 m3 373,0
zuzycie na miejscu - Zat. nr 5 ; 618 m3 618,0
razem m3 991,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odktad na odl.  km
68 D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ 1km
odktad - Zat.nr3 ; 6226 m3 6.226,0
odklad - Zal.nr 5 ; 2479-618 m3 1.861,0
razem m3 8.087,0
69 D-02.01.01 | Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtoéci transportu ponad 1km samochodami
samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odleglosé km ; 8087 m3 8.087,0
razem m3 8.087,0
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
70 D-02.03.01 | Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
roboty poprzeczne ; 991 m3 991,0
razem m3 991,0
71 D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III
m3 991,0
72 D-02.03.01 | Transport wody na odlegto$¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci do 3000dm3, napetnianym z wodociagu
991 *0,03 m3 29,7
razem m3 29,7
73 D-02.03.01 | Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-II1
Zielence - strona Prawa ; 1920 m2 1.920,0
Zielence - strona Lewa ; 2550 m2 2.550,0
razem m2 4.470,0
3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Kod CPV: 45230000-8
D.03.02.01a. Regulacja pionowa armatury wodociggowej
74 D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
73 szt. 5 73%*0,1 m3 7,3
razem m3 7,3
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
75 D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
116 szt. ; 116*0,1 m3 11,6
razem m3 11,6
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni telekomunikacyjnych
76 D.03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objgtosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
25 szt. ; 25*0,1 m3 2,5
razem m3 2,5
4. D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢ koryta do
10 cm
77 D-04.01.01 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
przed wykonaniem warstwy mrozoochronnej ; 14488 m2 14.488,0
przed wykonaniem podbudowy pod wyspa dzielaca ; 20 m2 20,0
razem m2 14.508,0

D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
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78 D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
warstwa mrozoochronna ; 14488 m2 14.488,0
podbudowa z kruszywa famanego ; 135+12878+20+125 m2 13.158,0
razem m2 27.646,0
79 D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej z bitumu
przed utozeniem warstwy wiazacej ; 12878 m2 12.878,0
przed utozeniem warstwy §cieralnej ; 12878 m2 12.878,0
razem m2 25.756,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowg
80 D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowg $redniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8 kg/m2
podbudowa z kruszywa, przed utozeniem podbudowy zasadniczej ; 12878 m2 12.878,0
razem m2 12.878,0
81 D-04.03.01 | Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/m2
przed utozeniem warstwy wiazacej ; 12878 m2 12.878,0
przed utozeniem warstwy §cieralnej ; 12878 m2 12.878,0
razem m2 25.756,0
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubosc¢ warstwy 15 cm
82 D-04.04.02 | Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm
Parkingi ; 135 m2 135,0
razem m2 135,0
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubosc¢ warstwy 22 cm
83 D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 22 cm (poz. podstawowa+ekstrapolacja za 2 cm)
ul. Gérna ; 11850 m2 11.850,0
Zat. nr 5 - wykaz robot na dr. bocznych ; 978 m2 978,0
Dostosowanie do stanu istn. ; 50 m2 50,0
razem m2 12.878,0
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubosc¢ warstwy 25 cm
84 D-04.04.02 | Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 25¢cm
Wyspa dzielaca ; 20 m2 20,0
razem m2 20,0
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa, grubosc¢ warstwy 35 cm
85 D-04.04.02 | Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm
Zatoka autobusowa 125 m2 125,0
razem m2 125,0
86 D-04.04.02 | Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm
Zatoka autobusowa 125 m2 125,0
razem m2 125,0
D.04.05.01. Ulepszone podloze z kruszywa stabilizowanego cementem, gr. warstwy 15 cm
87 D-04.05.01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa stabilizowanego cementem wg SST grubosci 15¢cm
ul. Gérna ; 13065 m2 13.065,0
Zat. nr 5 - wykaz robot na dr. bocznych ; 1107 m2 1.107,0
Parkingi ; 135 m2 135,0
Zatoka autobusowa 125 m2 125,0
Dostosowanie do stanu istn. ; 56 m2 56,0
razem m2 14.488,0
D.04.07.01. Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubos¢ warstwy 7 cm
88 D.04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, o grubosci warstwy po zaggszczeniu 7 m (poz.
podstawowa-interpolacja za 1 cm)
ul. Gérna ; 11850 m2 11.850,0
Zat. nr 5 - wykaz robot na dr. bocznych ; 978 m2 978,0
Dostosowanie do stanu istn. ; 50 m2 50,0
razem m2 12.878.,0
89 D.04.07.01 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu
mieszanki ponad Skm
Transport zodl. km ; 12878%0,1706 t 2.197,0
razem t 2.197,0
5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, grubosé w-wy 5 cm
90 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 5cm
ul. Gérna ; 11850 m2 11.850,0
Zat. nr 5 - wykaz robot na dr. bocznych ; 978 m2 978,0
Dostosowanie do stanu istn. ; 50 m2 50,0
razem m2 12.878.,0
91 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km
przewozu mieszanki ponad Skm
Transport z odl. km ; 12878%*0,1244 t 1.602,0




Rozbudowa i przebudowa ulicy Gornej (dr. powiatowa nr 2323B) w Hajnéwcee od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km 1+756.00

Przedmiar

Strona 6/8

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
razem t 1.602,0
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa Scieralna, grubosé w-wy 4 cm
92 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, warstwa $cieralna o grubosci po zaggszczeniu 4cm
ul. Goérna ; 11850 m2 11.850,0
Zat. nr 5 - wykaz robot na dr. bocznych ; 978 m2 978,0
Dostosowanie do stanu istn. ; 50 m2 50,0
razem m2 12.878.,0
93 D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km
przewozu mieszanki ponad Skm
Transport z odl. km ; 12878%*0,102 t 1.313,6
razem t 1.313,6
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
94 D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Scm
Parkingi ; 135 m2 135,0
Zatoka autobusowa 125 m2 125,0
Wyspa dzielagca ; 20 m2 20,0
razem m2 280,0
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45233000-9
D.06.01.01. Umocnienie skarp elementami betonowymi
95 D-06.01.01 | Ustawienie palisady betonowej 16,5%16,5%¥120 cm
m 2,5
7. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciggle
96 D-07.01.01 | Linie segregacyjne i krawgdziowe ciggte malowane mechanicznie
P-4:616mb ; 616*0,24 m2 147.8
P-17:210mb ; 210 *0,12 m2 25,2
razem m2 173,0
D.07.01.01.0znakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie przerywane
97 D-07.01.01 | Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
P-1b:300mb ; 300 *0,04 m2 12,0
P-1d:1665mb ; 1665 *0,06 m2 99,9
P-le:210mb ; 210 *0,12 m2 25,2
P-6:520mb ; 520%0,08 m2 41,6
P-7a:65mb ; 65%0,12 m2 7.8
P-7c:155mb ; 155%0,06 m2 9,3
razem m2 195.,8
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie na skrzyzowaniach i
przejsciach
98 D-07.01.01 | Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
P-10:125mb ; 125%4,0%0,5 m2 250,0
P-11:7mb ; 7%0,5 m2 3,5
P-12:7mb ; 7*0,5 m2 3,5
P-13:42mb ; 42%0,2625 m2 11,0
P-14:56mb ; 56*0,375 m2 21,0
razem m2 289,0
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) -strzatki i inne symbole
99 D-07.01.01 | Strzalki i inne symbole malowane r¢cznie
P-23:136 szt ; 136*0,662 m2 90,0
P-21:10m2 ; 10*0,38 m2 3,8
obwiednia : 25 mb ; 25*0,24 m2 6,0
razem m2 99,8
D.07.01.01.. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) -strzatki i inne
symbole
100 D-07.01.01 | Oznakowanie poziome (przejazdy dla rowerzystow, pasy funkcyjne srodkowe) na goraco nawierzchni bitumicznych za
pomoca mas termoplastycznych koloru czerwonego.
Przejazdy dla rowerzystow. ; 18 m2 18,0
razem m2 18,0
D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
101 D-07.02.01 | Stupki z rur stalowych do pionowych znakow drogowych
szt 100,0
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkow
102 D-07.02.01 | Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
szt 105,0
D.07.02.01. Ustawienie stupkow prowadzqcych (pachotkow drogowych)
103 D-07.02.01 | Ustawienie stupkdéw prowadzacych typu U-1a.
szt 24,0
D.07.06.02. Ustawienie ogrodzen ochronnych lancuchowych
104 D-07.06.02 | Porgcze ochronne tancuchowe podwdjne na stupkach z rur o $rednicy 60mm o rozstawie co 1,5m
m 45,0
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8. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na tawie betonowej z oporem
105 D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30cm, z wykonaniem tawy betonowe;j, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Przy jezdni ; 2226 m 2.226,0
Zatoka autobusowa ; 65 m 65,0
Zat. nr 5 - wykaz robot na zjazdach ; 510 m 510,0
Dostosowanie do stanu istn. ; 15 m 15,0
razem m 2.816,0
106 D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Parkingi ; 60 m 60,0
Zat. nr 5 - wykaz robot na zjazdach ; 1144 m 1.144,0
razem m 1.204,0
107 D-08.01.01 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j
Zatoka autobusowa ; 62 m 62,0
razem m 62,0
D.08.02.02. Wykonanie Sciezki rowerowej z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grub. 8 cm
108 D-08.02.02 | Koryta o gtgbokosci 10cm na catej szerokoscei jezdni i chodnikow wykonywane recznie w gruncie kategorii I-I1
$ciezka przy drodze gtownej ; 3295 m2 3.295,0
razem m2 3.295,0
109 D-08.02.02 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
m2 3.295,0
110 D-08.02.02 | Sciezka rowerowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wypehieniem spoin piaskiem
m2 3.295,0
D.08.02.02. Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
111 D-08.02.02 | Koryta o glgbokosci 10cm na catej szerokoscei jezdni i chodnikéw wykonywane recznie w gruncie kategorii I-11
chodniki przy drodze glownej - strona Prawa ; 3545 m2 3.545,0
chodniki przy drodze gtownej - strona Lewa ; 2910 m2 2.910,0
razem m2 6.455,0
112 D-08.02.02 | Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 10cm
m2 6.455,0
113 D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
6455-85 m2 6.370,0
razem m2 6.370,0
114 D-08.02.02 | Chodniki z kostki barwy zottej z guzkami grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypeieniem spoin
piaskiem
m2 85,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm
115 D-08.03.01 | Lawa betonowa z oporem pod obrzeza przy $ciezce rowerowej i chodnikach.
tawa z oporem ; 0,051*6225 m3 317,5
razem m3 317,5
116 D-08.03.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
obramowanie §ciezki rowerowej i chodnika - strona Prawa ; 2950 m 2.950,0
obramowanie §ciezki rowerowe;j i chodnika - strona Lewa ; 3275 m 3.275,0
razem m 6.225,0
9. D.09.00.00. ZIELEN DROGOWA
D.09.01.01. Wykonanie trawnikow dywanowych
117 D-09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
Zielence - strona Prawa ; 1920 m2 1.920,0
Zielence - strona Lewa ; 2550 m2 2.550,0
razem m2 4.470,0
118 D-09.01.01 | Dodatek za kazdy nastepny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnos$é=5)
Grubo$¢ humusowania 10 cm ; 4470 m2 4.470,0
razem m2 4.470,0
119 D-09.01.01 | Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii 111
Zielence - strona Prawa ; 1920 m2 1.920,0
Zielence - strona Lewa ; 2550 m2 2.550,0
razem m2 4.470,0
10. D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchniq utwardzong z elementow betonowych
120 D-10.07.01 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
Zat. nr 5 - wykaz robot na zjazdach ; 3661+319 m2 3.980,0
razem m2 3.980,0
121 D-10.07.01 | Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15cm
Zat. nr 5 - wykaz robot na zjazdach ; 3661 m2 3.661,0
razem m2 3.661,0
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122 D-10.07.01 | Podbudowy z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 25¢cm
Zat. nr 5 - wykaz robot na zjazdach ; 319 m2 319,0
razem m2 319,0
123 D-10.07.01 | Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowe;j, koloru czerwonego, 20x10cm o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Zak. nr 5 - wykaz robét na zjazdach ; 3980 m2 3.980,0
razem m2 3.980,0
124 D-10.07.01 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowg
Zat. nr 5 - wykaz robot na zjazdach ; 2245 m 2.245,0
razem m 2.245,0
D.10.08.04. Wiaty przystankowe
125 D-10.08.04 | Wykonanie wiat przystankowych przy rampach przystankow autobusowych

Szt.

8,0




