OPIS TECHNICZNY

OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rozwiazania projektowe

1.1 Parametry techniczne ulicy
- klasa ulicy Z
- obcigzenie ruchem KR3
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- szeroko$¢ jezdni 7,00 m
- ilo$¢ pasow ruchu 2
- szerokos$¢ chodnikow dla pieszych—1,5+3,8 m
- szerokos$¢ $ciezki rowerowej — 2,0 m
- szeroko$¢ zatoki autobusowej - 3,0 m
- wymiary miejsc postojowych rownolegtych - 2,5x6,0 m

1.2. Geometria

Poczatek trasy ul. Gornej zatozono na krawedzi jezdni ul. Bielskiej (dr.

wojewodzka nr 689) w km 0+000, za$ koniec trasy przyjeto w km 1+756 w osi ul.

Wrzosowej. O$ ulicy zaprojektowano zasadniczo jak w stanie istniejacym

symetrycznie wzgledem istniejgcego pasa drogowego.

W planie przewidziano jezdni¢ jednoprzestrzenng o szerokosci 7,0 m.

Zaprojektowano 5 zataman osi. Dwa z nich wyokraglono tukami kolowymi o

promieniach R=300 m i R=1000 m.

Nawierzchni¢ nalezy obramowac¢ kraweznikiem betonowym 20 X 30 cm na fawie

betonowej z oporem, wyniesionym do wysokosci 12 cm ponad nawierzchnig.
Skrzyzowania

W ciagu trasy ul. Gornej zaprojektowano nastepujace skrzyzowania z ulicami

bocznymi:

- ul. bez nazwy w km 0+177,50 str. lewa,

- ul. bez nazwy w km 0+534 str. lewa,

- ul. Targowa w km 0+726 str. prawa,

- ul. Wiejska w km 0+755 str. lewa i str. prawa,

- ul. Botaniczna w km 0+1009 str. lewa,

- ul. bez nazwy w km 1+238,50 str. lewa,

- ul. Gorna i ul. Wrzosowa (drogi miejskie) w km 1+725 str. prawa —

zaprojektowano skrzyzowanie nieskanalizowane trojwlotowe z prostopadlym

podtaczeniem ul. Gornej (dr. miejskiej), a do niej podtaczono wlot ul. Wrzosowe;j

(dr. miejskieyj).

Szeroko$¢ jezdni wlotow ulic — 5,0+7,0 m. Zaprojektowano tuki wyokraglajace o

promieniach R=6,0+11,0 m.

Zatoki (przystanki) autobusowe

Przystanki autobusowe zlokalizowano:
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- w km 0+060 (str. lewa) na jezdni,
- w km 0+090 (str. prawa) na jezdni,
- w km 0+456 (str. lewa) na jezdni,
- w km 0+488 (str. prawa) na jezdni,
- w km 1+029 (str. lewa) na jezdni,
- w km 1+096,50 (str. prawa) na jezdni,
- w km 1+611 (str. lewa) z zatoka wydzielona,
- w km 1+663 (str. lewa) na jezdni.
Zatoka posiada szeroko$¢ 3,0 m, dtugos¢ peronu postojowego 20,0 m, skos wjazdowy
o wartosci 1:8, wyjazdowy 1:4. Zalamania krawedzi nalezy wyokragli¢ tukami
kotowymi o promieniach R=30,0 m. Opor boczny zatoki stanowi¢ bedzie kraweznik
betonowy 20 x 30 cm wyniesiony 12 cm ponad nawierzchnig, miedzy jezdnig ulicy a
nawierzchnig zatoki opdr stanowi opornik betonowy 12 x 25 cm.
Przystanki autobusowe zlokalizowane w jezdni ulicy Gornej zaprojektowano poprzez
oznakowanie poziome linig przystankowa P-17 na dtugosci 30,0 m (wg oddzielnego
projektu stalej organizacji ruchu).
W rejonie przystankdw 1 zatok przewidziano wykonanie wiat przystankowych
o wymiarach zewnetrznych: dtugos¢ - 4,0 m, szerokos¢ — 1,0 m.
Konstrukcja wiat powinna by¢ wykonana z profili stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie, a zadaszenie oraz ostony boczne 1 tylne z bezbarwnego wtokna
poliweglanowego. Wiaty powinny posiadac¢ tawki dla pasazerow oczekujacych na
autobus.
Zjazdy
Zjazdy indywidualne do posesji nalezy wykona¢ o szerokosci jezdni 4,0+4,5m ze
skosami 1:1 na dtugosci 1,0 m. Obramowanie nawierzchni obrzezem betonowym
8x30 cm.
Zjazdy publiczne beda o zmiennej szerokosci (4,5+6,0 m) wynikajace] z
szeroko$ci istniejagcych drog do ktorych prowadza zjazdy, z ‘tukami
wyokraglajagcymi R=5,0+8,0 m.
Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 20 x 30 cm.
Na zjazdach wzdhiz jezdni ulicy ustawi¢ krawezniki betonowe najazdowe
obnizone do wysokos$ci 3 cm ponad nawierzchni¢ jezdni.
Chodniki dla pieszych
Po obu stronach ul. Gérnej przewidziano wykonanie chodnikow dla pieszych:
a) strona lewa:
- poza pasem zieleni, o szerokosci 1,5+2,25 m,
- bezposrednio przy krawedzi jezdni ulicy lub stanowisk postojowych,
o zmiennej szerokosci od 2,0 m do 3,8 m,
b) strona prawa:
- poza pasem zieleni, o szerokos$cil,5+2,25 m,
- bezposrednio przy krawedzi jezdni ulicy, zatoki lub stanowisk postojowych, o
zmiennej szeroko$ci od 2,1 m do 2,9 m.
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Na wszystkich przejsciach dla pieszych krawezniki nalezy obnizy¢ do wysokos$ci 2
cm ponad nawierzchnig.

Sciezka rowerowa:

Na catej dhlugosci ulicy Gornej przewidziano wykonanie $ciezki rowerowej o
szerokosci 2,0 m, zlokalizowanej bezposrednio przy chodniku dla pieszych lub
przy krawedzi jezdni w lokalizacjach wg rys. nr 2.

Opor dla nawierzchni stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 30 x 8 cm obnizone do
wysokos$ci 3 cm ponad nawierzchnig.

Miejsca postojowe

Miejsca postojowe do parkowania réwnoleglego nalezy wykona¢ o wymiarach: 2,5
X 4,5 m, dla niepelnosprawnych 3,6 x 4,5 m, obramowanie od strony jezdni
kraweznikiem najazdowym 20 x 22 cm obnizonym do wysoko$ci h=3 cm.

Laczna liczba projektowanych miejsc postojowych wynosi 8 sztuk.

1.3. Niweleta jezdni

Niwelete jezdni ulicy Goérnej zaprojektowano w dostosowaniu do rzednych
istniejgcego  zagospodarowania terenu: bram wjazdowych, nawierzchni
istniejacych zjazdoéw, ulic bocznych, zapewniajac normatywne pochylenia
podluzne jezdni oraz zjazdéw na posesje.

Zastosowano spadki podtuzne od 0,40% do 2,78%. Zaprojektowane spadki
podluzne =zapewniaja prawidlowe odwodnienie. Niwelete opracowano w
dowigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego 1 pokazano na rys. nr 3.

1.4. Konstrukcja nawierzchni
Na podstawie badan geotechnicznych podiloza gruntowego i1 przewidywanego
obcigzenia ruchem (KR3) zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
a) jezdnia ulicy Gornej, wloty ulic bocznych
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 22 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0
grub. 15 cm,
Opor boczny nawierzchni stanowi kraweznik betonowy 20 x 30 cm na tawie
betonowej z oporem.
b) zatoka autobusowa
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm barwy szarej
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 35 cm,
- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2,0
grub. 15 cm,
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c) zjazdy indywidualne i miejsca postojowe
- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm barwy
czerwonej
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 15 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0
grub. 15 cm (dotyczy tylko miejsc postojowych),
Opér boczny zjazdow indywidualnych stanowi obrzeze betonowe 8§ x 30 cm, a
miejsc postojowych kraweznik najazdowy 20 x 22 cm obnizony do wysokosci h=
3cm.
d) zjazdy publiczne
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm barwy
czerwonej
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
stabilizowanej mechanicznie grub. 25 cm,
Opor boczny zjazdoéw publicznych stanowi kraweznik betonowy 20 x 30 cm, a
wzdluz krawedzi jezdni kraweznik najazdowy 20 x 22 cm obnizony do wysokosci
h=3cm.
e) chodniki dla pieszych
- warstwa Scieralna z kostki betonowej brukowej grub. 8 cm barwy szarej
- podsypka piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.
10 cm,
Opo6r boczny chodnikow stanowi obrzeze betonowe 8 x 30 cm.
f) Sciezka rowerowa
- warstwa $cieralna z kostki betonowej brukowej niefazowanej grub. 8 cm
barwy grafitowej
- podsypka piaskowa grub. 5 cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.
10 cm,
Opor boczny $ciezki stanowi obrzeze betonowe 8 x 30 cm.

1.5. Odwaodnienie

Odbiéor wod opadowych z projektowanej jezdni, chodnikoéw, $ciezki rowerowej,
miejsc postojowych, zatoki autobusowej i1 zjazdéw ul. Gérnej przewiduje si¢ do
projektowanych studzienek $ciekowych skad odbierana begdzie do projektowanej
kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano prowadzenie wod w technologii
grawitacyjnej.

Zamierzenie projektowe obejmuje rozbiorke i budowe kanalizacji deszczowej w
projektowanej ul. Gornej. Odwodnienie pasa drogowego ul. Goérnej bedzie
polegalo na zbieraniu wod deszczowych z korony jezdni poprzez wpusty
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deszczowe, ktore poprzez przykanaliki deszczowe wprowadzane zostang do
szczelnego systemu kanalizacji deszczowej.

W pasie drogowym ul. Gornej projektuje si¢ cztery systemy kanalizacji
deszczowej, odwadniajgce cztery zlewnie:

- zlewnia nr D1 — projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej od strony ul. Bielskigj
do rowu melioracyjnego R-A, do ktorej zostanie wlaczony istniejacy system
rurociggédw deszczowych odwadniajacy cze$¢ ulic: Bielskiej, Nowej 1 Prostej,
ktora bedzie odprowadza¢ wody do rowu melioracyjnego za pomocg WYLOTU nr
1;

- zlewnia nr D2 — projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej od pasa kolejowego do
rowu melioracyjnego, ktora bedzie odprowadza¢ wody do rowu za pomoca
WYLOTU nr 2;

- zlewnia nr D3 — projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej od pasa kolejowego do
drogi bocznej o nr. ew. 478, odchodzacej od ul. Gornej,

- zlewnia nr D4 — projektuje si¢ sie¢ kanalizacji deszczowej od skrzyzowania z ul.
Wrzosowa do drogi bocznej o nr. ew. 478 odchodzacej od ul. Gorne;.
Projektowane systemy kanalizacji deszczowej ze zlewni nr D3 1 D4 zostang wpigte
do istniejagcego kanalu deszczowego kd 700 poprzez nabudowang studni¢
betonowg z osadnikiem ozn. jako D3-1.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej oznaczono na planach linig przerywang
koloru zielonego. Kanalizacj¢ deszczowa projektuje sie w wigkszosci po za jezdnig
projektowanej ulicy. Projektowana kanalizacja deszczowa jest oznaczona na planie
sytuacyjnym punktami:

- oznaczenia dotyczace zlewni 1: D1-1, D1-2, D1-3 itd. — jako studnie deszczowe
betonowe rewizyjno-potaczeniowe , W1-1, W2-2, W3-3 itd. jako studzienki
betonowe z wpustami, K1-1 — jako korkowanie rurociggu, sep-jako separator
lamelowy z osadnikiem; P1- jako potaczenie istniejacej kanalizacji deszczowej z
ul. Bielskiej;

- oznaczenia dotyczace zlewni 2: D2-1, D2-2, D2-3 itd. — jako studnie deszczowe
betonowe rewizyjno-potaczeniowe , W2-1, W2-2, W2-3 itd. jako studzienki
betonowe z wpustami, K2-1, K2-2 — jako korkowanie rurociagu;

- oznaczenia dotyczace zlewni 3: D3-1, D3-2, D3-3 itd. — jako studnie deszczowe
betonowe rewizyjno-potaczeniowe , W3-1, W3-2, W3-3 itd. jako studzienki
betonowe z wpustami, K3-1, K3-2, K3-3 itd. — jako korkowanie rurociagu;

- oznaczenia dotyczace zlewni 4: D4-1, D4-2, D4-3 itd. — jako studnie deszczowe
betonowe rewizyjno-potaczeniowe, W4-1, W4-2, W4-3 itd. jako studzienki
betonowe z wpustami, K4-1, K4-2, K4-3 itd. — jako korkowanie rurociagu;

Do kanatu gtownego zostang wiaczone odejscia boczne, ktore beda umozliwiaty w
przyszto$ci podlaczenie rozbudowywanych drog gminnych. Odejscia boczne
nalezy zakorkowaé na granicy pasa drogowego.

Spadki zostaly ustalone tak, aby zostaly zachowane prawidlowe wartosci
zaglebienia oraz aby byl uzyskany grawitacyjny przeptyw. Zaglebienia 1 spadki
okreslono w nawigzaniu do nowoprojektowanej nawierzchni pasa drogowego.
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Zachowano takze wymagane odleglosci projektowanej kanalizacji deszczowej od
istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W miejscu projektowanej kanalizacji deszczowej w pasie drogi wojewddzkiej
wystepuje istniejacy kanal deszczowy, ktéry obecnie prowadzi wody deszczowe z
ul. Bielskiej. W pkt. P1 nalezy wilaczy¢ istniejacy kanatl w projektowany. Istniejaca
sie¢  kanalizacji  deszczowe] ze studnig rewizyjng na  wysokosSci
nowoprojektowanego kanalu — nalezy rozebra¢. Likwidowang sie¢ deszczowa
oznaczono takze na planie sytuacyjnym poprzez wykres$lenie krzyzami.

Istniejagcg sie¢ kanalizacji deszczowa ze studniami rewizyjnymi i studniami
wpustowymi na wysokosci nowoprojektowanych kanatow ozn.:

- od P1 do wylotu nr 1;

- od D2-10 do wylotu nr 2;

- od przepustu w pasie kolejowym do D3-20;

- 0od D3-11 do D3-1;

- 0d D3-1 do D4-19

nalezy zlikwidowa¢. Oproécz wymienionych odcinkéw likwidowang sieé
deszczowa oznaczono takze na planie sytuacyjnym poprzez wykreslenie krzyzami.
Studnie kanalizacji deszczowe;.

Projektuje si¢ typowe studnie kanalizacyjne polagczeniowo-rewizyjne o srednicach:
11500, ©1200 1 B1000.

- Zastosowane studnie ¥1500: ozn: D3-1 z osadnikiem i1 odcigzeniem, D3-14 oraz
D1-9.

- Zastosowane studnie ©@1000 ozn: D2-9, D2-10, D2-11, D2-12, D3-22, D3-23,
D3-24, D3-25, D3-26, D4-22; D4-23,

Pozostate studnie o $rednicy @1200.

Wszystkie projektowane studnie szczelne wg normy DIN 4034, cz. 1. Skladajg si¢
z elementdéw wykonanych z betonu klasy C40/50, siarczanoodpornego o
nasigkliwo$ci do 4%, mrozoodpornosci F150 1 stopniu wodoszczelnosci W10,
taczonych przy pomocy uszczelek z gumy SBR lub EPDM 1 pasty poslizgowe;.
Studnia o $rednicy @1500 (D3-1) oraz @1200 (D3-4) projektowane z osadnikiem
wg. profilu podluznego. W pozostatych studniach podstawe studni stanowi
prefabrykowana dennica z kineta monolityczng, wykonana z betonu wraz ze
szczelnymi gniazdami przylaczeniowymi na dowolny rodzaj rury.

Niweleta dna kinety i spadek podtuzny powinny by¢ dostosowane do spadku
kanatow doptywowych 1 kanatu odptywowego.

Elementami posrednimi trzonu studni bedg betonowe kregi wibroprasowane.
Zwienczenia studni stosowac jako plyty nastudzienne typu DIN w przypadku
studni usytuowanych po za pasem jezdniowym oraz z pokrywa odcigzajaca w
przypadku lokalizacji studni w pasie jezdniowym.

Plyta nastudzienna oraz pokrywa odcigzajgca stanowig monolityczny odlew
z betonu samozageszczalnego z wilazem zeliwnym typu cig¢zkiego KI.D400
wykonane zgodnie z normg PN-93/H-74124/DIN EN124.
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Studnie wyposazone w szerokie szczeble ztazowe, montowane fabrycznie w
uktadzie drabinkowym.

W przypadku usytuowania studni w jezdni, stopnie ztazowe w dennicach
monolitycznych studni kanalizacji deszczowe] powinny zapewni¢ usytuowanie
wlazu w osi pasa ruchu w jezdni.

Regulacje wtazow studni rewizyjnych wykona¢ przy uzyciu betonowych pierscieni
regulacyjnych.

Gorne rzedne wlazow w pokrywach projektowanych studni nalezy dostosowac do
projektowanej niwelety pasa drogowego.

Kanaty glowne i przykanaliki wpustow deszczowych.

Zaprojektowano sie¢ kanalizacji deszczowej wraz z ujgciami wod deszczowych za
pomocg wpustow w systemie grawitacyjnym. Kanaly gléwne 1 przykanaliki
taczace wpusty uliczne ze studniami kanalizacyjnymi zaprojektowano z rur PP
SN8 wyprodukowane wg normy PN EN 13476-3 o $rednicach: &600, 400,
@300 dla kanatow gtownych oraz 250 i &200 dla przykanalikow..

Struktura wewnetrzna rury w kolorze jasnym do czytelnej inspekcji TV rurociagu.
Roboty technologiczne dla rur PP zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania 1 Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”, oraz zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru podanymi przez producenta rur.
Projektuje si¢ odcinek kanalizacji deszczowej P1-D1-9 o $rednicy 600 wykonany
z rur kielichowych betonowych typu VIPRO wg normy PN-EN 1916 — beton B55
0 z uszczelka.

Dla ujecia wod deszczowych z ulicy zaprojektowano typowe wpusty uliczne
wykonane z krggdw betonowych 500 mm z osadnikiem o gi. Im produkowane
w oparciu o norm¢ zharmonizowana PN-EN 1917:2004. Sktadajg si¢ z elementow
wykonanych z betonu klasy C40/50 taczonych na felc przy pomocy zaprawy
Klejowej.

Podstaweg wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna
o $rednicy 500mm wykonana z betonu.

Wpust deszczowy zwienczony za pomoca pokrywy odcigzajacej] o wymiarach
1100/500/300. Pokrywa odcigzajaca powinna posiada¢ symetrycznie usytuowany
otwér o S$rednicy 500 mm, pod wpusty zeliwne tradycyjne plaskie
i kraweznikowo-jezdniowe.

Po utozeniu przewodoéw 1 zabezpieczeniu przed przesuni¢ciem nalezy wykonad
badanie szczelnosci wedtug wytycznych zawartych w normie PN-92/B-10735 oraz
wytycznych producentow.

Osadnik z separatorem.

Ze wzgledu na wody doplywajace do projektowanej kanalizacji w ul. Gornej z
czesci drogi wojewodzkiej nr 689 — ul. Bielska, z cze$ci ulic miejskich: Prosta 1
Nowa oraz wody z cze¢sci przebudowywanego pasa drogowego drogi powiatowej
nr 2323B-ul. Gérna przed wprowadzeniem do rowu, beda oczyszczone z zawiesiny
mineralnej w osadnikach studzienek wpustow ulicznych oraz w osadniku
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separatora. Natomiast substancje ropopochodne beda wylapywane w separatorze
umiejscowionym bezposrednio przed wylotem do rowu melioracyjnego R-A
Dobor separatora przeprowadzono na podstawie obliczen ilosci wéd opadowych,
ktore wynoszg:

Przeptyw nominalny wod opadowych = Qo = 20,37 /s

Przeplyw maksymalny wod opadowych = Qmax1 =176,6 /s

Na tej podstawie dobrano wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL-
H 20/200/2000.

Separator lamelowy z osadnikiem zamontowa¢ przed odprowadzeniem do
odbiornika zgodnie z planem sytuacyjnym.

Dobrane urzadzenia podczyszczajace do oddzielenia substancji ropopochodnych z
wod opadowych, zapewniaja parametry jakosci podczyszczonych wod opadowych
wprowadzonych do odbiornika zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z
dnia 18.11.2014r (Dz.U. z 2014r., poz 1800).

Wyloty wdd do rowu melioracyjnego

Zaprojektowano wyloty wod opadowych 1 roztopowych zamontowany w skarpie
rowu melioracyjnego. Wyloty wyprodukowany w calosci w zakladzie
produkcyjnym jako nowe betonowe, monolityczne urzadzenia wykonane wg
KPED 02.16 (Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych) dedykowane do rur
o Srednicy ¥600mm-wylot nr 1 i &400mm- wylot nr 2.

W obu wylotach zamontowa¢ klapy zwrotne sko$ne wykonane z PEHD
montowang na bosy koniec rury.

Przy prowadzeniu robdot budowlanych zwigzanych z wykonaniem wylotow
betonowych w miejscu ich usytuowania w dnie rowu wykonany zostanie narzut
kamienny na podsypce piaskowo-cementowej. Narzut w dnie rowu utozony bedzie
do umocnien przepustu (przepust wg odrebnej dokumentacji) ponizej wylotow
oraz Sm powyzej wylotow, zabezpieczony przed rozmyciem palisada w poprzek
dna.

Natomiast skarpy od dna do korony rowu, oraz ponizej 1 powyzej wylotu
zabezpieczone betonowymi plytami azurowymi na wysokosci utozenia narzutu
kamiennego w dnie.

Zestawienie projektowanych elementow kanalizacji deszczowej.

Projektuje sie:

kanalizacj¢ deszczowg z rur betonowych 600 lite, L= 5m,

kanalizacje deszczowa z rur PP SN8 600 lite, L= 1151,50m,

kanalizacje¢ deszczowg z rur PP SN8 3400 lite, L= 373m,

kanalizacje deszczowa z rur PP SN8 (3300 lite, L= 344m,

kanalizacje¢ deszczowa z rur PP SN8 250 lite, L= 27m,

kanaty deszczowe (przykanaliki ) z rur PVC-U SN8 200 lite, L=528,5m,

[lo$¢ studni betonowych ©@1500 z osadnikiem z wtazem zeliwnym DN 600, k1. D-
400 — 1 szt.

[lo$¢ studni betonowych ¥1500 bez osadnika z wlazem zeliwnym DN 600, kl. D-
400 — 2 szt.
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[los$¢ studni betonowych ¥1200 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 59 szt.
[1o$¢ studni betonowych ¥1000 z wtazem zeliwnym DN 600, kl. D-400 — 11 szt.
[los¢ studni betonowych @500 z osadnikiem z typowym, ptaskim wpustem
deszczowymi - 5szt.

[lo§¢ studni betonowych @500 z osadnikiem z kraweznikowo-jezdniowym
wpustem deszczowymi - 81szt.

wysokosprawny separator lamelowy z osadnikiem ESL-H 20/200/2000 — 1szt.
wylot kanalizacji deszczowej do rowu wg KPED 02.16 na rur¢ 600 — 1szt.

wylot kanalizacji deszczowej do rowu wg KPED 02.16 na rur¢ 400 — 1szt.

2. Roboty branzowe

Uwaga:

Wszelkie roboty ziemne w rejonie lokalizacji uzbrojenia podziemnego naleZy
wykonywacé recznie. Roboty w poblizu urzgdzen infrastruktury nalezy prowadzié¢
pod nadzorem ich wlascicieli uprzednio zawiadamiajgc ich o terminie
prowadzonych prac.

W ramach rob6t drogowych zostanie wykonana regulacja wysoko$ciowa armatury
na istniejgcej sieci wod.- kan. i telekomunikacyjnej do projektowanych rzgdnych
nawierzchni.

Prace w poblizu sieci uzbrojenia terenu prowadzone beda rgcznie. Wszystkie
naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed rozpoczgcia robot.

2.1. Branza elektryczna.

Projektowane rozwigzania oSwietlenia przejsé¢ dla pieszych

W celu poprawy bezpieczenstwa na drodze projektuje si¢ dosSwietlenie przejs¢ dla
pieszych oprawami typu Led o barwie 5000K. Oprawy zostang zamontowane na
nowych slupach oswietleniowych o wysokosci 5m oraz podwieszone na
wysiggnikach na stupach PGE. Montaz nowych oprawa oswietleniowych nie
powoduje zwigkszenia mocy przytaczeniowe;.

Z przeprowadzone] analizy obcigzen nie powoduje konieczno$ci wymiany
reduktorow mocy. Montaz nastgpi w ramach istniejacej mocy.

Cze$¢ stupdw oswietlenia przej$¢ znajdowac si¢ bedzie pod napowietrzng linig nN.
Zastosowani stupow o wysokosci Sm nie powoduje kolizji z linig.

Oprawy oswietlenia przejs$¢

W celu o$wietlenia przewidziano montaz punktow $wietlnych zrealizowanych za
pomocg opraw LED. Oprawa przeznaczona do montazu na wysiegnik z
zakonczeniem Fi 60. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz
wyposazony W niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz
zabezpieczenie chronigce diody LED zamontowane w oprawie przed
przegrzaniem, IP66. Oprawy muszg posiada¢ deklaracje¢ zgodnosci CE producenta.
Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z nierdzewiejagcymi elementami
mocujgcymi 1 by¢ gotowe do dziatania i montazu.
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Stupy oswietlenia przejs¢

Na inwestycje przewidziano stupy o calkowitej wysokosci 5 metrow, $rednica
przy podstawie fi 120 mm, podstawa stupa o wymiarach 224 x 224 rozstaw $rub
180 x 180, grubo$¢ podstawy min 8mm co zapewnia stabilno$¢ catej konstrukeji.
Stup winien posiada¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE
wystawiong przez producenta.

W celu montazu stupow oswietleniowych przewidziano fundament betonowy
wykonany metoda wibroprasowania w celu uzyskania lepszych parametrow
zageszezenia betonu. Fundament o klasie wyzszej badz rownowaznej dla klasy
C25/30. Zbrojenie fundamentu powinno by¢ wykonane ze stali, a konce srubowe
powinny by¢ cynkowane ogniowo i zabezpieczone.

Linie kablowe

Zakres prac zwigzanych z montazem linii kablowych:

. wykonanie wykopow pod kable, trasy zaprojektowano tak, aby ilos¢
wykopow byta minimalna,

. utozenie linii kablowych,

. montaz wymaganych skrzynek posrednich

. wprowadzenie do nich kabli

. zalozenie termokurczliwych palczatek z klejem uszczelniajgcych

zakonczenia kabli

. dokrecenie zyt do kostek podigczeniowych.

Kable uktada¢ w wykopach na glgbokosci min 70cm na 10cm warstwie piasku.
Ulozone kable zasypac¢ warstwa 10cm piasku, nastepnie warstwa gruntu rodzimego
o grubosci okoto 30cm. Po wykonaniu powyzszych czynnosci w wykopie roztozy¢
folie igelitowa niebieskg a nastepnie catos¢ zasypa¢ gruntem rodzimym.

Jesli w wykopie ktadzionych jest wigcej niz jeden kabel, minimalny odstep miedzy
przewodami wynosi 10cm dla kabli o r6znych napigciach.

Na catej dtugosci kable uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego.
Przy podejsciach do budynku zastosowaé rury przepustowe karbowane na
odlegto$¢ od fundamentu min 1m. Przy skrzyzowaniach z instalacjg uziemiajaca
kable odsung¢ na odlegto$¢ min 1m.

Na calej diugosci trasy kablowej, nalezy stosowa¢ oznaczniki kablowe (opaski
kablowe) rozmieszczone na kablu w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz przy
mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach
kablowych) nalezy umiesci¢ trwate napisy zawierajace: numer ewidencyjny linii,
typ kabla, znak uzytkownika kabla, rok ulozenia, symbol wykonawcy oraz dlugos¢
kabla. Oznaczniki nalezy wykonaé technikg zapewniajacg odpornosé napisow i
mocowa¢ na warunki utozenia.

Na skrzyzowaniach i zblizeniach z nowoprojektowang infrastrukturg stosowac rury
ostonowe dwudzielne.

Po ulozenie kabli nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

Po utozenie kabli teren doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz poczatkowy.
Wyrdéwnac teren i zasia¢ trawe.
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Linie kablowe prowadzi¢ zgodnie ze schematami elektrycznymi i rysunkami tras
kablowych!

Linia kablowa zasilanie o§wietlenia przej$¢ dla pieszych

Linia ta zasila stupy doswietlenia przej$¢ dla pieszych. Nalezy utozy¢ kable typu
YKY2x4mm?2. Kable poprowadzi¢ od napowietrznej linii o§wietlenia ulicznego po
stupie i w ziemi. Kable na stupie do wysokosci 2m nad ziemig 1 0,5m pod ziemig
chroni¢ mechanicznie przy pomocy oslon z tworzywa sztucznego. Kable
montowa¢ w uchwytach kablowych. Konce kabli chroni¢ przy pomocy palczatek
termokurczliwych. Zatozy¢ ochronniki przepigciowe od strony linii napowietrzne;.
Kable na calej dtugosci prowadzi¢ w rurze ostonowej.

Instalacja uziomowa

Razem z kablem nalezy ulozy¢ plaskownika FeZn 25x4. Ptaskownik uktada¢ w
odlegtosci min 10cm od kabla. Wszystkie potaczenia odcinkow ptaskownika
wykona¢ jako spawane, miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozja. Dopuszcza
si¢ skrecanie odcinkow plaskownika przy pomocy ztacz plaskownik/ptaskownik,
srubami nierdzewnymi 2x M8 lub 1x MI10 z podkladkami, miejsca skrecania
zabezpieczy¢ przed korozjg.

Do uziomu podigczy¢ wszystkie metalowe stupy 1 przewod PEN kabla
zasilajgcego.

Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Zaprojektowano przebudowg linii kablowych i napowietrznych SN 15kV, nN 0,4
KV — przestawienie shupow oraz przetozenie przewodoéw w celu uniknigcia kolizji z
rozbudowang ulicag Gorng w Hajnowce.

Przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV.

LK-SN-1 typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50 mm2 — o dtugosci trasy 141 m,

od projektowanej mufy przelotowej przy dziatce nr geod. 136/5 do projektowane;j
mufy przelotowej w ul. Wiejska.

Przebudowa linii kablowej SN 15 kV bedzie si¢ krzyzowaé oraz zbliza¢ z
istniejacymi urzadzeniami i1 obiektami. W miejscach tych kabel uktada¢ w rurach
ostonowych ® 160 mm. W miejscach skrzyzowaniach z drogami i wjazdami
zastosowa¢ rury typu SRS. W miejscach wykonania przepustow w wykopie
otwartym przy skrzyzowaniach z innymi urzgdzeniami stosowa¢ rury DVK.
Dhugosci, typ 1 miejsce ulozenia rur ostonowych pokazano na mapach terenu i
schematach. Nalezy stosowac rury koloru czerwonego.

Do uszczelnienia przepustow zastosowac¢ dtawice czopowe typu EK 186/160

Przy skrzyzowaniach proj. kabla SN z istn. urzadzeniami zachowac¢ nastepujace
odleglosci:

z kanalizacja — minimum 50 cm

z wodociggiem — minimum 50 cm

z kablami energetycznymi SN i nN — minimum 15 cm

z kablami telekomunikacyjnymi — minimum 15 cm
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Kabel na pozostatej czg¢sci trasy uktada¢ w wykopie o glebokosci 1,0 m na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku oraz
15 cm warstwg gruntu rodzimego.

Na grunt rodzimy ulozy¢ foli¢ koloru czerwonego. Na foli¢ nasypa¢ pozostaly
grunt rodzimy.

Kabel przysypywaé warstwami i ubija¢. Kabel w rowie uktada¢ w ukladzie
ptaskimi spina¢ co 1 m opaskami CT 370/4,8. Kabel nalezy znakowaé
zaczepiajac tabliczki identyfikacyjne w nastepujacych miejscach: na kablu w ziemi
co 10 m, na kablu w stacji trafo przy glowicach, na stupach w miejscu wyjscia
kabla z ostony. Tabliczki powinny posiada¢ trwale wykonane napisy odporne na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Tabliczki powinny zawiera¢ nastepujace
informacje: typ kabla, dlugos¢ calkowita, adres, rok budowy, wlasciciela.
Przebudowa elektroenergetycznych linii kablowych nN 0,4 kV.

Niniejsze opracowanie obejmuje przebudowe 1 wyprostowanie nastgpujacych linii
kablowych nN 0,4 kV:

- LK-nN-0,4kV YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm? - dlugos¢
przebudowanej trasy 7 m / od projektowanych muf przelotowych w punkcie B do
granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr 689 (punkt B*”).

- LK-nN-0,4kV YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm? - dlugosc
przebudowanej trasy 10 m / od granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr
689 (punkt B’”) w kierunku projektowanego stupa nr 1 typu K-10,5/12 (punkt B”).
- LK-nN-0,4kV YAKY 4x70 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm? - dlugosc
przebudowanej trasy 9 m / od projektowanych muf przelotowych w punkcie B do
granicy pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr 689 (punkt C’).

- LK-nN-0,4kV YAKY 4x70 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm? - dlugosé
przebudowanej trasy 22 m / od granicy pasa drogowego drogi wojewodzkiej nr
689 (punkt C’) w kierunku projektowanych muf przelotowych w punkcie C.

- LK-nN-0,4kV YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x70 + YAKY 4x70 +
YAKY 4x50mm? - dlugo$¢ przebudowanej trasy 3 m / od projektowanych muf
przelotowych w punkcie D do projektowanych muf przelotowych w
(wyprostowanie odcinka kabli).

- LK-nN-0,4kV YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x70 + YAKY 4x70 -
dlugos¢ przebudowanej trasy 2 m / od projektowanych muf przelotowych w
punkcie E do projektowanych muf przelotowych w punkcie E’ (wyprostowanie
odcinka kabli).

Projektowane linie kablowe nN 0,4kV beda si¢ krzyzowal oraz zbliza¢ z
istniejgcymi urzadzeniami i obiektami. W miejscach tych kable uktada¢ w rurach
ostonowych @ 160 mm dla kabla YAKY 4x150mm?2 oraz dla pozostatych @ 110
mm. W miejscach wykonywania skrzyzowaniach z drogami 1 wjazdami
zastosowa¢ rury typu SRS. W miejscach wykonania przepustow w wykopie
otwartym przy skrzyzowaniach z innymi urzagdzeniami stosowac rury DVK.

Do uszczelnienia przepustow zastosowaé dtawice czopowe typu EK 186/160, EK
186/110.
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Przy skrzyzowaniach proj. kabla SN z istn. urzagdzeniami zachowac¢ nastepujace
odleglosci:

z kanalizacjag — minimum 50 cm

z wodociggiem — minimum 50 cm

z kablami energetycznymi SN i nN — minimum 15 cm

z kablami telekomunikacyjnymi — minimum 15 cm

Kabel na pozostalej czg¢sci trasy uktada¢ w wykopie o glebokosci 0,7 m na
podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku oraz
15 cm warstwg gruntu rodzimego.

Na grunt rodzimy utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Na foli¢ nasypa¢ pozostaty
grunt rodzimy.

Kabel przysypywa¢ warstwami i1 ubijaé. Kabel nalezy znakowaé zaczepiajac
tabliczki identyfikacyjne w nastepujacych miejscach: na kablu w ziemi co 10 m, na
kablu w stacji trafo przy gtowicach, na stupach w miejscu wyjscia kabla z ostony.
Tabliczki powinny posiada¢ trwale wykonane napisy odporne na dziatanie
czynnikdéw atmosferycznych. Tabliczki powinny zawiera¢ nastgpujace informacje:
typ kabla, dlugos¢ catkowita, adres, rok budowy, wtasciciela.

Kable na stupie nr 1 zabezpieczy¢ do wysokosci do 2,5 rurami typu BE 160, BE
110 dhugosci 3 m. Rury mocowac¢ do slupow tasmg stalowg COT 37 w trzech
miejscach, wejscie kabla do rur ochronnych zabezpieczy¢é obkurczajac rurami
termokurczliwymi. Kabel na stupie nalezy uktada¢ na uchwytach dystansowych.
Przebudowa elektroenergetycznych linii napowietrznych nN 0,4 kV.

Projektuje si¢ przebudowe, sztukowanie przewodow linii elektroenergetycznej
niskiego napiecia nN 0,4kV.

Linia napowietrzna nN 0,4kV gioéwna typu 4xAL50 + 3xAL25mm?2 zasilana ze
stacji transformatorowej nr 3-0563 na proj. stupa nr 6 nalezy zamontowac¢ do
konstrukcji mocnych przelotowych, linia odciggowa typu 4xAL35 + AsXSn
2x25mm?2 nalezy dosztukowaé 2m przewodow za pomocy zlaczki MJPB 25
(przewod izolowany) oraz za pomoca ztaczki samoklinujacej CIL63 (przewdd
goly).

Linia napowietrzna nN 0,4kV gloéwna typu 4xAL50 + 3xAL25mm?2 zasilana ze
stacji transformatorowej nr 3-0563 na proj. stupa nr 15 nalezy zamontowac do
konstrukcji mocnych przelotowych, linia od strony istn. stupa nr 14 nalezy
dosztukowa¢ 8m przewodow za pomoca zlaczki samoklinujace; CIL63 (przewdd
goty).

Linia napowietrzna nN 0,4kV gléwna typu 4xAL50 + 3xAL25mm2 zasilana ze
stacji transformatorowej nr 3-0563 na proj. stupa nr 21 nalezy zamontowac do
konstrukcji mocnych naroznych. Nalezy wprowadzi¢ istn. zlacze kablowe YAKY
4x25mm?2 dla dziatki nr geod. 145/1.

Linia napowietrzna nN 0,4kV glowna typu 4xAL50 + 3xAL25mm2 zasilana ze
stacji transformatorowej nr 3-0202 na proj. stupa nr 52 nalezy zamontowaé do
konstrukcji mocnych naroznych, linia odciggowa typu 4xAL50 + AsXSn
2x25mm?2 nalezy dosztukowa¢ 8m przewodow za pomocg zlaczki MJPB 25

13



OPIS TECHNICZNY

(przewdd 1zolowany) oraz za pomoca zlgczki samoklinujgcej CIL63 (przewdd
goty).

Linia napowietrzna nN 0,4kV gléwna typu 4xAL50 + AsXSn 2x25mm?2 zasilana
ze stacji transformatorowej nr 3-1776 na proj. stupa nr 53 nalezy zamontowac do
konstrukcji mocnych naroznych, nalezy wykona¢ podziat sieci dla przewodow
komunalnych montujac zdemontowany roztacznik stlupowy RSA oraz dla
przewodow o$wietlenia ulicznego za pomocg zdemontowanej szatki SOM.
Budowa-montaz stupow elektroenergetycznych linii napowietrznej nN 0,4kV.
Projektuje¢ budowe-montaz elektroenergetycznych stupdéw linii napowietrznej nN
0,4 kV wg: ,,Albumu linii napowietrznych wielotorowych niskiego napigcia z
przewodami izolowanymi samono$nymi o przekroju 25-120 mm2 LnniB Tom | —
linie napowietrzne wiclotorowe niskiego napiecia z przewodami izolowanymi
samono$nymi AsXS 1 AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych E 1 ELV.
Opracowanie ELprojekt Poznan, luty 2003r.”

Istniejacy stup nr 1 typu RK-10/ZN usytuowany przy skrzyzowaniu ul. Bielskiej i
Gornej nalezy zdemontowaé, a obok zgodnie z mapa zagospodarowania terenu
(punkt B’) wstawi¢ stup typu K-10,5/12. Stup wykonaé¢ z zerdzi wirowanej E-
10,5m/12kN. Posadowi¢ na glebokosci 2,5 m, zastosowac ustd] UP3. Na stupie
nalezy zamontowa¢ podwoOjny wysiegnik dla opraw os$wietleniowych, jednej
zdemontowanej ze stupa, druga proj. odregbne opracowanie — stup usytuowany jest
w pasie drogi wojewddzkiej nr 689.

Istniejacy stup nr 6 typu P-10/ZN usytuowany przy dzialce nr geod. 99/1 nalezy
zdemontowac, a obok zgodnie z mapg zagospodarowania terenu wstawi¢ stup typu
RPK-10,5/12. Stup wykona¢ z zerdzi wirowanej E-10,5m/12kN. Posadowi¢ na
glebokosci 2,5 m, zastosowac ustd) UP3. Na stupie nalezy zamontowaé wysiggnik
dla oprawy oswietleniowej zdemontowanej ze stupa.

Istniejacy stup nr 15 typu BP-10/ZN usytuowany przy dziatce nr geod. 141/69
nalezy zdemontowaé, a obok zgodnie z mapag zagospodarowania terenu wstawic
shup typu N-10,5/6. Stup wykona¢ z zerdzi wirowanej E-10,5m/6kN. Posadowi¢ na
glebokosci 2,5 m, zastosowac ustdj UP1. Na stupie nalezy zamontowac wysiggnik
dla oprawy oswietleniowej zdemontowanej ze stupa.

Istniejacy shup nr 21 typu BP-10/ZN usytuowany przy dzialce nr geod. 145/1
nalezy zdemontowa¢, a w jego miejsce nalezy wstawi¢ stup typu N-10,5/6. Stup
wykona¢ z zerdzi wirowane] E-10,5m/6kN. Posadowi¢ na glgbokosci 2,5 m,
zastosowa¢ ustg) UP1l. Na stupie nalezy zamontowaé wysiegnik dla oprawy
oswietleniowej zdemontowanej ze stupa.

Istniejacy stup nr 52 typu RNK-10/ZN usytuowany przy skrzyzowaniu ul.
Wrzosowej 1 Gornej nalezy zdemontowaé, a obok zgodnie z mapa
zagospodarowania terenu wstawi¢ stup typu RNK-10,5/15. Stup wykona¢ z zerdzi
wirowanej E-10,5m/15kN. Posadowi¢ na glebokosci 2,5 m, zastosowac ustoj UP3.
Na slupie nalezy zamontowa¢ wysiegnik dla oprawy os$wietleniowe]
zdemontowanej ze stupa.
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Istniejacy stup nr 53 typu RNK-10/ZN usytuowany przy skrzyzowaniu ul.
Wrzosowej 1 Gornej nalezy zdemontowaé, a obok zgodnie z mapa
zagospodarowania terenu wstawi¢ stup typu RNK-10,5/15. Stup wykona¢ z zerdzi
wirowanej E-10,5m/15kN. Posadowi¢ na glebokosci 2,5 m, zastosowac ustdj UP3.
Na stupie nalezy zamontowaé¢ wysiggnik dla oprawy os$wietleniowe]
zdemontowanej ze stupa.

Wykona¢ numeracj¢ stupow — tabliczka z bialym tlem cyfry koloru czarnego o
wysokosci 10 cm.

Wykona¢ numeracje obwodow — tabliczka z z6ttym ttem cyfry koloru czarnego o
wysokos$ci 5 cm.

Numery obwodoéw zawiesi¢ na przewodach linii na stacji trafo.

Na koncach obwodow zyly przewodow zabezpieczy¢ przed wilgocig ostonkami
PK

99.2595 dla obwodu komunalnego PK 99.025 dla obwodu o$wietleniowego.
Przebudowa przylacza napowietrznego.

W sieci nN 0,4kV w miejscowosci Hajnowka przy ul. Gornej wystepuja przytacza
napowietrzne wykonane przewodami typu AL oraz AsXSn. Przylacze do budynku
mocowa¢ w miejscu mozliwie najwyzszym — minimum 4,5 nad ziemig. Przy
skrzyzowaniu przylacza z drogg zachowa¢ minimalng odlegtos¢ 6 m.

Opis robot na przylaczach:

przytacze — PN-15 — budynek mieszkalny nr 15, od stupa nr 6, dziatka nr geod.
99/1

- jednostronny demontaz przytacza AsXSn 4x25mm?2

- ponowny montaz przytacza AsXSn 4x25 mm?2

przytacze — PN-6 — budynek mieszkalny nr 6, od stlupa nr 15, dziatka nr geod.
135/5

- jednostronny demontaz przytacza 4xAL16mm?2

- ponowny montaz przytacza 4xAL16 mm?2

przytacze — PN-29 — budynek mieszkalny nr 29, od stupa nr 21, dziatka nr geod.
144

- jednostronny demontaz przytacza 2x AL16mm?2

- sztukowanie przewodu 2xAL16mm2 — 1 m

- ponowny montaz przytacza 2xAL16 mm?2

przytacze — PN-24 — budynek mieszkalny nr 24, od stupa nr 15, dziatka nr geod.
140

- jednostronny demontaz przytacza 4xAL16mm?2

- sztukowanie przewodu 4xAL16mm2 — 1 m

-ponowny montaz przytacza 4xAL16 mm2

przytacze — PN-131 — budynek mieszkalny nr 131, od stupa nr 52, dziatka nr geod.
260/1

- jednostronny demontaz przytacza 4xAL16mm?2

- ponowny montaz przylacza 4xAL16 mm?2
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przytacze — PN-130 — budynek mieszkalny nr 130, od stupa nr 53, dziatka nr geod.
215/10

- jednostronny demontaz przytacza 4x AL16mm?2

- sztukowanie przewodu 4xAL16mm2 —3 m

- ponowny montaz przytacza 4xAL16 mm?2.

Rozbiorka urzadzen elektroenergetycznych

Niniejsze opracowanie obejmuje rozbidrke nastepujacych elementow sieci:

- linie kablowe SN typu 3 x XRUHAKXS 1x120/50mm2 — 136 m.

- linie kablowe nN typu YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm2 — 21 m.
- linie kablowe nN typu YAKY 4x70 + YAKY 4x70 + YAKY 4x50mm2 — 35 m.

- linie kablowe nN typu YAKY 4x150 + YAKY 4x70 + YAKY 4x70 + YAKY
4x70 +YAKY 4x50mm2 — 5 m.

- demontaz energoelektrycznych stupéw nN — 6 kpl.

2.2.Branza telekomunikacyjna.

Projektowana kanalizacja teletechniczna zostanie wykonana z zastosowaniem rur
HDPE110/6,3 w ilosci 1 otworu. Kanalizacja teletechniczna zostanie ulozona w
ziemi na glebokosci 0,8 m liczac od dolnej powierzchni rury z uwzglednieniem
naturalnego uksztattowania terenu. Wzdluz catej trasy, w potowie glebokosci
zakopania kanalizacji, zostanie wulozona tasma ostrzegawcza w kolorze
pomaranczowym.

W miejscach zatamania kanalizacji teletechnicznej oraz miejscach rewizyjnych
zostang wybudowane studnie kablowe telekomunikacyjne typu SKR-1 o0
wymiarach 1,0x0,64x0,8m. Przed umieszczeniem studni w ziemi nalezy wykonac
niwelacje dna wykopu, wykona¢ podsypke grubosci 10cm z piasku grubego, a
nast¢pnie po zageszczeniu dna wykopu mozna przystapi¢ do posadowienia studni
oraz catego osprzetu z nimi zwigzanego. Dno wykopu powinno by¢ rowne,
pozbawione kamieni i grud. Dla studni kablowych zlokalizowanych w ciggach
pieszych 1 kotowych nalezy zastosowa¢ ramy z pokrywa typu cigzkiego.
Wprowadzenie rurociggu do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajac
ochron¢ wnetrza przed zamuleniem.

Projektowana telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna zostanie wykonana z
zastosowaniem kabli miedzianych oraz stupow telekomunikacyjnych zelbetowych.
Kable telefoniczne napowietrzne nalezy zawiesi¢ na projektowanej 1 istniejacej
podbudowie stlupowej z wykorzystaniem uchwytéw. Podbudowe stupowa
wykonaé z wykorzystaniem stupéw telekomunikacyjnych typu SZT8,5 o
wysokosci 8,5m.

Projektowana telekomunikacyjna linia kablowa doziemna, ktdra zostanie
wykonana z zastosowaniem kabli miedzianych utozonych w ziemi na glebokosci
0,8 m liczac od dolnej powierzchni kabla z uwzglednieniem naturalnego
uksztaltowania terenu. Wzdluz calej trasy, w potowie glebokosci zakopania,
zostanie utozona tasma ostrzegawcza w kolorze pomaranczowym.
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Podczas wykonywania prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem studni |
shupow nalezy przestrzegac przepisow BHP dotyczacych przemieszczania fadunku
przy pomocy urzadzen dzwigowych 1 przepisow dotyczacych prac ziemnych.
Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu zostang
wykonane wg normy zakladowej ZN-96/TP S.A.-004/T oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 (Dz.U. nr 219/2005 poz. 1864) w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie.

W poblizu innych obiektéw uzbrojenia terenu wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.
Wszystkie naruszone nawierzchnie doprowadzone beda do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Tras¢ projektowanych urzadzen telefonicznych zaznaczono na projekcie
zagospodarowania terenu w skali 1:500 kolorem pomaranczowym.

2.3. Branza mostowa.

PRZEPUST P-1

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia zaprojektowano przepust na obcigzenie
wg klasy “A” normy PN-85/S-10030. Obiekt o konstrukcji z rur stalowych
karbowanych. Przyjeto ten typ konstrukcji ze wzgledu na krotki okres realizacji,
tatwos¢ budowy jak réwniez ze wzgledoéw ekonomicznych.

Zaprojektowane przekroje spelniajg wymagania rozporzadzenia MTiGM z dnia
30.05.2000r

Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu

Dhugos¢ po osi dotem 23,50m;

Wymiary przekroju B=2,55m; H=1,86m;
Materiat stalowe rury karbowane;
Spadek dna przepustu 0,51%;

Kat skrzyzowania obiektu z osig drogi 86,0°;

Rzedne posadowienia na wlocie/ wylocie 158,07m npm. / 157,95m npm.
Rodzaj przeszkody ciek;

Nazwa przeszkodyréw melioracji wodnych R-A;

Numer normy obcigzeniowe;j PN-85/S-10030

Klasa obcigzenia wedtug normy Klasa A,

Nosnosé 500 kN:;

Projektuje si¢ rozbidrke nastepujacych istniejgcych elementow:

— nawierzchni na obiekcie, elementow bezpieczenstwa ruchu,

— plyty pomostu,

— przyczotkow 1 skrzydet,

— elementow posadowienia kolidujacego z projektowanymi rozwigzaniami.
Konstrukcja przepustu
Konstrukcje przepustu stanowig stalowe rury karbowane o grubo$ci blachy 3,5mm
1 zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonanym przez producenta. Ksztatt przekroju
przepustu tukowo — kotowy.
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Wykonawca sam wybiera producenta przepustow stalowych, ale musi spetnié
naste;puja,ce warunki:
musi uzyska¢ zgode Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie konstrukcji;
ptaszcz zamiennego typu musi mie¢ grubo$¢ minimum 3,5mm;
zaproponowana konstrukcja musi posiada¢ AT IBDiM z informacja, ze moze
by¢ stosowana do wykonywania przepustow drogowych;
fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne nie moze by¢ gorsze od
zaprojektowanego;
przekroj otworu rury musi by¢ taki sam jak w niniejszym opracowaniu,
konstrukcja zamiennego typu musi mie¢ zdolno$¢ przeniesienia obcigzenia
klasy ,,A” wg PN-85/S-10030 z zachowaniem wtasciwego komfortu przejazdu
pojazdow.
Wykonanie przepustu
Projektuje si¢ przepust z konstrukcji z rur stalowych karbowanych.
Kolejno$¢ wykonywania prac:
— roboty przygotowawcze,
— wycinka drzew i krzewdw wg opracowania branzy drogowej,
— montaz oznakowania 1 zabezpieczenia robot,
— rozbiodrka istniejgcego mostu, przepustu,
— wykopy,
— ulozenie geotkaniny polipropylenowe;,
— ulozenie geosiatki,
— wykonanie tawy kruszywowej,
— montaz projektowanego przepustu,
— wykonanie murka czotowego przy przepuscie P-1,
— wykonanie zasypki przepustu,
— wykonanie fundamentéw pod balustrady szczeblinowe 1 barieroporgcze,
— wykonanie konstrukcji nawierzchni wg opracowania branzy drogowe;,
— wykonanie umocnien, elementow bezpieczenstwa ruchu,
— roboty wykonczeniowe,
— demontaz tymczasowego oznakowania.
Konstrukcje stalowa przepustu nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowej. Lawe
nalezy uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym 1 podluznym zgodnie z
projektowanym pochyleniem przepustu. Lawe nalezy odseparowaé¢ od gruntow
rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowej oraz nalezy
zastosowaé geosiatke w celu polepszenia parametrow wytrzymatosciowych
posadowienia. Na gorze tawy ostatnie Scm pozostawi¢ niezageszczone celem
zaglebienia karbow konstrukeji.
Na wylocie i wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowe] z zalaniem spoin zaprawga marki 15MPa. W celu
zabezpieczenia brukowca nalezy wykona¢ obramowania z obrzezy betonowych
6x20cm oraz palisady drewnianej o $rednicy 10cm wbitej na giebokos¢ 1,0m.
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Ruch pieszy i samochodowy na przepuscie P-1 nalezy zabezpieczy¢ na obiekcie
balustrada szczeblinkowa oraz barierami olsztynskimi (z lewej strony) 1
barieroporeczg stalowo- linowa (z prawej strony).

Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez
usypanie grodzi ziemnych i pompowanie.

PRZEPUST P-2

Zgodnie z opisem przedmiotu zamdéwienia zaprojektowano przepust na obcigzenie
wg klasy “A” normy PN-85/S-10030. Obiekt o konstrukcji z rur stalowych
karbowanych. Przyjeto ten typ konstrukcji ze wzgledu na krétki okres realizacji,
tatwo$¢ budowy jak rowniez ze wzgledow ekonomicznych.

Zaprojektowane przekroje spetniajg wymagania rozporzadzenia MTiGM z dnia
30.05.2000r.

Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu
Przepust P-2

Dhugos¢ po osi dotem 21,60m;

Wymiary przekroju ?1,00m;

Materiat stalowe rury karbowane;
Spadek dna przepustu 1,53%;

Lokalizacja wzgledem drogi ul Gorna km 0+415,99
Kat skrzyzowania obiektu z osig drogi 71,0°;

Rzedne posadowienia na wlocie/ wylocie 159,49m npm. / 159,16m npm.
Rodzaj przeszkody ciek;

Numer normy obcigzeniowe] PN-85/S-10030

Klasa obcigzenia wedtug normy klasa A;

No$nosé 500 kN;

Roboty rozbiorkowe

Projektuje si¢ rozbidrke nastgpujacych istniejacych elementdw:

Przepust P-2

nawierzchni na obiekcie,

czesci przelotowej przepustu,

elementow posadowienia,

Scianki czotowe;.

Rozbiorke obiektu nalezy wykona¢ w sposdb mechaniczny za pomocg sprzg¢tu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru w zakresie ujetym w dokumentacji.
Materiaty nie nadajace si¢ do powtornego wbudowania nalezy zagospodarowac
zgodnie z Ustawg o Odpadach.

Konstrukcja przepustu

Konstrukcje przepustu stanowig stalowe rury karbowane o grubosci blachy 1,5mm
1 zabezpieczeniu antykorozyjnym wykonanym przez producenta. Ksztalt przekroju
przepustu kotowy.
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Wykonawca sam wybiera producenta przepustow stalowych, ale musi spetnic¢
nastepujace warunki:

musi uzyska¢ zgode Nadzoru Inwestorskiego na zastosowanie konstrukcji;
plaszcz zamiennego typu musi mie¢ grubo$¢ minimum 1,5mm;

zaproponowana konstrukcja musi posiada¢ AT IBDiM z informacja, ze moze by¢
stosowana do wykonywania przepustow drogowych;

fabryczne zabezpieczenie antykorozyjne nie moze by¢ gorsze od
zaprojektowanego;

przekrdj otworu rury musi by¢ taki sam jak w niniejszym opracowaniu,
konstrukcja zamiennego typu musi mie¢ zdolnos$¢ przeniesienia obcigzenia klasy
,,A” wg PN-85/S-10030 z zachowaniem wlasciwego komfortu przejazdu
pojazdow.

Wykonanie przepustow

Projektuje si¢ przepust z konstrukcji z rur stalowych karbowanych.

Kolejno$¢ wykonywania prac:

roboty przygotowawcze,

wycinka drzew i1 krzewow wg opracowania branzy drogowe;,

montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,

rozbiorka istniejgcego przepustu,

wykopy,

wykonanie specjalnego posadowienia przepustu P-2 za pomoca stalowych §cianek
szczelnych,

utozenie geotkaniny polipropylenowej,

wykonanie lawy kruszywowe;,

montaz projektowanego przepustu,

wykonanie zasypki przepustu,

wykonanie fundamentéw pod barieroporecze,

wykonanie konstrukcji nawierzchni wg opracowania branzy drogowej,
wykonanie umocnien, elementow bezpieczenstwa ruchu,

roboty wykonczeniowe,

demontaz tymczasowego oznakowania.

Konstrukcje stalowa przepustéw nalezy posadowi¢ na tawie kruszywowe;j. Lawe
nalezy uksztaltowa¢ w kierunku poprzecznym 1 podtuznym zgodnie z
projektowanym pochyleniem przepustu. Lawe nalezy odseparowac od gruntow
rodzimych poprzez zastosowanie geotkaniny polipropylenowej oraz nalezy
zastosowac geosiatke w celu polepszenia parametrow wytrzymatosciowych
posadowienia. Na gorze tawy ostatnie Scm pozostawi€ niezageszczone celem
zaglebienia karbow konstrukeji.

W przypadku przepustu P-2, przed przystgpieniem do wykonywania fawy
kruszywowej, nalezy wykona¢ dodatkowe zabezpieczenie posadowienia przepustu
w postaci rusztu ze $cianek szczelnych traconych, wbitych do poziomu wg czgsci
rysunkowej.

20



OPIS TECHNICZNY

Na wylocie 1 wlocie projektuje si¢ umocnienie brukowcem na podsypce
cementowo-piaskowej z zalaniem spoin zaprawg marki 15MPa. W celu
zabezpieczenia brukowca nalezy wykona¢ obramowania z obrzezy betonowych
6x20cm oraz palisady drewnianej o $rednicy 10cm wbitej na gltebokos¢ 1,0m.
Ruch pieszy na przepuscie P-2 na chodnikach 1 §ciezce rowerowej nalezy
zabezpieczy¢ na obiekcie obustronng balustradg szczeblinkowa.
Przeprowadzenie wody cieku, na czas prowadzenia prac, projektuje si¢ przez
usypanie grodz ziemnych i pompowanie.

21



