INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

BRANZA DROGOWA
Nazwa i adres obiektu:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Gornej (dr. powiatowa nr 2323B)
w Hajnowce od km 0+000 do km 1+756.00 w zakresie budowy:
nawierzchni jezdni, obustronnych chodnikow dla pieszych, miejsc
postojowych dla samochodow osobowych, zatok autobusowych,
sciezki rowerowej, zjazdow indywidualnych i publicznych wraz z
rozbiorkq mostu i budowq przepustu na rowie melioracyjnym R-A,
budowq: oswietlenia przejs¢ dla pieszych i kanalizacji
teletechnicznej, rozbiorkg i budowq: przepustu pod korong drogi,
sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych
nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii
kablowej doziemnej i napowietrznej.

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:

Zarzgd Powiatu Hajnowskiego

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnowka

Zarzgd Drog Powiatowych w Hajnowce
ul. Bielska 41

17-200 Hajnowka

Autor opracowania:

mgr inz. Adam SosnowskKi
upr. proj. Bt 45/02



CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT DROGOWYCH

a) roboty przygotowawcze:
- usuniecie humusu,
- wycinka drzew,
- rozbidrki,
b) roboty ziemne
c) wykonanie koryta pod nawierzchnie
d) budowa konstrukcji nawierzchni
e ulica
zjazdy
chodniki dla pieszych
Sciezka rowerowa
zatoki autobusowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W pasie drogowym ulicy wystepuje nastepujace uzbrojenie techniczne:
- kable energetyczne,
- kanalizacja telekomunikacyjna,
- wodociag,
- kanalizacja deszczowa i sanitarna,
- oswietlenie uliczne.

3. WYKAZ ELEMENT’(')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

a) doziemne kable energetyczne.
4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,

OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

a) prace w rejonie linii energetycznych,

b) prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z

zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu na okres roboét)
c) roboty ziemne,
d) prace rozbiérkowe,

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU!(TA2U PRApOWNIK()W
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopuscic¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢



przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogodlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu
podstawowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg
duze zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy, inne osoby
kierujgce pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz
co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajgcym.
Sprawg wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkoleh w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy dla pracodawcow i pracownikdw budowlanych realizowane byty wedtug programoéw
dostosowanych pod wzgledem formy i treSci do poszczegdlnych rodzajéw szkolen,
specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Niezaleznie od ukonczonych szkolen zatrudnieni przy budowie w czesci wykonywania
wykopow, szczegolnie operatorzy maszyn budowlanych winni zachowa¢ szczegding
ostroznos¢ przy robotach ziemnych. Moze sie bowiem zdarzyc, iz wystepujg nie
zaznaczone na mapie geodezyjnej, pomimo jej aktualizacji urzgdzenia. Nalezy zachowaé
szczegolng ostroznosc¢ przy demontazu i montazu kraweznikéw, przy wykonywaniu
wykopow, wbudowania warstw podbudowy oraz uktadaniu warstw bitumicznych.

6. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Y4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA  KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN

a) instruktaz pracownikow,

b) rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi

C) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki, itp.)

d) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref pracy sprzetu mechanicznego i pomocniczego,

e) rozwigzanie uktadow komunikacyjnych, transportowych na potrzeby budowy
oraz ogrodzenie budowy z uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do
przylegtych do przebudowywanej ulicy poszczegdlnych posesii,

f)wykonanie oznakowania robét zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu.

PODSUMOWANIE:

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez

kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepuja roboty wymienione w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r.).




