INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA
zgodnie z
ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

Nazwa i adres obiektu:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Gornej (dr. powiatowa nr 2323B)

w Hajnowce od km 0+013 do km 0+373.22 oraz od km 0+440.54 do km
1+756.00 w zakresie budowy: nawierzchni jezdni, obustronnych
chodnikow dla pieszych, miejsc postojowych dla samochodow osobowych,
zatok autobusowych, sciezki rowerowej, zjazdow indywidualnych i
publicznych wraz z rozbiorkq mostu i budowq przepustu na rowie
melioracyjnym R-4, budowgq: oswietlenia przejs¢ dla pieszych i kanalizacji
teletechnicznej, rozbiorkg i budowq. sieci kanalizacji deszczowej z
przykanalikami, napowietrznej linii elektroenergetycznej nN, kablowych
linii elektroenergetycznych nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej,
telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej i napowietrznej.

Nazwa inwestora oraz jeqo adres:
Zarzgd Powiatu Hajnowskiego

ul. A. Zina 1

17-200 Hajnowka

Zarzgd Drog Powiatowych w Hajnowce
ul. Bielska 41

17-200 Hajnowka

Autor opracowania:

inz. Tomasz Tyminski

upr. nr PDL/0136/PWQOT/16



Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robét.
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami kablowymi, budowa
telekomunikacyjnej linii napowietrznej, budowa stupdéw telekomunikacyjnych zelbetowych oraz linii
kablowej.
W pierwszej kolejnosci zostang przeprowadzone prace doziemne z uwzglednieniem rur ostonowych w
miejscach kolizji oraz posadowione zostang studnie kablowe i stupy telekomunikacyjne. Wykopy wykonane
beda metodg odkrywkowa. Po utozeniu odcinkéw doziemnych nastgpi montaz zakorczen kablowych.
2. lIstniejgce obiekty budowlane.

W obrebie planowanych robét wystepujg nastepujace obiekty:

e doziemne kable telefoniczne;

e doziemna i napowietrzna linia energetyczna;

e wodociag;

e kanalizacja sanitarna i deszczowa;

e tory kolejowe;

e drogi publiczne.
3. Elementy stwarzajace zagrozenie.

Skrzyzowania z nastepujgcymi obiektami:

e doziemne kable telefoniczne;

e doziemna i napowietrzna linia energetyczna;

e wodociag;

e kanalizacja sanitarna i deszczowa;

e tory kolejowe;

e drogi publiczne.

4. Zagrozenia wystepujgce podczas wykonywania prac.
Podczas wykonywania robét w poblizu elementéw wymienionych powyzej mogg wystgpi¢ nastepujgce
zagrozenia:
e zagrozenie uszkodzenia czynnych linii telekomunikacyjnych;
e zagrozenia porazenia pragdem przy uszkodzeniu czynnych linii energetycznych;
e zagrozenie podtopieniem przy uszkodzeniu wodociggu, kanalizacji sanitarnej lub deszczowej;
e zagrozenie potracenia przez pociag;
e zagrozenia ,drogowe” przy pracach w poblizu drég publicznych.
5. Szkolenie pracownikdéw.
Pracownicy muszg zosta¢ przeszkoleni przed przystgpieniem do robdt przez kierownika budowy w
zakresie przepisow BHP dotyczacych zagrozen ogdlnobudowlanych oraz szkolen biezgcych
(codziennych).
6. Zapobieganie zagrozeniom.
e Prace w poblizu czynnych urzadzen podziemnych wykonywac bez sprzetu ciezkiego, z przekopami
prébnymi oraz pod nadzorem wifasciciela.
e Przestrzegac norm i uwag zawartych w uzgodnieniach.



