Informacje dotyczgce bezpieczenstwa

| ochrony zdrowia dot. rozbiorki i budowy kanalizacji deszczowej

Obiekt:

Adres budowy:

Inwestor:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Gornej (dr. powiatowa nr
2323B) w Hajnéwce od km 0+000 do km 1+756.00 w zakresie
budowy: nawierzchni jezdni, obustronnych chodnikéw dla
pieszych, miejsc postojowych dla samochodow osobowych,
zatok  autobusowych, Sciezki  rowerowej, Zjazdow
indywidualnych i publicznych wraz z rozbiérkg mostu i budowg
przepustu na rowie melioracyjnym R-A, budowg: os$wietlenia
przejsc¢ dla pieszych i kanalizacji teletechnicznej, rozbiorkg i
budowsg: przepustu pod korong drogi, sieci kanalizacji
deszczowej z przykanalikami, napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN, kablowych linii
elektroenergetycznych nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej,
telekomunikacyjnej linii kablowej doziemnej i napowietrznej.

- Miasto Hajnéwka, ul. Gorna przebiegajgca przez pas drogowy
drogi wojewddzkiej nr 689, pas drogowy drogi powiatowej nr
2323B oraz pas kolejowy linii nr 52 w Hajndéwce.

Zarzad Powiatu Hajnowskiego

ul. A. Zina 1
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Zarzgd Drég Powiatowych w Hajnowce
ul. Bielska 41

17-200 Hajnowka
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia do projektu rozbiorki i budowy kanalizacji deszczowej z przykanalikami
w ramach rozbudowy i przebudowy ulicy Gornej w Hajnéwce.

2. ZAKRES ROBOT.
Cate zamierzenie budowlane obejmuje nastepujgce roboty:
— roboty rozbiérkowe nawierzchni pod budowe infrastruktury sanitarne;j,
— roboty ziemne zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej,
— roboty zabezpieczajgce istniejgce uzbrojenie podziemne,
— rozbidrka istniejgcej kanalizacji deszczowej
— budowa i roboty montazowe kanalizacji deszczowej,
— odbudowa zagospodarowania terenu inwestycji.

3. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW.

W chwili obecnej w rejonie prowadzonych prac budowlanych ul. Gérna posiada
nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych wraz z utwardzonym poboczem w postaci
chodnika betonowego oraz nieutwardzonych zielencow.

Na terenie objetym inwestycjg w pasie drogowym ul. Gérnej wystepuje uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa,

- sie€ kanalizacji sanitarnej,

- kanaly i kable telekomunikacyjne,

- napowietrzna sie¢ telekomunikacyjna,

- doziemne kable energetyczne

- napowietrzna sie¢ energetyczna,

W ulicy Gornej wystepuje sieC¢ kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
i wpustami deszczowymi. W ramach inwestycji sieC deszczowa zostanie zlikwidowana.

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENINE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA.

- linie energetyczne — przejscia rurociggami obok sieci energetycznej,

- linie telekomunikacyjne — przejscia rurociggami obok sieci telekomunikacyjnej,
- drogi komunikacyjne — przejscia rurociggami pod pasem drogi powiatowej,

- wykopy liniowe i punktowe — powyzej 1,50 m.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH SAKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA.

a) Wykonanie wykopédw pod rurociggi o gtebokosci 0,9 — 2,5 m wymaga
obudowy $cian wypraskami stalowymi wbijanymi pionowo i rozpartymi.
Odeskowanie i rozparcie $cian wykopu powinno nastepowaé stopniowo w
miare gtebienia wykopu, przy czym przestrzen czasowo nieodeskowana nie
powinna przekracza¢ w gruntach luznych 0.40 m ; w gruntach Srednio zwartych
i zwartych wysoko$¢ ta moze byé wieksza 0.5 - 0.7 m. Gdérna krawedz
obudowy powinna wystawac¢ ponad powierzchnie terenu co najmniej 0.15 m
celem zabezpieczenia przed obsuwaniem sie gruntu lub kamieni oraz sptywu
wod opadowych do wnetrza wykopu. Podczas trwania rob6t montazowych
powinno sie przynajmniej przed rozpoczeciem zmiany sprawdzi¢ sztywnosé
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zabitych rozpér. Rozdeskowanie scian wykopu powinno nastepowacC z
zachowaniem  ostroznosci rownoczesnie z zasypkg, ze wzgledu
na mozliwos¢ obsuniecia sie scian wykopu — zagrozenie przysypania ziemig.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co
najmniej 0.6 m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przy
wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢
w terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio je oznakowac¢. Przebywanie
oséb pomiedzy sciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

b) Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie Iub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem , a w razie potrzeby podwieszone w
sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. W miejscu skrzyzowania z gazociggiem
wykopy wykonywac recznie — zagrozenie wybuchem. Wykonywanie robot w
bezposrednim sgsiedztwie tych sieci powinno by¢ poprzedzone ustaleniem
przez kierownika budowy, w porozumieniu z wiasciwg jednostkg w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci.

c) W warunkach ruchu juz w momencie rozktadania wykopéw nalezy przewidzieé
konieczno$¢ przykrywania wykopow pomostami z bali dla przej$cia pieszych
lub przejazdu. Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1.1 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu -
zagrozenie wpadniecia do wykopu. Ruch srodkéw transportowych obok
wykopow powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

d) Osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny
posiadac¢ zaswiadczenia kwalifikacyjne do obstugi tych urzadzen. W przypadku
zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie
kazdorazowo przed przystgpieniem do prgcy. Dokonywane naprawy i przeglady
urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce konserwacii
urzadzen.

e) Wszyscy zatrudnieni muszg uzywac¢ odziezy i srodkow ochronnych ubrania
robocze, buty , rekawice , ostony gtowy i twarzy oraz inne). Dobdér srodkéw
ochrony indywidualnej musi by¢ oparty o doktadng analize¢ zagrozen na
konkretnych stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnosci wykonywane
przez poszczegodlnych pracownikow.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW | INNE
PROCEDURY.

Kierownik Budowy na podstawie niniejszej informacji oraz dokumentacji
budowlano-wykonawczej obowigzany jest do przeprowadzenia dla podlegtego
personelu monterskiego instruktazu z zakresu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
prowadzonej budowie. Przeprowadzenie instruktazu winno zosta¢ udokumentowane
odpowiednig notatkg a jego przyjecie podpisem ztozonym przez kazdego
instruowanego pracownika. Fakt przeprowadzenia instruktazu, nalezy wpisaC¢ do
Dziennika Budowy a tekst notatki winien przechowywany byé w dokumentacji budowy,
a nastepnie archiwizowany w archiwum firmy budowlane;.

W trakcie prowadzenia robot muszg by¢ zachowane warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,W sprawie
bezpieczenhstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych” (Dz. U. Nr 47).

Muszg by¢ spetnione wymagania:

— przeprowadzenie instruktazu dotyczgcego bezpiecznego wykonywania pracy oraz
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zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozen,

— wskazanie zasad stosowania srodkéw ochrony indywidualnej oraz odpowiedniego
wyposazenia pracownikdw w ubrania ochronne,

— inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o terminie rozpoczecia robét wtasciwego
Inspektora Pracy,

— teren budowy powinien by¢é oznakowany oraz ogrodzony przed dostepem z
zewnatrz,

— pracownicy powinni mie¢ zabezpieczone odpowiednie warunki socjalne i
higieniczne
(m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia),

— przy wykonywaniu robot w strefach szczegdlnego zagrozenia nalezy stosowaé
srodki techniczne zgodnie z zaleceniami Specyfikacji Technicznych dla tych robét,

— budowa powinna mie¢ zapewnione odpowiednie srodki tgcznosci.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

W strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, przy robotach
ziemnych i montazowych , nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek awarii, pozaru i innych
zagrozen.

Kierownik budowy powinien opracowac ,Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia"
pracownikéw dostosowany do harmonogramu przewidywanych robét. Kierownik
budowy powinien, przed przystgpieniem do roboét, przeprowadzi¢ szkolenie
pracownikéw
w sprawach BHP.

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed wstepem o0sob niepowotanych i
oznakowana tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. Kierownik budowy winien
przechowywac¢ dokumentacjg budowy oraz dokumentacje eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych w miejscu przewidzianym na siedzibe kierownictwa budowy.

Zapewni¢ komunikacje telefoniczng ze stuzbami ratownictwa medycznego,
pozarowego technicznego, celem udzielenia sprawnej pomocy w przypadku
zagrozenia zycia lub zdrowia uczestnikow robot.

PODSUMOWANIE:

Zachodzi potrzeba opracowywania Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przez kierownika budowy z uwagi na to, iz wystepuja roboty wymienione
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U.
03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).
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