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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
BIOZ

BRANZA ELEKTRYCZNA

OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa ulicy Gérnej (dr. powiatowa nr 2323B)
w Hajnowce od km 0+000 do km 1+756.00 w zakresie budowy:
nawierzchni jezdni, obustronnych chodnikéw dla pieszych, miejsc
postojowych dla samochoddéw osobowych, zatok autobusowych,
Sciezki rowerowej, zjazdow indywidualnych i publicznych wraz z
rozbiorkg mostu i budowg przepustu na rowie melioracyjnym R-A,
budowa: oswietlenia przejs¢ dla pieszych i kanalizaciji
teletechnicznej, rozbiorkag i budowa: przepustu pod korong drogi,
sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN, kablowych linii elektroenergetycznych
nN i sN, kanalizacji telekomunikacyjnej, telekomunikacyjnej linii
kablowej doziemnej i napowietrzne;j.

INWESTOR: Zarzad Powiatu Hajnowskiego; ul. A. Zina 1; 17-200

Hajnowka
Zarzad Drog Powiatowych; ul. Bielska 41;17-200
Hajnowka
Projektant:
Funkcja il | el Data Podpis
Uprawnienia budowlane
mgr inz. Pawef Iwanicki
; _ Nr upr. PDL/0086/PWOE/13
PrOJektgnt Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 03.09.2018
branza budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w rok
e|ektryczna zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
Tel: 660 482 486
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1. Zakres rzeczowy robot:

e wykonanie tras kablowych

e montaz slupéw i opraw oswietleniowych
e wykonanie uziemienia shupow

e wykonanie pomiaréw elektrycznych

1.1. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu
mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

e Czynna stacje transformatorowa SN/nN
e Czynne kablowe i napowietrzne linie kablowe nN i SN
e Prace w poblizu czynnego pasa ruchu

1.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas
realizacji nastepujacych robét:
e prace na wysokos$ciach
e prace na urzadzeniach elektrycznych

1.3. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegélnie
niebezpiecznych

Przed kazdym przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych, nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, zgodnie z rozporzadzeniem MPIPS w sprawie
szczegdlowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa 1 higieny pracy.

1.4. Osoba odpowiedzialna za instruktaz pracownikow-
kierownik budowy
Kierownik budowy powinien:

e zapozna¢ pracownikow z zakresem robot oraz okreslic strefy szczegélnie
niebezpieczne

e okresli¢ zasady postgpowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i1 zycia

e okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen

e zapozna¢ pracownikow z przepisami BHP
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1.5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlagczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg 1 naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ si¢ na
niebezpieczng odleglos¢ do w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych,
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikow
energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obslugujacych takie
urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci elektrycznych i
mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac,

- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w w/w
instalacjach, nalezy sprawdzac¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.
Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w

ksigzce konserwacji urzadzen.
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Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego
polozenie instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w
jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porgcze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga
by¢ wykonywane tylko do gl¢bokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gltebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna
wykonywa¢, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Ruch $rodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac si¢ poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ si¢ do tworzenia
nawisow gruntu.

Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach
pionowych 1 na glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob

klatkami ostonowymi lub obudowa prefabrykowana.



