RYSUNEK SZCZEGOLOWY ZJAZDU NA DR. GMINNA w km 0+459,07
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poczwdrne powierzchniowe utrwalenie

umochienie skarp brukowcem
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PRZEKROJ PODLUZNY B-B SKALA 1:50 umochienie skarp brukowcem
pobocze 671,51 paobocze USLUGI WYKONAWCZO - PROJEKTOWE ADAM KLOSKOWSKI
7 B ul. Swietojariska 12A, 15-082 Biatystok
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fu 22 7 7 OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w ramach zagospodarowania
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przepust PP ¢400mm

powiat hajnowski.

poscaleniowego zlokalizowana we wsi Tamopol dz nr 918 w gminie Narewka,

gminng w km 0+459,07
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NAZWA RYSUNKU: Rysunek szczegétowy przepustu pod drogg

fundament z pospdtki 0-31,5mm

PRZEKROJ PODLUZNY A-A SKALA 1:50 Somaname g o Sl
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przepust PP 400mm

fundament 2 pospdiki 0-31,5mm poczwérne powierzchniowe utrwalenie

géma warstwa gr. 10cm w stanie luznym

15cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem
C50/30 o uziamieniu cigglym 0-31,0mm

20cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

warstwa odcinajgca z piasku $redniego

poczwérne powierzchniowe utrwalenie

INWESTOR: Powiat Hajnowski, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnéwka

15cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywem PROJEKTANT (branza telekomunik.) |Data:
C50/30 o uziarnieniu ciggtym 0-31,0mm A inz. Dariusz Mocarski
skalarys: 1:50 | Nrrys. nr upr.. DT-WBT/02430/03/U 15.04
20cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie mmnm.q
warstwa odcinajgca z piasku Sredniego PROJEKTANT Data: SPRAWDZAJACY (branza Data:
(branza drogowa) drogowa)
mgr inz. Katarzyna Krakos mgr inz. Grazyna Wandzioch
nr upr. PDL/0112/PWBD/18 | 15.04.2022r|nr upr. SUW-118/89 15.04.
2022r




