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KARTA UZGODNIEN

Przebudowa drogi gminnej Nr 155728B w ramach zagospodarowania poscaleniowego w
obrebie wsi Eliaszuki, dz. nr ew. 2133 w gminie Narewka, powiat hajnowski

UZGODNIENIA:

NAZWA INSTYTUCII UWAGI




1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu w

obrebie miejscowosci Eliaszuki, dz. nr ew. 2133, gmina Narewka, pow. hajnowski.

2. Podstawa opracowania

- wizja lokalna;

- mapa do celéw projektowych;

- obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym;

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakdw i
sygnatéw drogowych

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem;

- obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrzesnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach;

3. Charakterystyka drogi

Teren opracowania znajduj¢ si¢ w obszarze zabudowy wiejskiej, stanowi odcinek drogi o
numerze 155728B. Pierwszy projektowany odcinek drogi ma swoj poczatek przy dziatce nr
geod. 1923 od strony potnocnej i konczy si¢ w ok. 0,86 km drogi, natomiast drugi odcinek
zaczyna si¢ przy dzialce nr geod. 1923 od strony wschodniej (w lesie) i konczy w ok. 0,99 km
drogi. Obecnie droga posiada nawierzchni¢ zwirowa o szerokos$ci okoto 5 m. Nowy projekt
zaktada budowe drog o nawierzchni z betonu asfaltowego o szeroko$ci 5 m na catej dtugosci

przebudowywanych odcinkdéw oraz pobocza o zmiennej szerokosci.



Zestawienie potaczen drdg z projektowana droga:

1) Skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1635B
2) Potaczenie z drogg gminng nr 155727B
3) Potgczenie z drogg gminng nr 155682B
4) Potgczenie z drogg gminng nr 155678B

Parametry techniczne drogi:

- klasa techniczna drogi— D

- ruch kategorii KR1

- predkos¢ projektowa 40 km/h

Zaprojektowano nastepujacy przekréj poprzeczny:

- szerokos¢ jezdni 5m, spadek poprzeczny daszkowy 2% o nawierzchni z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

- obustronne pobocza szerokosci 0,75-1,00m, spadek 8%, o nawierzchni z kruszywa
naturalnego

- dtugos¢ drogi — Odcinek 2A: 857,098m, Odcinek 2A-2: 989,165m

Konstrukcja nawierzchni:

Nawierzchnia drogi:

- warstwa $cieralnaz MMA o gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 5 cm

- warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem o gr. 20 cm
- grunt rodzimy

Pobocza:
- kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie o gr. 8cm

Zjazdy:

-10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30
-10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

-10cm - warstwa odcinajgca z piasku sredniego

4. Charakterystyka ruchu
Ruch na przedmiotowych drogach jest o matym natezeniu, stanowi ruch lokalny i transport

rolniczy.

5. Opis rozwigzan projektowych w zakresie oznakowania
Na skrzyzowaniu tréjwlotowym projektowanej drogi z drogg powiatowg o numerze 1635B w
miejscowosci Eliaszuki zaprojektowano na odcinku z pierwszedstwem przejazdu dwa znaki D-

1 (droga z pierwszenstwem) na przeciwlegtych kierunkach. Na drodze podporzadkowane;j



istniejgcy znak A-7 (ustap pierwszenstwa) zostanie zlikwidowany i nowy znak A-7 zostanie
postawiony blizej skrzyzowania. Niedaleko tego skrzyzowania zaprojektowano znak E-17a
(znak z nazwg miejscowosci ,Eliaszuki”) oraz D-42 (obszar zabudowany). Po przeciwlegtej
stronie zaprojektowano znak D-43 i E-18a oznaczajace koniec miejscowosci i obszaru
zabudowanego. Na drogach podporzagdkowanych na projektowanym odcinku ustawiono
znaki B-20 (STOP). Zwazywszy na fakt iz, pofaczenie odcinkéw znajduje sie na etapie
projektowania w miejscu planowanego skrzyzowania projektuje sie tymczasowo ustawienie
znakéw w U-20b w celu zapewnienia bezpieczedstwa oraz znak B-1 (zakaz ruchu w obu
kierunkach). Na drugim odcinku projektowanej drogi zaproponowano usuniecie znaku A-7
(ustgp pierwszenstwa) i ustawienie znaku B-20 (stop) ze wzgledu na wyjazd w lesie, ktéry
ogranicza bezpieczny wyjazd. Znak B-20 poprzedzac¢ bedzie znak A-7 z tabliczka ,,Stop 150 m”.
Na istniejgcej drodze z pierwszenstwem przejazdu zaprojektowano znak A-6¢c i A6b
(skrzyzowanie z drogg podporzagdkowang wystepujaca po lewej/prawej stronie) informujgce

o skrzyzowaniu z przebudowywang drogg podporzgdkowana.

6. Termin wprowadzenia

Termin prowadzenia organizacji ruchu - Il kwartat 2024r .

7. Spis oznakowania

Zestawienie znakow pionowych

Lp. Nazwa Proj./Ist./Us. llos¢ Szt.
1 A-7 Us. 2
2 A-7 Proj. 2
2 D-1 Proj. 2
3 A-6b Proj. 1
4 A-6¢ Proj. 1
5 B-20 Proj. 4
6 T-1 Proj. 1
7 B-1 Proj. 1
8 U-20b Proj. 1




9 E-17a Proj. 1
10 E-18a Proj. 1
11 D-42 Proj. 1
12 D-43 Proj. 1
Zestawienie oznakowania poziomego
Lp. Nazwa Proj./Ist./Us. m m?
1 P-4 Proj. 20 4,80
2 P-7a Proj. 8 0.96
3 P-12 Proj. 7,15 2,30
Zestawienie stupkéw
Lp. Proj./Ist./Us. llos¢
1 Proj. 20
2 Ist. 1
3 Us. 1

8. Zasady oznakowania

Do oznakowania nalezy stosowac znaki i tablice o symbolach, wymiarach i kolorystyce
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 r. Znaki pionowe z grupy
wielkosci $rednie zastosowaé folie typu 1) na podktadzie ocynkowanym. Znaki drogowe
powinny by¢ ustawione po prawej stronie jezdni na stupkach stalowych ocynkowanych & 60
mm, w odlegtosci od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni, na wysokos$ci 2m w zieleicu i 2,20 m w
chodniku lub poboczu (dét znaku od powierzchni gruntu).

) W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie folii
odblaskowych typu 2.

9. Uwagi koncowe
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia zarzad drogi oraz witasciwego



komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu.

inz. Mateusz Wojciula
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