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Opracowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę dróg w ramach zagospodarowania 
poscaleniowego w obrębie wsi Eliaszuki. - Droga 
gminna Nr 155728B  (działka nr 2133)   – odcinek 2A

 Droga gminna Nr 155728B  (działka nr 2133 )   – odcinek 2A
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20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem

2%2%
MAX 5%

5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

4 cm - warstwa ścieralna z MMA

grunt rodzimy 

10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30
10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  

10 cm - warstwa odcinająca z piasku średniego 10 cm - warstwa odcinająca z piasku średniego

MAX 5%

10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  

1:1,51:1,51:1,51:1,5

Przekrój normalny z obustronnymi rowami przydrożnymi 1:50

Odcinek 2A-2: km 0+763.00 do 0+870.00 

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubość zmienna od 
60 cm do 100 cm według niwelety

Odcinek 2A km 0+046,00 do 0+500.00 

0-5 -52%2%
MAX 5%

10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30
10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  

10 cm - warstwa odcinająca z piasku średniego

5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem

4 cm - warstwa ścieralna z MMA

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubość zmienna 
średnio od 40 do 90 cm  według niwelety
grunt rodzimy

1:1,51:1,5
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1:1,5

8%

humus obsiany trawą
grunt rodzimy 

8 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubość zmienna 

Odcinek 2A-2: km 0+056.00 do 0+763.00 km

Przekrój normalny z lewym rowem przydrożnym 1:50
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humus obsiany trawą
grunt rodzimy 

1:1,5

5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem

4 cm - warstwa ścieralna z MMA

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubość zmienna 
około 50cm  według niwelety
grunt rodzimy

10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  

10 cm - warstwa odcinająca z piasku średniego
8 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubość zmienna 

1:1,51:1,5

Odcinek 2A-2: km 0+870.00 do 989.165 km

Przekrój normalny z prawym rowem przydrożnym 1:50


	Arkusze
	Model


