
PRZEPUST 10 m PP SN8 ∅400 pod zjazdami                SKALA 1:50

Widok z góry w miejscu budowy przepustu

jezdnia

zjazdpobocze

projektowany rów przydrożny

fundament z pospółki 0-31,5mm, gr 20cm,
górna warstwa gr. 15 cm w stanie luźnym

ława z kruszywa naturalnego gr. 30cm

Przekrój podłużny przepustu 

przepust HDPE ∅400 mm

umocnienie skarp brukowcem
na zaprawie cementowej

umocnienie skarp brukowcem
na zaprawie cementowej

umocnienie skarp brukowcem
na zaprawie cementowej

umocnienie skarp brukowcem
na zaprawie cementowej

8 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

projektowany rów przydrożny

10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30
10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  
zasypka 

przepust HDPE ∅400 mm

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę 
dróg w ramach zagospodarowania poscaleniowego w 
obrębie wsi Eliaszuki. - Droga gminna Nr 155728B  
(działka nr 2133)   – odcinek 2A i 2A-2

architekci  &
budownictwo

od 1997

 Droga gminna Nr 155728B  (działka nr 2133 )   – odcinek 2A i 2A-2
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