Przekroj normalny bez rowow przydroznych 1:50

Odcinek 2A: km 0+000.00 do 0+046.00 km

szerokoSt zmienna

szerokose
zmienna

75

500

250 75

szerokoSt
zmienna

humus obsiany trawg
grunt rodzimy

8 cm - kruszywo naturaine

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubo$¢ zmienna

4 om - warstwa $cieralna z MMA

5em - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego
20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubo$¢ zmienna
okoto 100cm wedtug niwelety

8 cm - kruszywo naturalne stabili mechanicznie

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubos¢ zmienna

humus obsiany trawa
grunt rodzimy

grunt rodzimy
Odcinek 2A-2: km 0+000.00 do 0+56.00 km
szerokoS¢ zmienna
500
szerokosc szerokosc
zmienna 100 250 100 zmienna

_ humus obsiany trawg |
grunt rodzimy

8 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubos¢ zmienna

4 cm - warstwa $cieraina z MMA

5cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego

8 cm - kruszywo naturalne

20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubo$¢ zmienna

niezwigzanej z kruszywem

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubo$¢ zmienna
okoto 50cm wedlug niwelety

grunt rodzimy

Przekroj normalny z obustronnymi rowami przydroznymi 1:50

Odcinek 2A: km 0+500.00 do 0+857.098

szerokost zmienna

humus obsiany trawg
grunt rodzimy

szerokoSt_zmienna

500

szerokoSt zmienna

10 cm - nawierzchnia z mieszank{ niezwigzanej z kruszywem C50/30

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego

4 om - warstwa $cieralna z MMA

5cm - warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki

10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30

j z kruszywem

zmienna grubosc - wyrdwnanie kruszywem

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

grunt rodzimy

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego

Odcinek 2A: km 0+650.00 do 0+857.098

szerokoSt _zmienna

MAX 5%

szeroko$¢ _zmienna

500

szerokoSt _zmienna

10cm- ia z mieszanki i jz
C50/30

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego

4 cm - warstwa $cieralna z MMA

5cm - warstwa wigzaca  betonu asfaltowego
20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki
i j z kruszywem

geowloknina separacyjno-ftracyjna

zmienna grubos¢ - wyréwnanie kruszywem

grunt rodzimy

10 cm - nawi ia z mieszanki niezwi jz

Y
C50/30

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie

10 cm - warstwa odcinajaca z piasku $redniego
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biuro: 15-082 Biatystok, ul. Swietojarska 12A
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Usruclh WYKONAWCZO—-PROJEKTOWE
ADAM KrOSKOWSKI

NAZWA INWESTYCJI:

Opracowanie dokumentacji technicznej na
przebudowe drog w ramach zagospodarowania
poscaleniowego w obrebie wsi Eliaszuki. - Droga
gminna Nr 155728B (dziatka nr 2133) — odcinek 2A

LOKALIZACJA:

Droga gminna Nr 155728B (dziatka nr 2133 ) — odcinek 2A

INWESTOR

Powiat Hajnowski
ul. A. Zina 1 1/—-200 Hajnowka

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA RYSUNKU:

Przekroje normalne

BRANZA: DROGI

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Katarzyna Anna Krakos

upr. PDL/0112,/PWBD /18

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Grazyna Celina Wandzioch

upr. SUW-118/89
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