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długość zjazdu zmienna

5cm - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki 
niezwiązanej z kruszywem

4 cm - warstwa ścieralna z MMA

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubość zmienna 
średnio od 40 do 70 cm  według niwelety
grunt rodzimy

8%

8 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
grunt rodzimy 

8 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
grunt rodzimy 

10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  

10 cm - warstwa odcinająca z piasku średniego

8%

architekci  &
budownictwo

od 1997

Opracowanie dokumentacji technicznej na 
przebudowę dróg w ramach zagospodarowania 
poscaleniowego w obrębie wsi Eliaszuki. - Droga 
gminna (działka nr  2134) –  odcinek 2B

Droga gminna Nr 155728B - działka ewid. nr  2134 obręb Eliaszuki 

10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 
C50/30

10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie  

10 cm - warstwa odcinająca z piasku średniego


