Przekroj normalny z rowami przydroznymi 1:50

PRZEKROJ NORMALNY  km 0+000.00 do 0+012.00 km

1000

500
75 250 250 zmienna szerokosé

4 cm - warstwa $cieralna z MMA

5 8 cm - pobocze z kruszywa niewysadzinowego Cnr . N . n i
humus obsiany trawg - — 5em - warstwa wia2aca z betonu asfaltoweqo 10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z
grunt rodzimy wymiana gruntu na niewy P - grubos¢ zmienna 43‘—3‘—9% kruszywem C50/30
20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej -
2 mieszanki niezwiazane] z kruszywem 10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubos¢ 10 cm - wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubos¢ zmienna

zmienna $rednio od 40 do 70 cm wedfug niwelety

grunt rodzimy

PRZEKROJ NORMALNY km 0+012.00 do 0+076.00 km
1000

500
75 250 250 zmienna szeroko$t

zielen -1 /ﬁ

10 cm - nawi ia z mieszanki niezwi jz

8 cm - pobocze z kruszywa niewysadzinowego Cnr 4 cm - warstwa $cieralna z MMA

wymiana humusu na grunt niewysadzinowy - grubos¢ zmienna N C50/30 [ [
5cm - warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - -
10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie
20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki l l

niezwiazanej z kruszywem 10 cm - wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubo$¢ zmienna

wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubos¢ zmienna 4
$rednio od 40 do 70 cm wedtug niwelety u 0 ‘ ‘ nl c s ‘ O
grunt rodzimy Od 1997

biuro: 15-082 Biatystok, ul. Swietojanska 12A
tel. 609 576 067 email: oib.kloskowski@wp.pl

PRZEKROJ NORMALNY km 0+076.00 do 0+211.50 km JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UstuGl WYKONAWCZO0—PROJEKTOWE

1000 A ADAM KtOSKOWSKI

NAZWA INWESTYCJI:

500
szerokos¢ zmienna 250 250 75 A Opracowanie d?kumentaql technicznej na )
przebudowe drég w ramach zagospodarowania
poscaleniowego w obrebie wsi Eliaszuki. - Droga
5 _ 2% 0 2% gminna (dziatka nr 2134) — odcinek 2B
— Zielen

LOKALIZACJA:

Droga gminna - dziatka ewid. nr 2134 obre¢b Eliaszuki

INWESTOR
Powiat _Hajnowski )
4 cm - warstwa $cierana z MMA 8.cm- pobocze 2 kruszywa ul. A, Zina 1 17—200 Hajndowka
5cm - warstwa wiaZgca z betonu asfaltowego niewysadzinowego Cnr STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
10 cm - nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywem . N _
5030 20cm - warstwa z podbudowy zasadniczej z mieszanki wymiana humusu na grunt NAZWA RYSUNKU:
— - iezwigzanej z kruszywem niewysadzinowy - grubosé .
10 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie N =
- wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubos¢ zmienna Zmienna P rze k ro J norma ‘ n y
10 cm - wymiana gruntu na niewysadzinowy/nasyp - grubosé zmienna Sredhnio 0d 40 do 70 cm wedlug niwelety - BRANZA. DROGI

PROJEKTANT: PODPIS:

grunt rodzimy

mgr inz. Katarzyna Anna Krakos
upr. PDL/0112/PWBD /18

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

mgr inz. Grazyna Celina Wandzioch
upr. SUW—118/89

DATA SKALA NR RYS.
1:50 3




