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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji.

OBIEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

ADRES BUDOWY: 17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

INWESTOR: . POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA
DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce,
ul. Ptaszynskiego 14, 17-200 Hajnéwka

Opracowanie: mgr inz.arch.Anna-Maria Lebiedzifiska-t.uksza
upr.bud.B+/112/01, PD-0122

2. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem, /

e Uzgodniona koncepcja usytuowania dzwigu platformowego dla osob niepetnosprawnych,

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydany przez
Burmistrza Miasta Hajnowka. -

 Obowigzujgce przepisy i normy.

3. Przedmiot inwestyciji, zakres calego zamierzenia oraz koleinosé realizacji obiektow:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycji
polegajacej na montazu dzwigu platformowego zewnetrznego dla osob niepetnosprawnych, w ramach
dziatki ozn. nr 1719/2, potozonej w Hajnéwce, przy ul. Ptaszynskiego 14.

Projektowany do montazu dzwig platformowy zewnetrzny dla osob niepetnosprawnych bedzie
zamontowany w strefie wejécia gtéwnego do budynku POWIATOWEGO OSRODKA WSPARCIA DLA
OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce przy ul. Ptaszynskiego 14.

Projektowany w/w dzwig ma umozliwi¢ komunikacje pionowg pomigedzy poziomem parteru oraz
poziomem poddasza — dia oséb niesprawnych ruchowo, oraz poruszajgcych sie na woézkach inwalidzkich.

- Kolejnosé¢ realizaciji. |

e Etap 1 - polega¢ bedzie na wykonaniu niezbgdnych robot zewnetrznych: wykopow,
tundamentowania, wykonaniu tacznika (korytarza tgczacego budynek z dzwigiem) oraz montazu
dzwigu platformowego zewnetrznego dla oséb niepetnosprawnych - ozn. nr 1 na projekcie
zagospodarowania terenu,

e Etap 2 - polega¢ bedzie na wykonaniu robét wewnetrznych m.in.. przebudowie istniejgcych
otworow okiennych i drzwiowych w celu umozliwienia potaczenia komunikacyjnego istniejace;
czegsci budynku z projektowanym dzwigiem plattormowym zewnetrznym, przesuniecia
istniejacych grzejnikow (w strefie w/w otworéw okiennych) kolidujacych z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym, oraz wykonanie instalacji wewnetrznej elektrycznej zasilajgce;
projektowany dzwig platformowy (w ramach przylegtego korytarza).

e Sposob realizacji — system zlecony. |
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4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki.

4.1. Stan istniejacy zagospodarowania dzialki .

Dziatka o nr ewid. gr.1719/2 jest potozona w Hajndéwce przy ul.Ptaszynskiego 14 i stanowi
wiasno$C Powiatu Hajnowskiego, a jego trwalym zarzadcg jest POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA
DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce.

Dziatka ma dosc¢ regularny ksztatt. Zakresem opracowania objeto czesc w/w nieruchomosci w
zakresie niezbednym dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego - oznaczonej na projekcie
zagospodarowania terenu literami: A,B,C,D.

Na w/w nieruchomosci znajdujg sie: budynek POWIATOWEGO OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB 7
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajndwce, oraz inne budynki gospodarcze nalezace do Inwestorow
zZwlgzane z dziatalnoscig w/w osrodka. |

Dojazd do dziatek umozliwia droga powiatowa ul.Ptaszynskiego (o nawierzchni asfaltowe)j).

Do projektowanego budynku sg doprowadzone przytacza Infrastruktury technicznej t.j.: zasilanie
energetyczne, przytacze telefoniczne, przytgcze kanalizacyjne oraz przytacze wodociggowe.

Projektowana inwestycja - t.j. montaz dzwigu platformowego zewnetrznego dla osob niepetnosprawnych
nie wptynie zasadniczo na istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

4.2. Adaptacje i rozbiorki.

* Rozbiorki — konieczna bedzie rozbidrka w czesci istniejacych schodéw zewnetrznych oraz
rozbiorka czesci istniejagcego chodnika przylegtego do budynku — w/w rozbidrki nie wptyng w
zaden sposob na dotychczasowe funkcjonowanie budynku.

e Adaptacje - nie wystepuja.

5. Projektowane zagospodarowanie dziatki, w tym urzadzenia budowlane zwiazane z
obiektami budowlanymi, ukiad komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu uksztattowanie terenu i
zieleni

5.1.  Obiekty kubaturowe.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycii
polegajacej na montazu dzwigu platformowego zewnetrznego dla osob niepetnosprawnych, w ramach
dziatki ozn. nr 1719/2, potozonej w Hajnowce, przy ul. Ptaszynskiego 14. Projektowany w/w dzwig ma
umozliwic komunikacje pionowa pomiedzy poziomem parteru oraz poziomem poddasza — dla oséb
niesprawnych ruchowo, oraz poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Projektowany do montazu dzwig platformowy zewnetrzny dla osoéb niepetnosprawnych bedzie
zamontowany w strefie wejscia gtbwnego do budynku.

Planowana lokalizacja projektowanego dzwigu ma by¢ wykonana od strony potudniowej od strony
przylegtej do nieruchomosci drogi gminne;j ul.Ptaszynskiego — w odlegtosci okoto 6m od zewnetrznej
krawedzi jezdni i w odlegtosci ok.3,00m od linii rozgraniczajgcej dziatke z w/w pasem drogowym (jako
przedtuzenie istniejacej linii zabudowy), oraz w odleglosci okoto 9.50m od przylegtej od strony wschodniej
dziatki gminnej stanowigcej pas drogowy (ul.bez nazwy — dziatka o nr geod.1720/9).

5.2. Urzadzenia budowiane.

Zjazdy na dziatke - istniejace.
Do projektowanego budynku sg doprowadzone przytgcza infrastruktury technicznej tj.. zasilanie
energetyczne, przyitgcze telefoniczne, przytacze kanalizacyjne oraz przytacze wodociggowe.

Planowana inwestycja nie bedzie wymagala przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej
zewnetrzne;.




. Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH.
«  Adres budowy: Hajndéwka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2

e Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnowce,
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

5.3. Ukiad komunikacyjny.

Dojazd do dziatki umozliwia droga gminna ul.Ptaszynskiego (0 nawierzchni asfaltowej).

W celu obstugi komunikacyjnej istniejgcego budynku zapewnia sie istniejacy zjazd z przylegiej do
nieruchomosc! w/w drogi.

Komunikacja po terenie dziatki odbywa sie poprzez istniejgce ciagi komunikacyjne utwardzone. Po
wykonaniu w/w inwestycji projektuje sie uzupetnienie istniejgcych utwardzonych ciggow komunikacyjnych
kostkg betonowg fub brukows.

5.4. Sieci uzbrojenia terenu.

541 Sie¢ wodociggowa.
Zasilanie w wode - istniejgcym przytgczem z wodociggu komunalnego,

5.4.2 Kanalizacja sanitarna.
. odprowadzenie sciekdw — istniejgcym przytgczem do kanalizacji sanitarnej,
5.4.3 Kanalizacja deszczowa.
istniejace powierzchniowe rozprowadzenie wod opadowych na dziatke wtasna.

5.4.4 Aasilanie w energie elektryczng.
Zasilanie w energie elektryczng — istniejgcym przytgczem do budynku,

545 Sie€ gazowa.
Nie wystepuje.

546 Sieci C.O.
nie wystepuje.

5.4.7 Siec telefoniczna.
Istniejace przytacze.

5.5. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Zewnetrzne srodki gasnicze:
Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono wode w ilosci 10 dm’/s z Istniejacych
zewnetrznych hydrantow @80, z miejskiej sieci wodociggowej (hydrantow @80) zlokalizowanych
w poblizu budynku.
Drogi pozarowe bezposrednio z ul.Ptaszynskiego — przebiegajace w bezposrednim sasiedztwie
budynku.

5.6. Uksztaltowanie terenu.
Projektowana inwestycja - t). montaz dzwigu platformowego zewnetrznego dla o0séb
niepetnosprawnych nie wplynie zasadniczo na istniejgcy stan zagospodarowania dziatki.

6. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, s:
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana inwestycja jest zgodna z wypisem i wyrysem z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego — Bl1.6727.154.2012 z dnia 24.10.2012r. — wydanym przez Burmistrza Miasta
Hajnowka.

Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkOw, ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen w/w
planu miejscowego.

7. Dane okreslajace wplvyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlaneqo
znajdujaceqo sie w granicach terenu gqoérniczeqo.
W granicach obejmujgcych niniejsze opracowanie nie wystepujg zadne formy eksploatacji gorniczej
terenu.
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8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidvywanvch zadrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanvch i ich

otoczenia w zakresie zqodnym z przepisami odrebnymi.

Inwestycja nie Jest szkodliwa dla srodowiska i uzytkownikow. Wszelkie dziatania inwestycyjne
bedg prowadzone w sposob zapewniajacy dbatos¢ o zachowanie dobrego stanu srodowiska. Inwestycja
w catym zakresie nie bedzie miala znaczgcego wptywu na istniejgcy stan srodowiska, z uwagi na fakt, iz
przyjete rozwigzania, funkcjonalno-przestrzenne, materiatowe i techniczne nie wpltywajg na srodowisko
oraz zdrowie uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenie, a przedsiewziecie nie
jest zaliczone do kategorii mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko wg rozporzgdzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. Z 2010r., Nr 213, poz. 1397).

Budynek posiada przytgcze do istniejace) sieci wodociggowej, a scieki bytowe sg odprowadzane
poprzez istniejgce przytgcze do sieci kanalizacji sanitarnej.

9. Warunki gruntowo-wodne.

Na terenie dziatki nr 1719/2 przeznaczonej pod projektowang zabudowe - na podstawie dokonanej wizji
lokalnej w terenie stwierdzono, iz podtoze gruntowe w poziomie posadowienia wystepuje réznorodne w
postaci gruntdw piaszczysto — zwirowych oraz gliniastych. Stan gruntéw piaszczystych wykazuje jako
sredniozageszczony, O spoistych gruntach, od twardopiastycznych do migkkoplastycznych. Istnigjgcy
stan wod gruntowych okresla sie ponizej 2,0m od poziomu istniejgcego terenu. Poziom wéd gruntowych
wystepuje ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

Przedmiotowa inwestycja na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U.2012.463) zaliczana jest do kategorii | geotechnicznej.

Uwaga: wykop pod fundamenty po wykonaniu musi by¢ przed wykonaniem prac, zwigzanych z
fundamentowaniem odebrany przez osobe uprawniong do kierowania robotami budowlanymi.

10. Inne dane.

10.A. Obszar oddziatywania projektowaneqo zamierzenia inwestycyjnego:

Planowana lokalizacja projektowanego dzwigu ma by¢ wykonana od strony potudniowe] od strony
przylegte] do nieruchomosci drogi gminnej ul.Ptaszynskiego — w odlegiosci okolo 6m od zewnetrzne;
krawegdzi jezdni i w odlegtosci 0k.3,00m od linii rozgraniczajgcej dziatke z w/w pasem drogowym (jako
przediuzenie istniejacej linii zabudowy), oraz w odlegtosci okoto 9,50m od przylegtej od strony wschodniej
dziatki gminnej stanowigcej pas drogowy (ul.bez nazwy — dziatka o nr geod.1720/9).

Planowana lokalizacja budynku nie bedzie powodowata ograniczen co do mozliwosci zagospodarowania
nieruchomosci sgsiednich.

Z tego powodu obiekty na dziatkach sasiednich znajdujg sie poza obszarem oddziatywania projektowane;
budowy budynku.

W zwigzku z tym obszar oddziatywania projektowane] inwestycji — zamyka sie w obrebie wiasnej dziatki.

10.B. Dostepnosc¢ budynku dla oséb niepetnhosprawnych.

Projektowana inwestycja ma na celu likwidacje barier architektonicznych, utrudniajgcych dostep osobom
niepetnosprawnym do kazdej czesci istniejgcego budynku.
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Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA 0SOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce,
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2,

Projektowany w/w dzwig platformowy zewnetrzny, ma umozliwi¢ komunikacje pionowa pomiedzy
poziomem parteru oraz poziomem poddasza — dla os6b niesprawnych ruchowo, oraz poruszajacych sie
na wozkach inwalidzkich.

Projektowany do montazu dzwig platformowy zewnetrzny dla oséb niepetnosprawnych bedzie
zamontowany w strefie wejscia gtownego do budynku.

Ponadto w strefie istniejacego wejscia do budynku - wykonana jest pochyinia, umozliwiajgca podjazd
wozkami inwalidzkimi.

Przed istniejacym wejsciem jest zapewnione miejsce do swobodnego manewrowania dla oséb
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Szczegotowy projekt zagospodarowania dziatki, przedstawiony zostat w czesci graficznej niniejszego
opracowania.

11. Oswiadczenie projektanta:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany dla inwestycji polegajacej na montazu dzwigu
platformowego zewnetrznego dla oséb niepetnosprawnych, w ramach dziatki ozn. nr 1719/2, potozone| w
Hajnowce, przy ul. Ptaszynskiego 14.

Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w
Hajndwce, 17-200 Hajndéwka, ul.Ptaszynskiego 14.

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. -

OPRACOWANIE: mgr inz. architekt Anna-Maria Lebiedzinska-t.uksza,
upr.bud.Bt/112/01, PD-0122

ARCHITEKT

mgr inz. arch. Anna - Maria

Lebiedzinska - Luksza
Uprawnienia budowlane do projektowania
/ Fxiefowania robotami budowianymi bez
' niczef w specjalnosci architektonicznej

Nrewid. B/112/01
17-200 Hajnbébwka, ul. Cicha 8
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:500
17-200 Hajnowka, ul. Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2

LEGENDA:

A BC,D - Granice nieruchomosci — dziatki o nr geod.1719/2, na ktérej zlokalizowany jest POWIATOWY

OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce

- PROJEKTOWANA LOKALIZACJA DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

- Istniejacy budynek POWIATOWEGO OSRODKA WSPARCIA
DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce

- istniejgcy budynek gospodarczy

- Istniejace wejscie na dziatke

- Istniejacy wjazd na dziatke

- istniejgca pochyinia — w strefie istniejagcego wejscia gidownego do budynku.
- istniejgca zielen niska

- Istniejgce ciagi komunikacyjne utwardzone.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:
- Istniejace przytacze do sieci kanalizacji sanitarnej na dziatce Inwestora

- Istniejaca przytacze do sieci wodociagowej na dziatce Inwestora

- istniejace przytgcze energetyczne do istniejgcej sieci energetycznej

- Istniejgca linia energetyczna — linia kablowa 2eSN — przebiegajaca przez dziatke
- istniejace przytacze telefoniczne - napowietrzne

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MONTAZU DZWIGU
PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

ADRES BUDOWY: 17-200 Hajndwka, ul.Ptaszynskieqo 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

INWESTOR: ~ POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA
DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce,
ul. Ptaszynskiego 14, 17-200 Hajnowka

Przedmiot:
RYS. nr 01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ARCHITEKT

inz_arch. Anna - Maria

iedzinska - Luksza
awnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami b.uwflni b
U Nr ewld. BH/112/01
17-200 Hajnéwka, ul. Cicha 8

OBIEKT:

mgr inz.arch.Anna-Maria Lebiedzinska-tuksza

Opracowanie:
upr.bud.B#/112/01, PD-0122




. Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
. Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2
. Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnowce,

17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

ll. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna:

np. art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623, z
pbZn.zm.) oraz zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120,
poz.1126).

STRONA TYTULOWA

nazwa i adres obiektu PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
budowlanego: MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14,
dziatka o nr geod. 1719/2.

imie i nazwisko inwestora POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA
oraz jego adres: DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajndwce,
ul. Ptaszynskiego 14, 17-200 Hajnéwka
Imie | nazwisko oraz adres mgr inz.arch. Anna-Maria Lebiedzifska-t.uksza
projektanta, sporzadzajgcego upr.oud.Bt/112/01, PD-0122
informacje:
ARCHITEKT
mgr in2, arch. Anna - Maria
Lebiedzinska - fuksza

prawnienia budowlane do projektowania
| kierowania robatami budowlarymi bez
ograniczeh w specjalnosci archite: toniczne
. Nrewid, Bi/112/01
17-200 Hajndwka, ul. Cicha 8



. Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
. Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2
* Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnowce,

17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

ll. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa prawna. .

np. art.21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn.zm.), oraz
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

Czes¢ ogolna:

e - e

OBIEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

ADRES BUDOWY: 17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

—_— - EE LA LE AL Sl alE .

INWESTOR: ~ POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA
DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce,
ul. Ptaszynskiego 14, 17-200 Hajnéwka

Projektant: mgr inz.arch. Anna-Maria Lebiedzinska-t.uksza
upr.bud.Bt/112/01, PD-0122

—— mr——y— e —————

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

e CZESC OPISOWA:

1. zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$é realizacii poszczeadlnvch
obiektow:

Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycii
polegajgce] na montazu dzwigu platformowego zewnetrznego dla osob niepetnosprawnych, w ramach
dziatki ozn. nr 1719/2, potozonej w Hajndwce, przy ul. Ptaszynskiego 14.

Projektowany do montazu dzwig platformowy zewnetrzny dla osdb niepetnosprawnych bedzie
zamontowany w strefie wejscia giéwnego do budynku POWIATOWEGO OSRODKA WSPARCIA DLA
OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajndwce przy ul. Ptaszyniskiego 14.

Projektowany w/w dzwig ma umozliwi¢ komunikacje pionowg pomiedzy poziomem parteru oraz
poziomem poddasza — dla osob niesprawnych ruchowo, oraz poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.
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Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2

Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce,
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

o Kolejnosc realizacji.

e FEtap 1 - polegaC bedzie na wykonaniu niezbednych robot zewnetrznych: wykopow,
fundamentowania, wykonaniu tgcznika (korytarza tgczacego budynek z dzwigiem) oraz montazu
dzwigu platformowego zewnetrznego dla osob niepetnosprawnych - ozn. nr 1 na projekcie
zagospodarowania terenu,

e FEtap 2 - polegaC bedzie na wykonaniu robot wewnetrznych m.in.: przebudowie istniejacych
otworow okiennych i drzwiowych w celu umozliwienia potgczenia komunikacyjnego istniejgce]
czescl budynku z projektowanym dzwigiem platformowym zewnetrznym, przesuniecia
istniejacych grzejnikow (w strefie w/w otworéw okiennych) kolidujacych z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym, oraz wykonanie instalacji wewnetrznej elektrycznej zasilajgce;
projektowany dzwig platformowy (w ramach przylegtego korytarza).

e Sposob realizacji — system zlecony.

2. wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Dziatka o nr ewid. gr.1719/2 jest potozona w Hajndéwce przy ul.Ptaszynskiego 14 i stanowi
wilasnos¢ Powiatu Hajnowskiego, a jego trwatym zarzadcag jest POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA
DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce.

Dziatka ma dosC regularny ksztatt. Zakresem opracowania objeto cze$é w/w nieruchomosci w
zakresie niezbednym dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego - oznaczonej na projekcie
zagospodarowania terenu literami; A,B,C,D.

Na w/w nieruchomosci znajdujg sie: budynek POWIATOWEGO OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB Z
LABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnoéwce, oraz inne budynki gospodarcze nalezgce do Inwestoréw
zwigzane z dziatalnoscig w/w osrodka.

Dojazd do dziatek umozliwia droga powiatowa ul.Ptaszynskiego (o nawierzchni asfaltowej).

Do projektowanego budynku sg doprowadzone przytacza infrastruktury technicznej t.j.: zasilanie
energetyczne, przytacze telefoniczne, przytacze kanalizacyjne oraz przytacze wodociggowe. )
Projektowana inwestycja - t.j. montaz dzwigu platformowego zewnetrznego dla oséb niepetnosprawnych
nie wptynie zasadniczo na istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

3. wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moqa stwarzaé zadarozenie

- bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

W omawianym przypadku - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz.1126) — zgodnie z § 6. Szczegotowy zakres robot
budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
obejmuje w przypadku:
robot budowlanych, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci:

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m.
* wykonywanie wykopdw o scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

11



o Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGQ ZEWN. DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
. Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszyriskiego 14, dziatka o nrgeod.1719/2

e Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA 0SOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnowce,
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

4.1. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM WYKOPOW PONIZEJ POZIOMU GRUNTU:

wykonywanie wykopow o s$cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wieksze] niz 1,5 m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m jest dozwolone PO uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robot zlemnych.,

4.2. PRACE NA WYSOKOSCI:

1. Prace na wysokos$ci powinny by¢ organizowane i wykonywane w sposéb nie Zmuszajgcy pracownika
do wychylania si¢ poza porecz balustrady lub obrys urzgdzenia, na ktérym stoi.

2. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwyzszeniach na wysokosci do 2,0m
nad poziomem podtogi lub ziemi, nalezy zapewni¢ aby:

a) drabiny, klamry, pomosty I Inne urzgdzenia byty stabilne i zabezpieczone przed zmiang potozenia
oraz posiadaty odpowiednig wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie.
b) pomost roboczy powinien spetni¢ nastepujgce wymagania:

* powierzchnia pomostu powinna by¢ wystarczajaca dla pracownikéw, narzedzi | niezbednych
materiatow,

* podioga powinna by¢ pozioma i réwna, trwale umocowana do elementéw konstrukcyjnych
pomostu,

* W widocznym miejscu pomostu powinny by¢ umieszczone czytelne informacje o wielkosci
dopuszczalnego obcigzenia.

gk

3. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokosci powyzej 2.0 m od otaczajgcego
poziomu podiogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach ruchomych wiszacych nalezy w
szczegolnosci:

* Zapewnic bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska pracy,

e ZapewniC stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig ich wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie,

¢ dokonac odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczeciem jego uzytkowania (z wpisem tego
~ faktu do dziennika budowy).

4. Przy pracach na stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach, konstrukcjach
budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce rusztowan oraz przy pracach na
drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2,0m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi,
nalezy w szczegdélnosci:

* przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukgji lub urzadzen, na ktorych majg
byC wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymatosé na przewidywane obcigzenie oraz
zabezpieczenie przed nieprzewidywalng zmiang polozenia, a takze stan techniczny statych
elementow konstrukcji lub urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

* ZapewniC stosowanie przez pracownikéw odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,

sprzetu ochraniajgcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linka

bezpieczenstwa przymocowang do stalych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym do prac w podparciu np. na stupach, masztach.

* ZapewniC stosowanie przez pracownikéw hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na
WYSOKOSCI, -

* Pprzy wznoszenwu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i ogrodzié
porgczami | daszkami ochronnymi,
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Obiekt:

PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2
Inwestor; POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYM! w Hajnéwce,

17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

na rusztowaniu powinna byC umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow,

piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymaé w czystosci, a w okresie
Zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem,

Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym pionie jest
dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, tj. szczelnego daszku

ochronnego,

podioze, na kidrym ustawia sie rusztowanie, powinno zapewniaé jego stabilno$é, mie¢ state
odwodnienie oraz odptyw wod opadowych od budynku,

rusztowanie z rur stalowych powinno by¢ uziemione i posiada¢ instalacje odgromowa,
rusztowania muszg posiadac co najmniej dwa pomosty - roboczy i zabezpieczajacy,

deski pomostowe rusztowan muszg by¢ usztywnione i szczelnie utozone,

pomosty robocze muszg by¢ zabezpieczone poreczami ochronnymi,

zakotwienia powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni éciany, przy ktérej
znajduje sie rusztowanie,

nosnosc urzadzenia do transportu materiatdbw na wysiegnikach, mocowanych do konstrukcii
rusztowania nie moze przekraczac [50kg,

rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach przejazdéw i
przejsc powinny mie¢ daszki ochronne,

po zmontowaniu rusztowania wiszacego nalezy dokona¢ prob jego pracy, zgodnie z
dokumentacjg techniczno- ruchowg producenta,

na pomoscie rusztowania nie powinno przebywac jednoczesnie wiecej 0sob niz przewiduje
Instrukcja,

rusztowania wewnetrzne (na koztach, drabinowe, stojakowe) powinny byé ustawione na réwnym,
zwartym podfozu, a nogi winny opierac sie catg powierzchnia,

4.3. ROBOTY IZOLACYJNE, ANTYKOROZYJNE, DEKARSKIE | CIESIELSKIE:

na dachach krytych elementami, ktérych wytrzymato$¢ nie zapewnia bezpiecznego przebywania
na nich pracownikow, nalezy uktadac¢ przenosne mostki zabezpieczajace,

przy wykonywaniu pokrycia dachow ptaskich w poblizu krawedzi dachu nalezy zabezpieczy¢
pracownika za pomocg szelek ochronnych z linkg zamocowang do statych elementdw konstrukgii
obiektu,

materiaty sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem,

robot dachowych nie nalezy wykonywac¢ w czasie silnych wiatréw, niepogody oraz na dachach
oblodzonych lub pokrytych szronem,

przy montowaniu rur spustowych, blacharze nie mogg pracowac¢ jeden pod drugim,

do krycia kominow, parapetow, opasek oraz przy mocowaniu lejéow rynien - nalezy wykonaé
pomosty rusztowan wysuwanych lub wiszgcych,

przy mocowaniu rynien, rur spustowych, kryciu gzymséw lub parapetdow przy uzyciu drabin
linowych - pracownik powinien by¢ dodatkowo zabezpieczony przed upadkiem z wysokosci np.
przy pomocy szelek z linkg bezpieczenstwa.
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. Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
e  Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2

. Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA 0SOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce,
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dzialka o nr geod. 1719/2.

5). wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przvstapieniem do realizacii
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

Nie przewiduje sie przy realizacji powyzszego zamierzenia wystepowania czynnikéw szczegodlnie
niebezpiecznych | zagrazajacych zdrowiu pracownikdw. Sposéb prowadzenia instruktazu BHP,
zakonczonego egzaminem i dopuszczenia do budowy wg standardowej procedury przewidzianej do tego
typu sytuacji (wg odpowiednich przepisow egzekwowanych przez Inspekcje Pracy).

6). wskazanie srodkow technicznvch i organizacvinvch., zapobiegajacvch niebezpieczenstwom
wvnikajacym z wvykonvwania robét budowlanvch w strefach szczeqolneqo zaarozenia zdrowia lub
W ich sasiedztwie, w tym zapewniajacvch bezpieczna i sprawna komunikacie. umozliwiaiacs

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nie zaktada sie wystepowania stref szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W przypadku wystgpienia pozaru,
awaril lub innego zagrozenia, prowadzenie akcji ewakuacyjnej lub niesienia pomocy poszkodowanym,
bedzie si¢ odbywac gidwnymi dojazdami bezposrednio do tego przeznaczonymi .

7). W oparciu o powyzsza informacje kierownik budowy winien sporzadzié lub zapewnié

sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy — plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych - zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr
120, p0z.1126).

Opracowanie: ARCHITEKT

h. Anna - Mania
T - Luksza
ane do projektowanid
i kier otami b.u'dom:?lgr:i::gsé

' ialno$cl archiles
ogranlczear;?:% BH112/01

17-200 Hajnoéwka, ut. Cicha 8
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. Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

o Adres budowy: Hajnéwka, ul.Ptaszyriskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2
. Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnowce,
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

CzesC opisowa

1. Przedmiot inwestycji.

OBIEKT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

ADRES BUDOWY:
17-200 Hajndwka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

INWESTOR: _
~ POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA
DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnowce,
ul. Ptaszynskiego 14, 17-200 Hajnowka
Opracowanie: mgr inz.arch.Anna-Maria Lebiedzinska-tuksza

upr.bud.BY#/112/01, PD-0122

2. Podstawa opracowania.
e Umowa z Inwestorem,

e Uzgodniona koncepcja usytuowania dzwigu platformowego dia 0sob niepetnosprawnych,

e Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydany przez
Burmistrza Miasta Hajnoéwka. '

e Obowigzujgce przepisy | normy.

3 Przedmiot inwestvcii. zakres catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestycii
polegajacej na montazu dzwigu platformowego zewnetrznego dla osOb niepetnosprawnych, w ramach
dziatki ozn. nr 1719/2, potozonej w Hajndwce, przy ul. Ptaszynskiego 14.

Projektowany do montazu dzwig platformowy zewnetrzny dla 0sob niepetnosprawnych bedzie
zamontowany w strefie wejscia glownego do budynku POWIATOWEGO OSRODKA WSPARCIA DLA

0OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce przy ul. Ptaszynskiego 14.
Projektowany w/w dzwig ma umozliwi¢ komunikacje pionowg pomigdzy poziomem parteru oraz
poziomem poddasza — dla 0os6b niesprawnych ruchowo, oraz poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

- Kolejnos¢ realizaciji.

e Etap 1 - polega¢ bedzie na wykonaniu niezbgdnych robot zewnetrznych: wykopow,
fundamentowania, wykonaniu tgcznika (korytarza tgczacego budynek z dzwigiem) oraz montazu
dzwigu platformowego zewnetrznego dla oséb niepetnosprawnych - ozn. nr 1 na projekcie
zagospodarowania terenu,

e FEtap 2 - polega¢ bedzie na wykonaniu rob6t wewngtrznych m.in.: przebudowie istniejgcych
otwordéw okiennych i drzwiowych w celu umozliwienia potgczenia komunikacyjnego Istniejgce]
czesci budynku z projektowanym dzwigiem platformowym zewnetrznym, przesuniecia
istniejacych grzejnikow (w strefie w/w otworéw okiennych) kolidujgcych z projektowanym
zamierzeniem inwestycyjnym, oraz wykonanie instalacji wewnetrznej elektrycznej zasilajgce)
projektowany dzwig platformowy (w ramach przylegtego korytarza).

e Sposob realizacji — system zlecony.
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Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Adres budowy: Hajnéwka, ul.Ptaszyriskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2
Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYM! w Hajnéwce,
17-200 Hajnéwka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

4. DANE DOTYCZACE STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU:

4.1. Na podstawie posiadanej przez Inwestora archiwalnej dokumentacji technicznej, oraz wizji iokaine
stwierdzono, ze jest to budynek w obecnym ksztatcie zostat wykonany pod koniec iat 90-tych XX w.

Inwestor dysponuje ddkumentacja archiwalng — sporzadzong w 1996r. przez Przedsiebiorstwo Studiow
Projektow Realizacji i Wykonawstwa Inwestycji ,Akset” Sp.z o.0., ul Warszawska 32, 15-077 Biatystok —
w zakresie rozbudowy i przebudowy istniejgcego budynku.

Istniejacy budynek o funkcji POWIATOWEGO OSRODKA WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI w Hajnéwce jest budynkiem wielocztonowym, ztozonym z 3 czesci (po przebudowie w
latach 90-tych — potgczone czesci w jeden kompleks) — jest budynkiem murowanym, o 3 kondygnacjach
(piwnica /w czesci/, parter, poddasze uzytkowe), czesciowo podpiwniczonym, z dachem wielospadowym
Z wykuszami na poddaszu.

W budynku w piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze zwigzane z obstugg budynku.

Na poziomie parteru znajdujg sie pomieszczenia pracowni dla oséb objetych opieka placowki, sanitariaty,
jadalnia z czescig kuchenng, oraz pomieszczenia pomochicze (szatnia, pokoj wypoczynku,
pomieszczenia gospodarcze).

Na poziomie poddasza uzytkowego — znajduje si¢ pracownia zajg¢ dla pensjonariuszy, hall,
pomieszczenia administracyjne, oraz pokoj lekarski.

Podstawowe dane dotyczace istniejacych elementéw budowlano-konstrukcyjnych .
e tawy fundamentowe: betonowe, wylewane,

Fundamenty: beton zwirowy wylewany klasy B-15,

Sciany zewnetrzne: Sciany zewnetrzne murowane z cegty ceramicznej gr.38 i 51cm.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne: murowane z cegty ceramicznej i peinej gr.25cm,

Scianki dziatowe: gr.12cm , murowane z cegly dziurawki i z cegly kratowki, .

Stropy: w technologii tradycyjnej ze stropami opartymi na belkach dwuteowych 180 z ptytg Kleina

Z cegly dziurawki,

Dach: wielospadowy o konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwka bitumiczna,

Rynny: wiszgace @12cm, rury spustowe @12 cm — wykonane z blachy ocynkowane|,

Podciagi: zelbetowe, wylewane,

Komunikacja pionowa: - spocznik wejsciowy zewn. oraz schody pomiedzy kondygnacjami - ptyty

biegowe i spocznikowe — zelbetowe wylewane,

Wience: na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych - zelbetowe, wylewane,

Nadproza: zelbetowe wylewane,

Podiogi i posadzki: gidownie gres, a na poddaszu podioga z desek,

Stolarka okienna i drzwiowa: indywidualna drewniana,

Tynki i oktadziny: tynki wewnetrzne — tynki tradycyjne wapienno-cementowe, okiadziny — w

pomieszczeniach sanitarnych wytozone glazurg, na poddaszu ptyty GKF,

o kominy i przewody wentylacyjne — murowane, z cegly ceramicznej peinej na zaprawie
cementowo-wapiennej, wyprowadzone powyzej potaci dachowej i zakonczone czapkami
betonowymi,

e komin dymowy — murowany z cegly ceramicznej peinej na zaprawie cem., wyprowadzone

powyzej potaci dachowej i zakonczone czapkami betonowymi.

INSTALACJE.
W budynku znajdujg sie n/w instalacje:
= elekiryczna,
» wodociagowa,
= Kkanalizacji sanitarnej;
* centralnego ogrzewania i cieptej wody — z lokalnej kottowni olejowej,
= wentylacja — grawitacyjna, a w pomieszczeniu WC grawitacyjno-mechaniczna.
» telefoniczna.
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Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGQO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Adres budowy: Hajndéwka, ul.Ptaszyniskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2
Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajndwce,

17-200 Hajnéwka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

Sieci uzbrojenia terenu.

Slec wodociggowa.
Zasilanie w wode - istniejgcym przytgczem z wodociggu komunalnego,

Kanalizacja sanitarna. -
odprowadzenie $ciekéw — istniejacym przylgczem do kanalizacji sanitarne),

Kanalizac|a deszczowa.
istniejgce powierzchniowe rozprowadzenie wod opadowych na dziatke wiasna,.

Zasilanie w energie elektryczna.
Zasilanie w energie elektryczng — istniejgcym przytaczem do budynku,
Siec gazowa.
Nie wystepuje.
Sieci C.0.
nie wystepuje.
Siec telefoniczna.
Istniejgce przyiacze.

4.2. Podstawowe parametry techniczne — stan istniejacy:

Zestawienie powierzchni i kubatur isthiejacego budynku — na podstawie posiadanej przez
Inwestora dokumentacji technicznej archiwalnej:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY : 202,13 m’
Istniejgcego budynku

POWIERZCHNIA UZYTKOWA, w tym: 506,15 m?

e piwnica: 78,13 m? -
e parter: 236,61m°
o poddasze: 191,41 m°

« KUBATURA BRUTTO 174891 m°

5. ZAKRES PROJEKTOWANY.CH PRAC BUDOWLANYCH, DOTYCZACYCH WYKONANIA
MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu budowlanego dla inwestyci
polegajacej na montazu dzwigu platformowego zewnetrznego dla os6b niepetnosprawnych, w ramach
dziatki ozn. nr 1719/2, potozonej w Hajnowce, przy ul. Ptaszynskiego 14. Projektowany w/w dzwig ma
umozliwic komunikacje pionowg pomiedzy poziomem parteru oraz poziomem poddasza — dla osob
niesprawnych ruchowo, oraz poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Projektowany do montazu dzwig platformowy zewnetrzny dla oséb niepetnosprawnych bedzie
zamontowany w strefie wejscia gitdwnego do budynku.

Planowana lokalizacja projektowanego dzwigu ma by¢ wykonana od strony potudniowe] od strony
przylegtej do nieruchomosci drogi gminnej ul.Ptaszynskiego — w odlegtosci okolo 6m od zewnetrzne]
krawedzi jezdni i w odlegtosci ok.3,00m od linii rozgraniczajacej dziatke z w/w pasem drogowym (jako
przedtuzenie istniejgcej linii zabudowy), oraz w odlegtosci okoto 9,560m od przylegte] od strony wschodniej
dziatki gminnej stanowigcej pas drogowy (ul.bez nazwy -~ dziatka o nr geod.1720/9).

Planowana inwestycja nie bedzie wymagata przebudowy istniejgce) infrastruktury techniczne
zewnetrzne;.
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Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszyriskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2
Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnowce,

17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nrgeod. 1719/2.

°.1. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEGO DZWIGU PLATFORMOWEGO
ZEWNETRZNEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany w/w dzwig ma umozliwié komunikacjg pionowa pomiedzy poziomem parteru oraz
poziomem poddasza — dla oséb niesprawnych ruchowo, oraz poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Zaprojektowano montaz montazu dzwigu platformowego zewnetrznego dla oséb
niepetnosprawnych o nastepujacych parametrach uzytkowych:

- rodzaj dzwigu: elektryczny, srubowy, platformowy,

- typ dzwigu — osobowy — przystosowany do przewozu o0séb hiepetnosprawnych na woézkach,
- udzwig — 400 kg lub 5 os6b

- lloS¢€ przystankdow - 2/2

- Wysokos¢ podnoszenia — 3,20m.

- gtebokos¢ podszybia — 500mm.

- wymiary szybu — Ssz=1500mm x Gsz=1600mm

- wymiary platformy — Sp=1100mm x Gp=1500mm

- wymiary drzwi przystankowych — 900mm x 2000mm (2 szt. — wychylne, jednoskrzydiowe),
- wykonanie zewnetrzne — szyb zadaszony, przeszklony, na konstrukcji samonosne;j,

- posadowienie na ptycie zelbetowej — z odwodnieniem piyty,

Instalacja w/w dzwigu bedzie wymagala niezbednych prac budowlanych do wykonania w ramach
istniejacego budynku:

1. w miejscu istniejgcego otworu okiennego na poziomie parteru — dostgpnego z korytarza planuje
si¢ wykonanie otworu drzwiowego z naswietlem o szer.100cm i wys.240cm,

2. konieczna bedzie likwidacja istniejacego okna w poziomie parteru — w pracowni plastycznej,

3. przed projektowanym dzwigiem — zaprojektowano korytarzyk — faczacy budynek z szybem
dzwigowym — konstrukcja $cian w/w korytarza ma byC wykonana z profili stalowych wypetnionych
szktem bezpiecznym, |

4. na poddaszu - planuje sie w miejscu Istniejacego okna w lukarnie - potaczenie projektowanego
szybu dzwigowego z poziomem poddasza: jedno okno zostanie zlikwidowane, a drugie
zamienione na mniejsze o wym. 90x145cm:,

5.z powodu Kolizji istniejacych grzejnikow podokiennych — nalezy je przenie$¢ na sasiednie sciany,
6. konieczne bedzie rowniez wykonanie podtaczenia elektrycznego do zasiiania projektowanego
dzwigu — wg rozwigzan szczegdtowych dostawcy dzwigu.
Uwaga:

- SzCzegotowy zakres planowanych robét budowlanych pokazano w zatgczonym do niniejszego opisu
przedmiarze rob6t budowlanych.

- Uzupetnienie niniejszego opisu stanowia rysunki budowlane zatgczone do niniejszego opracowania,

- do niniejszego opracowania zatgczono jako przyktadowg planowana propozycje dzwigu platformowego
firmy GOLD-BUD - dopuszcza sie zastosowanie Innego dzwigu o rownowaznych parametrach
funkcjonaino-uzytkowych,

- wszelkie detale montazowe i instalacyjne zostana doprecyzowane po wyborze konkretnego dzwigu
platformowego ~ wg wytycznych i zalecen producenta urzadzenia wybranego w drodze przetargu.

Niniejsze opracowanie wskazuje jedynie pozadane przez Inwestora podstawowe parametry planowane;
Inwestyciji.
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. Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

. Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2
e Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnowce,
17-200 Hajndwka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

6. Wymagania i zabezpieczenia ochronyv przeciwpozarowei:

6.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.

Zewnetrzne srodki gasnicze:

Do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono wode w ilosci 10 dm®/s z istniejacych zewnetrznych
hydrantow @80, z miejskiej sieci wodociggowej (hydrantéw &80) zlokalizowanych w poblizu istniejacego
budynku.

Drogi pozarowe bezposrednio z ul.Ptaszynskiego - przebiegajace w bezposrednim sagsiedztwie budynku.

6.2. Stopien rozprzestrzeniania ognia:

Nie przewiduje si¢ zastosowania palnych wyktadzin podiogowych, sufitowych i $ciennych, a takze
stosowania w elementach wykonczenia wnetrz materiatdw, ktorych produkty rozkfadu termicznego sg
toksyczne lub Iintensywnie dymigce.

6.3. Drogi ewakuacyjne.

Drogi ewakuacyjne zapewnia 1 wyjscie na zewnatrz budynku - drzwi o szer.120cm (w tym w kazdym
drzwiach - jedno skrzydto drzwiowe 0 wym. min. 90cm),

QOdlegtos¢ do drzwi ewakuacyjnych nie przekracza 10m. Zapewnione sg dojazdy z 3 stron obiektu.

6.4.Zabezpieczenie budynku w srodki gasnicze.

W budynku istnieje n/w wyposazenie p.poz.:
- wewnairz budynku znajduje sie ruchomy sprzet do gaszenia ognia w postaci gasnic
proszkowych umieszczonych zgodnie z przepisami p.poz.

7. Dostepnosc budynku dla oséb niepetnosprawnych.

Projektowana inwestycja ma na celu likwidacje barier architektonicznych, utrudniajgcych dostep osobom
niepetnosprawnym do kazdej czesci istniejacego budynku.

~ Projektowany w/w dzwig platformowy zewnetrzny, ma umozliwi¢ komunikacje pionowg pomiedzy
poziomem parteru oraz poziomem poddasza — dla 0sob niesprawnych ruchowo, oraz poruszajgcych sie
na wozkach inwalidzkich.

Projektowany do montazu dzwig platformowy zewnetrzny dla oséb niepetnosprawnych bedzie
zamontowany w strefie wejscia gtdownego do budynku.

Ponadto w strefie istniejacego wejscia do budynku - wykonana jest pochylnia, umozliwiajgca podjazd
wozkami inwalidzkimi.

Przed istniejacym wejsciem jest zapewnione miejsce do swobodnego manewrowania dla o0sob
poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Szczegotowy projekt zagospodarowania dziatki, przedstawiony zostat w czesci graficznej niniejszego
opracowania.
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Obiekt: PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Adres budowy: Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nrgeod.1719/2
Inwestor: POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce,
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2.

8. Uwagi koricowe:

* Na elementy | materiaty wbudowane i wykorzystywane podczas eksploatacji nalezy posiadac

stosowne certyfikaty i atesty.
* Wszysikie zainstalowane urzgdzenia w budynku, muszg posiadaé certyfikaty na znak

bezpieczenstwa.

» Projekt architektoniczny podlega ochronie na mocy uregulowan w zakresie praw autorskich.

= Wszelkie roboty budowlane | instalacyjne nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb uprawnionych
do kierowania w danym zakresie robdot. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z zasadami

sztuki budowlanej i przestrzegajgc przepiséw BHP.

Opracowanie
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5/7

0 D'BUD WINDY DLA KAZDEGO

DOSTAWA | MONTAZ: DZWIGOW OSOBOWYCH - DZWIGOW TOWARCWYCH MALYCH - DIWIGOW TOWAROWYCH DUZYCH - PLATFORM DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zatacznik nr 1 do oferty nr:
OF/2601/11/12

PARAMETRY TECHNICZNE

PROJEKTOWANIE - KONSERWACJA - SERWIS GWARANCYJINY | POGWARANCYJNY

llos¢ dzwigow:
A

5000

Rodzaj dzwigu Elektryczny, srubowy, platformowy I —
Typ dzwigu e Osobowy
~ N | * przystosowany do przewozu osdb na wozkach
Sterowanie Automatyczne w kasetach wezwan na przystankach i
o . przyciskowe, ciggte na platformie STANDARD .
Udzwig o 400 kg lub 5 oséb ) g G
lloscC przystankéw / drzwi | 2/2 N o o
Wysokosc podnoszenia | 3,2 m o o o s SR
Wysokos¢ szybu 56 m _ . L
Gtebokos¢ podszybia 50 mm | _ |
Wysokosc nadszybia 2200 mm - o N 7
Wymiary szybu Ssz = 1500 x Gsz = 1600 mm - _ s
Rodzaj szybu Konstrukcja samonosna, stalowa, mocowanado | | 1=
podestow przystankow, obudowana:
e 1 sciana panelami petnymi, wygtuszonymi (kolor

standardowy RAL 9016*) w ramach aluminiowych

STANDARD, 2 sciany panelami szklanymi,

bezbarwnymi w ramach aluminiowych

| » $ciana od napedu panelami petnymi, wygtuszonymi .,
(kolor standardowy RAL 9016*) w ramach £ L
aluminiowych ____ ZDJECIE PRZYKtADOWE

Wymiary platformy

|Sp=1100x Gp = 1500 mm

Platforma

 panel dyspozycji umieszczony w poziomym panelu wraz z optywowag poreczg wykonany z

e telefon alarmowy do stuzb ratowniczych (wymaga doprowadzenia przez Zamawiajgcego linii

e nieprzelotowa (rozmieszczenie drzwi jednostronne) STANDARD
e Sciana do wysokosci 1100 mm STANADRD
e platforma malowana proszkowo (kolor standardowy — RAL 9006*) STANDARD

* podioga wytozona wyktadzing gumowa, antyposlizgowg (kolor standardowy — szary)
STANDARD

oksydowanego aluminium STANDARD
* przyciski ergonomiczne, o wysokiej czutosci, odporne na wandalizm STANDARD
e sygnalizacja przecigzenia na platformie STANDARD

telefonicznej) STANDARD

Wymiary drzwi
przystankowych

o

Sd = 900 x Hd = 2000 mm — szt. 2

Rodzaj drzwi

P e aas L

Wychylne, jedhoskrzydh:we S:I'ANDARD"

Naped drzwi i zabezp.

Otwierane recznie STANDARD z samodomykaczem

Drzwi kabinowe
Drzwi przystankowe

A i . ol e

brak
* stalowe, przeszklone typ A20, malowane proszkowo (kolor standardowy — RAL 9016*)

Kasety wezwan
Maszynownia

Umieszczone w oscieznicach drzwiach przystankowych STANDARD _ o
Bez maszynowni (maszynownia w obrysie szybu na najnizszym przystanku) STANDARD

Zasilanie

Moc

Trzyfazowe 400 V STANDARD
2.2 KW STANDARD

| Wykonanie .

zewnetrzne (szyb zadas"z_gﬁ_yL

Wyposazenie dodatkowe

Informacje dodatkowe:

o _urzadzenie zgodne z Dyrektywa Europejska 2006/42/WE i PN/EN 81-41 ]

1

©Copyright GOLD-BUD -all rights reserved

*Sprawdz kolor w tabeli RAL Classic : http://www.barwy.net/paleta ral.php .

GOLD-BUD Sp. z o.o0,.

Tel. (+48 22) 357 38 49

Al. Chopina 55; 05-092 fomianki Dolne k/Warszawy Fax. (+48 22) 435 54 69
Nr konta: 55 1020 1026 0000 1502 0096 1839 NIP: 1181768589

Internet: WWW.GOLD-BUD.PL

KRS: 0000222045 wydany przez Sad Rejonowy
m.st. Warszawy XIII Wydzial Gospodarczy



WINDY DLA KAZDEGO

DOSTAWA | MONTAZ: DZWIGOW OSOBOWYCH - DIWIGOW TOWAROWYCH MALYCH - DZWIGOW TOWAROWYCH DUZYCH - PLATFORM DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYLH
PROJEKTOWANIE - KONSERWACJA - SERWIS GWARANCYJNY | POGWARANCYJINY

Zatgcznik nr 2 do oferty nr:

OF/2601/11/12

FUNKCJE STEROWANIA | WYPOSAZENIE DZWIGU

(zatacznik nr 1) DOSTEPNE, JAKO OPCJA:
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DOSTAWA | MONTAZ: DZWIGOW OSOBOWYCH - DZWIGOW TOWAROWYCH MALYCH - DZWIGOW TOWAROWYCH DUZYCH

WINDY DLA KAZDEGO

- PLATFORM DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

PROJEKTOWANIE - KONSERWACJA - SERWIS GWARANCYINY | POGWARANCYJNY
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | ~  Opisiwyliczenia | jm. | Poszcz | Razem _
1 Roboty zewnetrzne
1.1|KNR 2-31 Rozebranie chodnika m2
0807-01
13.35*1.8 o _ m2 ~ 6.03
) ) 1 RAZEM | 6.030
1.2|KNR 4-04 Rozebranie czesci schodow zewnetrznych m3
0302-02
. 1.0%0.32*1.3 m>3 042
L _ . _ __ 1 RAZEM 0.416
1.3|KNR-W 2-01 [Reczne wykopy pod ptyte windy m3
0306-02
1.95%3.85%1.44 L _ m3 10.81
. _ _ RAZEM | 10.811
1.4|KNR-W 2-02 |Podktady z ubitych materiatdw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzyteczno$ci [m3
1103-01 publiczne} na podiozu gruntowym
L 13.35*1.95%0.54 L m> 3.93
I _ - | RAZEM [ 3.528
1.5|KNR-W 2-02 |Piyta fundamentowa betonowa rg.20cm, beton B20 - reczne uktadanie betonu m>
0205-01
-J__ 3.35°1.95%0.2 _ Im3 _1.31
| RAZEM 1.306
1.6 KNR-W 2-02 |Plyta fundamentowa zelbetowa gr.20cm, beton B20 - reczne ukladanie betonu m3
0205-01
3.35%1.95*0.2 |m?3 1.31
_ _ I RAZEM 1.306
1.7/KNR-W 2-02 |Zbrojenie piyty pod szyb dzwigu dolem krzyzowo pretami fi 16mm, siatka 15x15¢cm t
0259-06
((13*3.356+23*1.95)*1.58)/1000 t 0.14
| | RAZEM 0.140
1.8|KNR-W 2-02 |Sciana betonowa osionowa szybu dzwigowego m?
0206-01
0.5"(1.95+3.15+1.7) _ Im? 340
‘ _ _ RAZEM 3.400
1.8|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 ¢m réznicy grubosci - z zastosowaniem pompy |m?
0206-05 do betonu
Krothos¢ = 5
0.5*(1.95+3.15+1.7) B M2 3.40
) - RAZEM 3.400
1.10|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierw- |m2
0604-05 sza warstwa - piyta zelbetowa
3.35%1.95 _ m4 6.53
L RAZEM 6.532
1.11}KNR-W 2-02 |izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - druga i [m?
0604-06 nastepna warstwa- plyta zeibetowa
3.35%1.95 _m? 6.53
e | RAZEM | 6.532
1.12|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m?
0603-01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa - fundamenty, studnia i $ciany budynku
(3.35+1.95)*0.9+0.5*(1.5"4+1.674) i m? 10.97
i RAZEM 10.970
1.13|KNR-W 2-02 {lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z  |m?
0603-02 emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa - fundamenty, studnia i $ciany budynku
(3.35+1.95)*0.9+0.5%(1.5"4+1.6"4) | m? 10.97
1 _ L _ RAZEM _ 10.970
1.14|KNR-W 2-02 |izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr.10cm pionowe na lepiku |m?
0608-08 bez siatki metalowej - fundamenty, studnia od zewnatrz |
3.35+1.95)*0.9 _ m? 4 4.77
] | _ _ - RAZEM 4,770
1.15|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o Srednicy zewn. 50 mm w zwojach bez filtra na wy- [m
0401-01 konaneg} podsypce
13 _ m 3.00
] | B RAZEM 3.000
1.16|KNR 8-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o $rednicy zewn. 50 mm szt.
0404-01
- 1 . szt. ___1.00 |
‘ | RAZEM 1.000
1.17|KNR 9-20 Studzienki niewlazowe z tworzyw sztucznych o srednicy rury trzonowej 200 mm:; szt.
0301-01 zwienczenie ze stozka i pokrywy lub wylazu
1 e szt. 1.00
_ _ _ RAZEM 1.000
1.18{KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow o glebokosci do 1.5 m m?3
0312-0201 .
1.54*1.95*0.5 m 1.50 ‘
. | | RAZEM 1.502
1.19|KNR AT-23 |Naprawa okfadziny schodow + cokét szybu windy - z piytek ceramicznych mrozood-  |m2
0206-02 pornych

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny. 4239



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2.75+1.95)*0.3+0.6*1.8 . L m2 2491
. _ _ _ RAZEM 2.490
1.20|KNR-W 2-02 |Podkiad z keramzytu gr.35cm pod strefg wejscia do windy m?3
1103-02
11.5*1.7*0.35 _ m? ___0.89
_ _ RAZEM 0.892
1.21|KNR-W 2-02 |Plyta z keramzytobetonu gr.15cm m3
1101-01 -
. 11.571.770.15 . y . m?3 . 0.38
| ! _ L RAZEM 0.382
1.22|KNR-W 2-02 {Posadzka z piytek gresowych w strefie wejScia do windy m?
1111-03
1.7*1.5 im? 2.55
_ L | RAZEM 2.550
1.231KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m=
0403-04
B 1.7°0.7 m? 1.19
_ 1 _ _ _ | RAZEM 1.190
1.24 KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaklad m?
0509-02
11.7*0.7 +rn?- 1119
_ . | RAZEM 1.190
1.25 Scianka ostonowa strefy wejécia do windy - konstrukcja stalowa z panelem szklanym [kpl
analiza indywi- |bezbarwnym w ramie aluminiowej; zadaszenie - konstrukcja stalowa z panelem pel-
dualna nym wygluszonym.
1 kpl 1.00 _
_ ] RAZEM 1.000
1.25' Dzwig platformowy z konstrukcjg szybu i obudowa wraz z montazem kpl
cena zaklado-
wa
11 _ _ | kpl 1.00
N _ _ ] | RAZEM 1.000
2 |Roboty pozostale L L
2.1|KNR 2-02 Demontaz okien szt.4 m?
1009-06
1.16%1.45%4 — — - m< 6.73
1 - | RAZEM 6.728
2.21KNR 4-01 Wycigcie otwordéw okiennych lub drzwiowych w $cianach drewnianych m
0405-01
0.79*2+(0.22*2 _ m 2.02
N RAZEM 2.020
2.3|KNR 4-01 Uzupelnienie i uszczelnienie $cian drewnianych z krawedziakow w miejscach po zlik- |m?
0404-02 widowanych otworach okiennych - poddasze
____10.3*1.45 _ . m? 0.44
_ | RAZEM | 0435
2.4 KNR 4-01 Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otwordw w scianach na zaprawie cementowo-wa-|m?3
0304-02 piennej bloczkami z betonu komorkowego - parter
___ 11.16*1.45"0.50 m3> _ 0.84
_ | | RAZEM 0.841
2.5|KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. |l z zaprawy cementowo-wapiennej {m?2
0710-01 po oknie na parterze + glefy na drzwi do windy
1.16%1.45+2.4*0.54*2+0.54*1.16 m? 4.90 |
. _ L | RAZEM 4.900
2.6|KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych wapiennych nakrapianych na $cianach plaskich - |m?
0729-02 po oknie
1.16%1.45 _ m? 1.68
_ L | RAZEM 1.682
2.7/KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z deszczulek na poddaszu pod wejscie do windy m2
0814-01
1.16*0.2 m? 0.23 |
. _ RAZEM 0.232
2.8|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki z ptytek terakotowych pod wejscie do windy - parter m?
0809-04
' 1.16%0.54 m? 083
RAZEM 0.626
2.9|KNR-W 2-02 [Okno drewniane na poddaszu po wymianie o wym.0,9x1,45m m?
1009-02
0.971.45 _ m? 1.30
_ RAZEM 1.305
2.10|KNR-W 2-02 |Drzwi przeciwpozarowe z naswietlem o odpornosci ogniowej E! 30 m?
1040-01
___|1.0*24 ) |m? _ 2.40
| RAZEM 2.400
2.11KNR-W 4-02 [Zmiana usytuowania grzejnikdw podokiennych kpl.
0515-06
] 2 . i __|kpl. 2.00 .

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 4239



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia m
_ - - 1 [ RAZEM | 2.000
2.12 W ykonanie przytacza elektrycznego windy do zasilania. kpl.
analiza indywi-
dualna
1 ek 1.00
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.39 Nr seryjny: 4239



Obiekt:
Adres budowy:
Inwestor;

PROJEKT ARCH.-BUD. MONTAZU DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWN. DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod.1719/2

POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA DLA 0SOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajnéwce,
17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr geod. 1719/2,

V.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
RysS.
RysS.
~ Rys.

1.

N a0 N

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MONTAZU DZWIGU
PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

czesc graficzna

RYSUNKI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE:

RZUT tAW | FUNDAMENTOW - skala 1:50
RZUT PARTERU - FRAGMENT - skala 1:50
RZUT PODDASZA — FRAGMENT - skala 1:50
PRZEKROJ A -A - skala 1:50
WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ - skala 1:50
WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 1 - skala 1:50
WIDOK ELEWACJI BOCZNEJ 2 - skala 1:50
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1 ; zakres opracowania
I -
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] | |
S S
: , - UNI ptyta fundamentowa - beton B20
: — —t—  Zbrojenie 16 mm co 150mm (krzyzowo dotem)
. = S gorny poziom piyty -050
- gres (terakota) na zaprawie klejowej 135 . 500 - wymiary plyty 195cm x 335cm
- keramzytobeton gr.15¢cm '  m— — —t- sciany fundamentowe betonowe wylewane B20
- keramzyt - 35cm 1,35 25 1.50 | |25 -
- izolacja pozioma s | I Uwaga:
- plyta zelb. B20 - gr.20cm — , 1 rozwigzania szczeg6lowe fundamentowania
- piyta betonowa - gr.20cm . < B przyjac w zaleznosci od przyjetego do realizacji dzwigu platformowego
- podsypka zageszczona - gr.54cm l o o - wg wytycznych producenta urzgdzenia,
000 nalezy wykonac odwodnienie piyty fundamentowej
...................................... o
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e
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R -

7
L

o

zakres opracowania

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY MONTAZU
DZWIGU PLATFORMOWEGO ZEWNETRZNEGO DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

17-200 Hajnowka, ul.Ptaszynskiego 14, dziatka o nr

ADRES BUDOWY:
POWIATOWY OSRODEK WSPARCIA
DLA OSOB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI w Hajndwce,

INWESTOR:
ul. Ptaszyniskieqgo 14, 17-200 Hajnowka
miot; )
RYS.nr 1. UNDAMENTOW

Przed
RZUT tAW | F
SKAL 1:50 [ oww ] teeia

ARCHITEKT

mgr inz. arch. Anna - Maria

febiedzinska - Luksza

gy enpralibdowlane do projektowania
4 3 robotami budowlanymi bez

OBIEKT:

neod. 1719/2.

mgr inZ.arch.Anna-Maria Lebiedzifiska-tuksza

upr.bud.Bt/112/01, PD-0122 ‘

Opracowanie:

" Nrewid, BI/112/01
17-200 Hajndwka, ul. Cicha 8
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