Czeremcha - br drogowa nizsze ceny .ath
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769B na odcinku Czeremcha - dr. krajowa Nr 66

	1
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

	1.1
	SST D-01.01.01- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

	1

d.1. 1
	KNNR1 0111-01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.
	km
	
	

	
	
	0.341
	km
	0.341
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.341

	1.2
	SST D-01.02.04 - Rozbiórka elementów dróg

	2 d.1. 2
	KNRAT-03 0102-04 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03
	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywo​zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km /frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm/ Krotność = 0.5

1532
	m2 m2
	1532.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1532.000

	3 d.1. 2
	KNR2-31 1502-02
	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 1 km środkami transportu o ładowności po​nad 10.0 do 15.0 t - za każde 0.5 km /transport destruktu na dalsze 0,5km/ 1532*0.12*2.4
	t t
	441.216
	

	
	
	
	
	RAZEM
	441.216

	4 d.1. 2
	KNNR6 0702-08
	Pionowe znaki drogowe - zdjęcie znaków lub drogowskazów
	szt.
	
	

	
	
	1
	szt.
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	5 d.1. 2
	KNNR6 0808-08
	Rozebranie słupków do znaków
	szt
	
	

	
	
	1
	szt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	6 d.1. 2
	KNR2-31 0816-01
	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm
	m
	
	

	
	
	5
	m
	5.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	5.000

	2
	ROBOTY ZIEMNE

	2.1
	SST D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

	7 d.2. 1
	KNNR1 0202-07
	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. /pozostała część na odkład na odl. 2km/ 1300
	m3 m3
	1300.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1300.000

	8 d.2. 1
	KNNR1 0208-02
	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow​czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) /transport nadmiaru-nast. 1 km/ 1300-9-9.2
	m3 m3
	1281.800
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1281.800

	9 d.2. 1
	KNNR1 0503-03
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych me​chanicznie w gruntach kat.I-III (na pow. projektowanej jezdni, poboczy) 1878+698.7
	m2 m2
	2576.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2576.700

	2.2
	SST D-02.03.01 Wykonanie nasypów

	10 d.2. 2
	KNNR1 0407-01
	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II

nasypy i pod konstrukcje nawierzchni zjazdu /grunt pochodzący z wykopów/ 9+9.2
	m3 m3
	18.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.200

	11 d.2. 2
	KNNR1 0409-03
	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat.I- II
	m3
	
	

	
	
	9+9.2
	m3
	18.200
	

	
	
	
	
	RAZEM
	18.200

	12 d.2. 2
	KNNR6 0112-03
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm /wymiana istnieją​cego podłoża gruntowego na gruntu o grupie nośności G1 gr. 30 cm na odcin​ku od KM 0+000,00 do KM 0+094,00 pod warstwą mrozoochronną jezdni/ 580
	m2 m2
	580.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	580.000

	13 d.2. 2
	KNNR1 0503-05
	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III (plantowanie skarp między poboczami a rowami)
	m2
	
	

	
	
	371
	m2
	371.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	371.000

	3
	PODBUDOWY


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	3.1
	SST D-04.01.01 -Profilowanie i zagęszczanie podłoża koryta

	14 d.3. 1
	KNNR6 0103-03
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 11-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
	m2
	
	

	
	
	1878+698.7
	m2
	2576.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2576.700

	3.2
	SST D-04.02.01 Warstwa mrozoochronna

	15 d.3. 2
	KNNR6 0112-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm /warstwa mrozo​ochronna gr. 22cm - pod jezdnię/ Krotność = 1.1 2103
	m2 m2
	2103.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	2103.000

	3.3
	SST D-04.03.01- Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

	16 d.3. 3
	KNNR6 1005-07
	Skropienie emulsją kotionową szybkorozpadową nawierzchni drogowych (skropienie podbudowy z kruszywa łamanego w ilości 1.0 kg/m2)
	m2
	
	

	
	
	1963
	m2
	1963.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1963.000

	17 d.3. 3
	KNNR6 1005-06
	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych /oczyszczenie podbudowy z bet. asf./
	m2
	
	

	
	
	1916
	m2
	1916.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1916.000

	18 d.3. 3
	KNNR6 1005-07
	Skropienie emulsją kotionową szybkorozpadową nawierzchni drogowych (skropienie podbudowy z bet. asf. w ilości 0,50 kg/m2)
	m2
	
	

	
	
	1916
	m2
	1916.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1916.000

	3.4
	D - 04.04.01
	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
	
	
	

	19 d.3. 4
	KNNR6 0112-01
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm /podbudowa po​mocnicza gr. 20cm - pod pobocza jezdni i zjazdu oraz pod zjazd/
	m2
	
	

	
	
	698.7+17+43
	m2
	758.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	758.700

	3.5
	SST D-04.04.02 - Podbudowy z kruszywa łamanego stab. mech.

	20 d.3. 5
	KNNR6 0113-02 analogia
	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm (podbudowa pod jezdnię)

1963
	m2 m2
	1963.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1963.000

	3.6
	SST D-04.07.01-Podbudowa z betonu asfaltowego

	21 d.3. 6
	KNNR6 0110-02
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 6 cm (pod​budowa zasadnicza z BA gr. 7 cm dla KR2; ,wsp. RMS=1,17)
	m2
	
	

	
	
	1916
	m2
	1916.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1916.000

	22 d.3. 6
	KNNR6 0110-07
	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za 1 km przewozu ponad 5 km Krotność = 7 322
	t t
	322.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	322.000

	4
	NAWIERZCHNIE

	4.1
	SST D-05.02.01 Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

	23 d.4. 1
	KNR2-31 0204-05
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm /nawierzchnia zjazdu i pobocza zjazdu- warstwa górna na​wierzchnia z kruszywa łamanego o gr. 15 cm/ 43+17
	m2 m2
	60.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.000

	24 d.4. 1
	KNR2-31 0204-06
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 8 43+17
	m2 m2
	60.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	60.000

	25 d.4. 1
	KNR2-31 0204-05
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm /nawierzchnia pobocza jezdni - nawierzchnia z kruszywa łamanego szer. 1,0m o gr. 12 cm/ 698.7
	m2 m2
	698.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	698.700

	26 d.4. 1
	KNR2-31 0204-06
	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5 698.7
	m2 m2
	698.700
	

	
	
	
	
	RAZEM
	698.700

	4.2
	SST D-0.5.03.05 - Nawierzchnie z betonu asfaltowego

	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	27 d.4. 2
	KNNR 6 0309-02
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) /gr. 5 cm dla KR2; wsp. RMS=1,25 (jezdnia, połącze​nie nowej nawierzchni z nawierzchnia istniejącą/ Krotność = 1.25 1878+5.5
	m2 m2
	1883.500
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1883.500

	
	
	
	
	
	

	28 d.4. 2
	KNNR 6 0309-07
	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km Krotność = 7

226
	t t
	226.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	226.000

	5
	ROBOTY DODATKOWE

	29 d.5
	KNR 2-31 0605-01
	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa 9.3*0.6*0.15
	m3 m3
	0.837
	

	
	
	
	
	RAZEM
	0.837

	30 d.5
	KNR 2-31 0605-06
	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm 9.3
	m m
	9.300
	

	
	
	
	
	RAZEM
	9.300

	31 d.5
	KNR 2-31 1403-04
	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 652
	m m
	652.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	652.000

	32 d.5
	KNR-W 2-01 0516-04
	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej 15
	m2 m2
	15.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	15.000

	33 d.5
	wycena in​dywidualna
	Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1
	obiekt obiekt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000

	34 d.5
	wycena in​dywidualna
	Koszt wprowadzenia i utrzymania czasowej organizacji ruchu 1
	obiekt obiekt
	1.000
	

	
	
	
	
	RAZEM
	1.000
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